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1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa {0dzkiego, powiatu
pajeczanskiego, gminy Nowa Brzeznica i obejmuje przebudowe drég oraz réwnanie drog
obiektu Kruplin.

2 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z inwestycjg pn.
Budowa i przebudowa drég dla zadania pn. ,Scalenie gruntéw obiektu Kruplin gmina Nowa
Brzeznica, powiat pajeczanski, wojewodztwo todzkie”.

3 Nazwa zamawiajgcego
Powiat Pajeczanski
ul. Kosciuszki 76
98-330 Pajeczno
4 Nazwa jednostki projektujacej

Via Ambra Sebastian Grabinski
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01 - 625 Warszawa

5 Formalno-prawne podstawy opracowania
Materiaty opracowano na podstawie nastepujgcych danych wyjsciowych:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047);

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310
ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegobtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).

6 Stan istniejgcy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa tddzkiego, powiatu
pajeczanskiego, gminy Nowa Brzeznica i obejmuje przebudowe drég oraz roéwnanie drog
obiektu Kruplin. Szczegétowa lokalizacja jest przedstawiona na zatgczniku graficznym.

Przedmiotowe drogi w stanie istniejgcym, poza drogg nr 109361E (odcinek dr nr 1),
nie posiadajg nawierzchni bitumicznej. Cate zadanie zlokalizowane jest na terenie wiejskim,
sporadyczna zabudowa oraz brak chodnikow czy sciezek rowerowych.

Ruch na drodze jest znikomy, o charakterze lokalnym.



7 Projektowany stan zagospodarowania
7.1 Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

Zakres opracowania obejmuje drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne gminne. Do drég
publicznych zaliczamy: droge nr 109361E (dr nr 1 i dr nr 2), 109362E (dr nr 4), 109363E
(dr nr 6), 109367E (dr nr 14a). Pozostate drogi sg drogami gminnymi wewnetrznymi.
7.2 Uksztattowanie drogi

Drogi na przedmiotowych odcinkach sktadajg sie z odcinkéw prostych i fukéw
kotowych. Inwestycja zaktada wykonanie ok 8,5 km drég o nawierzchni bitumicznej dla ktérych
przedtozono projekt PSOR.

Ukfad wysokosciowy zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcych rzednych terenu,
z zachowaniem spadkéw umozliwiajgcych sptyw wody z nawierzchni utwardzonych.
7.3 Przekrdj drogi

Zaprojektowano jezdnie bitumiczne o pochyleniu poprzecznym wynoszgcym 2%.
Projektowane pobocza bedg miaty pochylenie 8% w kierunku rowu.

Prace zwigzane z przebudowg nalezy prowadzi¢ bez naruszania istniejgcej konstrukcji
drog publicznych nie objetych opracowaniem, tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi publicznej.

8 Projekt organizacji ruchu

Na odcinku drogi publicznej nr 109363E (dr nr 6) oraz 109361E (dr nr 1) wprowadzono
oznakowanie definiujgce pierwszenstwo (znaki A-6a oraz A-7), a takze oznakowanie D-1. Na
skrzyzowaniu drég 109363E (dr nr 6) i 109361E ftamane pierwszenstwo oznakowano
tabliczkami T-6a oraz T-6c¢.

Na drodze nr 109367E (dr nr 14a) wprowadzono oznakowanie pionowe A-7 oraz D-1,
uzupetnione o odpowiednie tabliczki typu T-6.

Na dr nr 9 nalezy ustawi¢ oznakowanie A-7.

Istniejgce oznakowanie w okolicy inwestycji zostato zinwentaryzowane i przedstawiono
na projekcie statej organizacji ruchu.

8.1 Parametry techniczno-funkcjonalne znakéw drogowych i UBR

Wszystkie elementy znaku, tj. wymiary tarcz, wielkos¢ liter oraz zasady umieszczania
znakow nalezy przyjmowaé zgodnie z Rozporzadzeniem, Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(tekst. jedn. Dz.U.2019.2311 ze zm.).

Znaki nalezy umiesci poza skrajnig drogowa, rowerowg i pieszg tj. min. 0,50 m od
krawedzi jezdni i na wysokosci 2,5 m. Stupek ani tablica znaku drogowego nie moze
ograniczac skrajni samochodowej, pieszych ani rowerzystow.

Nalezy zastosowac znaki mate, znak A-7 wielkosci Sredniej. Lica znakow i tabliczek
powinny zosta¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, z podwdjnie zagietg krawedzig na
catym obwodzie, z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Tyt znaku powinien by¢ koloru
szarego. Tres¢ znaku powinna by¢ nanoszona na lico znaku metodg sitodruku lub wyklejana.
Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach z rury metalowej, ocynkowanej, o Srednicy 60 mm oraz
grubosci scianki 3,2 mm. Na znaki powinna by¢ udzielona gwarancja na okres co najmniej 60
miesiecy.

Nie dopuszcza sie ustawiania znakow w sposob uniemozliwiajgcy ominiecie go przez
osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.



8.2 Widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu

Nie stwierdzono negatywnego wptywu na widocznosc.

Przebudowa drog nie zmniejsza widocznosci poziomej. Przebudowa drog nie
zmniejsza widocznosci pionowej.

9 Przewidywany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu Ill kwartat 2024.



