093M0B0dd VSVd VIINVYD

0D3M0D0YA VSVd VIINVYY

pobocze

Przekroj drogi DR_02
w miejscu wystepowanie mijanki
nawierzchnia bitumiczna

jezdnia

pobocze

0,75

5,00

0,75

pobocze

Przekroj drogi DR_14a
w miejscu wystepowania mijanki
nawierzchnia bitumiczna

jezdnia

pobocze

0,75

5,00

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO

0D3M0D0YA VSVd VIINVYY

0D3IM0D0YA VSVd VIINVYY

pobocze

Przekrdj drogi DR_04
w miejscu wystepowanie mijanki
nawierzchnia bitumiczna

jezdnia pobocze

0,75

5,00 0,75

Przekroj drogi DR_14b
w miejscu stanowisk archeologicznych

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego)

pobocze jezdnia pobocze

0,75

3,50 0,75

GRANICA PASA DROGOWEGO

1. W czasie budowy po odstonigciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe.
Jezeli paramefry gruntu rodzimego s gorsze niz: E2250 MPa, 1s=1,00, E2/E1<2,2 grunt
rodzimy nalezy wzmocnit poprzez utozenie dolnych warstw konstrukgji nawierzchni i warstw
ulepszonego podtoza. Rodzaj wzmocnienia nalezy ustalic z Inspektorem i Zamawiajacym.
Dopuszcza sie nizsze od przyjefych parametry podtoza po zaakcepfowaniu zmian przez
Inspektora i Zamawiajacego.

2. Warstwa z mieszanki (kruszywa tamanego) zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem)
musi by¢ wykonywana metoda produkcji w wytworniach stacjonarnych. Warstwy z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem mogg byt wykonywane w wytworniach
stacjonarnych lub metoda mieszania na miejscu. W przypadku wykonywania warstw metfoda
mieszania na miejscu nalezy zwigkszyt gruboSt warstwy o 2 cm w stosunku do projektu.

3. Po sfrezowaniu warstw asfaltowych na grubo$t 5 cm nalezy poddat ocenie stan podtoza.
Projektowang konstrukcje 1b mozna uktadac na istniejacym podtozu, o ile spetnia ono
paramefry podbudowy pod warstwy asfaltowe tj. E2 = 130 MPa, Is=1,03, E2/E1=2,2.

Jezeli nie ma mozliwosci osiagnigcia ww. wtasciwosSci nalezy wykonac petng wymiane

i wykonat konstrukcje 1. W razie watpliwosci decyzje podejmie Inspektor nadzoru po
akceptacji ze strony Zamawiajacego.

L. Projekt nalezy rozpatrywat tacznie ze wszystkimi rysunkami i opisem technicznym.

5. Roboty prowadzone na idcinkach drog w miejscach stanowisk archeologicznych nalezy
prowadzit nalezytg ostroznoscig.w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie
robdt budowlanych i ziemnych lub przypadkowego znalezienia zabytku nalezy go
zabezpieczy¢, wstrzymat wszelkie prace, ktore mogtyby go uszkodzit oraz zawiadomit
wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow oraz zarzadce drogi, tj. wojta,
burmistrza, prezydenta miasta, a dalsze postgpowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 wraz z pdzn. zmianami).

GRANICA PASA DROGOWEGO

@- Nawierzchnia bitumiczna

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 L cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm
- w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5, (90/3, CBR=80% 20 cm
- w. mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem 15 cm

- ew. dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza

Nawierzchnia bitumiczna nad przepustem

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 L cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm
- w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5, (90/30, CBR=80% 20 cm
- w. mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem 15 cm
- grunt przydatny do nasypow budowlnych
- zasypka z kruszywa nafuralnego 0/2 15 cm

- ist. przepust do odmulenia i wyczyszczenia

Nawierzchnia bitumiczna - naktadka

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 L cm
- w. wyréwnawcza i wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5 cm

@— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego)
- warstwa wierzchnia z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5, €90/3, CBR280% 15 cm
- w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm
- ew. dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego) nad przepustem
- warstwa wierzchnia z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5, (90/3, CBR=80% 15 cm
- w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm
- grunt przydatny do nasypow budowlnych
- zasypka z kruszywa naturalnego 0/2 15 cm
- ist. przepust do odmulenia i wyczyszczenia

Pobocze
- kruszywo tamane 0/315 10 cm

©

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego)
- warstwa wierzchnia z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5, €90/3, CBR280% 15 cm
- w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm
- istniejaca konstrukcja drogi - uzupetniona w miejscach ubytkow
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