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Naida Cl M90

KARTA INFORMACYJNA PROCESORA DZWIEKU

WEASCIWOSCI MECHANICZNE

Rozmiar Wymiary: wys. x szer. x gt. w milimetrach

Tylko procesor 27,5x29,2x9,2

Z matym akumulatorem M 50,1x29,2x9,2

Ze srednim akumulatorem M 56,8 x 29,2 x9,2

Z duzym akumulatorem M 65,2x31x9,2

Ze standardowym akumulatorem M 55,3x29,2x9,2

Z wodoodpornym akumulatorem M 46,7 x 50,5 x 22,3

Z zestawem do baterii cynkowo-powietrznych M 54,6 x29,2x9,2

Masa W gramach

Sam procesor 4,6

Z matym akumulatorem M 9,2

Ze srednim akumulatorem M 11

Z duzym akumulatorem M 13

Ze standardowym akumulatorem M 10

Z zestawem do baterii cynkowo-powietrznych

M (2 baterie) 11

Z wodoodpornym akumulatorem M 34

Klips mocujgcy M 10,9

Przycisk wielofunkcyjny Przycisk do sterowania programami, gto$noscig i opcjami
bezprzewodowego przesytania strumieniowego.

Status procesora LED Wskazniki stanu baterii, numeru programu, stanu trybu
samolotowego, stanu mikrofonu i stanu btedu.

Wewnetrzny alarm procesora Ostrzezenia dotyczgce niskiego poziomu natadowania
baterii, zmian programu i gtoSnosci oraz stanu tgcznosci
bezprzewodowe;.

Dzwiekowy alarm wodoodpornego Dzwigkowy alarm wtaczajacy sie w przypadku

akumulatora M roztgczenia implantu i procesora dzwieku w celu ostrzezenia
opiekundw.

Programowalna cewka T Pozwala na dostep do telefonéw i uktadéw petli.




Temperatura pracy

od 0°C do 45°C

Temperatura przechowywania

od -20°C do 55°C

Zakres wilgotnosci

od 0% do 95%

Stopien ochrony IP

Konfiguracja produktu

IP 22

Procesor dzwieku Naida Cl M90 z urzgdzeniem do kontroli odstuchu
M Listening Check, baterig M lub zestawem baterii cynkowo-
powietrznej M, mikrofonem M T-Mic, rozkiem M Earhook lub rozkiem
akustycznym M Acoustic Earhook oraz transmiterem.

IP 52

Procesor dzwieku Naida Cl M90 wewnatrz wodoodpornej baterii M z
niewodoodpornym transmiterem.

IP 54

Procesor dzwieku Naida Cl M90 z baterig M lub zestawem baterii
cynkowo-powietrznej M, mikrofonem M T-Mic lub rozkiem
akustycznym M Acoustic Earhook oraz transmiterem Slim HP lub
Slim HP Mic.

Procesor dzwieku Naida Cl M90 z zestawem baterii cynkowo-
powietrznej M, rozkiem M Earhook oraz transmiterem Slim HP lub
Slim HP Mic.

IP 57

Procesor dzwieku Naida Cl M90 z baterig M, rozkiem M Earhook oraz
transmiterem Slim HP [ub Slim HP Mic.

IP 68

Procesor dzwieku Naida Cl M90 wewnagtrz wodoodpornej baterii M z
wodoodpornym transmiterem i kablem.

SPECYFIKACJA PRZETWARZANIA

Pamie¢ wewnetrzna

1 automatyczny program oraz maksymalnie 4 dodatkowe programy

Wejsciowy zakres dynamiczny

Programowalny w zakresie od 20 dB do 80 dB

Pasmo przenoszenia

10 kHz

Kontrola gtosnosci

Zakres elektryczny + 20% Zakres akustyczny + 10 dB

Czestosc¢ stymulaciji

82 492 pps

Pasma widmowe

Maksymalnie 120 pasm (ograniczone przez oprogramowanie)

Obstugiwane strategie

HiRes Optima-S, HiRes Optima-P, HiRes-S with Fidelity 120, HiRes-P
with Fidelity 120, HiRes-S, HiRes-P

Szacunkowy czas pracy baterii

W czasie dopasowania protezy oprogramowanie Target Cl obliczy i
wyswietli szacunkowg wartos¢ czasu pracy baterii dla kazdej opcji
baterii na podstawie charakterystyki




Automatyczny program
AutoSense OS 3.0

DOSTEPNE PROGRAMY

Automatyczny program, ktéry optymalizuje ustawienia stuchania w zaleznosci od
Srodowiska zewnetrznego.

Srodowisko ciche

Program przeznaczony do stuchania i optymalizacji rozumienia mowy w
srodowiskach cichych oraz w sytuacji rozmowy twarzg w twarz.

Mowa w hatasie

Program przeznaczony do optymalizacji rozumienia mowy i komfortu w
Srodowiskach o duzym natezeniu hatasu i w grupie ludzi.

Mowa w duzym hatasie

Program przeznaczony do optymalizacji rozumienia mowy w srodowiskach o
bardzo duzym natezeniu hatasu i zattoczonych. Funkcja StereoZoom programu
pozwala na precyzyjny odbiér dzwieku ze zrédta znajdujgcego sie przed
stuchaczem.

Mowa w samochodzie

Program przeznaczony do optymalizacji stuchania w samochodzie.

Komfort w hatasie

Program przeznaczony do optymalizacji stuchania w srodowiskach z duzym
natezeniem hatasu, w ktérym nie ma potrzeby rozpoznawania mowy.

Komfort w srodowisku z
echem

Program przeznaczony do optymalizacji komfortu rozumienia mowy w
srodowiskach z duzym natezeniem echa/pogtosu.

Muzyka

Program pozwala uzyskac¢ naturalniejsze wrazenia muzyczne.

Mowa z multimediow +
mikrofon

Program obstuguje strumieniowe przesytanie mowy za posrednictwem technologii
Bluetooth lub akcesoriow.

Muzyka z multimediéw +
mikrofon

Program obstuguje strumieniowe przesytanie muzyki za posrednictwem technologii
Bluetooth lub akcesoriow.

Mowa w zakresie 360°

Program stuzy do wyboru kierunku dzwieku w sytuacjach, w ktérych jego zrédto
dzwieku nie znajduje sie przed stuchaczem.

Telefon akustyczny

Program stuzy do obstugi rozmoéw telefonicznych za pomocg mikrofonu M T-Mic
lub mikrofonéw procesora dzwigku.

Cewka T-Coil + mikrofon

Program tgczy sygnat wejsciowy rozmowy telefonicznej z cewki telefonicznej i
mikrofondw procesora dzwieku.

Program pozauszny

Program obstuguje procesor dzwieku skonfigurowany do noszenia poza uchem,
ktory wykorzystuje mikrofon transmitera.

Program niestandardowy

Program stuzy do dowolnego dostosowania ustawien procesora dzwieku.

Program PartnerMic +
mikrofon

Program tgczy sygnat wejsciowy z mikrofonu Phonak PartnerMic i mikrofonow
procesora dzwieku.

Rozmowa telefoniczna +
mikrofon

Program tgczy sygnat wejsciowy rozmowy telefonicznej ze zrodta strumieniowego i
mikrofondw procesora dzwieku.

Program RogerDirect +
mikrofon

Program tgczy zrédto mikrofonu Roger z mikrofonami procesora dzwigku.

OPCJE £ ACZNOSCI BEZPRZEWODOWEJ

Bluetooth

Bezposrednia tgcznosc z urzadzeniami z funkcjg Bluetooth (HFP and A2DP) za
posrednictwem technologii Bluetooth® 4.2.*

Program AirStream

Program obstuguje bezposrednig tgcznos¢ z urzgdzeniami wyposazonymi w
funkcje Phonak AirStream tgcznie z TV Connector i PartnerMic.

RogerDirect

Program obstuguje bezposrednig tgcznos¢ z nadajnikami Phonak Roger.

*Bluetooth® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
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Implant

ZGODNOSC

HiRes Ultra 3D, HiRes Ultra, HiRes 90K Advantage,
HiRes 90K, CII Bionic Ear

Transmitery

Slim HP, Slim HP Mic, Slim HP AquaMic

Slim HP Brak mikrofonu, zintegrowany kabel
(3,519 cm, 4,25”/11 cm, 5,5”/14 cm; kolor bezowy, brgzowy, czarny, szary, biaty)
Slim HP Mic Z mikrofonem, zintegrowany kabel (12"/30 cm; czarny)

Slim HP AquaMic

Z mikrofonem wodoodpornym, zintegrowany kabel
(127/30 cm, 18”/46 cm, 24”/61 cm, 42”/107 cm; kolor bezowy, brgzowy, czarny,
szary)

Kolorowe naktadki Slim
HP

Biel alpejska, aksamitna czern, bez piaskowy, kasztanowy brgz, srebrna szarosg¢,
bfekit oceanu, pirat z Karaibéw, czerwien lawy, majestatyczny fiolet, szlachetny
réz, czern zywiczna.

Magnesy Slim HP

Standardowy i 3D, moc w zakresie od 1 do 7.

Mikrofony

Podwadjny mikrofon procesora (przedni i tylny), mikrofon M T-Mic, mikrofon
transmitera

SPECYFIKACJA ZASILANIA

Opcje baterii Pojemnos¢ (mAh) Typowy oczekiwany czas pracy baterii w
przypadku strategii przetwarzania HiRes™
Optima (h)

Maty akumulator M 90 >9

Sredni akumulatro M 150 > 16

Duzy akumulator M 220 > 16 (z innymi strategiami HiRes)

Standardowy akumulator M 170 > 16

Wodoodporny akumulator M 225 >18

Zestaw baterii cynkowo- Nd. > 16

powietrznej M

t adowarka M

tadowarka USB Iub DC do trzech akumulatorow M ze wskaznikami LED.




SPECYFIKACJA AKCESORIOW

Rozki nauszne

* Rozek M Earhook (2 rozmiary, z podtrzymaniem lub bez podtrzymania)
* Rozek M T-Mic (3 rozmiary)
* Rozek M Acoustic Earhook (5 rozmiaréw, prawy i lewy)

Opcje noszenia

* Klips mocujgcy M Wearing Clip

* Mocowanie M Snuggie

» Mankiet mocujgcy M Retention Cuff
» Wodoodporny akumulator M

Urzadzenie do kontroli odstuchu
Listening Check

Przenos$ne urzadzenie diagnostyczne do kontrolowania zrodet sygnatu.

Wodoodporny akumulator M

Obudowa o stopniu ochrony IP 68 z wbudowanym akumulatorem w celu
zapewnienia ochrony przed wodg i kurzem.

Aplikacja AB Remote Mobile

Aplikacja na telefon komoérkowy do obstugi funkcji programowania,
regulacji gtosnosci i kontroli urzadzenia.

Pilot Phonak RemoteControl

Pilot do obstugi funkcji programowania i regulacji gtosnosci.

tacze Phonak TV Connector

Urzadzenie do strumieniowego przesytania dzwieku z telewizora do
procesora dzwieku Naida Cl i/lub aparatu stuchowego Phonak odbiorcy.

Mikrofon Phonak Partner Mic

Urzadzenie do strumieniowego przesytania mowy do procesora dzwieku
Naida Cl i/lub kompatybilnego aparatu stuchowego Phonak odbiorcy.

Nadajniki Phonak Roger

Urzadzenie do strumieniowego przesytania mowy do procesora dzwieku
Naida ClI i/lub aparatu stuchowego Phonak odbiorcy.

Aparat stuchowy Phonak Naida
Link M

Aparat stuchowy Phonak kompatybilny z procesorem Naida Cl M90
obstugujgcy funkcje przetwarzania Phonak Binaural. Dostepne kolory:
bez piaskowy, braz kasztanowy, srebrna szarosc¢, aksamitna czern.




Opcije kolorystyczne procesora Naida Cl M90*

@ : -~
Biel alpejska | B Braz
kasztanowy
Bez Srebrna
piaskowy szaro$c¢
Aksamitna

czern



Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
Tel.: +1.877.829.0026
Tel.: +1.661.362.1400
Faks: +1.661.362.1500
info.us@advancedbionics.com

Advanced Bionics AG
Laubisrutistrasse 28, 8712 Stafa,
Switzerland
Tel.: +41.58.928.78.00
Faks: +41.58.928.78.90
info.switzerland@advancedbionics.com

Aby uzyskac informacje na temat innych lokalizacji firmy
AB, odwiedz strone
advancedbionics.com/contact

AB - Marka firmy Sonova

W celu uzyskania informacji na temat dopuszczenia do obrotu i dostepnosci w Twoim regionie
skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem firmy AB.
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