OPIS ZGLASZANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot zgtaszanych robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej wewnetrzne;j
o dtugosci 802mb z mieszanki kruszyw niezwigzanych polegajgca na wybudowaniu nowej
nawierzchni z zbrojonych ptyt wielootworowych typu IOMB o szerokosci 4,0m od km 0,000
do km 0+259 i od km 0+522 do km 0+802 wraz z warstwg podbudowy oraz poboczami
drogowymi o szerokosci 0,5m oraz o szerokosci 2,5m od km 0+259 do km 0+522 wraz z

warstwg podbudowy.
2. Lokalizacja przebudowywanego odcinka drogi

Dziatka nr 251 26/4 obreb Jezewnica, miejscowos$¢ Jaszczerek, gmina Osiek.
3. Zakres robét budowlanych

Ogolny zakres prac przewiduje przy budowie:

e wykonanie koryta o szerokosci 5,0m dla jezdni 4,0m i 3,0m dla jezdni 2,5m
gtebokosci 30cm,

e wywoOz urobku z korytowania w miejsce sktadowania wskazane przez
zamawiajgcego,

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza,

e wykonanie podbudowy z mieszanki kruszonego i mielonego gruzu betonowego
frakcji 0-63mm o grubos$ci po zageszczeniu min. 15¢cm,

e wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu IOMB na podsypce
piaskowej gr. 5cm,

e wypetnienie przestrzeni pomiedzy ptytami i otworéw w ptytach IOMB piaskiem.



4. Wymagania techniczne

. Grunt rodzimy pod konstrukcje powinien spetnia¢ zatozenia grupy nosnosci G1
(grunty niewysadzinowe, CBR=10%, E2280MPa). Jesli nie spetnia, nalezy go do tej klasy

doprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Podbudowe nalezy wykona¢ z mieszanki kruszonego i mielonego gruzu
betonowego frakcji 0-63mm o grubosci po zageszczeniu min. 15cm. Wskaznik

zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ Is=1 wedtug normalnej metody Proctora .

. Warstwa wyrownawcza wykonana z piasku o grubosci 5cm niezageszczonego.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.

. Nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych zbrojonych o wymiarach

100x75x12,5cm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

e na dlugosci +/- 3 mm;

e na szeroko$ci +/- 3 mm;

e na grubosci +/- 5 mm.
Klasa betonu > C25/30
Dopuszczalny nacisk min 50kN na 1 koto.
Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 5%, a stopien mrozoodpornosci < F 150.
Odpornos¢ na $cieranie < 18 000/5 000 mm3/mm?
Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste,
wklesniecia i wypuktosci nie powinny przekracza¢ Smm.
Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalne sg drobne
odpryski i wyszczerbienia krawedzi o giebokosci i szerokosci do 5mm oraz dtugosci do
20mm w liczbie 2 szt. na 1m ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie
moze by¢ wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4
wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno

przekracza¢ 3mm na 1m dtugosci ptyty.



Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od pekniec, rys, wgtebien i wypuktoSci.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty azurowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

o Pobocza drogowe nalezy wykonac¢ z mieszanki kruszonego i mielonego gruzu
betonowego frakcji 0-31,5mm o szerokosci 50cm i grubosci warstwy wynoszgcej o
grubosci po zageszczeniu min. 10cm. Nawierzchnia wyprofilowana ze spadkiem 6% od
krawedzi jezdni. Wskaznik zageszczenia pobocza powinien wynosic Is=1 wedtug

normalnej metody Proctora .

5. Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych

Ptyty nalezy uktadac w taki sposob, aby zapewni¢ im przyleganie catg swojg powierzchnig
do podtoza z jednoczesnym zachowaniem miedzy ptytami pionowych przerw
dylatacyjnych wynoszacych 1-1,5cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ptyt na
krawedziach w skutek klawiszowania elementéw. Ptyty nie powinny wystawac lub by¢
zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 5Smm. Ptyty uktada¢ rzedami na mijanke, aby w

jednym miejscu nigdzie nie byty narozniki czterech sgsiednich ptyt.



