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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru usuni¢cia
kolizji sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Mosina, ul. Szyszkowa i Chopina (przy budowie ulicy
Szyszkowej i Chopina wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina).

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna ST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Roboty omowione w SST maja zastosowanie do przebudowy linii kablowych SN i n.n. przy budowie i
przebudowie drog publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone

na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno-

lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgaleziania
lub zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

1.4.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto§¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych
nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z norma PN-E-01002: 1997 [1] i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora program zapewnienia jakosci (PZJ).
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2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit

Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie
lub powleczone warstwa wygladzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
przewiduje si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur PS o $rednicy wewngtrznej 160 mm,
dwudzielnych. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp.

3.2. Sprzet do ulozenia rur ochronnych dla linii kablowej
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu,
gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot: zageszezarki wibracyjnej spalinowe;,

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze srodkow transportu:- samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ukladanie rur ochronnych dla linii kablowych
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
ochroni¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:
- reczne odkopanie istniejacej linii kablowej,
- ulozenie dwudzielnej rury ochronnej,
- rgczne zasypanie rowu z zaggszczeniem gruntu
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy .
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien osiagna¢ 0,97 wg BN-72/8932-01

Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ do ich wnegtrza wody i przed ich zamuleniem.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakos$ci wykonywanych robot przy
uktadaniu rur ochronnych.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.
Jednostkg obmiarowg dla przepustu kablowego jest metr.

8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoéty z dokonanych pomiarow,
- protokdty odbioru robot zanikajacych,
- ewentualng oceng robot wydang przez zaktad energetyczny.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow

I wykonanych robot. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,- przygotowanie i dostarczenie materiatdw,- oznakowanie robot,
- odkopanie istniejacych kabli, uktadanie rur ochronnych i zakopanie rowow
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur ochronnych pod gruntem.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1 PN-E-01002: 1997 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody.

2 PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-- Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
-- Postanowienia ogdlne

3 PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-- Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
-- Polaczenia i zakonczenia zyt

4 PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-- Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
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5 PN-E-06401-04:1990

6 PN-E-06401-05:1990

7 PN-E-06401-06:1990

8 PN-HD 621 S1:2003
9 PN-EN 1329-1:2001

10 PN-H-74220:1984

11 PN-EN 10224:2006

12 PN-EN 10210-1:2007

13 PN-EN 10210-2:2007

14 BN-68/6353-03

-- Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

-- Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV

-- Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

-- Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV

-- Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

-- Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV

-- Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne Sredniego napigcia o izolacji papierowej przesycone; .
Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystos$ci i $ciekOw
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli

-- Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U)

-- Czg¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych

-- Czg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamknig¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych

-- Czg&¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkos$ci statyczne

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

15 PN-EN 13043:2004/AC:2004

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

17. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

18. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbidorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

19. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

20. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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