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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacja wentylacji
1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okre$lonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami budowlanymi w zakresie:

Instalacji wentylacji mechanicznej dla budowy inwestycji: ,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU NR
XXVI, SZPITALA DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM”

2. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i korncowego wykonania
instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres robot obejmuje wykonanie:

° Demontaz istniejgcych instalacji wentylacji mechanicznej
° Montaz wentylatoréw i central wentylacyjnych,

L Montaz kanatéw wentylacyjnych

4 Montaz urzadzen wentylacyjnych

° Przeprowadzenie préb i badan, rozruchow

4 Wykonanie otwordw rewizyjnych do urzadzen

° Wykonanie instalacji sterowania systemem wentylacji

° Rozruch i regulacja instalacji

2.1. Okreslenia podstawowe

Okl\' slem wpodqlne w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
ich'Normach i .Czesci ogodlnej" ST.

2.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sig roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg , WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV)

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna.

2.3. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Czesci ogodinej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej w
oparciu o ogoélnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych urzadzen.
Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzadzen przyjetych do realizac;ji.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3. Materiaty

Ogodlne warunki dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji
Technicznej.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub
wyroby budowlanelglé,a kvgg’gxg; dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska I{forma fifb odpowiednig aprobatg techniczng. W przypadkach wymagajgcych
dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

4. Sprzet i transport.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :
e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do
giecia, szczeki, zaciskarka;
e podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
e miot i wiertarka udarowa;
e drabina,

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢é wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robat.

Ogodlne warunki transportu podano w ,,Czesci ogoélnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wytadunek
i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi producentow i
zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Czeéci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Dokonaé montazu kanatdéw, wentylatoréw, centrali, zaworéw nawiewnych i wywiewnych, czerpni i
wyrzutni. Parametry urzadzen w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Po montazu dokonaé
préb wentylaciji.

5.1. Zasady organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robét

W zakres robét wchodza:

- demontaz istniejgcych instalacji wentylacji (urzadzen wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych,
elementéw podpdr i zawiesi instalacji, etc.)

- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanatéw, wentylatoréw, central wraz z automatykg
etc.)

- wykonanie izolacji kanatéw

- wykonanie préb cisnienia i szczelnosci, uruchomienie urzadzen, instruktaz Inwestora w zakresie
obstugi urzadzen.

- wszystkie roboty odtworzeniowe, zamurowania oraz nowe przebicia instalacyjne nalezy zawrze¢ w
wycenie robot

5.3. Wymagania dotyczgce przewoddéw wentylacyjnych
- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
lub rownowaziaVV YMiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. lub réwnowazna lub réwnowazna
- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434. lub réwnowazna
- Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.11 lub réwnowazna

5.4. Montaz przewoddéw

- Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- Izolacje przewoddéw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston na zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpdr i zawieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé¢ na korozje w miejscu
zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji.

- Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw :

a) przewoddw,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np.
ttumikow, przepustnic itp.,

d) elementéw skfadowych podpér lub podwieszen,

e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

- Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
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- Elementy zamocowania podpér lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczehnstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi |
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

- Pofgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.
- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdér lub
podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatoréw.

5.5. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenie w inny sposoéb.

- Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak
réowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenie przewodow.

- Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzeh czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

- Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

- W przewodach o przekroju kotowy o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowacé
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych
Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne zgodnie z
Tablicg nr.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

- W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w tablicy nr.1 w/w Warunkéw
technicznych wykonania | odbioru roboét instalacji wentylacji.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) nagrzewnic i chtodnic,

b) ttumikéw hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony),

c¢) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

d) filtry ( z dwéch stron),

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (
z wyjatkiem nagrzewnic i chtodnic).

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

5.6. Opis robdt - instalacja wentylacji

Przyjete ogodlne rozwigzania projektowe
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Projektuje sie ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej na uktadzie nawiewnym,
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz wentylatorach wyciggowych.

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych ilosci wymian powietrza oraz
parametréw temperatury i odpowiedniej czysto$ci w pomieszczeniach obstugiwanych. Powietrze
podlega odzyskowi ciepta w centralach wentylacyjnych poprzez wymienniki przeciwprgdowe.
Wentylacje toalet oraz pomieszczen porzadkowych sporzadzono na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen.

Zaprojektowano odrebne instalacje wyciggowe dla pomieszczen brudnych. Piony wywiewne nalezy
wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wyrzutniami oraz wentylatorem dachowym.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie
klapy przeciwpozarowe odcinajgce. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy
ciggtej. Kanaty projektuje sie jako izolowane.

Zaleca sie zlecenie montazu i okablowania automatyki, uruchomienia i regulacji centrali i
wentylatorow autoryzowanemu serwisowi producenta.

llo§¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymaganej ilo$ci Swiezego powietrza
przypadajgcg na osobe oraz na podstawie zalecanej krotnosci wymian w pomieszczeniach.
Przewody wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem oraz w suficie podwieszonym. Przewody
wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowane;.

Nawiew i wywiew odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych oraz anemostatéw
nawiewnych wyposazonych w skrzynki rozprezne. Zaréwno nawiewniki jak i elementy wywiewne
nalezy zamowi¢ wraz z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje ilosci powietrza przeptywajgcego
przez dany element sieci wentylacyjnej. Powietrze usuwane z pomieszczen WC uzupetnianie bedzie
posrednio poprzez kratki w drzwiach oraz rekompensowane uktadem nawiewnym z sagsiadujgcych
pomieszczen.

Przy przejsciach kanatdéw wentylacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie
klapy przeciwpozarowe odcinajgce.

Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciggtej. Wszystkie kanaty wentylacyjne
wewnetrzne nalezy zaizolowaé wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci zgodnie z DP z folig
aluminiowa.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w peten uktad automatyki zasilajgco sterujgcej,
zapewniajgcy ich prawidtowg prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametrow powietrza
nawiewanego do pomieszczen wentylowanych. Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego
odbywac¢ sie bedzie za pomocg czujnikéw: kanatowego na nawiewie i kanatowego na wyciagu,
odczytujgcego usredniong temperature powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. W
uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy
umozliwiajgcy proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali.

Wentylacja pom. higieniczno- sanitarnych — rozwigzania ogoéine

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczeh tazienek i pom. brudnych.

llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych pomieszczen. Powietrze
nawiewane bedzie za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach oraz
rekompensowane uktadem nawiewnym z sgsiadujgcych pomieszczenh.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przez zawory wywiewne, ktére posiadajg ptynng regulacje
wycigganego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Kanaty wyposazy¢ w
przepustnice regulacyjne umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza.
Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem i w suficie podwieszonym. Przewody
wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowane;j i izolowa¢ termicznie otuling z wetny mineralnej o
grubosci zgodnie z DP zabezpieczong warstwg folii.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
montowac klapy przeciwpozarowe odcinajgce.

Elementy instalacji, materialy, wytyczne montazu i eksploatacji
Kanaty wentylacyjne

lub réwnowazna  lub réwnowazna
Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéw wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410.
Przewody zaprojektowano jako kanaty Spiro i kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy stalowej nierdzewnej. Ostatni odcinek przewodu do elementéw nawiewnych i wywiewnych
realizowac z rur typu,flex. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac

. rownowazne . , . 7 7
wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocowac do stropu budynku i elementéw nosnych
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konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytéw stalowych. Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg
pod stropem pomieszczeh oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanaty wyposazyé w
przepustnice regulacyjne umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza. Przy
przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie
klapy przeciwpozarowe odcinajgce.

Elementy nawiewne i wywiewne

Instalacja nawiewno — wywiewna powietrza do pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez anemostaty
nawiewne i zawory nawiewne ze strumieniem powietrza nawiewanego oraz zawory wywiewne ze
strumieniem powietrza wywiewanego. Predkos¢ przeptywu powietrza z nawiewnika powinna by¢ taka
aby w strefie przebywania ludzi nie byta wieksza niz 0,2m/s. Przed nawiewnikami i wywiewnikami
nalezy stosowac przepustnice regulacyjne. Anemostaty nawiewne wyposazone bedg w skrzynki
rozprezne. Skrzynki rozprezne wyposazone sg w przepustnice regulacyjne, maja niewielkg wysoko$¢
catkowitg i posiadajg absorbujgca dzwiek wyktadzine. Przepustnica umozliwia fatwe i szybkie
ustawienie przeptywu objeto$ciowego powietrza. Przepustnica i uktad pomiaru cisnienia moga byc¢
obstugiwane od przedniej strony nawiewnika. Nastawa przepustnicy moze by¢ zablokowana.

Zawory nawiewne i wywiewne posiadajg ptynng regulacje nawiewanego i wycigganego powietrza za
pomoca obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki
blokujgcej. Rozmieszczenie elementéw wywiewnych jak i nawiewnych w kazdym z wentylowanych
pomieszczen przedstawiono na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.

Zapewni¢ dostep do eksploatacji i wymiany filtréw w nawiewnikach HEPA.

Ttumiki akustyczne

Aby wyttumié hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla centrali wentylacyjnej i
wentylatorow wyciggowych oraz wentylatora nawiewnego dobrano ttumiki akustyczne na kanatach
odprowadzajgcych i doprowadzajgcych powietrze. Ttumiki rozmieszczone zgodnie z czescig
rysunkowg. Dodatkowo projektuje sie ttumiki akustyczne przy regulatorach statego i zmiennego
wydatku (CAV, VAV) celem utrzymania parametréw akustycznych ponizej wartosci normowych.

Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodow do elementéw wykonawczych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j przeyvpdu lub klapy odcinajgcej. Podwieszenia przewodow
wentylacyjnych wykonaé zgodnie z norma BN-67/8865-26. Podpory przewodow wentylacyjnych
wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25.lub réwnowazna

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Podpory w obrebie centrali wentylacyjnej powinny by¢ wykonane jako elastyczne

z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Do zawieszenia kanatow
stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

W przerwie miedzy wylotem z centrali wentylacyjnej, a poczatkiem kanatu nalezy stosowac
potgczenia elastyczne. W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatow wentylacyjnych ze Scianami,
stropem lub podtogg nalezy stosowac¢ materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie kanaty
zawieszone beda na stalowej konstrukcji nosnej stosowac nalezy podktadki gumowe. W celu
zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewodow, wszystkie przewody muszg by¢
starannie oznaczone.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ zamontowane w taki
spos6b aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Nie nalezy wewngtrz przewodow stosowaé ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany ukfadu filtracyjnego. Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiane filtréw
nalezy zlecaé¢ firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtrow, czyscié
je, a w razie koniecznosci - wymienié.

Regqulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Po wykonaniu sieci przewoddéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowaé. Stuzg do tego
przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice regulacyjne
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znajdujgce sie przy elementach nawiewnych i wyciggowych. Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, aby ilo§¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i wywiewniki zgodna byta z iloSciami
pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed ewentualng zabudowg kanatdw.

Regulacja CAV i VAV

Regulacja ilosci powietrza do czesci pomieszczeh, zgodnie z DP, za pomocg regulatoréw zmiennego
wydatku i regulatoréw statego wydatku, dostarczone z kompletng automatykg i tumikami
akustycznymi.

Regulatory montowane na uktadzie wentylacyjnym Apteki powinny zapewni¢ gradacje ci$nienia w
pomieszczeniach apteki zgodnie z DP. Zapewni¢ dostep do obstugi i eksploataciji.

Centrale wentylacyjne

Urzadzenia powinny by¢é wyposazone w peten uktad automatyki zasilajgco sterujgcej, zapewniajacy
ich prawidtowg prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametréw powietrza nawiewanego do
pomieszczen wentylowanych. Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie
za pomocg czujnikéw: kanatowego na nawiewie i/lub kanatowego na wyciggu, odczytujgcego
usredniong temperature powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. W uktadzie nalezy
przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajgcy
proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych, nieuzytkowych.

Otwory rewizyjne

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia, tatwo
dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze czyszczenie kanatow bedzie
odbywato poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo
poprzez czasowy demontaz elementéw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania
dotyczace e %merrlltéw. sktadowych sieci przewoddw, ktérych zadaniem jest utatwienie konserwaciji
podano w P "EN"P2E87. Ogodlne wymagania tej normy majg zastosowanie do wszystkich
przewodow, elementéw sktadowych sieci przewoddw i urzgdzen instalacji wentylaciji.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych. Sie¢ przewoddéw nalezy
wyposazyC w takg liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czes¢ sieci przewoddw nie
zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
b) jedng zmiane kierunku, wieksza niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;
C) 7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;j.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami

rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ goérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny byc¢
wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami

rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych oraz minimalne wymagania
dotyczace dostepu do elementdw zamontowanych wewnatrz przewoddw podano w PN-EN 12097 lub réwnowazna
Przejscia przez przegrody ppoz.

- Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczeh przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu
oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejscé.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie obstuguja,
obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Zamocowania przewodéw do elementow wykonawczych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

- Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.
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Wymagania dotyczace kanatéw wentylacyjnych

Przewody i ksztattki o przekroju prostokatn '\f(m .z blac %/:ﬁglrowne nlfu VQn%Jwt au Al w klasie
szczelnosci B (-500Pa + +1000Pa), wg PN-EN-1223. 76007, PN-B-76002 i PN-B-0343
Zmiany kierunku wykonywac¢ za pomoca tukéw prostokatnych.

Przewody i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem ksztattek z gumy EPDM w klasie szczelnosci B, (-500Pa + +1000Pa), wg PNB- lub réwnowazna
76001, PN-B-76002 i PN-B-03434. lub réwnowazna

W pom. 0.73 kanaty wentylacji wyciggowej do okapdw wykonac z blachy stalowej nierdzewne;j.

Pozostate kanaty wentylacyjne prowadzone przez pom. 0.73, obstugujgce pom. 0.97 i 0.98

zabudowac ptytami g-k. Okapy wentylacyjne nalezy wykonaé z atestowanej wysokogatunkowej stali
nierdzewne;.

Kratki nawiewne aluminiowe typu ALWS z 2 rzedami (poziomym i pionowym) ruchomych lameli w

celu regulacji kierunku strumienia. Kratki wywiewne aluminiowe z nieruchomymi kierownicami z

lamelami poziomymi.

Zbiorcza wyrzutnia powietrza w pom. 2.68 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grub. min.

1,1mm; kanaty wyrzutowe z central N2W2, N3W3, N4W4, N6W6 i N7W7 doprowadzi¢ od dotu kanatu

do zbiorczego kanatu wentylacyjnego, przechodzgcego w przejscie dachowe o wym. 1050x1050mm i
zakohczonego wyrzutnig dachowa typu A.

Zbiorcza czerpnia powietrza w pom. 2.68 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grub. min.

1,1mm; kanaty czerpne z central N2W2, N3W3, N4W4, N6W6 i N7W7 i N18 doprowadzi¢ do

zbiorczego kanatu wentylacyjnego o wym. 1300x1100mm, stanowigcego przejscie dachowe o tych
samych wymiarach i zakoriczonego czerpnig dachowg typu B.

Zbiorcza wyrzutnia powietrza w pom. 2.41 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grub. min.

1,0mm; kanaty wyrzutowe z central N1W1, N5W5 doprowadzi¢ od dotu kanatu do zbiorczego kanatu
wentylacyjnego, stanowigcego przejscie dachowe o wym. 700x700mm i zakornczonego wyrzutnig

dachowg typu A.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia zbiorczych czerpni i wyrzutni powietrza, tak by nie
wykazywaty odksztatcen blachy np. poprzez zastosowanie dodatkowych krzyzowych wzmocnien oraz
przettoczen blachy.

Powierzchnia efektywna czerpni i wyrzutni dachowych powinna stanowi¢ min. 110% pola przekroju
podstawy elementu.

Kb réwnowazna

Kolor elementéw dachowych powinien odpowiadaé kolorowi istniejgcych kominkéw dachowych.
- Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawierac¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako elementéw tgczgcych ksztaltke z rurg

(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).
lub réwnowazna

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogdinej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,

utozenia, potgczen i szczelnosci przewodow,

izolacji przewodow,

wykonania regulacji wstepne;j.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
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polega na:
e zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
e zbadaniu zgodno$ci protokétéw odbioru préb szczelnosci, wynikéw stosownych badan,
e zbadaniu i sporzgdzeniu protokétéw z préb szczelnosci przewodow,
e dokonac ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.

Wyniki badan, ktére wraz z protokdtami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

8. Podstawa ptatnosci.
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

9. Normy i przepisy.

lub réwnowaznymi
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatdéw i urzgdzen

Normy: lub réwnowazna
PN-83/B-03430 Wentylacia w  budynkach  mieszkalnych, zamieszkania  zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
lub’réwnowazna

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.
lub rownowazna

PN-73/B- 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
lub rownowaz

PN-68/B- 01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i

?I%'es lenia.
rownowazna

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
lub rownowazna

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczenjach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
lub rownowazna

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.
e Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

¢ Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.
1239 i Nr 228, poz. 1513),
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Inne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U 1997 nr 129, poz. 844 — tekst jednolity Dz.
U. 2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 (tekst jednolity
Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1129). . .

lub réwnowazna

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych —zeszyt 3— COBRTI INSTAL;
- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT; lub réwnowazna
- Katalog Techniczny — PIPE LIFE; lub réwnowazna

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; lub réwnowazna

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7 — wyd. 3 OWEOB ,Promocja”, 2017 rok. lub réwnowazna

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI
INSTAL. lub réwnowazna

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690

Z pozn. zmianami).

NR STR.
OPRACOWANIA 11 SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNEJ



NR STR.
OPRACOWANIA 12 SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNEJ





