PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ 367 NA
ODCINKU MIEDZY ULICA ZAMKOWA A ULICA StONECZNA W CZARNYM BORZE.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciggu pieszego wzdtuz drogi wojewddzkiej 367 na odcinku miedzy
ulicg Zamkowag a ulicg Stoneczng w Czarnym Borze.

Adres: ul. Zamkowa, gmina Czarny Bor

Dziatki: dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4, 227/3, 227/5
Inwestor: Gmina Czarny Bor; ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa: Isbha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.; ul. Mosiezna 27/8, 53-441 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Wizje lokalne wykonana w 2021 roku

- Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Uchwata Nr X/44/2011 RADY GMINY Czarny Bor
z dnia 17 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Czarny Bor i Boréwno - obszaru ,,A”.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja wykonawcza umozliwiajgca realizacje inwestycji przebudowy ciggu
pieszego wzdtuz drogi wojewddzkiej 367 na odcinku miedzy ulica Zamkowg a ulicg Stoneczng w Czarnym
Borze. Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w branzach architektonicznej, instalacji elektrycznych i architektury krajobrazu.

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Istniejacy teren:

Teren projektowanej inwestycji stanowi pas drogowy wzdtuz drogi wojewddzkiej 367 wyznaczony na odcinku
miedzy ul. Zamkowg a ul. Stoneczng, potozony w centralnej czesci wsi Czarny Bor.
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Na terenach przylegtych znajdujg sie: pas drogowy nalezacy do drogi wojewddzkiej nr 367 i zabudowa
ustugowa. Obszar opracowania przecina rzeka Lesk nad ktorg przeprowadzony jest most szerokosci 7,5m
i dlugosci 14m. Aktualnie most przeznaczony jest wytgcznie dla ruchu pieszego.

Teren inwestycji uksztattowany jest w lekkim spadku. Rdznica pomiedzy najwyzszym punktem w czesci
potnocno- wschodniej (+480.41 m n.p.m.), a najnizszym w czesci potudniowo- zachodniej (+479.08 m
n.p.m.) wynosi okoto 130cm. Dodatkowo od pdtnocy obszar ograniczony jest skarpg o nachyleniu okoto 1
do 3, i przewyzszeniu na catej dtugosci okoto 110 cm.

2.2 Istniejace obiekty kubaturowe

Nie dotyczy - brak.

2.3 Istniejace obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie

Istniejacy cigg pieszy usytuowany jest réwnolegle do drogi wojewddzkiej 367. Nawierzchnia asfaltowa,
0 zmiennej szerokosci okoto 6,0 - 6,5 m jest uszkodzona na catej dtugosci Sciezki i wymaga wymiany.
Wzdluz przej$cia pieszego nie wystepujg obrzeza. Nawierzchnia mostu takze wykonczona jest asfaltem
w ztym stanie technicznym. Inne elementy mostu oraz wzmocnienia nabrzeza rzeki sg w dobrym stanie

technicznym.

2.4 Zielen

Na terenie opracowania pojawia sie gtdwnie zielen niska - trawnik. Niskie drzewa znajdujgce sie w poblizu
potnocno - wschodniego kranca mostu przeznacza sie do zachowania. Niewielkg ilo$¢ znajdujacych sie
na terenie krzewdw nalezy przesadzi¢ lub usung¢ wg projektu zieleni w czesci PT.

2.5 Elementy malej architektury

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie trzy fawki, tablica reklamowa, tablica informacyjna,

pozostatosci bariery drogowej oraz donica betonowa. Wszystkie te elementy przeznacza sie do usuniecia.
2.6 Istniejace ogrodzenie

Teren opracowania nie jest ogrodzony. Wyjatkiem jest fragment sasiadujacy z dziatkami 251/5 i 251/1, ktére

sg ogrodzone azurowym, stalowym ptotem systemowym o wysokosci 1,80 m.

2.7 Inne elementy infrastruktury
Na terenie znajdujg sie stupy wysokiego napiecia - przeznaczone do usuniecia wg odrebnego opracowania.

2.8 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Nie dotyczy - brak.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Zalozenia ogdlne — cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ktéra stanie sie ,wizytowka” gminy.
Projekt zaktada wykonanie ciggu pieszego o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
bez kraweznikdw i obrzezy.
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Nieregularnie rozmieszczone stupy (w tym oswietleniowe) o roznym ksztatcie przypominajgcym drzewa
tworzg forme lasu — czarnego boru. Elementy te bedg widoczne z gtéwnej drogi przylegajacej wzdtuz terenu
opracowania i catej wsi Czarny Bor.

Projektuje sie dwa rodzaje tawek, stoly parkowe z siedziskami, fotele miejskie — zapewniajgce komfort
korzystania z przestrzeni i organizujgce strefy wypoczynku. Uzupetnieniem bedg inne elementy malej
architektury: stupki parkingowe, kosze na $mieci oraz stojaki na rowery.

Projekt przewiduje takze wymiane istniejgcej balustrady mostowej oraz nawierzchni na moscie.

3.2 Elementy malej architektury

3.2.1 Stupy/ stupy oswietleniowe projektowane

Projektuje sie stupy o wysokosci 5m/6m zwienczone brytami przestrzennymi w ksztatcie ostrostupa,
prostopadtoscianu, szescianu (detal wg rys. 344PTA_0005A). CzeS¢ z nich wyposazona bedzie w oprawy
oSwietleniowe. Elementy te nawigzujg formg do fragmentu lasu i bedg najwazniejszym elementem
kompozycyjnym dla projektowanego zatozenia.

3.2.2 tawki parkowe

Projekt przewiduje ustawienie nowych tawek parkowych gtéwnie wzdtuz projektowanego przejscia pieszego.
Tlos¢ i lokalizacja elementdéw wg rys. 344PTA_0001A. Detal posadowienia tawek wg rys. 344PTA_0004A. Forma
tawek wg zatgcznika STWIORB niniejszego opracowania.

3.2.3 tawka projektowana na planie kofa

W centralnej czesci zatozenia projektuje sie tawke parkowa na planie kofa. tawka sktada sie z 11 identycznych
elementdw. Lokalizacja tawki wg rys. 344PTA_0001A. Detal tawki wg rys. 344PTA_0007A

3.2.4 Stoly parkowe

Projektuje sie dwa stoliki parkowe wraz z siedziskami zlokalizowane w pdtnocnej czesci zatozenia. TloSc i
lokalizacja elementéw wg rys. 344PTA _0001A. Detal posadowienia wg rys. 344PTA 0004A. Forma stolikbw wg
zatgcznika SIWZ niniejszego opracowania.

3.2.5 Fotele miejskie

Na terenie zaprojektowane zostaty takze fotele miejskie w lekkiej konstrukcji stalowej, ocynkowane i malowane
proszkowo. Tlo$¢ i lokalizacja elementow wg rys. 344PTA_0001A. Detal posadowienia wg rys. 344PTA_0004A.
Forma foteli wg zatgcznika STWIORB niniejszego opracowania.

3.2.6 Kosze na Smieci

Przewiduje sie montaz miejskich koszy na $mieci wykonanych w lekkiej konstrukcji stalowej, ocynkowane
i malowane proszkowo. IloS¢ i lokalizacja elementéw wg rys. 344PTA_0001A. Detal posadowienia wg rys.
344PTA_0004A. Forma wg zatgcznika STWIORB niniejszego opracowania.

3.2.7 Stojaki na rowery

Zaprojektowano 2 miejsca przeznaczone na postdj rowerow po dwoch stronach rzeki Lesk. Wyposazono
jew stojaki rowerowe o prostej formie w konstrukcji stalowej. Ilos¢ i lokalizacja elementéow wg rys.
344PTA 0001A. Detal posadowienia wg rys. 344PTA 0004A. Forma wg zalgcznika STWIORB niniejszego
opracowania.

3.2.8 Stupki parkingowe

W okolicach wejs¢ na projektowang sciezke po stronach potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej
zatozenia projektuje sie stupki parkingowe automatyczne. Ilos¢ i lokalizacja elementow wg rys. 344PTA_0001A.
Detal posadowienia wg rys. 344PTA_0004A. Forma wg zatgcznika STWIORB niniejszego opracowania.

3.2.9 Napis witajacy

Od strony drogi krajowej projektu sie napis witajgcy ,CZARNY BOR”. Napis wykonany z rur stalowych,
spawanych, malowanych proszkowo farbg mikrostrukturalng. Pods$wietlenie wg czesci instalaciji
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elektrycznych i zatgcznika STWIORB. Lokalizacja elementu wg rys. 344PTA_0001A. Forma i detal elementu wg
rys. 344PTA_0008A.

3.2.10 Prefabrykowana betonowa ostona mostu i nowoprojektowana balustrada mostowa

Projektuje sie wymiane balustrady mostowej i wzmocnienie krawedzi mostu poprzez instalacje
prefabrykowanych oston betonowych. Lokalizacja elementdw wg rys. 344PTA_0001A. Forma, ilosC i detal
elementoéw wg rys. 344PTA_0006A.

3.2.11 Inne elementy

Zaprojektowano kilka miejsc na gtazy granitowe, ktére wydobywane sg w okolicznych kamieniotomach
i przetwarzane przez lokalne zaktady kamieniarskie.

3.3 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy - na terenie objetym opracowaniem nie bedg wytwarzane $cieki bytowe lub technologiczne.

3.4 Uktad komunikacyjny dziatki, drogi, nawierzchnie

3.4.1 Ukfad kompozycyjny i geometria

Na terenie zaprojektowano cigg pieszy o nieregularnym ksztalcie i zmiennej szerokosci. Projektowana
$ciezka ma nawierzchnie z kostki matych plyt betonowych bez widocznych obrzezy. Wymiar kostek 18x27cm
i 18x36cm. Gloéwny kolor kostki —jasnobezowy — pastello. Uzupetniajacy kolor kostki — ciemnobezowy —
kasztanowy. Uktad kostki wg rysunkow 344PTA 0001A i 344PTA_0002A. Doktadne parametry kostki wg
zatgcznika STWIORB do niniejszego opracowania. W terenie zostat przewidziany pas szerokosci ok 3,5m stuzgcy
jako droga serwisowa w catosci znajdujgcy sie na podbudowie przystosowanej do ruchu pojazdéw do 3,5
tony.

3.4.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni

Nawierzchnia z kostki brukowej

KOSTKA / PLYTA BETONOWA 8cm

WARSTWA WIAZACA 5cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA = ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 | 15cm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE #031.5mm

PODLOZE RODZIME - PIASEK SREDNI / GRUBY

Zielen / trawnik na warstwie wzmocnionej

TRAWNIK - WARSTWA WYROWNAWCZA 15cm

WARSTWA WZMOCNIONA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 15cm

PODBUDOWA = ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 | 15cm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE #031.5mm

PODLOZE RODZIME - PIASEK SREDNI / GRUBY

Nowa nawierzchnia na moscie

KOSTKA / PLYTA BETONOWA 8cm

WARSTWA WIAZACA 3cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

IZOLACJA - MASTYKS BITUMICZNY

KONSTRUKCJA MOSTU
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3.4.3 Odwodnienie

Odwodnienie drogi pieszej odbywac sie bedzie bezposrednio na przylegty teren zielony.

3.5 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projekt ogranicza ruch pojazdéw zmotoryzowanych. W wyjatkowych okolicznosciach (wydarzenia, festyny,
eventy) dopuszcza wjazd pojazdéw do 3,5 tony na pas oznaczony na rysunku 344PBA_001_pzt jako droga
serwisowa. Teren opracowania bezposrednio sgsiaduje z drogg wojewddzkg nr 367, a takze z dziatkg
drogowag nr 288/14 (ulica Stoneczna) i dz. drogowg nr 196/4 (ulica Zamkowa).

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania [Tauron Dystrybucja WP074895/2021/004R01 z dnia 2021.06.03]
zasilanie oswietlenie zewnetrznego, podswietlenia napisu ,Czarny Bor’ oraz chowanych stupkéw
parkingowych z napedem elektrycznym bedzie realizowane z projektowanego ztgcza kablowego ZK2-1P
[poza zakresem opracowania/ w zakresie dostawcy energii elektrycznej] za posrednictwem szafy zasilajgco-
sterowniczej [SOT]. Lokalizacja szafy SOT zostata pokazana na zbiorczej planszy zagospodarowania
terenu.

3.6.2 Bilans mocy.

Moc
L.p Nazwa odbiornika jednostkowa llos¢ Moc catkowita [kW]
[kw]
1.| Oprawa parkowa L1.1 0,045 8 0,36
2.| Oprawa parkowa L1.2 0,031 9 0,28
3.| Oprawy - podswietlenie napisu ,Czarny Bor” 0,023 5 0,12
4. | Naped stupkoéw parkingowych 0,25 6 1,50

Catkowita moc zapotrzebowana - 2,26 kW
3.6.3 Szafa zasilajgco-sterujgca oSwietleniem [SOT].

Do zasilania o$wietlenie zewnetrznego, podswietlenia napisu ,Czarny Bor® oraz chowanych stupkow
parkingowych z napedem elektrycznym projektuje sie szafe zasilajgco-sterujgcg SOT. Projektowana szafa
SOT zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajaca ze ztgcza kablowego.

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg kablem typu YKYzo 5x6mm? 0,6/1kV utozong od ztgcza
kablowego ZK2-1P zlokalizowanego na terenie inwestycji.

Projektowana szafa SOT wykonana bedzie na bazie systemu szaf wolnostojgcych wykorzystywanych do
prefabrykacji miedzy innymi ztgcz kablowych (np. OPN f-my H.Sypniewski, OS f-my Emiter). Szafa SOT
wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny, uktad ochrony przepieciowej, zegar astronomiczny 2 kanatowy z
automatyczng zmiang czasu lato/zima, stycznik do zatgczania odwietlenia zewnetrznego, podswietlenia
napisu ,Czarny BOr", serwisowe gniazdo wtykowe 2P+Z/230V/16A/IP22, zabezpieczenia
nadmiarowoprgdowe, réznicowoprgdowe zasilanych obwoddéw oraz przetgczniki do sterowania pracag
oSwietlenia.

3.6.4 Oprawy oSwietleniowe zewnetrzne.

Zgodnie z projektem architektonicznym zagospodarowania terenu przebudowy ciggu pieszego wzdtuz drogi
wojewodzkiej 367 na odcinku miedzy ulicg Zamkowg a ulicg Stoneczng projektuje sie do jego oswietlenia
oprawy parkowe [L1.1] oraz [L1.2] zamontowanymi na stupach h=5/6m posadowionych na typowych
fundamentach. Projektuje sie nastepujace oprawy:

e L1.1 - Oprawa ze zrodtem LED 4000K o strumieniu $wietlnym 4520Im i mocy 44,9W w kolorze szarym
[grey(15)] typu Twilight EP34 45201m/44,9W/4000K f-my iGuzzini lub rownowazna.
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e L1.2 - Oprawa ze zrédtem LED 4000K o strumieniu $wietlnym 3650Im i mocy 30,4W w kolorze szarym
[grey(15)] typu Twilight E036 36501m/44,9W/4000K f-my iGuzzini lub réwnowazna.
Kohcowe stupy z oprawami nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pionowego. Wartos¢ rezystancji uziemienie
nie wieksza niz 30 Q.
Do podswietlenia napisu ,Czarny Boér” projektuje sie oprawy wbudowane w podtoze:

e L21 - Oprawa ze zrédtem LED 4000K o strumieniu $wietlnym 1097Im i mocy 23W w kolorze stalowym
[steel(13)] typu E160+X209.04 1097Im/23W/4000K f-my iGuzzini lub rownowazna.
Projektowane oprawy nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci 0,5+0,7m do frontu napisu.

Projektuje sie zabezpieczenia poszczegdlnych opraw oswietleniowych do podswietlenia napisu ,,Czarny Boér”
z zabudowanej w studni kablowej DN600 [Q600/10+pokrywa QPS] rozdzielnicy [VE106PN] z zabudowanym
roztgcznikiem bezpiecznikowym 3P/16A z wktadkami bezpiecznikowymi D01 6A gL. Od projektowanej
rozdzielnicy z zabezpieczeniami do poszczegdlnych opraw oswietleniowych projektuje sie utozenie kabli
typu YKYZo 3x2,5mm? 0,6/1kV ktore beda potaczone z wyprowadzonymi kablami z opraw L2.1 za pomocg
puszek potgczeniowych wodoszczelnych IP68 przelotowych [M688-2] oraz rozgateznych [M686-T].

3.6.5 Stupy oswietleniowe.

Projektowane oprawy zabudowane bedg na stalowych stupach z ktérych cze$¢ pemnié bedzie funkcje
dekoracyjng a na czesci bedg zabudowane oprawy. Typy stupdw, ich wysoko$¢, kolor zgodnie z projektem
architektonicznym.

Stupy z zamontowanymi oprawami wyposazone bedg w ztgczki kablowe typu IZK-4 [1 ztaczka izolowana
bezpiecznikowa 1ZK-4-01 z bezpiecznikiem DO1 6A gL, 3 ztgczki izolowane fazowa 1ZK-4-02 oraz 1 ztgczka
zerowa ZK-4-04].

3.6.6 Linie kablowe zasilajgce oprawy o$wietleniowe oraz pod$wietlenie napisu ,Czarny Bér’.

Projektuje sie utozenie linii kablowych do zasilania projektowanych opraw oswietlenia oraz podswietlenia
napisu ,Czarny Bor”.

Do zasilania projektowanych opraw oswietleniowych projektuje sie linie kablowg - obwdd 1.

Do zasilania projektowanego podswietlenia napisu ,Czarny Bér” projektuje sie line kablowa - obwéd 2.
Projektowane linie kablowe wykonane bedg kablem typu YKYZo 5x16mm?2 0,6/1kV. Kable nalezy uktadac
zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i
budowa ”. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m od docelowej rzednej terenu. Przy przejsciu kabli przez
ktadke oraz pod ciggiem pieszym kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych SRS110.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej projektowane kable nalezy chronié¢
za pomocg rur SRS110. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej samej
rzednej co projektowane linie kablowe dopuszcza sie wyptycenie projektowanych kabli do rzednej -0,5m od
rzednej terenu i ochrony ich za pomocg rur SRS110.

3.6.7 Linia kablowa zasilajgca chowane stupki parkingowe z napedem elektrycznym.

Projektuje sie ufozenie linii kablowej do =zasilania chowanych stupkéw parkingowych z napedem
elektrycznym. Projektuje sie utozenie lini kablowej kablem typu YKYZzo 5x4mm? 0,6/1kV. Kabel nalezy
uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe:
Projektowanie i budowa ". Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m od docelowej rzednej terenu.

Przy przejsciu kabla przez ktadke oraz pod ciggiem pieszym kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
SRS110.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej projektowany kabel nalezy chronic
za pomocg rur SRS110.

3.6.8 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja elektryczng wykonana bedzie w ukiadzie TN-S z wydzielonym przewodem
ochronnym. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania, stosujgc w obwodach
odbiorczych jako zabezpieczenia wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz réznicowoprgdowe o prgdzie
réznicowym 30mA. Przewdd ochrony koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
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taczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych, zestykami ochronnymi urzgdzen wykonanych
w | klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac¢ ani zabezpieczaé zwarciowo.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w szafie SOT ochrone przepieciowg za pomocg ochronnikéw klasy B+C.

3.6.9 Pomiary i badania odbiorcze.

Po wykonaniu o$wietlenia terenu nalezy wykonaé jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka. Zakres
sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmowac miedzy innymi ( IEC 60364.6.61) :

e Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej.
e Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.

3.6.10 Spis rysunkow.

Lp. | Nazwa rysunku Nr. rysunku

1. Oswietlenie terenu. Sieci elektroenergetyczne. 344 PW_IE 0001
2. | Rozdzielnica SOP. Schemat ideowy. Widok elewaciji. 344 _PW_IE_0002
3, | Schemat oswietlenia. 344 _PW_IE_0020

3.7 Zielen

3.7.1 Zielen - stan istniejgcy

Stan zdrowotny jesiondéw okre$la sie jako dobry ze wzgledu na $redni i drobny posusz. W tych przypadkach
nalezy zastosowac pielegnacje oraz ciecia sanitarne zgodnie ze sztukg ogrodowg. Nasadzenia ozdobne
z tawuly japonskiej - Spiraea japonica oraz pecherznicy kalinolistnej ,diabolo” - Physocarpus opulifolius
,Diabolo’ okresla sie jako bardzo dobry.

Wiek jesionéw okresla sie na ok 50-70 lat (na podstawie opracowania prof. dr Longina Majdeckiego)

WSsrdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedacych pod szczegdlng ochrong.

3.7.2 Opis zamierzen projektowych

Gtéwnym celem projektowanych nasadzen jest utworzenie bazy pokarmowej dla owaddw zapylajacych oraz
ptactwa. Nasadzenia zwiekszg tez ré6znorodnos¢ biologiczng oraz poprawig mikroklimat na projektowanym
terenie tym samym w pozytywny sposéb oddziatywajg na teren. Dodatkowo roslinno$¢ poprawi walory
estetyczne miejsca dzieki czemu mieszkancy i turySci chetniej bedg spedzac czas w tym miejscu. W zwigzku
z czym, gtdwnym kryterium wyboru materiatu nasadzeniowego byto okres kwitnienia, ilos¢ produkowanego
nektaru i owocéw z domieszkg gatunkéw typowo ozdobnych ze wzgledu na walory zapachowe.

Projektowane grupy krzewdw, ostaniajg skwer od zachodu i wchodu tworzgc swoiste wnetrze. Dodatkowo
przewidziano nasadzenia zadarniajgce na catym terenie opracowania.

3.7.3 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiegébw koron
istniejgcych, adaptowanych drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, w celu uniknigcia uszkodzen
systemoéw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

wyznaczeniu strefy ochrony drzew wszystkich drzew na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia tego obszaru ustalane sg zasady innej ochrony)

uzgodnieniu formy i lokalizacji ogrodzen ochronnych oraz metody ochrony gruntu w strefie ochronnej drzew
(SOD), sporzadzeniu dokumentac;ji fotograficznej sposobu i usytuowania zabezpieczen;

wyznaczeniu miejsca skladowania materiatéw budowlanych i odpadéw poza SOD;
wytyczeniu tymczasowych drog technologicznych;
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omowieniu zasad pracy w obrebie drzew, opisanych w zaleceniach (etapy ich prawidtowego wdrazania i
kolejnosc);

wyznaczeniu miejsc sktadowania podtoza do zasypywania wykopdw i zabezpieczania korzeni;

omowieniu metod zabezpieczenia gruntu przed degradacjg i zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi,
stosowanymi na réznych etapach budowy min. do oczyszczenia elewaciji;

zapoznaniu z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktére wynikajg ze zniszczenia
drzew; wskazaniu o0s6b odpowiedzialnych za przeszkolenie pracownikéw odnosnie prawidiowosci
prowadzenia prac w SOD, uzgodnieniu sposobu dokumentowania prowadzenia prac ochronnych,
naprawczych i dziatann budowlanych w obrebie drzew;

- Ciecia korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (na-
sgczonymi preparatami grzybobodjczymi) opatrunkami z materiatéw ulegajgcych z cza- sem rozkladowi w
glebie - np. z tkaniny jutowe;j.

- Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych lub mas
ziemnych, a takze nie dopuszcza sie pod nimi postoju maszyn budowlanych.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podjg¢ decyzje o za- stosowaniu ekrandw
korzeniowych lub odcigagdéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie deskami o wysokosci minimum
1,5m, Scisle przylegajacymi do catej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat
jutowych lub stomianych grubosci nie mniejszej niz 5 cm,

- Krzewy, zywoptoty i skupiny drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu budowy
parkanem drewnianym wysoko$ci minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutow ich koron.

- W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza sie zasypywania systemow korzeniowych
istniejgcych drzew warstwa grubszg niz 40 cm.

Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robét budowlanych oznaczono na
planszy graficznej inwentaryzacji dendrologicznej kolorem pomarafczowym oraz pomaranczowy numerem
inwentaryzacyjnym w Wykazie inwentaryzacyjnym.

Wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD i NSOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) obejmuje przestrzen, w ktérej rozwijajg sie korzenie drzewa. Ogdlnie przyjeto,
ze granicg strefy jest powierzchnia rzutu korony powigkszonej po obwodzie o 1,5 m. Moze to by¢ przestrzen
nieregularna. Strefa ta powinna by¢ dostosowana do stanu drzewa oraz warunkéw siedliskowych, w jakich
zyje. Gtébwnym celem wyznaczenia SOD jest zabezpieczenie wszystkich czesci drzewa przed zniszczeniem
tj. korzeni, pni i koron oraz unikniecie zageszczenia gleby (ruch sprzetu, sktadowanie materiatéw), ktére
prowadzg do osfabienia zywotnosci i zamierania drzewa. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) jako
integralna czes¢ SOD, jest to obszar wokdt drzewa o promieniu réwnym 2-krotnosci jego obwodu na wys.
130 cm. Ingerencja w NSOD grozi uszkodzeniem korzeni, powodujgc pogorszenie jego stanu zdrowotnego,
zamieranie i utrate stabilnosci co jest rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Wskazanie do usunigecia
danego drzewa zawsze powinno by¢ traktowane jako ostatecznos¢ i tylko wtedy, gdy nie ma mozliwosci
zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiajgcych ochrone jego systemu korzeniowego i zapewnienia
bezpieczeristwa w otoczeniu drzewa. Zakaz wykonywania prac ziemnych w obrebie NSOD nie dotyczy
zastosowania metod bezrozkopowych, remontéw zastanych nawierzchni oraz innych prac, nienaruszajgcych
systemu korzeniowego.

3.7.4 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywani nasadzen nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng uprawe podtoza
gruntowego poprzez jego przekopanie (orka), wyréwnanie (bronowanie) oraz usuniecie ewentualnych
zanieczyszczeh budowlanych lub kamieni polnych. Uprawe gleby nalezy przeprowadzi¢ tgcznej powierzchni
618 m2., za pomocag sprzetu mechanicznego. W obrebie koron i systeméw korzeniowych istniejgcych
adaptowanych drzew uprawe nalezy przeprowadzi¢ lekkim sprzetem ogrodniczym, w celu unikniecia
ewentualnych uszkodzenh systeméw korzeniowych.

UWAGA'!

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych krzewdw o tacznej powierzchni 4m2 z projek-towanym zatozeniem nalezy
przesadzi¢ je w wyznaczone przez inwestora miejsce w okresie wczesna wiosna lub jesien.
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3.7.5 Nasadzenia drzew i krzewow

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat sadzeniowy o parametrach podanych w wykazie materiatu
nasadzeniowego do nasadzeh muszg byé uzyte materiaty wysokiej jakosci. Naj-lepiej w pojemnikach z
brytami korzeniowymi. Bryty korzeniowe powinny by¢ prawidtowo wyksztatcone i nie uszkodzone.

- sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- drzewa lisciaste formy piennej powinny posiadac prosty pien i dobrze wyksztatcong ko-rona,

- wskazane jest, by do nasadzen uzy¢ drzew o obwodach pni min. 10-12 cm (mierzone na wys. 1,0
m.) oraz o wysokosci min. 2-5m/3m — Bryla korzeniowa powinny by¢ prawidiowo wyksztalcona i nie
uszkodzone,

- Drzewa minimum 3 krotnie szkétkowane. Nie dopuszcza sie sadzenia drzew z ,, gotym korzeniem?”,
bezposrednio po wykopaniu z gruntu.

- pedy boczne koron drzew powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie,

- drzewa nalezy opalikowa¢ trzema palikami zbitymi w cze$ci goérnej oraz dolnej, w sposéb
zapewniajgcy stabilnos¢ konstrukcji oraz drzewa,

- drzewa przywigzac elastycznym, miekkim materiatem do konstrukcji z palikow (materiat uzyty do
wigzah oraz sposéb wigzah nie mogg powodowac uszkodzen kory),

- po posadzeniu nalezy uformowaé misy wokét pni drzew ($rednica mis ok. 0,6 m)
- sadzonki krzewdéw powinny mie¢ min. 3 szt. pedow szkieletowych o dtugosci pedéw min. 50 cm,

- nalezy mulczowa¢ drobno mielong korg drzew iglastych warstwg grubosci 5 cm na catej szeroko$ci i
dtugosci nasadzen,

- najlepsze terminy sadzenia roslin to okres bezlistny - p6zna jesien i wczesna wiosna,
- nasadzenia powinna wykonac specjalistyczna firma ogrodnicza,

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

— uszkodzenia mechaniczne roslin

— $lady zerowania szkodnikow

— oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia)

— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
— martwice i pekniecia kory

— nienaturalne deformacje

— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej — uszkodzenia pni drzew

Nasadzen nalezy dokonywac w iloSci:.

- sadzenie krzewow lisciastych w doty 0,5 -0,5 m - 334 szt.

- sadzenie krzewoéw iglastych w doty 0,3 -0,3 m - 30 szt.

- sadzenie traw ozdobnych i bylin w doty 0,3 -0,3 m - 1219 szt.

- sadzenie pngczy w doty 0,4 -0,4 m - 14 szt.

taczna powierzchnia mulczowania warstwg grubosci 5 cm = 587,8m2 = 29,39 m3

3.7.6 Pielegnacja

Pielegnacjg nalezy obja¢ wszystkie nowo zatozone elementy zieleni, a w rzeczowy zakres robét obejmuje
standardowe prace ogrodnicze, podlewanie( co najmniej jeden raz w tygodniu, a w okresach suchych co
najmniej co drugi dzien) i nawozenie ( 2x w roku) nasadzen, oraz ciecia formujgce krzewdéw. Pracami
pielegnacyjnymi nalezy objaé¢ projektowane elementy zieleni przez okres minimum 2 lat od posadzenia.
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3.7.7 Wykaz materiatu nasadzeniowego
LP na | Nazwa polska Nazwa facinska llosé Obwaod Forma Wymiary
projek sztuk pnia szkotkarska dotow
cie sadzeniow
ych
1 2 3 4 5 6 7
KRZEWY LISCIASTE
1 berberys thunberga ,green Berberis 53 C3 D/K(h=0,4m) 0,3/0,3
carpet’ thunbergii 'Green
Carpet'
2 deren biaty ,Sibirica’ Cornus alba ,Sibirica’ 16 C5 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
3 hortensja drzewiasta Hydrangea 23 C5 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
JAnabelle’ arborescens
JAnabelle’
4 irga blyszczgca Cotoneaster lucidus 17 C5 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
5 irga rozestana ,Eichholz’ Cotoneaster radicans 32 c2 D/K(h=0,4m) 0,3/0,3
‘Eichholz'
6 jasminowiec wonny Philadelphus 2 C10 D/K, 3-4 pedéw 0,5/0,5
coronarius (h=1,5m)
7 kalina koralowa ,Roseum’ Viburnum opulus 4 Cc20 D/K, 3-4 pedéw 0,5/0,5
,Roseum’ (h=1,8-2,2m)
8 kalina sztywnolistna Viburnum 3 C10 D/K, 3-4 peddéw 0,5/0,5
rhytidophyllum (h=1,5m)
9 lilak pospolity ,Andenken Syringa vulgaris 2 C10 D/K, 3-4 pedow 0,5/0,5
An Ludwig Spath’ ,Andenken An Ludwig (h=1,8-2,2m)
Spath,
10 lilak pospolity ,Primrose’ Syringa vulgaris 3 C10 D/K, 3-4 pedéw 0,5/0,5
,Primrose’ (h=1,8-2,2m)
11 ognik szkartatny Pyracantha coccinea 17 C3 D/K, 3-4 pedéw 0,5/0,5
(h=1-1,2m)
12 réza pomarszczona Rosa rugosa 3 C5 D/K(h=1,50m) 0,5/0,5
15 $nieguliczka Symphoricarpos chen 59 Cc2 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
Chenaulta 'Hancock' aultii 'Hancock'
16 tawuta szara Spiraea x cinerea 2 C5 D/K 0,5/0,5
(h=0,6-0,8m)
17 tawlina jarzebolistna ,Sem’ Sorbaria sorbifolia 98 Cc2 D/K 0,5/0,5
Sem’ (h=0,6-0,8m)
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KRZEWY IGLASTE
18 Juniperus horizontalis 30 Cc2 D/K(h= 30m) 0,3/0,3
jatowiec ptozacy Agnieszka’
JAgnieszka’
PNACZA
19 wiciokrzew zaostrzony Lonicera xylosteum 8 c2 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
20 | winobluszcz pieciolistkowy Parthenocissus 6 Cc2 D/K(h=0,6m) 0,5/0,5
quinquefolia
BYLINY i TRAWY
13 rozplenica japonska Pennisetum D/K(h= 40m) 0,3/0,3
alopecuroides 154 C15
14 trzmielina Fortune'a Euonymus 49 P9 D/K(h= 40m) 0,3/0,3
‘Coloratus' fortunei 'Coloratus' 6 szt/m?2
21 nawrot czerwonobtekitny Lithospermum 67 P9 7 szt/m2
purpurocaeruleum
22 wietlica samicza ,Lady in Athyrium filix-femina 12 C0,5 4 szt/m2
Red’ ,Lady in Red’
23 | smiatek darniowy Deschampsia 105 Cc2 D/K(h=0,6m)
cespitosa
24 | bodziszek kantabryjski Geranium 60 P9 7 szt/m2
cantabrigiense (h=0,4m)
25 hakonechloa smukta Hakonechloa macra 166 c2 D/K(h=0,6m)
,Greenhills’ ,Greenhills’
26 | funkia ,T-rex Hosta ,T-rex’ 36 c2 D/K(h= 0,30m)
27 funkia ,Big daddy’ Hosta ,Big daddy’ 20 Cc2 D/K(h=0,30m)
28 funkia ,Albomarginata’ Hosta ,Albomarginata’ 39 Cc2 D/K(h=0,30m)
29 [ funkia,Yellow River’ Hosta ,Yellow River’ 6 c2 D/K(h= 0,30m)
30 liliowiec ,Purple Bicolor’ Hemercallis ,Purple 35 P13 5 szt/m2
Bicolor’ (h=0,3m)
31 liliowiec ,Stella D'oro’ Hemercallis ,Stella 120 P13 5 szt/m2
D’oro’ (h=0,3m)
32 liliowiec ,Arctic snow’ Hemercallis ,Arctic 48 P13 5 szt/m2
snow’ (h=0,3m)
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36 piéropusznik strusi Matteuccia 36 c2 D/K(h= 30m)
struthiopteris
38 turzyca wtosowa 'Amazon Carex comans 225 P11
Mist' ‘Amazon Mist'
39 turzyca Morrowa 'Irish Carex morrowii Irish 41 Cc2 D/K(h=0,30m)
Green' Green

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA 1546,14 m?

POWIERZCHNIE | ELEMENTY PROJEKTOWANE
- nawierzchnia z kostki brukowej — ciag pieszy 510,03 m?

- teren biologicznie czynny — trawy i zielen projektowana 1036,11m?

5 INFORMACJE | DANE O PRZEPISACH OGRANICZAJACYCH

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktu prawa miejscowego Iub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Akt Prawa miejscowego - UCHWALA nr X/44/2011 RADY GMINY Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bor i Boréwno —
obszaru ,A”

Teren opracowania wchodzi w zakres 3 roznych przeznaczen terenu wg MPZP: 16KDD, KDG i 6U

16KDD
MPZP Projektowane
Rodzaj zabudowy tereny drdg publicznych Cigg pieszy — droga publiczna
KDG
MPzP Projektowane
Rodzaj zabudowy tereny drog publicznych Ciag pieszy — droga publiczna
6U
MPZzP Projektowane
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Przeznaczenie podstawowe — tereny
zabudowy ustugowej

Rodzaj zabudowy Przeznaczenie dopuszczalne — Zielen urzadzona
a) funkcja mieszkaniowa
b) tereny zieleni urzadzonej

Warunki budowy Nie dotyczy — brak obiektow
obiektow budowlanych

zapewniC przebiegi ciggéw pieszych
ogodlnodostepnych oraz
wewnetrznych dojazdow zwigzanych
z obstuga zabudowy;

Przeksztatcenie
zagospodarowania
terenu

zachowano

utrzymac wielko$¢ powierzchni zieleni
na poziomie minimalnym 15%
powierzchni terenu lub dziatki.

95% zieleni na fragmencie terenu
wchodzgcego w zakres 6U

5.2 Warunki ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy.
5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

5.4 Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu

budowalnego i jego otoczenia
5.4.1 Dane ogole

Realizacja zadania nie wplynie na stan Srodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sg zZrodiem

emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

7 OGRANICZENIA STREFOWE
strefa klimatyczna - 111

strefa wiatrowa - 111

strefa $niegowa - |

strefa przemarzania — 0.8 m
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8 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

9 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +/- 15.0 cm.

10 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

arch. Tomasz Boniecki

arch. Marcin Musiat

mgr inz. Lech Krystek
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