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111. ZALACZNIKI.
I.  Opinia PGW Wody Polskie

w Panstwowe Lwowek Slaski, 26 lipca 2018 .
Gospodarstwo Wodne

Smgns
V Wody Polskie

WR.3.3.434.25.2018.MM)
Ldz. 2699 2018

ISBA Grupa Projektowa
Ul. Grottgera 16 a
51 - 630 Wroctaw

Dotyczy: zaopiniowania wniosku_dot .przebudowy cigqu pieszeqo wzdltu? DW 367 na odcinku miedzy
ul. Zamkowq a ul. Stoneczng nad rzekgq Lesk w km. 12 +808 dz. nr 92 obreb 0002 Czarny Bor.

Nawigzujgc do wniosku z dnia 23.05.2018r. (otreymanego dnia 16.07.18 r.) Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, Nadzér Wodny Kamienna Géra
pozytywnie opiniuje wykonanie wymiany nawierzchni na moscie nad rzeka Lesk w km 12+808 ,dz. nr 92
obreb 0002 Czarny Bér pod nastepujgcymi warunkami:

* Inwestor ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody powstate w czasie realizacji

robot

* W przypadku zniszczenia linii brzegowej nalezy jq przywréci¢ do stanu pierwotnego, a za

ewentualne szkody na rzecz os6b trzecich wyptaci¢ odszkodowania,

* 0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy powiadomic z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem prowadzgcego sprawe,

* Nadzér Wodny Kamienna Géra zastrzega sobie prawo do udzialu w odbiorze wyiej

wymienionych prac,

* w trakcie realizacji prac wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i $rodowiska oraz
ograniczac negatywny wptyw na rodowisko,

Ponadto tut. Zarzad informuije, iz przedmiotowe pismo obowiazuje przez trzy lata.

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. afa

Sprawe prowadzi;
Nadzdr Wodny Kamienna Gdra
Maria Mazur-Jurkowska

e-mail: maria.mazur@wody.gov.pl

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim

ul. Jaskiewicza 24 59-600 Lwowek Slaski

tel.: 75 782 46 02 e-mail: zarzad.lwowek@wroclaw.rzgw.gov.pl www.wody.gov.pl
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Przebudowa ciggu pieszego wzdtuz drogi wojewoédzkiej 367 na odcinku miedzy ulica Zamkowa a ulica

Stoneczng w Czarnym Borze.
ul. Zamkowa, dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4, 227/3, 227/5; obreb 0002

PARADOXIDES

Opinia geotechniczna

OPINIA
GEOTECHNICZNA

OKRESLENIE WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH
DLA MODERNIZAC]I ULICY
DZIALKI: 227 /4 1288/5
ULICA: KAMIENNOGORSKA
MIEJSCOWOSC: CZARNY BOR
GMINA: CZARNY BOR
POWIAT: WALBRZYSKI
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

Opracowat:

Jacek Kenig
Upowa#niony preez M0S. 1 ZN.
decyzja nr 070989
dla ustalenia prrydatnogel grunm
dla potrzeb budewnictwa

Watbrzych, maj 2018r.
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Spis tresci

1. Wstep
. Potozenie terenu

. Materialy archiwalne

2
3
4. Charakterystyka budowy geologicznej i warunkéw wodnych
5. Warunki techniczne podloza gruntowego

6. Drogi

7

. Wnioski konicowe

Zataczniki graficzne

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 Zal.Nr 1

2. Przekrdj geotechniczny w skali 1:500/100 z legenda do przekroju z parame- Zal. Nr 2
trami geotechnicznymi

3. Karty otworéw Zal.Nr 3

4. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach Zal.Nr 4
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1. WSTEP
Opinie geotechniczna wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.)
Celem przeprowadzonych badan bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
istniejgcej ulicy Kamiennogoérskiej (dziatki nr 227/4 i 288/5) w Czarnym Borze, w celu modernizacji.
Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujgce prace:
a) 2 badania do gt. 1,0mppt i jedna odkrywka nawierzchni (jak na zataczniku graficznym nr 1)
b) badania makroskopowe préb gruntu przewierconych warstw gruntowych
c) prace geodezyjne (tyczenie)
Miejsca wiercenl wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500 dostarczony przez Zleceniodawce. Wysokosci miejsc badan ustalono z
doktadnoscig £ 0,01m przez interpolacje, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:500. Pra-
ce terenowe wykonane zostaty pod statym nadzorem autora niniejszego opracowania.
2. POLOZENIE TERENU BADAN
Administracyjnie, badany teren potozony jest przy ulicy Kamiennogorskiej w Czarnym Borze, gmina
Czarny Bor, powiat watbrzyski, wojewoddztwo dolno$lgskie. Jest to nawierzchnia asfaltowa ulicy Ka-
miennogorskiej.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment doliny Potoku Lesk wcinajacy sie w
Gory Walbrzyskie. Powierzchnia terenu badan jest lekko nachylona w kierunku potudniowo-
zchodnim. Wysoko$¢ bezwzgledna powierzchni terenu wynosi 479,78-479,17mnpm.
3. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH
a/ Szczegotowa Mapa Geologiczna Sudetow 1:25000 - arkusz Boguszow.
Wymienione materialy archiwalne pozwalaja na wstepng charakterystyke warunkéw gruntowo-
wodnych w podtozu omawianego terenu.
4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNE] | WARUNKOW WODNYCH
Budowa geologiczna podloza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do glebokosci 1,0m. Do
glebokosci 1,0mppt stwierdzono nasypy drogowe. Ponizej wystepuje czwartorzed i tym rejonie repre-
zentowany jest przez czwartorzedowe holocenskie utwory rzeczne.
W podtozu do gtebokosci 1,0mppt nie stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej.
5. WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO
Grunty wystepujgce w podtozu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami grun-
towymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Opierajac sie na wynikach badan polowych wydzielono w
obrebie gruntéw rodzimych nastepujgce warstwy geotechniczne:

Nawierzchnia asfaltowa o gr. 0,07m, na kostce granitowej

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 10.2021 Tomasz Boniecki
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warstwa geotechniczna A1 - zaliczono tu posp6tki ze zwirem i kamieniami i zwiry z kamieniami w

stanie bardzo zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,85 (co odpowiada wskaZnikowi zageszczenia

Is=1,00. Charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

- stopien zageszczenia Ip=0,85

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zataczonych w

czg¢$ci graficznej przekrojach geologiczno-inzynierskich (zalgcznik graficzny nr 1).

6. DROGI

W opracowaniu wykorzystano wytyczne z Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i

mostowych - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998 r. W otworach badawczych dla

projektowanych nawierzchni drogowych, wykonanych do gtebokosci 1,5m., oznaczonych numerami 1-

3, stwierdzono:

- od powierzchni terenu do 0,3m - 7cm warstwa asfaltu, kostce granitowej

- ponizej 0,3m do 1,0m - nasyp o mieszanej konstrukcji drogowej - nasyp mineralny zaliczony zosta-
ty do gruntéow (G1/G2).

7. WNIOSKI KONCOWE W podtozu terenu badan wystepuja:

Nawierzchnia ~ Nawierzchnia asfaltowa na kostce granitowej
Warstwanr A1l nasyp drogowy zageszczony - [p~0,85

D Prowadzié¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadow, z wylacze-
niem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopow na dlugi okres przed przystapieniem do
robét posadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wo-
dy opadowe i gruntowe biezaco usuwac z wykopdw.

% Na podstawie normy branzowej ,Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne” BN-72,/8972-01

wyodrebniono kategorie gruntéw: Kat. IV.

Charakterystyka warstw:
Iy . . y kapl: . | Wspdtczynnik wo-
Nr war- . .. | jako$¢ gruntu | przydatnosé | kapilarnosc | larnosé .
wysadzinowos¢ |, . . . ] doprzepuszczalnosci | CBR
stwy jako podtoza | do nasypow bierna niebez-
. Kiocm/s
pieczna
Al Mata dobra dobra >1,0m 1,2 - 6-12
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Legenda :

1

® migjsce | nr otw. z podana gt
| —1 nr linii przekroju gesl-inz.

teren opracowania

Nazwa obiektu CZARNY BOR UL. KAMIENNOGORSKA - DZIALKI NR 227/4 | 2868/
Rodzaj Opinia geotechniczna

opracowania dotyczaca ustalenia warunkdéw gruntowo-wodnych

Tresd Mapa dokumentacyjna

Opracowat: Jacek Kenig maj 201& skala 1: 500 zat. nr 1
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tacznik nr
PARADOXIDES KARTA DOKUMENTACYJINA Zatacznicnrs
GEOLOGIA INZYNIERSKA OTWORU WIERTNICZEGO Nrotw. 1,2
JACEK KRZYS2TOF KENIG
Wt BRZYCH UL GLINICKA 41 CZARNY BOR UL. KAMIENNOGORSKA Data wyk.
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——/ OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany B - gruz betonowy
N - nasyp niebudowlany C - gruz ceglany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt préchniczy 2% < 1, < 5%
Nm - namut 5% < ., <20%
- torf 0% < |
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(nieskaliste)

Il - przewarstwienia
/- na pograniczu
() -wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dot.
skladu nasypu, rodzaju gruntdw orga-

hicznych, petrografia skat
111,11 rzedna wiercenia yen. p 9

% OPROBOWANIE WIERCENIA

1 numer wiercenia

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KW -wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
E\’R\"@ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KRg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (FFW)
Z “zwir ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - zwir gliniasty 255" - hawiercony poziom gruntowej
Fo -pospdtka H 7 - grunt nawodniony
Pog - pospdika gliniasta MWW - saczenie wody
E" - P!355E @)’:;B{ S - otwdr suchy
5 - piasek sredni .
pr Piasekpylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty ° - penetrometr ttoczkowy (PP)
Tp - pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
T eyt W Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Gp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina } - SL - lekka whijang
- glina pylasta - SC - cigzkg whijana
G - glina pylasta zwigzta
Gpz - glina zwiezta £ 4
Gz - glina pylasta zwigzia +8.0m - glebokose otworu
Gz -l piaszezysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
lp - i lo=0.80 - stopiefi zageszczenia
| pylasty =025 _ stopiefi plastycznosei
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
- nr warstwy gectechnicznej
o1 - skala twarda - rzut Egojektowanego obiektu na przekrdj
SM - skala migkka - projektowany poziom posadowienia
wWB - wegiel brunatny - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
WK - wegiel kamienny
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q - Czwartorzed P -Perm
gl - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) - Holocen C -Karbon
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Q- Plejstocen D -Dewon
pg - osady peryglacjalne - Trzeciorzed S -Sylur
f - vsady rzeczne (fluwialne) 1 - Kreda O - Ordowik
li - 0sady jeziorne p ~Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
GEOLOGIA IN2YNIERSKA
JACEK KRZYSZTOF KENIG
58-303 WALBRZYCH UL GLINICKA &/1
(74) 8401157 0601873 490

( przykiad: osady rzeczne, plejstoceriskie )

Zatacznik nr 4
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Adres do korespondencji: ’
TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Walbrzych, 2021-06-23

Nr warunkow: WP/074895/2021/004R01

Gmina Czarny Bor

ul. Gtéwna 18
58-379 CZARNY BOR

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Czarny Bér

ul. Gtéwna 18 i
58-379 CZARNY BOR

Obiekt: zagospodarowanie terenu - witacz przydrogowy

Adres przylgczanego obiektu: ul. Kamiennogorska

58-379 Czarny Bor
numery dziatek: 227/5 227/4 227/3 426/1 288/5 288/11

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-06-15, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 8,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WBW32451, Obwod nN X-2 z WBW32451 nr WBW32451/2,
zestaw zlaczowo-pomiarowy nr ZK-WBW 148257 (przy stupie nr X-2/1).

. a) Miejsce doslarczania energii eleklrycznej: Zaciski prgdowe wyjSciowe aparalu zalicznikowego

(0000043188741).
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyjSciowe
aparatu zalicznikowego.

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Wykonanie przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o diugosci
okolo 44 m zakonczonego zestawem ztgczowo - pomiarowym ZK2-1P zabudowanym w granicy
dziatki 227/5, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w
0sD,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonanie instalacji elektrycznej
odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen.

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:
a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
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8. Siec nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakldécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreSlonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegty agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www_tauron-dystrybucja.pl
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Przygotowat: Rychlicki Mariusz
Grupa: O04R01

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

,(E ) L_)L Li."J m ."II/

Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
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