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Parametry linii kablowych - szafka oświetleniowa  SO-UM-WPF-RATAJA
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rodzaj przekrój

[mm
2
] [m] [kW] [1/Ohm*m] [A] [A] [A] [A] [Ω] [Ω] TAK/NIE

1 linia kablowa

SO-UM-WPF-

RATAJA - obwód nr 

1 - faza L1

słupy ośw. 

obwód nr 1 - 

faza L1

1 x YKY 5 x 16 1334 0,312 54 1,4 68,6 10 TAK 11,3 TAK 5,1 4,51 1,54 TAK

2 linia kablowa

SO-UM-WPF-

RATAJA - obwód nr 

1 - faza L2

słupy ośw. 

obwód nr 1 - 

faza L2

1 x YKY 5 x 16 1372 0,312 54 1,4 68,4 10 TAK 11,3 TAK 5,1 4,51 1,59 TAK

3 linia kablowa

SO-UM-WPF-

RATAJA - obwód nr 

1 - faza L3

słupy ośw. 

obwód nr 1 - 

faza L3

1 x YKY 5 x 16 1295 0,286 54 1,3 68,4 10 TAK 11,3 TAK 5,1 4,51 1,50 TAK

4 linia kablowa

SO-UM-WPF-

RATAJA - obwód nr 

2 - faza L1

słupy ośw. 

obwód nr 2 - 

faza L1

1 x YKY 5 x 16 40 0,026 54 0,1 68,4 10 TAK 11,3 TAK 5,1 4,51 0,05 TAK

5 linia kablowa

SO-UM-WPF-

RATAJA - obwód nr 

2 - faza L2

słupy ośw. 

obwód nr 2 - 

faza L2

1 x YKY 5 x 16 73 0,026 54 0,1 118 10 TAK 11,3 TAK 5,1 4,51 0,08 TAK

6 linia kablowa

SO-UM-WPF-

RATAJA - obwód nr 

2 - faza L3

słupy ośw. 

obwód nr 2 - 

faza L3

1 x YKY 5 x 16 107 0,026 54 0,1 118 10 TAK 11,3 TAK 5,1 4,51 0,12 TAK
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rodzaj przekrój

[mm
2
] [m] [kW] [kW] [1/Ohm*m] [%] [A] [A] [A] [A] [Ω]

1
linia 

kablowa
ZKP

SO-UM-

WPF-

RATAJA

1 x YAKY 4 x 35 10 5 1 5 35 0,03 7,6 87 10 TAK 19 TAK 5,6 4,11
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Parametry linii kablowych - zasilanie szafek oświetleniowych i szafek monitoringu
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