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s URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7P4oszez Plastyk Miasta

Bydgoszcz, 10.01.2022r.
PKM.6740.2.377.2021

Wydzial Inwestycji Miasta
W miejscu

Dotyczy: budowy pierwszego etapu trasy rekreacyjnej u podnéza Fordoriskich Gérek w ramach zadania
pn. ,Wielka Petla Fordonu — pierwszy etap”

Odpowiadajgc na pismo z dnia 19.11.2021 r. informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt
zagospodarowania terenu w zwigzku z planowang budowa trasy rekreacyjnej u podndéza Fordoriskich
Gorek, na odcinku od wejécia do Doliny Smierci przy ul. Bottucia do ul. Orlifiskiego, w ramach zadania
pn. ,Wielka Petla Fordonu — pierwszy etap”, zgodnie z zataczong dokumentacja, przy zastosowaniu
oswietlenia dostosowanego do traktu pieszo-rowerowego analogicznego do zastosowanego w Parku

Witosa.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem

uzgodnien i pozwolen.

Z powazaniem

— Tl

Zataczniki:
- zatacznik graficzny nr 1

a/a

85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka 8A (I pietro), pok. 6 —

tel.: (52) 58 58 177 fax.: (52) 58 58 863 m

email: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTBICZNO-BUDOWLANY

Do projektu budowy trasy rekreacyjnej u podnéza ,,Fordonskich Gorek” w ramach zadania ,, Wielka
Petla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)" w Bydgoszczy (dziatki nr 12,13,14
obr. 394, nr 2/5, 44 obr. 396, nr 80/6 obr. 500 )

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagérek 12c/2

3.0. Opis techniczny urzadzeri i elementéw matej architektury.

3.1. Lawka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie (ozn.1): - 13 szt
Dane techniczne:
Wymiary (dtug. x szer.) [m]: 1,50 x 0,43
Wysokosé [m]: 0,83

A (Gsmm)
10. 01, 261
o2, 533, 20U

podpory tawki (konstrukcja) - malowane
proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedziska fawki drewniane w kolorze np. teak

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

Opis techniczny:

podpory tawki wykonane z rury stalowej @ 48 x 3[mm] malowane proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL
7021, siedziska tawki drewniane w kolorze np. teak,

siedzisko tawki tgczy sie z podporami za pomocg §rub zamkowych nierdzewnych.

Sposob montazu: kotwienie do fundamentu prefabrykowanego s-35 |-80 h-40 z betonu C15/12 za pomocy
$rub/kotew.

Montaz tawki po stronie ciagu pieszego w odlegtosci 0.5 m od skraju wyznaczonego ciagu pieszedo.

3.2. Kosz na $mieci (0zn.2): 11 szt.

Klasyczny w formie kosz stalowy w drewnianej obudowie to estetyczne uzupeinienie zagospodarowania
uzytkowego parkéw, skweréw czy pasazy pieszych przestrzeni zurbanizowanych o intensywnym ruchu
pieszym. Kosz stanowi uzupetnienie serii lawek stalowych. Jego nowoczesna forma doskonale wpisuje sie w
przestrzeri miejska oraz zielen (ekologia), gdzie duzy nacisk kladzie sie na wysokg jako$¢ i wykonanie.

Wysokosé catkowita - 63 cm
Pojemnos¢ - 40 |



Wysoko$¢ pojemnika - 49 cm

Szerokosé wkiadu - 26 cm

Popielnica we wkladzie - Tak

Elementy drewniane - §wierk kolor np. teak

Elementy stalowe - kolor szaro - czarny RAL 7021

Sposo6b montazu: Montaz do powierzchni twardej po przez zastosowanie kotkéw rozporowych.

3.3. Dystrybutor woreczkéw na psie odchody (ozn. 3): 2 szt.

Parametry:

wysokos$é kosza: 95¢cm
szeroko$é kosza: 31cm
gtebokos¢ kosza: 30cm
Materiaty:

pojemnosé wsadu: 40l, ocynkowany,

materiat kosza: stal ocynkowana i malowana

kolor: kolor szaro - czarny RAL 7021

Sposoéb montazu: kotwienie do podtoza za pomocg $rub do fundamentu prefabrykowanego s-25 |-25 h-40 -
beton C12/15.

kolor: kolor szaro - czarny RAL 7021

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA



3.4. Metalowa tawka mlodziezowa w wersji do wkopania (0zn.4): 7 szt.
Wymiary urzadzenia: 1,50 x 0,55 x 0,85 m

UWAGA PONIZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

podpory tawki (konstrukcja) - malowane
proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedziska tawki drewniane w kolorze np. teak,

Opis tawki:

- konstrukcja fawki wykonana jest z rury o $rednicy przekroju 48,3x2,9mm, ceownikéw z blachy gr.3mm,

- siedzisko fawki drewniane w kolorze np. teak,

- wszystkie elementy stalowe lawki s ocynkowane metodg ogniowa, malowane farbami akrylowymi
strukturalnymi - kolor szaro - ¢czarny Ral 7021

W skiad urzadzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie.

Montaz tawki po stronie ciagu rowerowego odlegtosci 1.0m od skraju wyznaczonego cigqu roweroweqo.

3.5. Stojak na rowery (0zn.5): 4 szt.
wymiary I= 60x h=85
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Malowane proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL 7021



UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

Opis:

konstrukcja:

Wykonany z rur stalowych o $rednicy: @ min. 60 - max 80mm. Scianki o grubosci 2,9 do3,2 mm

Przed montazem zaleca sig do rury patgka wia¢ ptynny beto w celu uniemozliwienia jej przecigcia.
wykoriczenie:

Ocynk + malowanie proszkowe w kolorze szaro - czarnym RAL 7021

Sposéb montazu: kotwienie do fundamentu s-25 |-25 h-40 z betonu C15/12 za pomoca $rub/kotew lub
poprzez zabetonowanie.

Stojaki tvpu U ustawi¢ w rzedach réwnoleglych obok siebie w odleatosci 1.0m (zlecane1.2m) jeden

od drugiego przy czym nalezy zapewnic odleglo$é od stojaka co najmniej 0.7m od prostopadiego do
kraweznika lub krawedzi drogi.

3.6. Wiata przystankowa z miejscem dla osoby niepetnosprawnej poruszajace] sie na wézku (0zn.7):

1szt.

Parametry:

Wymiary: =283 cm, s=170cm h=255 cm

Opis wiaty:

Konstrukcja stalowa konstrukcja no$na, zadaszenie ze szkta bezpiecznego, tylna éciana z drewna.

Wiata ze szklanym dachem i z mozliwoscig zastosowania kilku materiatow, ktére ulatwiajg wybér optymalnej
wersji dla kazdej lokalizacji. Minimalistyczny ibardzo zmienny design zapewnia maksymalny komfort
i potgczenie z otoczeniem, dokladnie to, czego oczekuje sie od wiat przystankowych. Plaski dach ze
szkta przykrywa prostg konstrukcje. System nosny w $cianie tylnej pozwala na zbudowanie wariantu bez
$cian bocznych, ktdry znajduje zastosowanie w ciasnych miejscach. Jest mozliwosé zastosowania tzw.
zielonego dachu.

Stalowa, ocynkowana konstrukcja pokryta piecowym lakierem proszkowym (kolor szaro - czarny RAL 7021).
Sciana tylna z drewnianych desek w kolorze np. teak. Pokrycie dachowe ze szkia bezpiecznego.
Odprowadzenie wody wewnatrz stupa. Lawka z siedziskiem wykonanym z litego drewna w kolorze np. teak.
Sposéb montazu: kotwienie do fundamentu s-60 I-110 h-60 z betonu C15/12 za pomocg $rub/kotew

Stalowa, ocynkowana konstrukcja pokryta piecowym
lakierem proszkowym (kolor szaro - czarny RAL 7021).
Sciana tylna z drewnianych desek w kolorze np. teak.
Pokrycie dachowe ze szkia bezpiecznego.

tawka z siedziskiem wykonanym z litego drewna w
kolorze np. teak.



Uwaga )
UWAGA POWYZSZE WIZUALIZACJE SA WIZUALIZACJAMI POGLADOWYMI . PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC WSZYSTKIE
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Z PROJEKTANTEM.

Dopuszcza sig zastosowanie urzadzeri malej architektury innych producentéw lecz o tych samych
parametrach.

4.7. Znaki pionowe:

Projekt zaktada ustawienie znakéw pionowych, ktére zlokalizowano w odlegtosci 1m (przepisy méwig od 0,5
do 2 metr6w) od krawedzi drogi. Ze wzgledu na obszar zabudowany ich wysokosci, to dolna

krawedz znaku powinna by$ ustawiona na minimum 2,50 metrach od poziomu drogi.

Znak P-13/16 "droga dla roweréw i pieszych"

3.8. Semafory informacyjne:
Dla oznakowania drogowskazowego nalezy zastosowaé znaki serii R-4 oraz w razie potrzeby znaki od E-6
do E-12a. Powinny one wskazywac droge do najwazniejszych np. dzielnic , miejsc charakterystycznych itp.
Montaz przewiduje sig na stupach o$wietleniowych lub samodzielnych stupkach.

llo$¢é znakéw pionowych i semaforéw informacyjnych: 14 szt.

Znaki serii R-4:

Znaki serii E6. E7-E-12a
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3.9. Znaki poziome:
Zastosowano Znak P-23 rower”
To znak oznacza droge dla roweréw, pas ruchu dla rowerdéw, na ktérej ruch roweréw odbywa sie w dwéch
kierunkach.

Znak P-26 ,piesi”
Ten znak oznacza droge dla pieszych.

3.10. Tablica informacyjna z requlaminem (0zn.8): 3 szt.
Dane techniczne:

wymiary (dlug. x szer. x wys.) [m]: 0,60 x 0,50 x 1,90

Opis techniczny:
- Konstrukcja ramy: stal oc
powierzchnia ekspozycyjna:
promieniowanie UV. Montaz

przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkdw — czarny.
- tablica z logo BBO,

-montaz do prefabrykowanego fundamentu z betonu C1 2/15

ynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo kolor szaro - czarny Ral 7021;
piyta PCV nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczonej emulsjg odporng na

opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof FalefAczyk



