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NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO Z ASFALTOBETONU

nawierzchnia bituniczna z asfaltobetonu ACSS KR 1 - gr.4em

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,4mm - qr.15cm

warstwa odsqczajqca — piasek gr.10cm

grunt rodzimy

1%

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100

SLUP OSWIETLENIOWY

PRZEKROJ

LAWA BETONOWA Z OPOREM 20x30 beton C12/15

LINIA ODDZIELAJACA STREFY — FARBA DROGOWA (KARBOWANA)

KOLOR Z0tTY

8 hao 8
180 40 | 200
420 J
; 436 0
RZUT

OBRZEZE BETONOWE 6x30x100

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEZONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm: v z o O m _ m —A ._-

B85-360 BYDGOSZCZ , UL. PAGOREK 12C/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26

Obiekt:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
TRASA REKREACYJNA U PODNOZA "FORDONSKICH GOREK"

Lokalizacja:

Bydgoszcz Os. Fordon

Inwestor: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY

mN@w.o ) ARCHITEKTURA
ranzowa:

Projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk

nr upr. KPOKK 1A 25/2005
spec: architektoniczna bez ograniczen

Sprawdzajacy:

podpis
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