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LEGENDA

~ projektowana trasa rekreacyjna
ciqg rowerowy od strony zabudowy osiedla
ciqg pieszy od strony skarpy/terendw zielonych

= proj. lokalizacja tawki z oparciem

— proj. lokdlizacja koszy na $mieci
— dystrybutor woreczkdw na psie odchody
— proj. lokalizacja lawki mtodziezowej

— stojaki na rowery ustawione na utwardzeniu z koski betonowej

— znaki pionowe
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&

59 - \

1.3
1.1 1.2

C ZSNp Azop,

LEGENDA:
gj - proj. stup oswietleniowy 5[m] z wysiegnikiem i oprawg LED

- proj. linia kablowa oswietleniowa

osw

[ -proj.ruraostonowa

B - proj. szafka oswietleniowa

Typy rur:
1 - dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajgce karbowang

Scianke zewnetrzng i gtadka Scianke wewnetrzng. Przeznaczone do
stosowania tylko w wykopach otwartych, odpornos¢ na sciskanie L250,
sztywno$¢ obwodowa 5 [kN/m?] @50[mm],

2 - gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana do ukfadania pod
drogami, jezdniami, przy przewiertach sterowanych @75[mm], odpornosé
na $ciskanie N750, sztywnos$¢ obwodowa 14 [kN/m?]

3 - dzielone rury ostonowe do kabli, do ochrony istniejgcych kabli oraz do
naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych, stosowane pod

drogami, ulicami i torowiskami, sztywnos¢ obwodowa SN wg PN-EN

1S0-9969:1977 — 10 [kN/m?] @110[mm]

UWAGA:
1. Linie kablowe oswietleniowe uktada¢ w catosci w rurach ostonowych

dostosowanych typami do charakteru lokalizacji linii kablowej.
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