OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTBICZNO-BUDOWLANY

Do projektu budowy trasy rekreacyjnej u podnéza ,,Fordonskich Gérek™ w ramach zadania ,,Wielka

Petla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)" w Bydgoszczy (dziatki nr 12,13,14
obr. 394, nr 2/5, obr. 396, 44 obr. 407, nr 80/6 obr. 500 )

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagérek 12¢/2

3.0. Opis techniczny urzadzen i elementow matej architektury.

3.1. Lawka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie (ozn.1): - 14 szt

Dane techniczne:
Wymiary (dtug. x szer.) [m]: 1,50 x 0,43
Wysokos¢ [m]: 0,83

podpory tawki (konstrukcja) - malowane
proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedziska tawki drewniane w kolorze np. teak

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

Opis techniczny:

podpory tawki wykonane z rury stalowej @ 48 x 3[mm] malowane proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL
7021, siedziska tawki drewniane w kolorze np. teak,

siedzisko tawki tgczy sie z podporami za pomoca srub zamkowych nierdzewnych.

Sposob montazu: kotwienie do fundamentu prefabrykowanego s-35 1-80 h-40 z betonu C15/12 za pomoca

Srub/kotew.
Montaz tawki po stronie ciggu pieszego w odlegtosci 0,5 m od skraju wyznaczonego ciggu pieszego.

3.2. Kosz na smieci (0zn.2): 11 szt.

Klasyczny w formie kosz stalowy w drewnianej obudowie to estetyczne uzupetnienie zagospodarowania
uzytkowego parkéw, skwerdw czy pasazy pieszych przestrzeni zurbanizowanych o intensywnym ruchu
pieszym. Kosz stanowi uzupetnienie serii tawek stalowych. Jego nowoczesna forma doskonale wpisuje sie w
przestrzen miejska oraz zielen (ekologia), gdzie duzy nacisk kfadzie sie na wysoka jakos¢ i wykonanie.

Wysokos¢ catkowita - 63 cm
Pojemnosc¢ - 40 |



Wysokosc¢ pojemnika - 49 cm

Szerokos¢ wkiadu - 26 cm

Popielnica we wkfadzie - Tak

Elementy drewniane - swierk kolor np. teak
Elementy stalowe - kolor szaro - czarny RAL 7021

Sposoéb montazu: Montaz do powierzchni twardej po przez zastosowanie kotkéw rozporowych.

3.3. Dystrybutor woreczkéw na psie odchody (ozn. 3): 2 szt.

Parametry:

wysokos¢ kosza: 95cm
szerokosc¢ kosza: 31cm
gtebokosc¢ kosza: 30cm
Materiaty:

pojemnosc wsadu: 401, ocynkowany,

materiat kosza: stal ocynkowana i malowana

kolor: kolor szaro - czarny RAL 7021

Sposéb montazu: kotwienie do podtoza za pomocg $rub do fundamentu prefabrykowanego s-25 1-25 h-40 -
beton C12/15.

kolor: kolor szaro - czarny RAL 7021

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA




3.4. Metalowa tawka mtodziezowa w wersji do wkopania (0zn.4): 2 szt.
Wymiary urzadzenia: 1,50 x 0,55 x 0,85 m

UWAGA PONIZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

podpory tawki (konstrukcja) - malowane
proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedziska tawki drewniane w kolorze np. teak,

Opis tawki:

- konstrukcja fawki wykonana jest z rury o srednicy przekroju 48,3x2,9mm, ceownikéw z blachy gr.3mm,

- siedzisko fawki drewniane w kolorze np. teak,

- wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metoda ogniowg, malowane farbami akrylowymi
strukturalnymi - kolor szaro - czarny Ral 7021

W skfad urzadzenia wchodza prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie.

Montaz tawki po stronie ciggu rowerowego odlegtosci 1,0m od skraju wyznaczonego ciggu rowerowego.

3.5. Stojak na rowery (0zn.5): 4 szt.
wymiary I= 60x h=85
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Malowane proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL 7021

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA




Opis:

konstrukcja:

Wykonany z rur stalowych o $rednicy: @ min. 60 - max 80mm. Scianki o grubosci 2,9 do3,2 mm

Przed montazem zaleca sie do rury patgka wla¢ ptynny beto w celu uniemozliwienia jej przeciecia.
wykohczenie:

Ocynk + malowanie proszkowe w kolorze szaro - czarnym RAL 7021

Sposob montazu: kotwienie do fundamentu s-25 1-25 h-40 z betonu C15/12 za pomoca $rub/kotew lub
poprzez zabetonowanie.

Stojaki typu U ustawic w rzedach réwnolegtych obok siebie w odlegtosci 1,0m (zlecane1,2m) jeden
od drugiego przy czym nalezy zapewnic odlegtosc od stojaka co najmniej 0,7m od prostopadiego do
kraweznika lub krawedzi drogi.

3.6. Wiata przystankowa z miejscem dla osoby niepetnosprawnej poruszajacej sie ha wozku (0zn.7):
1szt.

Parametry:

Wymiary: 1=283 cm, s=170cm h=255 cm

Opis wiaty:

Konstrukcja stalowa konstrukcja nosna, zadaszenie ze szkta bezpiecznego, tylna $ciana z drewna.

Wiata ze szklanym dachem i z mozliwoscig zastosowania kilku materiatéw, ktére utatwiajg wybér optymalnej
wersji dla kazdej lokalizacji. Minimalistyczny ibardzo zmienny design zapewnia maksymalny komfort
i potaczenie z otoczeniem, doktadnie to, czego oczekuje sie od wiat przystankowych. Ptaski dach ze
szkta przykrywa prostg konstrukcje. System nos$ny w Scianie tylnej pozwala na zbudowanie wariantu bez
$cian bocznych, ktéry znajduje zastosowanie w ciasnych miejscach. Jest mozliwosé zastosowania tzw.
zielonego dachu.

Stalowa, ocynkowana konstrukcja pokryta piecowym lakierem proszkowym (kolor szaro - czarny RAL 7021).
Sciana tylna z drewnianych desek w kolorze np. teak. Pokrycie dachowe ze szkta bezpiecznego.
Odprowadzenie wody wewnatrz stupa. tawka z siedziskiem wykonanym z litego drewna w kolorze np. teak.
Sposob montazu: kotwienie do fundamentu s-60 I-110 h-60 z betonu C15/12 za pomocg $rub/kotew

Stalowa, ocynkowana konstrukcja pokryta piecowym
lakierem proszkowym (kolor szaro - czarny RAL 7021).
Sciana tylna z drewnianych desek w kolorze np. teak.
Pokrycie dachowe ze szkla bezpiecznego.

Lawka z siedziskiem wykonanym z litego drewna w
kolorze np. teak.



3.7. Samoobstugowa stacja naprawy rowerow (0zn.9): 1 szt.

Parametry:

wymiary I= 60x h=85

Wymiary: 134 x 44 x 30 cm

Waga: 22-30 kg

do 12 réznych narzedzi

wspornik do zwieszenia roweru

Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerdw jest jak wszystkie stacje przystosowana do uzycia w przestrzeni
ubliczne;.

(prudowaJ urzgdzenia jest wykonana z ocynkowanej/nierdzewnej blachy malowanej proszkowo Iub

termoplastycznie RAL 7021.

Urzadzenie jest montowane do podtoza za pomoca kotw.

Linki ze stali nierdzewnej wiszg wewnatrz szafy urzgdzenia stuzg do zamocowania na nich narzedzi; ich

diugosc¢ pozwala na dotarcie do czesci rowerowych podzespotow.

Gumowe ostony linek zapobiegajg plataniu sie narzedzi oraz chronig rame roweru przed zarysowaniem.

Stacja wyposazona jest w stacjonarnga recznga pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory

rowerowe. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania wielu

napraw czy korekt w rowerach z mozliwoscig ruchow korba.

QR CODE znajdujacy sie na froncie stacji umozliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierajgcych

instrukcje napraw usterek rowerowych. Elementy z blachy w urzgdzeniu sg potgczone srubami

antykradziezowymi.

Uwaga

UWAGA POWYZSZE WIZUALIZACJE SA WIZUALIZACJAMI POGLADOWYMI . PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC WSZYSTKIE
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Z PROJEKTANTEM.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen matej architektury innych producentéow lecz o tych samych
parametrach.




3.8. Znaki pionowe:

Projekt zaktada ustawienie znakow pionowych, ktére zlokalizowano w odlegtosci 1m (przepisy méwig od 0,5
do 2 metréw) od krawedzi drogi. Ze wzgledu na obszar zabudowany ich wysokosci, to dolna

krawedz znaku powinna bys ustawiona na minimum 2,50 metrach od poziomu drogi.
Znak P-13/16 "droga dla rowerow i pieszych"

3.9. Semafory informacyjne:

Dla oznakowania drogowskazowego nalezy zastosowaé znaki serii R-4 oraz w razie potrzeby znaki od E-6
do E-12a. Powinny one wskazywac¢ droge do najwazniejszych np. dzielnic , miejsc charakterystycznych itp.

Montaz przewiduje sie na stupach oswietleniowych lub samodzielnych stupkach.

llosc znakow pionowych i semaforow informacyjnych: 14 szt.

Znaki serii R-4:

R-4

R-4b R-4c

Znaki serii E6, E7-E-12a
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3.10. Znaki poziome:
Zastosowano Znak P-23 ,rower”




To znak oznacza droge dla rowerdw, pas ruchu dla rowerow, na ktérej ruch roweréw odbywa sie w dwéch
kierunkach.

Znak P-26 ,piesi”
Ten znak oznacza droge dla pieszych.

3.11. Tablica informacyjna z requlaminem (o0zn.8): 3 szt.
Dane techniczne:
wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 0,60 x 0,50 x 1,90

Opis techniczny:
- Konstrukcja ramy: stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo kolor szaro - czarny Ral 7021;

powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczonej emulsja odporng na
promieniowanie UV. Montaz

przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkéw — czarny.
- tablica z logo BBO,

-montaz do prefabrykowanego fundamentu z betonu C12/15

opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof Falenczyk



