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Dotyczy: stupdw i opraw oswietleniowych realizowanych w ramach projektu budowy trasy rekreacyjnej
u podnoéza Fordoriskich Gérek — pierwszy etap zadania Wielka Petla Fordonu (program BBO)

Odpowiadajagc na Pana pismo z dnia 9.03.2022 r. informujg, Ze opiniuje pozytywnie
przedstawiong formg opraw oswietleniowych na pieciometrowych stupach, realizowanych w ramach
projektu budowy trasy rekreacyjnej u podndza Fordoriskich Gorek — pierwszy etap zadania Wielka Petla
Fordonu. W celu zachowania spéjnosci na odcinkach realizowanych w ramach kolejnych etapéw zadania
nalezy zastosowac analogiczng forme oswietlenia.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem

uzgodnien i pozwolen.

Z powazaniem
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Zatgczniki:
- zalgcznik graficzny nr 1
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- oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczenistwem fotobiologicznym zgodnie z PN-EN
62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez producenta wyrobu, ktéry
potwierdzi, ze uzyte w oprawie diody LED nie emitujg szkodliwego promieniowania;

- oprawy muszg posiadac znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi,
Ze oznaczone nim oprawy spetniajg wymagania wlasciwych norm europejskich przyjetych w ramach
porozumienia ENEC.

- transmisja sygnatéw sterujgcych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawg musi odbywaé sie po sieci
230VAC

Ponadto oprawa winna by¢ wyposazona w sterownik do regulacji i nadzoru oprawg oéwietleniows.

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk pozwalajg doswietlic chodniki, $ciezki rowerowe, boczne uliczki

Parametry:
Stopien szczelnosci: IP66

Odpornosé na uderzenia: IK08

Moc znamionowa oprawy [W1*: 31

Strumien swietiny oprawy [Im}*: 4600 /740
Temperatura barwowa [K]: 4000 SDCM: < 4 Wspoélczynnik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il

Klasa energetyczna: C;D;E

Obudowa: aluminium wiryskiwane ci§nieniowo
Materiat klosza: szkto

Spos6b montazu: na stupie z wysiegnikiem

Charakterystyka:

Oprawa LED z zintegrowanym energooszczednym panelem LED charakteryzuje sie bardzo wysokg
skutecznoscia $wieting - do 147 Im/W. Korpus i uchwyt wykonano z ci$nieniowego odlewu aluminium,
pomalowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7024). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa
sztucznego. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje sig¢ bardzo wysokim stopniem
szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne IK08. Standardowe wyposazenie: sterowanie
sygnatem DALI,

7.5. Funkcje i zadania sterownika do requlacji i nadzoru oprawa:

¢ plynna regulacja natezeniem oswietlenia

» jednostka centralna powinna  zapewnia¢ mozliwos¢é  natychmiastowego  zataczenia
i wylgczenia grup opraw w linii bez opéznien

e facznos¢  pomiedzy  sterownikami  znajdujgcymi sie w  szafach  oéwietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w paémie 125-140 kHz ma
by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC

* przy zastosowaniu opraw LED-owych ukiady zasilajagce powinny mie¢ moZliwosé¢ plynnej regulacji
poprzez interfejs Dali do podtgczenia sterownika sieciowego montowanego w stupie lub w oprawie
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