OPIS TECHNICZNY
Zagospodarowanie Terenu
Do projektu budowy trasy rekreacyjnej u podné  za ,Fordo nskich Gérek" w ramach zadania
.Wielka P etla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Pro  gram BBO)" w Bydgoszczy
(dziatki nr 12,13,14 obr. 394, nr 2/5 obr. 396, nr  80/6 obr. 500 )

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagoérek 12c/2

1.3. Podstawy opracowania

- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Fordon - Skarpa Péinocna w jednostce Fordon
w Bydgoszczy zatwierdzony Uchwatg nr XXIV/597/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27.05.2020

- MPZP osiedla Bohateréw w Bydgoszczy zatwierdzony Uchwatlg nr L11/918/98 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 15.04.1998

- MPZP Fordon Przylesie —Wiatrak w Bydgoszczy zatwierdzony Uchwatg nr XVII/326/11 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 23.11.2011

- standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy.

Przebieg projektowanego ciggu pieszo rowerowego obejmuje obszary oznaczone w MPZP pod
symbolami:

29.ZP/US* - teren zieleni o charakterze publicznym,

3 ZP - teren zieleni urzadzonej,

2ZN - teren zieleni objetej forma ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,

17 ZP - teren zieleni urzadzonej, publicznej.

Niniejszy projekt realizuje ustalenia zawarte w w/w planie dotyczgce: przeznaczenia terenu.

2.0. Referat autorski

2.1.1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy | etap realizacji trasy rekreacyjnej ciggu
pieszo rowerowego w ramach zadania Wielka Petla Fordonu wraz z linig oswietleniowg terenu.
Przewiduje sie rowniez wykonanie monitoringu, ktory bedzie stanowi¢ odrebne opracowanie.

2.1.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie dzialki objete opracowaniem stanowig tereny rekreacyjne porosniete zielenig trawg i drzewami.
Przewidywana trasa uwzglednia istniejgce przydepty powstate w wyniku uzytkowania terenu przez
mieszkancéw. Trasa | etapu poczatek swoéj zacznie u podnéza Doliny Smierci i przebiegaé bedzie
czesciowo przez Park Krajobrazowy, u podnéza Gory Szybownikdéw nastepnie wzdluz ul. Macieja Rataja
do ul. Orlinskiego (dz. nr 44).

Planowana inwestycja uwzglednia zapisy zawarte w MPZP obejmujgce obszar inwestycji m.in. planowang
trase przebiegu linii kablowej energetycznej.

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano cigg pieszo rowerowy obejmujgcy dz. ew. nr 12,13, 14 obr. 394, nr 2/5 obr. 396, nr 80/6
obr. 500.

Przy projektowaniu ciggu pieszo - rowerowego uwzgledniono istniejgca zielen, ciggi piesze i przydepty
oraz przewidywang w przysziosci trase przebiegu linii energetycznej WN110 KV z pasem technicznym
10m.

2.1.4. Informacije zwi_gzane z ochron g konserwatorsk a.
Tereny dziatek znajdujg sie na obszarze czesciowo objetym strefg ,W” ochrony konserwatorskiej.

2.1.5. Dane okre $lajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatk __e.
Teren dzialki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej.

2.1.6. Wptyw na_sSrodowisko i otoczenie




Zaprojektowana trasa nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wplywajg negatywnie na
srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0soOb trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz
projektowanej funkcji.

2.1.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) projektowane obiekty (budowa ciggu pieszo rowerowego wraz
z oswietleniem parkowym i matg architekturg ) nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.  Wody opadowe z przedmiotowych obiektéw zostang rozprowadzone
po powierzchni dziafki.

2.1.8 Obszar oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja budowa ciggu pieszo — rowerowego nie wykracza poza zakres granic dzialek
Inwestora.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek inwestora (dziatki nr 12,13, 14 obr. 394, nr 2/5 obr.
394, nr 80/6 obr. 500).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania.

Rozwigzania techniczne, sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno
— budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je
ustanowity.

2.1.9. Bilans terenu
BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 18 595,00 m2
Proj. powierzchnia pieszo - rowerowa: 5 404,00 m2

Proj. powierzchnia pod stojaki rowerowe, wiate, samoobstugowa stacje naprawy roweréw, chodnik
(kostka betonowa): 65,00 m2

Proj. powierzchnia zastosowania geowtokniny: 1700m2

2.1.10. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyk a
Etap | obejmuje realizacje ciggu pieszo - rowerowego z matg architekturg i oswietleniem terenu.

2.1.11. Parametry obiektu

Dilugo$¢ ciagu pieszo - rowerowego: L=1246m
Obrzeza betonowe 8x30x100 wzdtuz ciggu pieszo rowerowego: L=2 581,0mb
Obrzeza betonowe 8x30x100 przy stojakach rowerowych, stanowisku wiaty, chodnika: L= 62,0mb

2.1.12. Dost epno $¢ dla 0séb niepetnosprawnych
Cigg pieszo - rowerowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

3.0. Rozwi gzania konstrukcyjno-budowlane

3.1.1. Uksztattowanie terenu

Teren przewidziany pod wykonanie ciggu pieszo rowerowego jest o réznej konfiguracji nachylenia. Na
przedmiotowym terenie objetym opracowaniem znajduje sie zieleh w postaci trawy, krzewéw i drzew.

3.1.2. Warstwy nawierzchni.
Utwardzenie ci_agu pieszo rowerowego :




- nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu AC5S KR 1 gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,4 mm gr.15 cm

- podsypka piaskowa gr.10cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Obrzeza 30x8x100 nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem C12/15.
Spadek nawierzchni jedno kierunkowy o nachyleniu 1%.

Przewiduje si e szeroko §¢ ciggu pieszo-rowerowego 0 } acznej szeroko s$ci 4,2m _stosuj ac
nastepujacy podziak: ci_ag rowerowy o szeroko $ci 2,0m i ci agq pieszy o szeroko $ci 1,8m. Oba ci aqi
rozdzielone pasem malowanym dodatkowo karbowanym o szer. 40 cm.

Przykiad poszerzenia drogi dla rowerdw na fuku.

Utwardzenie pod stojaki rowerowe, samoobstugowa sta  cje naprawy rowerow i wiat e:
- kostka betonowa gr.6cm

- podsypka zwirowo - cementowa gr. 3-5 cm

- podsypka piaskowo- zwirowa gr.10cm

- grunt rodzimy stabilizowany

Utwardzenie pod stojaki rowerowe o wymiarach 2,2x3,0m
Utwardzenie pod wiate o wymiarach ~ 2,0x3,5m
Utwardzenie pod samoobstugowa stacje naprawy roweréw o wymiarach ~ 2,5x5,0m

3.1.3. Odwodnienie
Nawierzchnie ciggu projektuje sie odwodni¢ powierzchniowo do gruntu. Spadek nawierzchni 1%.

3.1.4 Zielen

Przewiduje sie cze$ciowg wycinke drzewostanu kolidujgcego z wyznaczong trasa.

Projekt zaktada réwniez wykonanie rozplantowania dostarczonej ziemi urodzajnej w miejscu zniszczonych
po robotach budowlanych, trawniki nale zy odtwarza € zgodnie z "Wytycznymi zakladania i
pielegnacji _trawnika" z domieszk g gatunkdw traw wia $ciwych dla tego siedliska . W ramach
inwestycji przewiduje sie réwniez ciecia pielegnacyjne drzewostanu bezposrednio sgsiadujgcego z
inwestycja.

5.0. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej
Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

6.0. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowy cigg pieszo - rowerowy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi oraz standardami technicznymi i wykonawczymi dla
infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie budowlanym zostaly przyjete wiasciwie i nie odbiegaja od standardéw
stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stopniu eliminujg
ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projektowana lokalizacja
obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

7.0. Oswietlenie terenu
7.1. Opis stanu istniej gceqo




Obecnie dzialki objete opracowaniem stanowig tereny rekreacyjne porosniete zielenig trawg i drzewami.
Przewidywana trasa uwzglednia istniejgce przydepty powstate w wyniku uzytkowania terenu przez
mieszkancéw. Trasa | etapu poczatek swéj zacznie u podnéza Doliny Smierci i przebiegaé bedzie
czesciowo przez Park Krajobrazowy, u podnéza Gory Szybownikdéw nastepnie wzdtuz ul. Macieja Rataja
do ul. Orlinskiego (dz. nr 44). Planowana inwestycja uwzglednia zapisy zawarte w MPZP obejmujgce
obszar inwestycji m.in. planowang trase przebiegu linii kablowej energetycznej. W sasiedztwie inwestycji
zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne SN 15[kV] i nn 0,4[kV] (od strony potudniowej) oraz linie
napowietrzne WN 110[kV] od strony pétnocnej. Stupy oswietleniowe lokalizowa¢ w odlegtosci 0,5 m od
skrajni drogi rowerowej.

7.2. Opis rozwi gzan projektowych

7.3. Budowa sieci 0 _swietleniowej

Projekt zaklada budowe oswietlenia wzdluz projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej. Oswietlenie
wykonane bedzie na stupach 5[m] z oprawami LED. Zasilanie poprowadzone zostanie liniami kablowymi
poprowadzonymi od projektowanej szafki oswietleniowej ozn. SO-UM-WPF-RATAJA

7.4. Oprawy o swietleniowe

Zgodnie z wytycznymi ZDMiKP oprawy LED powinny odpo  wiada € nast epujacym wymaganiom:

- oprawa musi by¢ wykonana w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego lub pochodnych aluminium
malowanych proszkowo na zgdany kolor RAL

- stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 66, dla
opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla komory osprzetu jak i komory zrodia Swiatta

- klosz oprawy powinien byé wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na uderzenia min. IK
08;

- w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto emitowane przez
diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i
brudu osadzajgcego sie na oprawie;

- elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowac¢ stabilny montaz;

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej barwie Swiatta
4000K +/- 200K i 0 wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy do LM80

- oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaltujgcych rozsyt Swiatta
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie ktérej$ z diod zmienit sie
jedynie strumien swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt swiatta (powinna by¢ zachowana
réwnomiernos¢ oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi);

- oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy integracje systemu redukcji mocy i
indywidualnego zarzadzania pracg kazdej oprawy oraz zbieraniem informacji. Zasilacz powinien
umozliwiaé komunikacje z zewnetrznymi sterownikami poprzez otwarty protokét komunikacyjny DALI;

- oprawy wykonane w | klasie ochronnosci z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej;

- wspotczynnik mocy oprawy > 0,9;

- zakres temperatur pracy: -40 stopni C =2 To = 35 stopni C ;

- wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD < 20%;

- dopuszczalny poziom zakiécen radioelektrycznych zgodny z normg PN/EN -55015

- oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED i ukladzie zasilajgcym)

zapobiegajgce przegrzaniu;

- oprawa wyposazona w uklad zasilajgcy umozliwiajgcy utrzymanie statego strumienia swietlnego przez
caly zalozony okres eksploatacji - system umozliwiajgcy zachowanie w catym okresie eksploatacji
przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych pozioméw parametréw oswietleniowych,
eliminujgcy zawyzanie w poczgtkowym okresie eksploatacji tych poziomoéw (réwniez mocy opraw)
przy rozwigzaniach wymagajgcych stosowania zapasu projektowego dla zachodzgcych zmian
strumienia $wietlnego w czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy muszg mie¢ ustawione
parametry warto$ci statego strumienia $wietlnego i mocy poczgtkowej wedtug posiadanych wyliczen
fotometrycznych Zamawiajgcego;

- oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczenstwem fotobiologicznym zgodnie z PN-EN
62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez producenta wyrobu, ktory
potwierdzi, ze uzyte w oprawie diody LED nie emitujg szkodliwego promieniowania;




- oprawy muszg posiadac znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktory potwierdzi,
ze oznaczone nim oprawy spetniajg wymagania wiasciwych norm europejskich przyjetych w ramach
porozumienia ENEC.

- transmisja sygnatoéw sterujgcych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawg musi odbywaé sie po sieci
230VAC

Ponadto oprawa winna by¢ wyposazona w sterownik do regulacji i nadzoru oprawg oswietleniowa.

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk pozwalajg doswietli¢ chodniki, $ciezki rowerowe, boczne uliczki

Parametry:

Stopien szczelnosci: IP66

Odpornos¢ na uderzenia: IKO8

Moc znamionowa oprawy [W]*: 31

Strumien swietlny oprawy [Im]*: 4600 /740
Temperatura barwowa [K]: 4000 SDCM: < 4 Wspéiczynnik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il

Klasa energetyczna: C;D;E

Obudowa: aluminium wtryskiwane cisnieniowo
Materiat klosza: szkto

Spos6b montazu: na stupie z wysiegnikiem

Charakterystyka:

Oprawa LED z zintegrowanym energooszczednym panelem LED charakteryzuje sie bardzo wysoka
skutecznoscig swietlng - do 147 Im/W. Korpus i uchwyt wykonano z cisnieniowego odlewu aluminium,
pomalowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7024). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa
sztucznego. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem
szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne IK08. Standardowe wyposazenie: sterowanie
sygnatem DALL;

7.5. Funkcie i zadania sterownika do requlacijii na ___dzoru opraw a:

* plynna regulacja natezeniem oswietlenia

e jednostka centralna  powinna  zapewnia¢  mozliwos¢  natychmiastowego  zalgczenia
i wylgczenia grup opraw w linii bez op6znien

e Igcznos¢  pomiedzy  sterownikami  znajdujgcymi sie w  szafach os$wietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie 125-140 kHz ma
by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC

* przy zastosowaniu opraw LED-owych uklady zasilajgce powinny mieé¢ mozliwo$¢ ptynnej regulaciji
poprzez interfejs Dali do podtgczenia sterownika sieciowego montowanego w stupie lub w oprawie

e dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji danych po sieci
230VAC

* w przypadku awarii systemu zarzgdzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy zapewni¢ prace
latari jak w okresie przed montazem systemu.

» prowadzenie pomiar6w okreslonych nizej wielkosci:




- pomiar napiecia zasilajgcego
- pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
- pomiar czasu pracy zrédta

« uktad musi detektowac przepalenie zrédta swiatla i wysytaé te informacje na Dyspozytornie lub SMS-
em ze sterownika szafkowego.

* w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, ukiad musi mie¢ mozliwosé
sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiada¢ przynajmniej 1 wejscie binarne do np.: detekcji
otwarcia pokrywy stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.

e System musi zapewnia¢ jednoczesng zmiane natezenia oswietlenia grupy opraw.

7.6. Stupy o swietleniowe

Dla oswietlenia projektowanego uktadu drogowego projektuje sie wykonanie oswietlenia drogowego w
oparciu o stupy stalowe, stozkowe o przekroju kotowym o wysokosci 5[m] i wysiegniku dostosowanym
indywidualnie od miejsca posadowienia.

Stupy oswietleniowe posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach. W stupach projektuje sie
zastosowanie zigczy stupowych z zabezpieczeniami oddzielnymi dla kazdej oprawy oswietleniowej.
Fundamenty pod stupy winny byé zabezpieczone przed penetracjg wilgoci. W slupach nalezy
zamontowac¢ sterowniki Dali.

Stupy o swietleniowe lokalizowa ¢ w odlegto $ci 0,5 m od skrajni ci ggu pieszego.

Stup (maszt): stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024 o wysokosci 5,0m

7.7. Linie kablowe o swietleniowe

Projektowane linie kablowe nalezy uktadac linig falistg na dnie wykopu na gtebokosci 0,6[m] w srodku 20
[cm] podsypki z drobnoziarnistego piasku. Jezeli grunt rodzimy spetnia wymagania co do piasku
drobnoziarnistego kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi. Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:
- wykonaé inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),

- dokona¢ odbioru etapowego przy wspétudziale przedstawiciela Inwestora,

- przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Po przykryciu linii kablowej 25[cm] warstwg piasku na catej diugosci utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 30[cm] i grubosci co najmniej 0,5[mm)] a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym.
W przypadku prowadzenia linii kablowej w kanalizacji z rur ochronnych, wejscie i wyjscie kabla z rury
winno by¢ zabezpieczone przed tzw. zamuleniem poprzez pianke montazowg oraz kitem technicznym z
pakutami. Linie kablowag nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co
5[m] oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znalez¢ sie nastepujgce
informacje:

- typ kabla,

- trasa kabla,

- wlasciciel kabla,

- rok utozenia kabla.

7.8. Parametry o $wietleniowe

Zgodnie z zapisami normy PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czesé 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia, uktad oswietlenia ciggu pieszo - rowerowego zostal zaprojektowany przy
zalozeniu klasy oswietlenia P3, w ktérej poziom parametréw oswietleniowych jest nastepujacy:

- $rednie natezenie oswietlenia 7,52Ex=11,25[lx],

- minimalne natezenie oswietlenia Emin=1,5[lx].

7.8. Bilans mocy dla o _sSwietlenia
Szafka SO-UM-WPF-RATAJA:

37[szt] x 26[W] = 962[W]
Szafka oswietleniowa przewidziana jest w przysziosci do zasilania opraw dla kolejnego etapu prac dot.
Sciezki pieszo — rowerowe;j.

7.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg zastosowac skuteczne wylgczenie zasilania w ukfadzie
sieci TN-C-S. W ostatnich stupach o$wietleniowych w obwodzie i na rozgatezieniach z zaciskiem PE
stupa oswietleniowego i ztgcza stupowego PE potaczy¢ uziom punktowy, pionowy o rezystancji R<10[Q].
Konstrukcje wsporcze przewodzgce dostepne, metalowe obudowy uziemic.




7.10. Uwagi ko Acowe

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzgadzeniach elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami BHP podczas
prowadzenia prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do robét nalezy
przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania pod katem ewentualnych kolizji — wykopy w strefie
wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia
nalezy ustali¢ za pomoca przekopow prébnych.

Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych z w uzgodnieniach z poszczeg6lnymi gestorami sieci,
instytucjami lub osobami prywatnymi oraz do wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zamowienia dla
opraw os$wietleniowych, sterowania oraz szafek oswietleniowych.

8.0. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowadzi sie glownie
do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano— montazowymi. Poziom hatasu w czasie
tych robot nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega
ograniczeniom wynikajgcym z przepisow ochrony srodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu
ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch
pojazdéw dowozgcych materialy budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane z urzgdzeniem
terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi na zréznicowang w
czasie ilos¢ zuzywanych materialtow budowlanych, w/w zrédta powinny mie¢ niewielki wplyw na
zanieczyszczenie powietrza.

Powstajace ilosci pytu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do
ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy beda praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien
ograniczy¢ sie do niewielkich sptywéw zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie
tereny niezabudowane. Moga to by¢ roznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub
cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie eliminowa¢ poprzez odpowiedni nadzér nad
pracg tego urzadzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu
uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg prowadzone roboty
ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani
dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Halas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg byé szkodliwe lub ucigzliwe dla pracownikéw
wykonujgcych poszczegélne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum
poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajace z przepiséw BHP i odpowiednig organizacje robot.
Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny byé odpowiednio wykorzystane lub
wywozone na sktadowisko odpadéw.

9.0. Faza normalnej eksploatacii.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziatkami
bedgcymi we wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowacé przekroczen obowigzujgcych
wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestyciji.

Wplyw na klimat akustyczny

Projektowany cigg pieszo - rowerowy z projektowanym wyposazeniem nie wprowadza szczegoélnej emisji
hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegblnego podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu
projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom hafasu nie przekroczy
dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany cigg pieszo - rowerowy nie bedzie wplywat negatywnie na wody podziemne i
powierzchniowe.

Wplyw na istniej gcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb e

Projektowany cigg pieszo - rowerowy z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania nie naruszenia
uktaddéw korzeniowych drzew, nie wprowadza rowniez szczeg6lnych zaktécen w ekologicznej




charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Charakter uzytkowania nie wptywa negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i normalna
eksploatacja nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych
miejscowosci. Nie wplynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

opracowat:
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