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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji :
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji : ,GENERALNY
REMONT SZATNI PERSONELU | SANITARIATOW W PIWNICACH PAWILONU M5
SZPITAL IM. SW JANA PAWLA || W KRAKOWIE”

2. Zakres opracowania :
Zakres projektu obejmuje nastepujace pomieszczenia :
Zespoty szatniowe (szatnia, umywalnia, natrysk)

3. Nazwy i kody CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1- Roboty rozbiérkowe
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45223100-7 - Montaz konstrukcji budowlanych
445442100-8 - Roboty malarskie
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych
45211310-5 — Roboty budowlane w zakresie tazienek
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

4. Opis stanu istniejgcego:
Pomieszczenia szatni wraz z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi ( -1,40; -1,45A, -
1,45,-1,46,-1,47A,-1,47,-1,48, -1,49, -1,49A, -1,50, -1,50A, -1,51, -1,52, -1,52A, -1,53,
-1,54, -1,54A), znajdujg sie na poziomie -1 budynku M5 ktéry potozony jest na terenie
kompleksu szpitalnego — Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Jana Pawta Il
zlokalizowanego przy ul. Pradnickiej 80, 31-202 Krakéw, dz. nr 50/18, obr. 44
Krowodrza.

Sciany w pomieszczeniach sanitariatu obfozone s3 ptytkami z glazury, do petnej
wysokosci. Podtoga sanitariatu wytozona jest ptytkami terakoty i posiada zeliwne kratki
odptywowe. Kabiny ustepowe wydzielone s3 murowanymi $ciankami dziatowymi
petnej wysokosci i obtozone glazurg, natomiast kabiny natryskowe wydzielone s3
murowanymi $ciankami dziatowymi niepetnej wysokosci i obtozone glazura.

Pomieszczenia szatni i przedsionkéw szatni wykonczone sg epoksydowg posadzka
przemystowg, uszkodzong na fragmencie okoto 0,5m2. Czes$¢ $cian wykoriczona jest
ptytkami terakoty, pozostate pokryte sg tapetamiifarbg. Czes¢ Scian, wymaga naprawy,
usuniecia starej tapety i wytozenie nowej. Cokoty czeSciowo wymagajg wymiany. Sufit
podwieszony, kasetonowy, na ruszcie stalowym, o zmiennej wysokosci.



5. Celizakres remontu
Remont szatni wraz z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi ma na celu poprawe
warunkow ich uzytkowania poprzez wykonanie kompleksowych robdt remontowych.

6. Dane techniczne pomieszczen
Spis pomieszczen:

Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA m?
-1,40 SZATNIA 39,31
-1,A5A | PRZEDSIONEK 2,10
-1,45 SZATNIA 16,71
-1,46 UMYWALNIA, NATRYSKI 18,18
-1,47A | PRZEDSIONEK 2,07
-1,47 SZATNIA 18,36
-1,48 UMYWALNIA, NATRYSKI 21,13
-1,49 SZATNIA 62,32
-1,49A | PRZEDSIONEK 2,56
-1,50A | PRZEDSIONEK 2,56
-1,50 SZATNIA 24,81
-1,51 UMYWALNIA, NATRYSKI 21,00
-1,52A | PRZEDSIONEK 1,62
-1,52 SZATNIA 16,28
-1,53 UMYWALNIA, NATRYSKI 21,18
-1,54A | PRZEDSIONEK 2,28
-1,54 SZATNIA 48,32

— Wysokos¢ proj. sufitdw w szatniach i sanitariatach zréznicowana, w zakresie :
2,50-2,72m

Powierzchnia objeta opracowaniem: 320,79m?

7. Opis rozwigzan architektonicznych

7.1. Posadzka:

Posadzki w pomieszczeniach -1.46, -1.48, -1.53 wykonane z ptytek na zaprawie
cementowej przeznaczone s3 do rozbiorki, nalezy réwniez zerwal posadzke
cementowg, wykona¢ nowg wlewke cementowg w spadku, do odptywdéw. Nastepnie
nalezy wykona¢ powtoki izolacyjne (gruntowanie podtoza, dwuwarstwowa folia w
ptynie, taSmy uszczelniajace). Wierzchnig warstwe nalezy wykonac z ptytek gresowych,
barwionych w masie, o matej nasigkliwosci wodnej, klejone na zaprawie klejowej, w
formacie 60x60 cm, klasa antyposlizgowosci R11, klasa scieralno$ci minimum PEI4;
kolor jasny braz lub zblizony, gatunek |. Nalezy rowniez wymieni¢ na nowe, zeliwne
kratki odptywowe. Styki posadzek rdéinych rodzajow nalezy wykonczy¢ listwa
podtogowa (profil T ze stali nierdzewnej, szczotkowanej ) w sposdb zabezpieczajgcy styk
posadzki przed uszkodzeniami.



Posadzki majg by¢é wykonane z materiatéw tatwozmywalnych, nienasigkliwych,
antyposlizgowych, odpornych na srodki dezynfekcyjne. Szerokos$¢ spoin 3mm. Kolor
fugi uzgodnié z Zamawiajgcym wraz z prezentacjg proponowanych ptytek.

Ostateczny dobdr ptytek skonsultowac z Inwestorem. Wykonawca bezwzglednie przed
dokonaniem zamdwienia przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji po minimum 3
probki kazdego z wzoréw/kolordéw.

Nalezy zweryfikowaé zgodnos¢ istniejgcych podtég z Warunkami Technicznymi.

Nalezy dokonaé naprawy uszkodzonej posadzki w pomieszczeniu -1.54A. Styk podtogi
ze $cianami wykonaé w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i dezynfekcje.
Wszystkie istniejgce posadzki epoksydowe nalezy na czas prowadzenia prac
remontowych solidnie zabezpieczy¢.

Nalezy wykona¢ naprawy uszkodzonych cokotéw. Cokoty przyscienne wywiniete na wys.
min. 10 cm wykonane z materiatu analogicznego jak zastosowany na posadzce, lub inny,
uzgodniony z Inwestorem. Styki podtég ze scianami wykonane w sposob
bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje.

Istniejgce cokoty nalezy wyczysci¢ z istniejgcej farby (usuniecie farby za pomocg
tugowania), a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie emalig ftalowa.

7.2. Sufit:
Wykonanie nowego sufitu przewiduje sie we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach sanitariatow stosowac sufity kasetonowe, z wetny mineralnej o
wysokiej gestosci, odporne na plesn, gtadkie, o powierzchni zmywalnej, wymiar
modularny kasetonéw 60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o
duzej wilgotnosci. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach
weztéw sanitarnych z natryskami nalezy stosowaé system konstrukcyjny odporny na
wilgoc i korozje. Kolor sufitéw — biaty.

Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Normg EN 13964:2014,
PN-EN 520+A1, PN-EN 13162+A1, PN-EN ISO 12944-2, PN-EN ISO 11998, lub
réwnowazne.

Sufit ma zapewniaé¢ mozliwo$¢ utrzymanie w czystosci poprzez odkurzanie reczne i
maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu, mycie wodg oraz parg pod niskim i
wysokim cisnieniem- wytrzymatos$¢ 200 cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998), a takze
odpornos¢ na dziatanie detergentdéw oraz pary nadtlenku wodoru (H20;) lub
réwnowazne.

Klasyfikacja ogniowa minimum A2-s1, dO

Przewiduje sie demontaz istniejagcego oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i
podswietlanych znakow ewakuacyjnych, oraz DSO i SSP, w tym takze zabezpieczenie
elementow systemu SSP zamontowanych miedzystropowo, oraz zdemontowanie
istniejgcych kratek wentylacyjnych, demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego,



odkurzanie i wyczyszczenie przestrzeni miedzy-sufitowej, montaz  sufitu
podwieszonego z ptyt higienicznych, z atestem, do pomieszczen wilgotnych, ptyty 60 x
60 cm z twardej wetny mineralnej w kolorze biatym kolor RAL 9010 lub zblizony. Nalezy
wykona¢ sufit podwieszany z widoczng konstrukcja. Nalezy zdemontowacd
zabezpieczenia dla miedzystropowych elementéw SSP, zamontowaé zdemontowane
elementy systemu DSO i SSP, oprawy o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i podswietlane
znaki ewakuacyjne oraz nowe kratki wentylacyjne.

Poziom sufitdw nowoprojektowanych: zgodnie z rysunkiem.

Wszystkie elementy PPOZ nalezy demontowaé, zabezpieczaé i instalowaé w
porozumieniu z Gwarantem.

Nalezy oznaczy¢ piony instalacyjne.

7.3. Sciany:

Przewiduje sie zerwanie starej tapety winylowej w miejscach tego wymagajacych,
przygotowanie podfoza pod montaz nowej tapety, montaz tapety winylowej
atestowanej do obiektéw Stuzby Zdrowia.

Wszystkie Sciany nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng, odporng na sSrodki
chemiczne, zmywanie, $cieranie i wilgo¢, atestowang do obiektéw Stuzby Zdrowia
(atest PZH). Kolor farb nalezy skonsultowaé¢ z Inwestorem. Farby muszg spetniac
wymagania normy PN-EN 13300 lub réwnowazne.

Na naroznikach wypuktych, w miejscach narazonych na uderzenia, nalezy zamontowacd
odbojnice stalowe, do poziomu 160cm.

Nowoprojektowane scianki dziatowe wykona¢ na rusztach stalowych ocynkowanych
100mm z wypetnieniem z wetny mineralnej z dwukrotnym pokryciem dwustronnym z
ptyt g-k wodoodpornych 12,5mm Maksymalny rozstaw stupkdéw 60cm.

W obrebie kabin prysznicowych, zewnetrzng ptyta z ptyt przeznaczonych do stosowania
w Srodowiskach o wilgotnosci do 70%, zgodnie z norma, zabezpieczong folig w ptynie.
W strefie drzwi, oraz w strefie montazu scianek HPL nalezy zastosowa¢ wzmocnienie
konstrukcji Scianki dziatowej.

Umywalnie i natryski:

Okfadzina scienna na pefng wysokos¢ z ptytek gresowych zgodnie z projektem
wykonawczym. Ostateczny dobdr ptytek skonsultowac z Inwestorem. Wykonawca
bezwzglednie przed dokonaniem zamdwienia przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji minimum 3 proébki z kazdego wzoru/koloru.

W pomieszczeniach przewiduje sie weryfikacje i likwidacje istniejgcych zawordéw dla
nieczynnych piondw instalacyjnych w obrebie pomieszczen -1,53 , -1,48, -1,46. Nalezy
zweryfikowac czy umartwione przytgcza cwu nie posiadajg slepych nitek i w razie ich
wystgpienia nalezy odcigc¢ przytacza przy pionach.

7.4. Wyposazenie wnetrz:
Istniejgce meble szatniowe (szafki, tawki) nalezy w trakcie wykonania prac



remontowych przenie$¢ i zabezpieczy¢. Prace nalezy zorganizowac tak, aby z uzycia
wytgczy¢é w jednym czasie jedynie jedng szatnie, pozostawiajgc pozostate w uzyciu,
pozwalajgcym na niezaktdcong prace szpitala.

Umywalki:

W kolorze biatym, ceramiczne ,,60cm”,

Syfon chromowany,

Sitko chromowane,

Bateria do umywalki z zaworem mieszajgcym, z ceramiczng gtowicg,
chromowana montowana w narozniku umywalki, lub montowana osiowo, przy
nieosiowo usytuowanym odptywie ( tak aby wylewka nie znajdowata sie osiowo
w stosunku do odptywu).

Miska ustepowa :

W kolorze biatym, ceramiczna, bezkotniezowa,

Typu kompakt, dostosowana do istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych,
Deska wolnoopadajaca z powtoka antybakteryjna

Udzwig — 200 kg

Brodziki prysznicowe:

Brodzik niski, wymiary 90x100cm, 90x110cm,

Wymiary brodzikdw nalezy zweryfikowaé¢ po skuciu oktadzin $ciennych i
ustawieniu nowych Scianek

Syfon z odptywem wody minimum 50 |/ min

Kolor brodzika biaty

Jednouchwytowa bateria prysznicowa z zaworem mieszajgcym, chromowana, z
ceramiczng gtowicy, z drgzkiem prysznicowym

Scianki HPL :

Kabiny prysznicowe wykonane z HPL 12mm odpornej na dziatanie wody

Ptyta HPL odporne na dziatanie wody

Elementy konstrukcyjne i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia

Wymiary nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu flizowania i po montazu
brodzikéw.

Haczyk ubraniowy montowany od wewnetrznej strony drzwi przedsionka
natryskowego

W ramach zabudowy HPL nalezy przewidzie¢ siedziska z tego samego materiatu,
udzwig: 200 kg

Akcesoria :

Dozownik mydta w ptynie/ pianie/ zelu pod prysznic, kolor biaty, pojemnos¢
500ml, z kluczykiem, zgodny z przepisami ppoz UL94(UE)



— Lustra wklejane w ptytki — wymiary zgodnie z rysunkiem wykonawczym,
ostateczny wymiar ustali¢ po flizowaniu. Fuge miedzy lustrem a flizami
wykonczyc¢ sylikonem.

— Dozownik recznikéw papierowych w rolce, kolor biaty, okienko do kontroli
ilo$ci papieru, zgodny z przepisami ppoz UL94(UE)

— Dozownik dla duzych rolek toaletowych, z kluczem, kolor biaty, zgodny z
przepisami ppoz UL94(UE)

— Pojemnik na odpady higieniczne 25I, z tworzywa sztucznego, montowany na
$cianie,

— Pojemnik na odpady higieniczne 50I, z tworzywa sztucznego, kolor biaty
montowany na Scianie,

— Szczotka do wc z pokrywa, montowana nasciennie

— Potka lub koszyk na mydto i szampon, montowana do drgzka prysznicowego.

— Wiaczniki i gniazda z klapka, IP 44 w kolorze biatym

W pomieszczeniu -1,51 przewiduje sie wymiane miski ustepowej, wymiane syfonow
umywalkowych wraz z sitkiem, wymiane kratek wentylacyjnych, sufitow
podwieszanych, sylikondw oraz montaz nowych akcesoriow. Szczegodty nalezy
uzgodnié z Inwestorem.

7.5. Oswietlenie
Oswietlenie pozostaje bez zmian.
Przewidziany jest demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych, oraz
oswietlenia awaryjnego.

7.6. Stolarka drzwiowa
— Przewiduje sie wymiane drzwi wewnetrznych w sanitariatach i szatniach.
Projektowane drzwi w kolorze biatym, z otworem wentylacyjnym, zgodne z § 79
Warunkéw Technicznych, z klamkg z powtoka przeciwdrobnoustrojowsg, oraz
samozamykaczem.
— Przewiduje sie montaz samozamykaczy oraz kontroli dostepu - drzwi do
przedsionkow szatni, wraz z wymiang klamek na gatkoklamki.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w rygiel rewersyjny i kontaktron oraz dofgczy¢ do
kontrolera przejscia.

W przestrzeni stropu podwieszonego nalezy zabudowac elementy kontrolno-
sterujgcy we/wy, zgodny z systemem SSP szpitala i dotgczy¢ do kontrolera przejscia,
aby zapewnic¢ zwolnienie rygla w przypadku wystgpienia alarmu systemu SSP.

Kontrola dostepu kompatybilna z istniejgcym systemem kontroli dostepu.
Kontrolowane przejscia obstugiwaé bedg kontrolery dostepu wyposazone w
klawiatury i czytniki kart zblizeniowych 125kHz. Kontrolery dostepu podtacza sie do
centrali przy pomocy dwodch przewoddéw sygnatowych A i B, ktére tworzg tzw.
magistrale komunikacyjng systemu kontroli dostepu. Magistrale komunikacyjng
mozna ksztattowac w sposéb swobodny stosujac topologie gwiazdy i drzewa, a takze
ich kombinacje. Nie dopuszcza sie jednak stosowania topologii petli. System nie



wymaga stosowania rezystorow terminujgcych na koricach linii transmisyjnych
magistrali komunikacyjnej RS485. Komunikacja dziata bezproblemowo dla
wszystkich rodzajow kabla (kabel telefoniczny, skretka ekranowana Iub
nieekranowana), niemniej preferowana przez producenta SKD jest nieekranowana
skretka komputerowa (U/UTP kat. 5e). Nalezy zastosowac przewdd bezhalogenowy
(LSZH). Standard transmisji RS485 stosowany w systemie kontroli dostepu
gwarantuje poprawng komunikacje na odlegtosci do 1200 metréw (liczong po kablu
od centrali do najbardziej oddalonego kontrolera dostepu) i charakteryzuje sie
wysoka odpornoscig na zaktdcenia. Struktura ztozona z magistrali komunikacyjnej,
kontroleréw dostepu (maks. 32) oraz centrali SKD nosi nazwe Podsystemu Kontroli
Dostepu. Kazdy podsystem w systemie kontroli dostepu jest podtgczony do
komputera za posrednictwem osobnego portu komunikacyjnego. Port
komunikacyjny moze by¢ rzeczywistym portem szeregowym (COM), wirtualnym
portem szeregowym (Virtual Com Port - VCP) lub portem Ethernetowym. Kazdy
kontroler dostepu moze zarzadzac pojedynczym przejsciem kontrolowanym jedno
lub dwustronnie. W ramach jednego systemu mozna zintegrowaé¢ do 250
Podsystemow, w kazdym do 32 kontrolerdw, ale maksymalna ilos¢ kontrolerow w
systemie to 1000. Komputer zarzadzajgcy komunikuje sie z kazdym z podsystemow
za posrednictwem osobnego interfejsu komunikacyjnego, dzieki czcemu mozliwa jest
integracja podsystemdéw podtgczonych do komputera za posrednictwem portéw
COM, USB lub sieci komputerowej LAN/WAN a takze sieci bezprzewodowych Wi-Fi.
W kontrolerze dostepu mozina zarejestrowa¢ do 4000 uzytkownikéw. W
projektowanym SKD kazdy uzytkownik posiada swdj unikalny numer ID oraz moze
posiadac karte i/lub kod PIN. Przesytanie oprogramowania do kontrolera odbywa sie
za posrednictwem magistrali komunikacyjnej RS485 i nie wymaga demontazu
urzadzenia z miejsca jego zainstalowania. Kontrolery dostepu mogg dziatac
samodzielnie (Tryb autonomiczny Offline i Online) lub by¢ elementem
zintegrowanego systemu kontroli dostepu (Tryb Sieciowy). Kontrolery programuje
sie z poziomu komputera. Nie ma mozliwosci ich programowania manualnego.
Programowanie zdalne przeprowadza sie z poziomu komputera PC z zainstalowanym
programem zarzgdzajacym. Kontrolery dostepu zasili¢ z zasilaczy buforowych 12VDC
o odpowiedniej obcigzalnosci pragdowej. Zasilacze zlokalizowa¢ w nad sufitami
podwieszanym i w pom. technicznych (szachtach). W wiekszosci przypadkéw
elementy wykonawcze (zamki) sterujgce dostepem do pomieszczenia majg
charakter urzadzen indukcyjnych, co oznacza, ze w trakcie wytgczenia przeptywu
pragdu przez ten element powstaje na nim przepiecie elektryczne, ktére moze
skutecznie zaktécié prace kontrolera, a w skrajnym przypadku doprowadzié¢ do jego
zawieszenia. Dodatkowo, obecnos¢ przepie¢ powoduje szybsze zuzywanie stykéw
przekaznika. W celu ograniczenia negatywnych efektéw wywotywanych przez
przepiecia konieczne jest zastosowanie diody pdtprzewodnikowej ogdlnego
przeznaczenia, ktérg nalezy dotgczy¢ mozliwie blisko elementu indukcyjnego
(elektrozaczepu lub zwory elektromagnetycznej).

Parametry techniczne:

1. Jednostronna lub dwustronna kontrola jednego przejscia,

2. Wspodtpraca z czytnikami serii PRT, Magstripe oraz Wiegand,

3. Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym,

4. Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjny,



5. Programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe,

6. Mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware),

7. Interfejs komunikacyjny RS485,

8. Mozliwosc¢ zarzadzanie systemem przez sie¢ komputerowa LAN/WAN,
9. Identyfikacja uzytkownika za pomoca karty i/lub kodu PIN,
10.Nieulotny bufor 32.000 zdarzen (FIFO),

11.4000 uzytkownikdw,

12.250 grup dostepu,

13.99 harmonogramdw czasowych ogdlnego przeznaczenia,

14.128 przedziatdw czasowych w ramach pojedynczego harmonogramu,
15.4 Harmonogramy Swigteczne (H1-H4),

16.Definiowanie przedziatu czasowego waznosci karty uzytkownika,
17.Definiowanie maksymalnej ilosci logowan danego uzytkownika (limit
jednorazowy oraz odnawialny),

18.Wejscie Komisyjne (wymaga dwdch uzytkownikow),

19.Dostep Warunkowy (o ile jest juz ktos z srodku),

20.Tryb High Security (koniecznos¢ identyfikacji na dwdch czytnikach),
21.Anti-passback Lokalny i Globalny

22.0budowa prostokatna

W przypadku montazu nowych drzwi nalezy wykonaé¢ odpowiednie otwory
w drzwiach w celu montazu elektrozaczepu, w przypadku braku wymiany drzwi na
nowe jesli takie otwory nie istniejg nalezy takie otwory wykonac.

Nalezy dostarczy¢ 100szt brelokéow do kontroli dostepu, kolor brelokéw uzgodnié z
Inwestorem.

7.7. Odbojnice

Projektuje sie montaz 10szt stalowych naroznikdw o wymiarach 50x50x1600mm
grubo$¢ 4mm do montazu w naroznikach wypuktych, we wskazanych przez Inwestora
miejscach.

8. Warunki bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego dla KSS, ul. Pragdnicka 80 — Pawilon
M-5

Klatki schodowe: 3, wyposazone w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce uruchamiane
za pomocg systemu wykrywania dymu

Remontowane pomieszczenia znajdujg sie w budynku szpitala, budynek zaliczany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. Projektowane prace nie wptywaja na warunki
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej budynku.

Stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Minimalna szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 90cm.



9. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach

Pomieszczenia zostaty zakwalifikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Szatnie nalezy wykorzystywac z uwzglednieniem Rozporzadzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.

2003 nr 169, poz.1650, Dz.U. 2021, poz. 2088);

10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
Ewakuacja z remontowanego fragmentu budynku znajdujacego sie na poziomie -1 bez
zmian. Drzwi z przedsionkdéw na korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w rygiel rewersyjny i kontaktron oraz dotaczy¢ do kontrolera
przejscia.

W przestrzeni stropu podwieszonego nalezy zabudowac elementy kontrolno-sterujacy
we/wy, zgodny z systemem SSP szpitala i dotgczy¢ do kontrolera przejscia, aby
zapewnic¢ zwolnienie rygla w przypadku wystgpienia alarmu systemu SSP.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne pozostaje bez zmian.

11. Techniczne instalacje przeciwpozarowe
Instalacje ppoz. pozostajg niezmienione. Wszystkie elementy PPOZ nalezy
demontowad, zabezpieczac i instalowa¢ w porozumieniu z Gwarantem.

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Projektowany zakres prac nie zmienia wyposazenia podrecznego sprzetu gasniczego.
W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il co najmniej jedna
jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadac

na kazde 100 m2 powierzchni.

13. Uwagi ogdlne

— Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

—  Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub milimetrach.

— Obowigzkiem wykonawcy jest odbycie wizji lokalnej przed przystgpieniem do
przetargu oraz sprawdzenie wszystkich wymiaréw w naturze.

— W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N).

— instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;j.

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych.

—  przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
roboét.
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Zastosowane elementy i urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej, jak tez
materiaty i elementy budowlane oraz instalacyjne powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementow sterujgcych
urzadzeniami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe, drogi pozarowe.
Nalezy zastosowac nowe znaki przeciwpozarowe.

Na ostony punktéw Swietlnych stosowac¢ materiaty niepalne lub trudno zapalne,
jezeli zostang umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,05 m od zarowki.
Oprawy oswietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznej np. wytaczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, instalowac na podtozu palnym tylko w przypadku,
jezeli ich konstrukcja zabezpiecza podtoze przed zapaleniem.

Elementy wystroju wnetrz powinny spetniaé nastepujace wymagania:

. W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do

wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow

i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych (np. boazerii, wyktadzin podtogowych)
jest zabronione.

. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo

zapalnych jest zabronione.

. W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb

stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

. Oktadziny sufitow i sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Nalezy sprawdzi¢ na budowie zgodno$é przedmiotowego projektu ze stanem
faktycznym i w razie rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z projektantem,
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego dla KSS, ul. Pradnicka 80 — Pawilon M-V

Opracowata
mgr inz. arch. Joanna Filemonowicz-Wajcik



