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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA:

@ PROJ. UMYWALKI WISZACE "60" W KOLORZE BIALYM, SITKA DO
ODPLYWU | SYFONY CHROMOWANE

@ PROJ. BATERIE UMYWALKOWE, JEDNOUCHWYTOWE W KOLORZE
CHROMOWANYM , Z MIESZACZEM, MONTOWANA TAK ABY WYLEWKA
BATERII NIE BYLAW OSI ODPLYWU

@ PROJ. DOZOWNIK MYDLAW PLYNIE / W PIANCE, KOLOR BIALY,
POJEMNOSC 500ml, ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOZ UL94(UE)

@ PROJ. LUSTRO WKLEJANE/WISZACE WYMIARY LUSTRANA
RYSUNKU-WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAC DO
PODZIAtU PLYTEK

@ ISTNIEJACY KINKIET - MONTOWAC OSIOWO, POZA OBRYSEM LUSTRA

@ PROJ. WLACZNIK PODTYNKOWY 1P44 W MIEJSCU ISTNIEJACEGO
WEACZNIKA, WRAZ Z WYMIANA PUSZKI

@ PROJ. GNIAZDO WTYKOWE, PODTYNKOWE, Z KLAPKA, 1P44
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO GNIAZDA, WRAZ Z WYMIANA PUSZKI

PROJ. WLACZNIK PODTYNKOWY PODWOUNY P44 W MIEJSCU
ISTNIEJACEGO WLACZNIKA, WRAZ Z WYMIANA PUSZKI

@ PROJ. DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH W ROLCE, KOLOR
BIALY, OKIENKO DO KONTROLI ILOSCI PAPIERU, ZGODNY Z
PRZEPISAMI PPOZ UL94(UE)

PROJ. WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO KOLOR BIALY

Zastosowac sufity kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej o wysokiej

gestosci gtadkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacii,
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci.
Wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm
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@ ISTNIEJACY GRZEJINIK HIGIENICZNY
@ ISTNIEJACY ZAWOR CZERPALNY

PROJ. DRZWI, W KOLORZE BIALYM, ZGODNE Z § 79 WT.Z KLAMKA Z
POWLOKA PRZECIWDROBNOUISTROJOWA

@ ISTNIEJACY ODPLYW PODLOGOWY
PROJ. KOMPAKT WC W KOLORZE BIALYM

FUGI SKONSULTOWAC Z INWESTOREM

INWESTOREM

PROJEKTOWANE PLYTKI SCIENNE W KOLORZE BIALYM LUB
RAL 9002, WYMIAR 30X50CM, OSTATECZNY WYBOR PLYTEK |

@ PROJEKTOWANY DEKOR SCIANNY, LATWOZMYWALNY,
CERAMICZNY LUB SZKLANY, Z MOTYWEM ZIELONYCH LISCI,
OSTATECZNY WYBOR PLYTEK | FUGI SKONSULTOWAC Z

PROJEKTOWANE PLYTKI GRESOWE R11, O GLADKIEJ
POWIERZCHNI, W KOLORZE JASNY BRAZ, OSTATECZNY
WYBOR PLYTEK | FUGI SKONSULTOWAC Z INWESTOREM

@ PROJ. DOZOWNIK DO DUZYCH ROLEK TOALETOWYCH, Z KLUCZEM,
ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOZ UL94 (UE)

(1) PROL. POJENINIK NA ODPADY HIGIENICZNE 251, Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA BEZDOTYKOWO

(1g) PROJ. POJEVINIK NA ODPADY 50L 2 TWORZYWA SZTUCZNEGO, BIALY,
MONTOWANY NA SCIANIE

PROJ. SZCZOTKA DO WC Z POKRYWA, MONTOWANA NA SCIANIE

@ PROJ. BRODZIK NISKI, SYFON TRADYCYJNY Z KORKIEM
CHROMOWANYM

PROJ.SCIANKA HPL 12MM ODPORNA NA DZIALANIE WODY,
WYDZIELAJACA KABINY, W KOLORZE DAB, ZAWIASY | NOGI ZE STALI
SZCZOTKOWANEJ, WIESZAK OD WEWNETRZNEJ STRONY SKRZYDLA

DRZWIOWEGO, ZAMEK Z MOZLIWOSCIA AWARYJNEGO OTWARCIA

@ PROJ.SCIANKA PRYSZNICOWA HPL 12MM ODPORNA NA DZIALANIE
WODY, ZAWIASY | NOGI ZE STALI SZCZOTKOWANEJ, ZAMEK Z
MOZLIWOSCIA AWARYJNEGO OTWARCIA

@ SIEDZISKO/LAWKA SYSTEMOWA HPL
POLKALUB KOSZYK NAMYDLO | SZAMPON
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UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. WYMIARY | ILOSCI POTRZEBNYCH ELEMENTOW |
MATERIALOW MUSZA ZOSTAC

SPRAWDZONE NA BUDOWIE, PRZEZ WYKONAWCE
4. POMIESZCZENIA WENTYLOWANE ZA POMOCA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ.
5. OBIEKT WYPOSAZONY W DSO, SSP ORAZ OSWIETLENIE
AWARYJNE | EWAKUACYJNE

TEMAT:

GENERALNY REMONT SZATNI PERSONELU |

SANITARIATOW W PIWNICACH PAWILONU M5
SZPITAL IM. SW JANA PAWLA Il W KRAKOWIE

AD!ES: .
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW

INWESTOR:
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. JANA PAWLA 1|

UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT POMIESZCZENIA -1.46 - WIDOK

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. JOANNA FILEMONOWICZ-WOJCIK | MPOIA/0232013

BRANZA: DATA: FAZA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA| 02.2025r. PW - L7

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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