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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44
) Tel. (0-38) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98 . .
Gdansk, dnia 22 stycznia 2004 r.
syg. akt. 127/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Zn. zm) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Inzynier
urodzony dnia 03.10.1976 r. w Plocku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0077/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Lisewski

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 3/12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

CZLONEK

Rt i - WICEPRZEWODNICZACY
omisji Kwalifikacyjne] Okrg«' ofisii Kwalifikacyjngi
Wit Sallgowski 7, W
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-PZM-V5M-C2J *

Pan Marcin Lisewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/04
adres zamieszkania Mata Piasnica 11F, 84-106 Lesniewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. 0 podpizsie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

j 09 zpiecznym podpizem elekts ym wery Y™ PrTy pomocy 2g0 kwaikfikowanego certyfikatu 3
m ) o v v L) ¥ v A L4 )

* Weryfikacjg pop Zd dsnych w niniejszym zadwi ) Moing zp i 28 pomocq numeru weryfikacyjnego zasws 2 ns

stronie Polzkiej Izby Infynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig : biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Indynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerns weryliksorym:

POM-RIX-H3F-65X *

Pan Henryk Grunwald o numerze ewidencyjmym POM/IE/ 140501

adres zamieszkania ul.E.Plater 1215, B0-522 Gdansk

jest crfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczeniz zostato wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Frzewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnis 2001 ro o podpisie elektroniczagm (D2, U 2004 Mr 130 poe. 1430] dans w postaci
slektronizne] opatrzone berniecznym podpisem =lektroniczrym werpficcwsnym przy pomocy wainern bwalifitowsner certyfikstu g
rownowsine pod wagladem skutkow prawnych dolumentom opetrzonym podpizami wiasnorscznymi.]

" Wergfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym raswiadoczeniu mona sprawdzic 8 pomocy numens wenyfikicgnego saswindczenia na
stronie Folskisj Izby Indynieréw Budownictes www_ piiboorg.pl lub kontaktujge sis T bisrem winsciwe] Okrgzowej Izby infyrieraw
Budownictas.



Gdansk 20.12.2021

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z ob-
owigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art.
20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany elektryczny dotyczacy
inwestycji:

PROJEKT WINDY ZEWNETRZNEJ DLA POTRZEB OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SOMONINIE

Inwestor:

GMINA SOMONINO
UL. CEYNOWY 21
83-314 SOMONINO

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech-
niczne;.

Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Dz.U.2018.0.1935 t.j. - Rozpo-
rzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, a doku-
mentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nie-
prawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwosc¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
inz. Marcin LisewskKi POM/0077/POOE/03
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Henryk Grunwald | 1702/Gd/84
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Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania windy w Szkole
podstawowej w Somoninie

I1.LOPIS TECHNICZNY CZESC ELEKTRYCZNA

1. ZASILANIE OBIEKTU.

Instalacja zasilania windy bedzie zasilane z rozdzielni Sali RS. Rozdzielnie nalezy
zasili¢ kablem YKY 5x35 z istniejgcej rozdzielni Szkoty. Winda bedzie zasilana po-
przez szafke sterowniczo zasilajgcg dostarczang przez dostawce dzwigu.

2. WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

L.p. Nazwa wskaznika Dane Techniczne
1

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
2 Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
3 Uktad sieci zasilajgcej / rozdzielczej TN-S / TN-S

3. SYSTEM PROWADZENIA KABLI | PRZEWODOW ELEKTROENERGETYCZ-
NYCH WEWNETRZNYCH.

Przewody w prowadzi¢ w projektowanym metalowym korytku kablowym i w rurach
ochronnych. Przewody w pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ podtynkowo. Prze-
wod zasilajgcy nie moze by¢ fgczony.

Catosc instalacji elektrycznej wykonac¢ miedzianymi przewodami instalacyjnymi o na-
pieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce z PVC. Dla odbiornikéw 1-fazowych sg to
przewody trzy zytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych sg to przewody pieciozytowe.
Wszystkie typy przewoddw oraz przekroje podano na rysunkach rozdzielni elektrycz-
nej.

4. Instalacja

Do zasilania windy potrzebne sg 2 obwody w rozdzielni RS.
Do zasilania dzwigu obwdd sktadac sie bedzie z wytgcznika réznicowo-prgdowego 3
fazowego 4 polowego o pradzie 40A, pradzie roznicowym 300mA oraz charaktery-
styce A. Zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem zapewni wytgcznik nadpra-
dowy o pradzie 40A i charakterystyce wyzwalania C. Wytgcznik bedzie 3 polowy.
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Do zasilania oswietlenia przewidziano wytgcznik nadpradowy o pradzie 10A i charak-
terystyce B. 1 polowy.
O wskazane powyzej aparaty nalezy rozbudowac rozdzielnice RS.

5. SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Urzadzenia o napieciu znamionowym do 1 kV

Dla urzgdzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (ukfad TN-S)
wykonano nastepujgce srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:
= samoczynne wytgczenie przez zastosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych
przetezeniowych,
= samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych
roéznicowo-prgdowych,
= potgczenia wyrdwnawcze — gtéwne,
= potgczenia wyrownawcze — miejscowe (w tazienkach wszystkie czesci prze-
wodzgce obce znajdujgce sie w strefach 1,2 i 3 potgczono ze sobg oraz z
przewodami ochronnymi,
Ochronie podlegajg wszystkie urzgdzenia technologiczne wyposazone w przewo-
dzgce czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze rozdzielnic elektrycznych,
metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji we-
wnetrznych i bolce ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie.

Do uziemienia instalacji i konstrukcji windy nalezy na najnizszym poziomie przygoto-
wac bednarke miedziowang StZn 20x3 potgczong z otokiem (uziemieniem budynku).
Otokiem nalezy takze objg¢ obudowe szybu windowego i przedsionka windy. Stoso-
wac na otok taki sam jak jest w chwili obecnej utozony w gruncie.
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IV. PLAN BIOZ (BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRO-
WIA)

ZAKRES ROBOT.
Zakres robodt obejmuje instalacje elektryczne.

1.1. Kolejnos¢ wykonywania robot.
zagospodarowanie miejsca budowy
uktadanie instalacji wewnetrznych teletechnicznych

2. OBIEKTY BUDOWLANE.

PROJEKT WINDY ZEWNETRZNEJ DLA POTRZEB OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SOMONINIE

Somonino, ul. Osiedlowa 17.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budow-
lanych, co najmniej w zakresie:

a) wykonania wyjsc¢ i przejsc¢ dla pracownikow,

c) doprowadzenia energii elektrycznej

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow

Miejsce budowy lub robét powinno by¢ w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Szerokosc¢ ciggu pieszego jednokierun-
kowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi ko-
munikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
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Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy do-
step osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przed-
mioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na miejscu budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozaro-
wego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elek-
trycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji | urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby po-
siadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym
15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nie przekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nie przekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami me-
chanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugu-
jacych takie urzadzenia.
Na miejscu budowy powinny by¢ wyznaczone, miejsca do sktadania materiatéw i wy-
robow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnie-
cia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu bu-
dowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skta-
dowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub scho-
dow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia poza-
row,ktéry powinien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych. lloS¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
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4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach robo-
czych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko-
$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- porazenie prgdem w czasie prac instalacyjnych (niedopuszczalne jest instalowanie
jakichkolwiek urzgdzen elektrycznych pod napieciem).
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pie-
szego usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty instalacyjne na zewnatrz (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan Montaz rusztowan, ich eks-
ploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub pro-
jektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefe nie-
bezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é
uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo-
Srednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych;
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wyma-
gania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce do-
zorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrud-
niani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej po-
mocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapo-
znac pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawo-
dowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwier-
dzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracow-
nika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stano-
wisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdinie dla zagroze-
nia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem da-

nej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryj-

nych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wyma-

ganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
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przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik ro-
bot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-
cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicz-
nego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym sta-
nowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie nie-
bezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracowni-
kéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtoéwnie przez stoso-
wanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indy-
widualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez praco-
dawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wyste-
pujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugi-
wania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pézn.zm.)
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- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z
poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz U. N r 62
pbz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 p6z.288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 pdz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 pdz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844
z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 péz. 1263)
- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz.
1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13 p6z. 93)
z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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