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l. CZESC OPISOWA

Fundamenty:

Projektuje sie posadowienie szybu na ptycie fundamentowej, a wiatrotapu na tawach
fundamentowych.

Szczegoty wg projektu konstrukciji.

Elementy nosne - $ciany, stupy, ramy:
Konstrukcja mieszana — stalowa i zelbetowa. Konstrukcja stalowa malowana na kolor RAL 7035
Szczegoty wg projektu konstrukciji.

Nadproza
Wg projektu konstrukgji

Stropy

Projektuje sie wykonanie stropu w proj tgczniku oraz zalanie fragmentu stropu w pom. szkoty,
bedgcego komunikacjg pomiedzy proj windg i szkotg.

Wg projektu konstrukgji

Dach:

Nad szybem windy i wiatrotapem projektuje sie dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 35°.
Konstrukcja dachow — drewniana. W celu potgczenia dachu szkoty i projektowanego szybu
windy, nalezy wycig¢ fragment istniejgcego dachu. Cato$¢ wg proj. konstrukciji.

Posadzki

Planuje sie wykonanie posadzek w czesci tgcznika z homogenicznej wyktadziny rulowej typu
twardego PCV, klejonej do podtoza, wywinietej na sciane na wys. min. 10 cm, styk wyoblony.
W wiatrofapie — kostka betonowa.

Sciany dziatowe, sufity

Sufity wykonac np. z ptyt g-k 2x na stelazu z wypetnieniem z wetny minerainej.
Catosc¢ wg rys. projektowych.

Nie planuje sie scianek dziatowych.

Szczegoty na rysunkach projektowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje

— paroizolacja w postaci folii - dach

— izolacje przeciwwilgociowe poziome:
= w posadzce na gruncie — folia budowlana (folie wywingé na $ciany), $cian

zewnetrznych folia PE gtadka lub 2x papa termozgrzewalna;

= Scian zewnetrznych fundamentowych — np. 2x papa termozgrzewalna

— izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
= pionowe $cian zewnetrznych fundamentowych i cokotowych — hydroizolacja typu

lekkiego dyspersyjna z mas asfaltowo-kauczukowych.

Termoizolacje
Dla $ciany petnej — 10 cm wetny mineralnej.
Sciany fundamentowe — 10 cm polistyrenu ekstrudowanego.

Izolacja akustyczna
Brak.

Wykonczenie zewnetrzne:
— Sciany szybu windy — tynk sylikatowy w kolorze RAL 7035
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— dach szybu windy i wiatrotapu — blacha (lub blachodachéwka) w kolorze dachu szkoty

— odprowadzenie wody opadowej z potaci dachu windy i wiatrotapu poprzez system rynien i
rur spustowych z blachy powlekanej lub aluminium powlekanego;

— Slusarka
. projektowane obrdobki dachu - blacha stalowa powlekana w kolorze jak pokrycie dachu
. kratki zewnetrzne — stalowe

Wykonczenie wewnetrzne:
Sciany, sufity i posadzki w miejscu bruzdowan, wyburzen i montazu elementéw, wykonaniu
nadprozy, instalacji i innych zaprojektowanych prac nalezy wypetni¢ tynkiem maszynowym lub
gipsem, zaszpachlowac i przeszlifowaé tak, aby uzyskaé¢ gtadka powierzchnie. Nastepnie
pokry¢ gtadzig szpachlowa, ktérg po wyszlifowaniu nalezy zagruntowac.

$ciany i sufity pomalowac farbg akrylowg zmywalng
- wszystkie przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczyé pozarowo do klasy przegrody

Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie dwuskrzydtowe (jedno skrzydto o szer. min. 90 cm) zewnetrzne szklone szkiem
bezpiecznym, antywtamaniowe, aluminiowe lub PCV, o wspodtczynniku przenikalnosci ciepta dla
catych drzwi max = 1,3 W/m2.K, kolor biaty. W drzwiach nie powinno by¢ progu.

W przygotowang stalowg podkonstrukcje, przygotowang do szklenia, nalezy zamontowac
szyby zespolone o wspétczynniku przenikalnosci ciepta max = 0,9 W/m2.K.

Szczegoty na rysunkach projektowych i w wykazie stolarki.

Winda

Planuje sie zamontowanie windy dwuprzystankowej, z drzwiami montowanymi obustronnie
(ilos¢ drzwi kabinowych: 2szt.). Dostep do windy z zewnatrz (poziom terenu) i z wnetrza
budynku na kondygnacji poddasza. Szer. drzwi min. 110x200 cm. Wymiary szachtu podane na
rysunkach sg zatozone dla dzwigu o wymiarach kabiny 130x140x210 cm. Projektowane
wymiary szybu: 190x195 cm, aczkolwiek wymiary nalezy dopasowac do typu windy zamowione;j
przez wykonawce. Projektowane nadszybie wynosi 377 cm, a podszybie 118 cm.

Typ dzwigu: osobowy. Udzwig do 750 kg/ 10 oséb. Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze
dwukierunkowe. Winda o napedzie elektrycznym, z gérng maszynownig. Drzwi kabinowe —
automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, wykonane ze stali nierdzewnej, wejscie
zabezpieczone fotokomérkg. Panele i oscieznice ze stali nierdzewnej. Progi drzwi kabinowych i
przystankowych aluminiowe. Kabina przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, z poreczami
okragtymi ze stali nierdzewnej. Sciany kabiny ze stali nierdzewnej. Kasety wezwan wykonane
ze stali nierdzewnej, zamontowane w oscieznicach drzwi przystankowych.

Dodatkowe wyposazenie:

- wentylator w kabinie

- gong

- 2 godzinne awaryjne o$wietlenie

- informacja gtosowa w kabinie dla oséb niewidomych,

- przyciski z alfabetem Braille'a

- lustro

- awaryjny zjazd na najblizszy przystanek z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napiecia

- chtodnica oleju

Szyb dzwigu oraz jego wyposazenie wykonaé $cisle wg wytycznych producenta dzwigu.

Opracowata:
mgr inz. arch. Bogumita Gagsior
upr. proj. nr 5181/Gd/92

Wspéipraca:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska
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