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1.0 EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1 Podstawa opracowania, materiaty Zrédtowe i cel opracowania
1.1.1 Podstawa opracowania

- Koncepcja architektoniczna oraz inwentaryzacja wykonywane przez Pracownie Architektoniczng GR 8 z
Gdyni,

- Wizje lokalne budynku — (26.06.2021, 05.05.2021, 25.XI11.2021) dla potrzeb Ekspertyzy i projektu.

- Mapa do celdw projektowych z dnia 12.11.2021 wykonana przez Geodete inz. K. Mazurka.

- Dokumentacja badain podfoza gruntowego wykonana przez ,UStUGI GEOLOGICZNE GEOTIERRA” w

listopadzie 2021.

1.1.2. Materiaty zrodtowe

Udostepniono nastepujgcg dokumentacje (skany projektéw) budynku t;j.:

- Projekt Budowlano — Wykonawczy, Obiekt: Szkota Podstawowa w Somoninie — Etap I, Architektura, tytut
tomu: ,P.T.B. Architektoniczny — Etap I” z 07.1997r, autorstwa mgr inz. Arch. K. Dtugosz i mgr inz. Arch. M.
Landowska. Projekt stanowit zatgcznik do decyzji nr UA-7351/5/98 z dnia 06.08.1998r;

- Projekt Budowlano — Wykonawczy, Obiekt: Szkota Podstawowa w Somoninie — Etap |, Instalacje
Sanitarne, tytut tomu: ,Tom | - P.T.B. instalacji wod. kan. | c.w.u. Etap |” z 07.1997r, autorstwa A. Czabaj;

- Projekt techniczny budowl. Szkoty Podstawowej w Somoninie. Etap I, branza konstrukcyjna, tytut tomu:
,Projekt Techniczny budowl. Szkoty podstawowej w Somoninie. Etap |” (bez daty), autorstwa mgr inz. D. Zywno;

1.1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Jaki jest ogdlny stan techniczny budynku gtéwnego Szkoty Podstawowej w Somoninie
przy ul. Osiedlowej 17, ze szczegdlnym naciskiem na czes$¢ ,trzy — kondygnacyjng” tegoz
budynku?

2. Czy istnieje mozliwos¢ dobudowy zewnetrznego szybu windowego, dla potrzeb
wielofunkcyjnej sali na poddaszu przy $cianie, za ktdérg jest obecnie niewykorzystane
pomieszczenie/miejsce przewidziane na niewielki szyb windowy?

1.2. Opis stanu istniejgcego z okresleniem stanu technicznego
Budynek Szkoty Podstawowej w Somoninie
Zlokalizowany przy ul. Osiedlowej 17.

Jak widzimy na fragmencie mapy (ponizej) Szkota sktada sie z dwdch budynkéw. Potgczone sg one
»acznikiem”. W budynku ,przy ulicy” (zblizony w rzucie do litery ,u”, zwanym dalej budynkiem gtéwnym)
znajdujg sie sale dydaktyczne, stotéwka, pomieszczenia pomocnicze, administracja itp., a w drugim budynku - w
ksztatcie regularnego prostokata - znajduje sie sala gimnastyczna. W dalszej cze$¢ opracowania podjeto
zagadnienia zwigzane z pierwszym z wymienionych powyzej budynkéw. Celem szczegétowym ekspertyzy jest
czes¢ - zaznaczona na zielono. Ta wiasnie cze$¢ ma trzy kondygnacje (tacznie z pomieszczeniami piwnicznymi), a

pozostata cze$¢ budynku - cztery kondygnacje (tgcznie z piwnicg/pomieszczeniami piwnicznymi).
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przedmiotowy budynek; na zielono zaznaczono czes¢ ,nizszg” (trzy-

kondygnacyjna)

W dalszej czesci opisano najpierw caty budynek gtowny. A w dalszej czesci, bardziej szczegdétowo, skupiono sie na
czesci nizszej budynku.

Budynek gtéwny zaczeto realizowaé niezwtocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowe w 1998r. Bardzo szybko
zrealizowano catg bryte budynku. Wykonczono wiekszo$¢ pomieszczen i zaczeto ,warunkowo” uzytkowac
budynek. Czes¢ pomieszczen, czesci ,nizszej” budynku zostata wykonczona dopiero w minionym roku i Inwestor
otrzymat ostateczne pozwolenie na uzytkowanie dla catego budynku. Budowa trwata ponad 20-cia lat. Poczyniono

kilka zmian w trakcie realizacji. Ponizej na zdjeciu poszczegdlne elewacje budynku:

Elewacja frontowa — wejscie gtéwne do budynku Szkoty

Elewacja boczna czesé ,nizsza”
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Zblizenie na Elewacje gdzie przewidziano dobudowe szybu windowego (zielone strzatki pokazujg lokalizacje

szybu)

Technologia wykonania budynku - tradycyjna z elementami stalowymi, zelbetowymi ,na mokro”,
prefabrykowanymi itd. Sciany murowane oraz czeéciowo wylewane ,na mokro”. Stropy gtéwnie typu ,zeran” ale
fragmenty nad najnizszg kondygnacjg zostaty wylane ,na mokro”. Schody zelbetowe wylewane ,na mokro”. W
czedci Scian murowanych wykonano trzpienie zelbetowe. Podciggi i stupy — gtéwnie - stalowe z profili
walcowanych. Dach stromy ze $ciankg kolankowa — dwuspadowy z licznymi lukarnami, w konstrukcji mieszanej:
drewniano — stalowej. Uktad konstrukcyjny Scian nosnych - podtuzny. Budynek jest docieplony, wyposazony w 1
winde.

Ponizej skupiono sie na opisaniu konstrukcji i stanu technicznego elementéw skrzydta ,nizszego” . Stan techniczny
elementéw wykonczonych i uzytkowanych pokrywa sie ze stanem technicznym pozostatej czesci budynku.

Fundamenty, Sciany fundamentowe, Sciany najnizszej kondygnacji oraz stupy.

Wg dokumentacji fundamenty wykonano w postaci faw fundamentowych, stép i ptyt fundamentowych (ptyta
niewielkiego szybu windowego). Peknie¢ na Scianach najnizszej kondygnacji $wiadczacych o przekroczeniu stanéw
granicznych nosnosci — nie zaobserwowano. Na najnizszej kondygnacji znajduje sie kottownia, w dalszej czesci
pomieszczenia pomocnicze (magazyny) i sale dydaktyczne, klatka schodowa, oraz nieuzytkowany, niedokonczony,
niewielki szyb windowy. W czesci ,,najnizszej kondygnacji" wystepuja rowniez nosne stupy stalowe (obudowane)
oraz podciagi stalowe — réwniez obudowane.

Ponizej zdjecia z pomieszczenia | kondygnacji gdzie byt pierwotnie zaprojektowany szyb windowy.
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otwér

Szyb zostat wymurowany z bloczkéw betonowych gr.25cm. Na dzwig przewidziano niewielki otwdr 1,05x1,01m.
Tylko to pomieszczenie jest niewykonczone — brak posadzki i tynkéw, zamkniete drzwiami.

Stan techniczny fundamentéw, $cian fundamentowych, scian najnizszej kondygnacji oraz stupéw — dobry.

Strop nad | kondygnacja / (pomieszczeniami piwnicznymi)

Ponizej przedstawiono skan fragmentu dokumentacji archiwalnej — ,stropu nad piwnicg”. Zgodnie z
dokumentacjg nad pomieszczeniem pokazanym na zdjeciach powyzej wykonano strop zelbetowy wylewany ,na
mokro”. Nad pozostatg czescig kondygnacji jest rowniez strop zelbetowy na mokro jak i ptyty kanatowe typu

zeran. Wykonanie tego ostatniego typu stropu zgodnie z dokumentacjg potwierdzajg zarysowana na suficie.
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ptyty typu zeran tzw. szkolne.
Stan techniczny stropu — dobry.

Parter: $ciany parteru, schody, strop nad parterem
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Sciany parteru murowane. Niektdre z trzpieniami zelbetowymi 30x35cm (S5, S6) - wypuszczonymi ze stropu nad

piwnica (pokazane na powyzszym rzucie stropu nad piwnicg).
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Ponizej zdjecia sal dydaktycznych, korytarza przy wejsciu do budynku. Spekan na $cianach nie zaobserwowano.
Rowniez nie zaobserwowano spekan ani nadmiernych ugie¢ na konstrukcji schodoéw (ptyty schoddow s zelbetowe

wylana ,,na mokro” na belkach spocznikowych).

Zaobserwowano spekania na taczeniu ptyt stropowych — patrz zdjecie ponizej.

rysa

Ogodlnie stan $cian (nosnych i dziatowych) parteru, stropéw, schodéw mozna oceni¢ jako dobry.

Parter (Il kondygnacja): wykoriczenie pomieszczen

Jak widaé na zdjeciach powyzej pomieszczenia na parterze sg wykorniczone i uzytkowane. Ponizej zdjecie

pokazujgce stan wykonczenia budynku w obrebie korytarzy:
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Ogdlnie stan wykonczenia budynku (nie tylko na parterze) tacznie z drzwiami, oknami mozna oceni¢ jako
dobry.

Strop nad parterem (nad Il kondygnacj3)

Strop nad parterem praktycznie w 100% zostat wykonany z ptyt typu Zeran — odmiany szkolnej. Niewielkie
fragmenty zostaty uzupetnione ptytami zelbetowymi ,,na mokro” i tzw. wylewkami.

Ponizej fragment rzutu stropu nad parterem dla czesci nizszej budynku.
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Spekan i ugie¢ na stropie (na suficie ponizej) swiadczacych o przekroczeniu standw granicznych nosnosci nie
zaobserwowano. Stan techniczny stropu — dobry.

| pietro (poddasze uzytkowe, Ill kondygnacja) — dach, scianki kolankowe, Sciagi

Dach kryty dachéwka. Dwuspadowy o kacie nachylenia ok 37°. Konstrukcja mieszana — krokwie drewniane, stupy,
ptatwie, krokwie koszowe — stalowe. Pota¢ ocieplona wetng, obudowana ptytami G-K.

Scianka kolankowa wysoka ~2,0m. Ponizej fragment rzutu dachu z dokumentacji archiwalnej:
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Lokalizacja istn.
szybu

!

N

]

Potfacie dachu s3 obudowane. Zatem sporzgdzajgcemu ekspertyze ciezko jest ocenic¢ stan krokwi drewnianych. Z
widocznych el. - sg koncowki krokwi okapu, skrajne krokwie, murtaty, ktére (jak widzimy na zdjeciach ponizej)

,prosza sie” o malowanie (impregnacje) w najblizszej przysztosci.
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Ogdlnie stan techniczny elementéw dachu dostateczny/dobry.

Elewacja, elementy zewnetrzne

Stan techniczny elewacji ogdlnie — dobry. Niektére elementy zewnetrzne wymagajg gruntownego
remontu/naprawy (stan zty) np. murek przy pochylni dla niepetnosprawnych. Dodatkowo przy pochylni brakuje
wymaganych przepisami poreczy.

Ale s3 i elementy Swiezo wykonane np. schody zewnetrzne w bliskim sgsiedztwie planowanego szyby. Obtozono je

ptytami kamiennymi dopiero w minionym roku. Stan bardzo dobry. Patrz zdjecie ponizej.

Reasumujgc stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku gtéwnego Szkoty jest zréznicowany ale ogdlnie

mozna ocenic go na poziomie dobrym.

1.3. Analiza i odpowiedzi na pytania postawione w pkt. 1.1.3.

Ad.1 Jaki jest ogdlny stan techniczny budynku gtéwnego Szkoty Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej 17,
ze szczegblnym naciskiem na czes¢ ,,trzy — kondygnacyjng” tegoz budynku?.
Odp. Patrz opis w punkcie 1.2. Stan techniczny jest zréznicowany ale ogdlnie mozna oceni¢ go na poziomie

dobrym.
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Ad. 2. Czy istnieje mozliwo$¢ dobudowy zewnetrznego szybu windowego, dla potrzeb wielofunkcyjnej sali na
poddaszu przy $cianie, za ktdrg jest obecnie niewykorzystane pomieszczenie/miejsce przewidziane na niewielki
szyb windowy?

Na poczqtku opracowania pokazano na zdjeciach miejsca planowanego szybu windowego str. 5 oraz lokalizacje
otworu w stropie nad | kondygnacjq. Brak mozliwosci wejscia do pomieszczenia na Il kondygnacji w tym ,pionie”.
Na kondygnacji Il pomieszczenie jest wydzielone Sciana murowangq (nie ma dostepu do otworu w stropie) i jest

uzytkowane.

Niewielki otwor w stropie nad parterem (nad Il kondygnacjg) nie stanowi przeszkody. Nalezy doprojektowac
fragment stropu. Pod wewnetrzny szyb windowy zostata zaprojektowana ptyta zelbetowa fundamentowa
oddylatowana od taw budynku. Rzedna posadowienia tej plyty jest taka sama jak rzedna posadowienia tawy
Sciany budynku ~-4,8m (wg dokumentacji). tawa fundamentowa przestaje poza lico sciany zewnetrznej o ok.
38cm.

Jesli dobudowywany szyb windowy bedzie wymagat gtebszego podszybia nalezy tawe sciany zewnetrznej ,,podlac”
az do poziomu rzednej posadowienia ptyty szybu.

Pomieszczenie na poddaszu, ktére jest obecnie wytqgczone z uzytkowania (zamurowano otwdr drzwiowy) jest
niewielkich rozmiaréw ok. 3,9x2,15m i jest otoczone ,grubymi” Scianami. Sciany mozina wykorzysta¢ do
,podtrzymania” wymagajgcego przebudowy dachu poniewaz wysokos¢ scianki kolankowej jest niewystarczajgca
aby mdc wykonac otwor drzwiowy.

W bliskim sgsiedztwie planowanego szybu znajduje sie wejscie do budynku na Ii Il kondygnacji. Do wejscia wyzZej
potoZzonego prowadzq zewnetrzne schody. Spocznik schoddw jest oparty na podciqgu, a ten na stupie zelbetowym,
ktory moze znaleZ¢ sie w obrebie fundamentu projektowanego szybu. Stopa fundamentowa wg dokumentacji jest
posadowiona tylko ok. 0,5m pod powierzchniq terenu. Nalezy mie¢ to na uwadze i przewidzie¢ sposob
zabezpieczenia/przebudowy tego wejscia. Sciana projektowanego szybu przy obecnym wejsciu/wejsciach do
budynku powinna by¢ zgodna z przepisami ppoz.

Wykonujgc projekt nalezy pomysle¢ o nowym przebiegu obecnej rury spustowe;.

Wg dostepnej mapy do celow projektowych z dnia 12.11.2021 wykonanej przez Geodete inz. K. Mazurka nie
przebiegajg w tym miejscu zadne sieci ale nalezy pamietac, ze nie zawsze wszystko zostaje naniesione na mape.
Dodatkowo warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych. Grunt jest uwarstwiony ale nosny. Woda gruntowa

wystepuje w tylko postaci sqczen. Wykonano jeden odwiert geotechniczny w XI 2021r.

Reasumujqc — szyb windowy mozna dobudowa¢ ale nalezy wykonac rowniez prace w obecnym obiekcie (rowniez

prace konstrukcyjne wymagajgce Pozwolenia na budowe).

1.4 Opis gtownych projektowanych zmian w przedmiotowej czesci budynku w obrebie planowanego
szybu windowego.

1. Likwidacja otworu w stropie.
2. Przebudowa dachu nad jednym pomieszczeniem.

3. Rozebranie i wybicie fragmentdw Scian nosnych.
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1.5.Whnioski i zalecenia.

1. Nie ma oznak ztej pracy konstrukcji budynku moéwigcej o przekroczeniu standw granicznych nosnosci.

2. 0Ogodlnie méwigc stan techniczny budynku jest dobry.

3. Istnieje mozliwos¢ dobudowy zewnetrznego szybu windowego, dla potrzeb wielofunkcyjnej sali na
poddaszu przy Scianie, za ktorg jest obecnie niewykorzystane pomieszczenie/miejsce przewidziane na
niewielki szyb windowy po zaprojektowaniu fragmentu stropu, przebudowy fragmentu dachu itd.

4. Aby moc zrealizowacé zamierzenia z punktu 1.1.3 i 1.4 nalezy opracowa¢ — minimum Projekt budowlany i
uzyskac decyzje o Pozwoleniu na budowe;

5. Wszystkie roboty powinny byé wykonane ze szczegdlng starannoscia przy zachowaniu warunkéw
bezpieczenstwa pracy pod nadzorem Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno — budowlanym;

6. Materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ aktualne atesty i Swiadectwa do stosowania w budownictwie;

Opracowata: A. Lipka
tel. 692-315-912
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2.0. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Wizja lokalna (25.11. 2021) dla potrzeb Ekspertyzy i projektu;
- Projekt branzy architektonicznej wykonywany réwnolegle;
- Dane od dostawcy dzwigu;
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez ,UStUGI GEOLOGICZNE GEOTIERRA” w
listopadzie 2021.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wchodzi w sktad projektu wykonawczego i obejmuje rozwigzania konstrukcyjne dla
budowy zewnetrznej windy dla potrzeb oséb niepetnosprawnych przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
przy ul. Osiedlowej 17.

Niniejsze opracowanie zawiera:

- opis do projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej,

- obliczenia statyczne i wymiarowanie projektowanych elementéw konstrukcyjnych,

- rysunki konstrukcyjne,

- informacje BIOZ;

2.3. LOKALIZACIA.

Budynek szkoty, do ktérego zostanie dobudowany szyb windowy, znajduje sie w Somoninie przy ul. Osiedlowej 17.
Na tym terenie dominuje niska i Sredniowysoka zabudowa.

Teren, na ktérym zlokalizowano obiekt jest potozony w:

- 3 strefie obcigzenia $niegiem

- 2 strefie obcigzenia wiatrem (na granicy stref)

- strefie przemarzania gruntu hz=1,0 m

Wiecej danych — patrz tez punkt. 1.2 Ekspertyzy technicznej.

2.4 CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU.

Szczegotowa charakterystyka budynku ze zdjeciami — patrz punkt 1.2 zatgczonej Ekspertyzy technicznej.

2.5 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

Wykonano jeden odwiertdw w miejscu projektowanego szybu windowego na gtebokos¢ 6,1m ppt Swidrem
$limakowym @73mm przez ,,UStUGI GEOLOGICZNE GEOTIERRA” w listopadzie 2021.

Z badan wynika, ze mamy do czynienia z gruntem bardzo uwarstwionym. Podioze pod warstwg gleby stanowig
grunty rodzime wyksztatcone w postaci:

- sypkich: piaskéw drobnych, piaskow srednich z domieszkami piaskéw drobnych,
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- spoistych: piaskdw gliniastych, piaskéw gliniastych z domieszkami kamieni, piaskéw gliniastych z domieszkami
piaskow drobnych, glin piaszczystych, glin piaszczystych z domieszkami piaskdw gliniastych.

Woda gruntowa wystepuje tylko w postaci lekkich sgczen na gtebokosciach 1,4m p.p.t i 1,7 m p.p.t. Warunki
wodne mogg ulegac¢ zmiang w zaleznosci od opaddw atmosferycznych.

Wydzielono osiem warstw dla, ktérych podano charakterystyczne parametry geotechniczne.

1.Warstwa la — piaski drobne, sredniozageszczone, wilgotne o 10=0,40;

2. Warstwa |b — piaski Srednie z domieszkami piaskéw drobnych o Ip=0,40;

3.Warstwa Ic — piaski drobne, $redniozageszczone, wilgotne o 1D=0,50;

4.Warstwa lla — piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszkami kamieni, twardoplastyczne, wilgotne o IL=0,25;
5.Warstwa Ilb — gliny piaszczyste, twardoplastyczne, wilgotne o I1L=0,25;

6.Warstwa llc — piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszkami kamieni, plastyczne, wilgotne o IL=0,25;

7.Warstwa lld — piaski gliniaste, piaski gliniaste zdomieszkami piaskéw drobnych, plastyczne, wilgotne o IL=0,4;
8.Warstwa lle — gliny piaszczyste z domieszkami piaskow gliniastych, plastyczne, wilgotne o IL=0,4;

Poza glebg (ktdrg nalezy usungc) pozostate warstwy gruntu sg nosne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia
obiektu. Pozostate parametry geotechniczne — patrz zataczona dokumentacja badan podtoza gruntowego.
Warunki gruntowe zaliczamy do ,,prostych”. Nie stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych.

Projektowany szyb windy bedzie obiektem o niewielkich rozmiarach, a poziom posadowienia fundamentéw
przewidziano w warstwie piasku gliniastego z domieszkami piasku gliniastego (warstwa Iid).

Mozna stwierdzi¢, ze dla przedmiotowej inwestycji mamy do czynienia z tzw. pierwsza kategorig geotechniczng

wg rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. poz. 463);

2.6 MATERIALY.
- stal profilowa S235JR (patrz rysunki);
- beton C20/C25 (B-25) W8 — zelbetowe elementy szybu windowego;

beton C20/C25 (B-25) — uzupetnienie stropu w istn. budynku

- drewno min C20

2.7 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
Uwagi ogdlne:

Celem opracowania jest dobudowa szybu windowego z wiatrotapem. Winda bedzie tzw. , przelotowa”.
Bedzie jezdzi¢ z poziom terenu - poziom | kondygnacji - wejscie poprzez wiatrotap - na poddasze (llI
kondygnacja).

Pomieszczenie, do ktorego bedzie sie wysiadato na poddaszu obecnie nie jest dostepne z zadnej strony.
Drzwi, ktére do niego prowadzity zostaty zmurowane/zabudowane — lokalizacja patrz rysunek K-04 i K-05;
Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy w/w otwér drzwiowy odtworzy¢. Pomieszczenie zostato
zamurowane poniewaz pierwotnie w nim czeSciowo miata by¢é zamontowana niewielka winda.
Obstugiwaé miata wszystkie poziomy. Na pierwszej kondygnacji pomieszczenie jest dostepne w catosci —

patrz opis w Ekspertyzie Technicznej. Na drugiej kondygnacji pomieszczenie jest czesciowo dostepne.
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Otwor na szyb windowy zostat odgrodzony sciang. W zwigzku z powyzszym prace, ktérg nalezy wykonaé
nad kondygnacja Il (parterem), jest wykonanie niewielkiego stropu.

Projektuje sie otwor w stropie uzupetni¢ ptytg zelbetowa wylewang ,na mokro”. Czesciowo
dobudowywany szyb windowy, wiatrotap, zaprojektowano jako zelbetowe wylewane ,na mokro” aby
ufatwi¢ mozliwos¢ grupowania prac, w ktérych bedzie potrzebny beton z ,wezta betoniarskiego”.
Przewiduje sie ze wszystkie prace przynajmniej zwigzane z konstrukcja beda wykonywane w jednym

czasie - kompleksowo.

SZYB WINDOWY — zewnetrzny - dobudowywany

Jak ,rozmierzy¢” fundament szybu windowego — patrz rysunek K-04. Zaznaczono odlegtosci ,4cm”,
nalezy odmierzy¢ od Sciany wewnetrznej na kondygnacji lll — przewierci¢ mur w ty miejscu.
Przed wykonaniem (wyspawaniem) konstrukcji stalowej szybu nalezy potwierdzi¢ wymiary drzwi
przystankowych, rozmieszczenie i nosnos¢ belek montazowych u dostawcy windy (patrz uwagi na
rysunkach); Dodatkowo sprawdzi¢ czy przyjeta wysokos¢ szybu do kondygnacji lll - poz ~+3.60m jest
zgodna wymiarami na rysunku z pomiarami ,na budowie” po przewierceniu otworu przez $ciane. Wazne
jest zeby elementy z IPE 160 oraz rygle do drzwi przystankowych byty przyspawane na odpowiedniej
wysokosci;
Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Przyjeto, ze wykonano fundamenty zgodnie z dokumentacja
archiwalng. Aby wykonac szyb windowy najpierw nalezy ,,podbi¢” fundamenty — patrz K-01 i K-06.
Jedng Sciane szybu oraz podszybie i fundamenty wiatrotapu projektuje sie jako zelbetowe wylewane ,na
mokro”. Wiatrotap posadowi¢ na oddylatowanych fawach od ptyty podszybia.
Sciany zelbetowe zaprojektowano o gr.20cm.
Zbrojenie ptyty fundamentowej, taw — patrz opis K-01, Sciany zbroi¢ siatkg z pretéw #10 o oczkach
15x15cm.
Stropodach nad wiatrotapem oraz nad szybem windowym zaprojektowano jako drewniany — krokwiowy.
Belki montazowe szybu windy zaprojektowano o nosnosci 10 i 20 kN (patrz opis na rysunkach). Jesli
zakupiona winda bedzie potrzebowata wiekszej nosnosci to nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Parametry dotyczace wykonania konstrukcji stalowej — patrz opisy na rysunkach.
Nosnosc¢ kotew podano na rys. K-02;
Konstrukcje szybu zaleca sie podzieli¢ na dwie czesci. Przy podziale — w styku montazowym wspawacé w

$rodek Rk1 mniejszg rurke — naprowadzajgca.

ELEMENTY WEWNETRZNE

Z innych elementéw konstrukcyjnych na poz. +3.6m — Il kondygnacja jest do wykonania jedno nadproze
nad ,nowo” wybijanym otworem drzwiowym oraz uzupetnieni fragmentu ptyty stropowej nad Il
kondygnacjg;

Elementy konstrukcji stalowej projektowane ,w budynku” nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz p.

poz. — opis na rysunkach. Nosnos¢é kotew podano na rys. K-02;
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Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu
wykopdw pod fundament szybu windowego. Przebieg sieci nie musi by¢ zgodny z tym nakreslonym na

mapie.

2.8 UWAGI | ZALECENIA.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

- Wszystkie materiaty winny posiadaé aktualne atesty i Swiadectwa do stosowania w budownictwie,

- W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedg wykonane co najmniej z doktadnoscig okreslong w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — budownictwo ogdlne wydane
przez ARKADY w 1990 roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robét moze ustali¢ wyzsze wymagania
jakosciowe,

-Wszystkie niejasnosci zwigzane z dokumentacjg projektowg nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z projektantem,

- Ekspertyza techniczna stanowi integralng cze$¢ opracowania, z ktorg nalezy sie zapoznad,

-Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie projektanta i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

ustawgq z 01.08.2000r. (Dz. U. Nr 80, poz.904).

opracowat :
ANNA LIPKA
TEL. 692-315-912
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3.0 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowana wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

TEMAT: »,PROJEKT WINDY ZEWNETRZNEJ DLA POTRZEB 0S0OB
NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ W SOMONINIE
ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino
dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino.”

ADRES INWESTYCII: ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino;
dz. nr328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino.

INWESTOR: GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

AUTOR OPRACOWANIA: Anna Lipka
ul. Raciborskiego 7
80-215 Gdansk

20.12.2021
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1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy realizacji dobudowy szybu windowego do budynku Szkoty Podstawowej w
Somoninie przy ul. Osiedlowej 17.

Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z branzg konstrukcyjno-budowlang, a w szczegdlnosci:

- wykonaniem nadproza w konstrukcji stalowej i ,wyciecie” nowego otworu drzwiowego w Scianie nosnej oraz
usuniecie fragmentu Sciany,

- przebudowa fragmentu dachu,

- wykonanie fundamentéw i Scian w konstrukcji zelbetowej ,,na mokro”,

- wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej przestrzennej (cze$¢ szybu windowego i wiatrotapu),

obudowa powyzszego szybu i wiatrotapu szktem i ptytg warstwowsa,
- wstawienie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

- nadmurowanie istniejgcych $cian,

- roboty izolacyjne (izolacja przeciwwilgociowa i termiczna)

- zlikwidowanie otworu w stropie (ptyta zelbetowa),

- roboty rozbidérkowy i pokrywcze oraz dekarskie,

- oraz roboty towarzyszgce powyzszym pracom oraz wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty wystepuja istniejgce obiekty budowlane (przedmiotowy budynek,
budynek Sali gimnastycznej, boisko, parking itp.). Teren prac (budowy) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb

postronnych (ogrodzi¢/wygrodzié¢ i umiescic tablice ostrzegawcze).

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze budynek jest
uzytkowany, a teren przylegty - ogdlnodostepny. Zagrozenie — ruch przechodniéw/uczniéw. Do budynku jest
doprowadzony gaz. Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy
wykonywaniu wykopdéw pod fundament szybu windowego. Przebieg sieci nie musi by¢ zgodny z tym nakreslonym

na mapie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji robdt mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.
e nieodpowiednie sktadowanie palet z materiatami sciennymi,
e nieprawidtowe sktadowanie stali profilowej i pretéw zbrojeniowych,

e nieprawidtowe sktadowanie drzwi, okien przewidzianych do montazu,
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e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych np. farb.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty $cienne, stalowe, zelbetowe,
e oraz elementy rusztowac i pomostow roboczych,

e awarie sprzetu w czasie pracy np. wiertarek, dzwigéw i podnosnikéw,

e  przysypanie ziemig w czasie czesciowego odkopywania budynku i wykonywaniu wykopu pod fundamenty.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
e potkniecie sig, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzetu.
e upadek z wysokosci,

e upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedszi,

e  zasypanie ziemig,

e zakleszczenie przez elementy zabezpieczerh wykopdw,

e zastabniecie w czasie robét w wykopach.

5) Zagrozenia w czasie pracy na wysokosci.
e upadek z wysokosci: z rusztowania, pomostu roboczego, drabiny.

e upadek ze stropu, dachu.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych realizacji robdt zwigzanych przebudowg

fragmentu budynku oraz budowg zewnetrznego szybu windy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane, Polskimi Normami, warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

montazowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisdw BHP, muszg posiadac swiadectwa szkolenia

wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:
e omodwienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0sO0b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikdw w wypadku  koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy.
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Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Teren budowy/robét nalezy ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w tablice ostrzegawcze.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

. kaski ochronne,

° rekawice ochronne,

. cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesiennozimowym,
o pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
® pogotowia ratunkowego,
e strazy pozarnej,

o policji

Opracowata:

Anna Lipka
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4.0. Obliczenia.

ZEBRANIE OBCIAZEN*

na
dach STALE: "G"
Obcigzenie gk [kKN/m?]| v+
pokrycie: dachow ka/blacha 0,90 1,35
faty+kontriaty 0,06 1,35
deskow anie 0,14 1,35
folia zbrojona lub papa 0,10 1,35
ocieplenie - wetna gr.25cm 0,25 1,35
G-K na ruszczie 0,20 1,35
1,65 1,35
| gk [kN/m] Y ¢
wkN/m=g* 1m= 1,65
*wg PN-EN 1991-1-1
ocieplenie na el dodatkow e - w elna gr.25cm 0,25 1,35
G-K na ruszczie 0,20 1,35
0,45 1,35
qk [kN/m] Y+
wkN/m =g * 1m= 0,45
$ciany szybu
stolarka szklana/elementy maskujace z blachy 0,60 1,35
0,00 1,35
0,60 1,35
ak [kN/m] |y
wkN/m=g*1m= 0,60
z1,2m 0,72
ZMIENNE:
SNIEG "S" “wg PN-EN 1991-1-3
SOMONINO -strefa 3, dach dwuspadowy a= 35°
wspotczynnik ksztattu dachu p1= 0,67 [kN/m2] przyjeto 0,8 sg plotki przeciwsniezne
wspétczynnik ekspozycji Ce= 1,00 lub 0,81ub1,2 1,0 nie wystepuje znaczace
wspotczynnik termiczny Ct= 1,00 dach izolowany przenoszenie $niegu przez wiatr
wysoko$¢ nad poziomem morza A= 208 mnpm
dla 3 strefy Sk= 0,006A-0,6; Sk=1,2 0,65 1,2 |przyjeto
Sch [kN/m?] Yt S [kN/m?]
S=p1*Ce*Ct*Sk 0,96 1,50 1,44
gk [kN'm] | v+ | q [kN/m]
w kN/m = Sk * 1m= 0,96 1,44
0,5*Sk= 0,48
WIATR "V", "W", "X" * zgodnie z PN-EN 1991-1-4
[ Somonino] - strefa 2 |na granicy stref
wysokos¢ terenu A= 208|mnpm
[Teren - kategorii I, 20= 03 [m Zrin=[5
cdir= 1
Cseason=| 1
podstawowa bazowa predkos¢ wiatru dia strefy 2 dla A<300m Ub,0=| m/s

podstawowa predko$¢ wiatru

Z (catkow ita w ysoko$¢ budynku-do klalenicy) m

ub= cdir*cseason*ub,0= 26 m/s

Zmin<Z <Zmax=400m

pair 1,25 kg/m3
gb= 0,423  [kN/m2]
Co=1,9*2/10\"%= 2,01 od kategorii terenu zalezy ( z wykreséw lub wzoréw)
qp(z)=ce(z)qb= 0,851 kN/m2
Cpi= 0,00 dla braku otworéw w $cianach, dachu
oddziatywanie wiatru w= Cpe,10*qp - zalozenie, ze ewentualne okna bedg zamkniete przy silnym wietrze
| wymiary:
e=min(b;2h) b - diugos¢ budynku 26,50 |m e= m
2h (do kalenicy)= 25 m
e/10=] 25 |m =135 |m -szerokos¢ budynku
el4= 6,25 m
e/5= 5 m skrzydto budynku szkoty
4e/5= 20 m
Dach istn. szkoty/proj. przyjeto 35° jak dla proj.
wiatr prostopadty do kalenicy- ssanie na potaci|F G H J 1
Cpe,10|  -0,33 0,33 0,13 0,43 0,33 |dla35°
WKNm2]|  -0,28 -0,28 -0,11 -0,37 -0,28
krokwie co 1,0m w= -0,28 -0,28 -0,11 -0,37 -0,28 rozstaw k. 1
wiatr prostopadty do kalenicy- parcie na potaci|F G H J [}
Cpe10| 0,7 0,7 0,47 0 0 dla 35°
wiknm2)[ 0,60 0,60 0,40 0,00 0,00
krokwie co 1,0m w= 0,60 0,60 0,40 0,00 0,00
wiatr réwnolegty do kalenicy- ssanie na potaci|F G H J 1
Cpe,t0| 41 1,4 0,83 0,5 |da35
wikvm2)|  -0,94 -1,19 0,71 0,43
krokwie co 1,0m w= -0,94 -1,19 -0,71 -0,43
wiatr na sciany
A B C D E
Cpe,10| 1,20 -0,80 -0,50 0,72 0,33
SIkA OD WIATRU W[KN/m2] -1,02 -0,68 -0,43 0,61 -0,28 rozstaw SLUPOW
SLUPY co 1,3m w= -1,33 -0,88 -0,55 0,80 -0,37 1,3
dla obc. wiatrem = 1,50
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Sprawdzenie nosnosci konstrukcji stalowej szybu:
Szyb zamodelowano jako konstrukcje przestrzenna. Obcigzono ja:
1. Ciezarem wtasnym
2. Ciezarem stolarki zespolonej
3. Belki stropodachu obcigzono obcigzeniem montazowym odpowiednio 10 i 20kN yf=1,3
‘5. Wiatr na $ciany j/w
‘7.ciezarem ptyt warstwowych obudowy

‘11. Sitami oddziatywujgcymi na prowadnice dzwigu
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wlasciwosci

profili

Charakterystyki przekroju:

REA 40w40x2.9

HY=4,0, HZ=4,0 [cm]
AX=4230 [cm2]
[X=14,929, [Y=0 660, 12=9,660 [cm4]

Materiat=5 235

REA 100 100x4

HY=10,0, HZ=10,0 [cm]
AX=15.200 [cm2]
[X=354,714, I'Y=233,000, [Z=233,000 [cm4]

Materiat=5 235

IPE 180

HY=8,2, HZ=18,

0 [cm)

AX=20,100 [cm2]
1X=3,610, [Y=869,000, 1Z=68,300 [cm4]

Materiat=5 235

Zastosowano nastepujgce kombinacje obliczeniowe:

= Preypadkl: & Badod0 12

T

Kombinacia  Mezwa Typ analizy km‘;‘;in pr'::ipﬂm Definicja
& (K} KOMB1| Kombinacja linid ~ SGM siak| (1+2+7)"1.35
B(K) KOMBZ Kombinacja linid  SGM stak] [1+2+7+3)"1.35
8K KOME3 Kombinacia linid  SGM stak] (142471 1.35:5"1.50)
10(K} KOMBa| Kombinacja linid ~ SGM siak] (1430 1.35+(2+7 )" 1.00+5"1_50)
12 (K KoMES ingzialinigd S5 skl (1:2:T+110 1.35-c1 o0

Maksymalne wytezenie el. Konstrukcji — stupa 99% .

Maksymalne reakcje na fundament: Fx=1,52kN, Fy=0,36kN, Fz = 36,73kN;

Osobno zamodelowano jedna ze Scian zelbetowych szybu:
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Reakcja na fundament:

20573

Na powyzsze sity przeliczono fundament

z[m

Skala 1:50
Stan istniejacy
-0.20
0,00 0,00 [ /A—
x
i G
z
1,00 1,00
- v |
1,25
1,40 k74 Rd 140
v 160 T I:? v
i v— | i
||
210 19 Py
250 R 250
v — v —
3,00 R4 300
Yo Yo
v — RV
R ® 380
2}
7 480 4,80
550 5,50
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Odpdér graniczny podtoza:
Qe = B'L'(mcNe-cywy'ic + mp*Np*po)* € Dminip + ms- N pery g B’ i8) = 274,56 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N: =220,08 kN <m-Qmg = 0,81:274,56 = 222,39 kN.

Warunek spetniony

Projektant:
Sprawdzajacy:
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5.0 Rysunki



| _ .

| @ @ Przekro) e—e  1:90 Rzut fundamentow  1:50
|

|

~417 istn. stup zelb.
podtrzymujgcy schody .
do zachowania UWAGA.:
************************************ -7 ..
| | ! podlany stup betonu 1. Ptyte fundamentowq i sciany fundamentowe wykongé¢
| T ~25x25 7 “jednej strony. jako zelbetowe wylewane "na mokro”.
} } } } N Na styku fundament — sciana (oraz inne przerwy
o x | R robocze "w gruncie”) zastosowa¢ tasme np. Waterstop XP
I I \ ! . . ~
! } } | o 2. Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu z ptyty fund. pretéw—
o X | K tqcznikowych (starteréw) dla scian zelbetowych.
} } } } . 3. Przed rozpoczgciem prac — przewiercic otwdr przez $ciang w osi
o X | proj. plyta fundamentowa "E” na poddaszu i od sciany wewnetrznej odmierzy¢ “4"cm
} } } } ~252er? z “drugiej strony” jak pokazano na rys K—04 "Rzut fragmentu poddasza”;
4 . 2 .
}\ } }\ } P Do czasu wykonania nadproza N—1 — odtworzy¢ otwdr w $cianie
} } } } bocznej przy kominie — zaznaczono na rys. K—04;
I | ¥ \ 4. Kolejnos¢ prac przy “podlaniu” stupa podtrzymujqcego schody:
I ! } — podstemplowa¢ plyte spocznika i podciqg, ktdre podtrzymuje stup;
Lo ‘ \ — podla¢ stope z jednej strony — stup betonu ok. 25x25cm do
p P J ) y P
}‘ } }‘ } . do poziomu —5,92m. Tq samq czynnos$¢ wykoa¢ z drugiej strony
o FUNDAMENTY ISTNWECE \ 1 projektowana piyta fundamentowa stopy po ok 24h; Zbrojgc plyte fundamentowq szybu poprzewierca¢
} } } } zelbetowa h=30cm zbrojona "podlany” wczesniej beton i przpusci¢ przez niego zbrojenie ptyty.
o N | brojenie gome: siatkq pretow #10mm co 15cm Patrz przekroj e—e. Jesli sie okaze, ze istniejqca stopa
} } }'“150 \ zbrojenie dolne: siatkq pretow #12mm co 15cm fundamentowa jest posadowiona "nizej’— na poziomie proj. ptyty to
oprzewiercaé i przepusci¢ przez niqg zbrojenie projektowanej ptlyty.
}‘ } }‘ } zelbet "na mokro" Pop JQ v przep P q J Proj ] PIyty
I ! !
[ [ \
I I |
I \ !
[ \ \
I \ !
I ' !
} } } | 270 wiatrotap
I o | i 2 268 180 o
I J L,,,,,,‘# o) 1
} P ——— - }\ | l S = projektowana tawa
} } } H } zbroi¢ konstrukeyjnie 4#12+
Lo — | strzemiona #6 co 25cm
(A | \ 5
} } - } } | ~40 [20 190 0 180 o}[m BETON KONSTRUKCYJNY:
/I i o IR “ o ol = ‘@ min C20/25 (B—25) W8
- s | & —
b 1% 2 | < b STAL ZBROJENIOWA:
wn
i i I (I | A-IIN(H)
[ |
oL _ I | | S OTULENIE:
e ! 2cm — &ciany
1 - 5cm — fundamenty
} \ podlac istniejqcy fundament \ 170 ©
}\ } odcir:jl;ami—c.o o.k31gn min B15 } I v
! } ma dlugosei min3,5m (') } } istn._fund slupa_zelb. Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
L ~ patrz K-08 [ \ godt"rzygrlwupgy schody przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
! ! ! ‘ . . . 0 podiania Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino
. lokalizacia szvbu — patrz \ \ SCIANA: bloczki 25cm+6cm ocieplenie +
X | . )9 52y pat2_ i | + warstwa dociskowa 12cm Inwestor:
o Fragment rzutu poddasza | ‘ GMINA SOMONINO
I | | ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
} L & !
\ \ \
} } } } e Rysunek: Rzut fundamentow. Nr rysunku: o1
Przekroj e-e :
‘\ L= ==== 7774\ H r—‘
W 1] ;J ‘ | Faza: . Data:
B } | D projekt wykonawczy 12.2021
1 [ T R D I
Branza: Skala:
konstrukcja o 1:50
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




mocowanie jak na

|
|
‘ ~417
|
I Y R B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\ SCIANA: bloczki 25cm+6cm ocieplenie +
‘ L] + warstwa dociskowa 12cm
‘ | 2x panel
przeszklony
‘ kabina 1300x1400x2100mm
‘ - drzwi przystankowe 1100x2000mm
‘ przeszklone
‘ ’4 270 wiatrotap
| D 268 | 180 —
— ks o
‘ 7| \ ijo‘g \Rk1 8‘ oo} Q;\ B
| - e
| : LI T 11 O 1) I
| g - s | o
| LQE . j ffffffff 40 [pol” —| 190 Chol I 160 203
2, e ] A S T 2 b 10 |1 20
CYCEEE o [ 41]0]! ] 198 ﬁL\ | 160 10
N a4 .
I 1 N T Rkt Rkl .
h=3,79m | | 1 LT —F) A
] I S CE - /\ﬁ

N

20

proj.

Ll

o szczegdte "C” ! sciana zelbetowa gr. 20cm
istn. stup zelb.
389 AL o4 AL 147.5 L podtrzymujqcy schody
| 275 do zachowania
plyty kanatowe ~
AN &

Rzut fragmentu przyziemia 1:50

I stropu nad nigq
KONDYGNACJA |

UWAGA:

1. Sciane zelbetowq wylewa¢ odcinkami ok. h=3,5m i montowa¢ odrazu konstrukcje
stalowg docelowq lub tymczasowqg; Nie wolno wyla¢ samej sciany Zzelbetowej

na pefnq wysokos¢ bez zamontowania konstrukcji stalowej;

2. Konstrukcje szybu wykona¢ jako spawanq. Obudowe szybu, murtate, elementy

dzwigu montowaé¢ za posrednictwem wkretdw samogwintujqcych do konstrukcji stalowej;
3. Na tym rysunku konstrukcje stalowq szybu pokazano w poz. —3,70m;

4. Potqczenia stali z betonem wykona¢ na kotwy chemiczne M12 i M16 [nosnos¢ kotew
M12 min: nosnos¢ na scinanie (obl.)— 12kN, nosno$¢ na rozciggania (obl.) — 25kN;
M16 min: nosnos¢ na scinanie (obl.)— 23kN, nosno$¢ na rozciggania (obl.) — 28kN;

Przekro) d—=d  1:90

(lokalizacja przekroju patrz. K—06)

108.5 , 1085

. 1
Rrokwie 7,5x10cm ,
c|90,~800m df. 150cm N
B RN o]
Frznujrioto 10x10cm N <
‘L’)"A o)
Rt A R [l Ra 2
51,1 197 LIS
10'
m 217 19

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: C2 — poprzez powtoki malarskie;
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ: EXC2 Rk 1 =Rk 100x100x4

Rk 2 =Rk 40x40x2.9(3)

Rk 3 =Rk 100x150x5
Rk 4 =Rk 60x60x2
L1 =Lzg 100x50x3

STAL PROFILOWA: — S235JR

Obiekt:
Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino
Inwestor:
GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
BETON KONSTRUKCYJNY: Rysunek: Rzut fragmentu przyziemia i stropu nad nim Nr rysunku: K-02
min C20/25 (B-25) KONDYGNACJA |, Przekroj d-d ;
Faza: Data:
STAL ZBROJENIOWA: projekt wykonawczy 12.2021
A_HlN(#) Branza: construkel Skala: 1:50
onstrukcja :
OTULENIE: )
2cm — &ciany Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
SCm — fUndGmenty upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




L sciane obudowa¢ plytq warstwowgq

gr.10cm na catej wysokosci szybu

SCIANA: bloczki 25¢cm+6cm ocieplenie +

+ warstwa dociskowa 12cm

(wykona¢ przed przeszkleniem szybu)

$ciana_murowana
istn.

261
4110 198 10, Rkl
w q -
‘ I \
222 | Rk1)/ Rk2
I
L 1015 \
[¢e)
2 L | I} _
g © ~| 198 %
o2 ~ S iy ey 1
—|E . Rk1
Z/LE | ‘ § —‘CE - d \sz %/,H\\
o s || e (e - ANE
— = ‘ED A N / ‘\ = ‘ SJ
r/\/////////\/,//l/o:?‘

] | 9 . e — S———

‘ = B rura_spustowa
. o - do przetozenia wg
} } ~131.5© cz. Architektonicznej
] "

] 1 ~50 | prety zbrojeniowe plyty proj.
. doprowadzi¢ az do
} } Sciany nosnej w osi
«©
[ N
\ \
(N
[
\ \
(I
\ \
L 423
[
777777777 [
77777777 —

nEn

UWAGA:

Rzut fragmentu parteru

| stropu nad nim
kondygnacja |l

1:50

1. Dla projektowanego stropu — prety #10 co 20cm w obu kierunkach;

Rk 1 =Rk 100x100x4
Rk 2 =Rk 40x40x2.9(3)
Rk 3 =Rk 100x150x5
Rk 4 =Rk 60x60x2

STAL PROFILOWA: — S2350R
BETON KONSTRUKCYJNY:
min C20/25 (B-25)

STAL ZBROJENIOWA:

A-NIN(#)

OTULENIE:
2cm — plyta stropu

Obiekt:

Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino

Inwestor:

GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Rysunek: Rzut fragmentu parteru i stropu nad nim Nr rysunku:
Kondygnagia I K-03
Faza: . Data:
projekt wykonawczy 12.2021
Branza: Skala:
konstrukcja 1:50
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




obnizenie sufitu
z G—K
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wg. odrgbnego
opracowania
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| h=371m
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Nadproze N-1
2xC140 1=180cm |
h=2,12m (spdd bflki)

h=2,99m ~

do podciqqu

sciang podmuroyac
do proj. Rk 100x150x5

gr.18cm |

zamocowa¢ na 4xM12
kotwy wklejane — wklei¢
w istniejqcy wieniec/strop
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"' b/h=45/25cm

| Nadproze N-2 ©
h=2,30m (spdd belki)

do usunieca jesli
wystepuje

konstrukcja szybu w

poz. ~+3,6m
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>
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o
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I

proj. przepust
¢ 100mm

proj. miejsce na
tablice sterowaniq

odmierzy¢ od tej sciany

dla dzwiqu

sciane podmurowac
do proj. Rk 100x150x5

gr.18cm

np. bloczki z betonu kombdrkowego
lub Silikatowe

Rzut fragmentu poddasza

KONDYGNACJA Il

UWAGA:

1. Rozpatrywa¢ tqcznie z K-05;

2. Na tym rysunku pokazano zmiany w murach;
3. Nazwy osi podano wg dokumentacji Archiwalnej;
4. Podane "h” oznacza spdd belki stalowej nadproza. Odlegtos¢ mierzy¢

od wykonczonej posadzki.

1:50

5. Do zabezpieczenia p.poz. belek stalowych nadproza zastosowa¢ np. natryskowq zaprawe
ognioochronng (np. Perlifoc) lub obudowa¢ nadproza ptytami ognioochronnymi do R120;

6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ "na budowie” po odtworzeniu otworu drzwiowego "przy

kominie;

Legenda:

AN

=Rk 100x100x4
=Rk 40x40x2.9(3)
=Rk 100x150x5
=Rk 60x60x2

N
SZX —wyburzenia

—elementy proj. zelbetowe

Obiekt:

przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie

Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino

Inwestor:

GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Rysunek: Rzut fragmentu poddasza Nr rysunku:
KONDYGNACJA Il K-04
Faza: . Data:
projekt wykonawczy 12.2021
Branza: Skala:
konstrukcja 1:50
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




Rzut fragmentu 1:50
konstrukcji dachu

obnizenie sufitu

z G—K

r 10 o
\ [ \
| I |
\ [ \
O
r 1
| I |
\ [ \
\ I \
O

przedluzy¢ kominki wentylacyjne

sciang podmurowac

B do proj. Rk 100x150x5 qr.18cm
© 'g 'S
g_g % fragment
o = | zamurowany/zabudowany istn. k"o_kW'_e 10x16
< g o otwdr drzwiowy do usunigcia
o= < I —
= .| polgczye obie belki "
£e 72 przyspawcT blache S irata
\
R |
2 proj. Rk3 C
-l Rk 100x150x5
§} — __“+murfata T0x10cm
l ........ 4 N Y BM_'1
\ g < < proj.
} v ; e roj.
T g KALENICA
4—-. ....... H ggggi BEDas i i
oLl | proj. BW—1 ) g 80 80 80 ) D
‘ - - roj.
} ‘ Rk 100x100x4 : 0@} ‘PGSOWG % 1 = proj
Do N l.. /
| } BE——— | o | Eseeod | oo | e H 3 proj.
| | L— — T il - - - sciana zelbetowa
! i -proj. / roj.
| i llpeﬂgd 7,5X1ON proj. Rk3 n Rrokwie 7,5x10cm
| T - 2345 L \Rk 100x150x5 T
‘ I Z o~ +murfata 10x10cm C
, I 3 \ ] _ \
acmokc?r bredo | | | = | | polqczyc dbie belki | fragment sciany do nadmurowania
ogfocow%niog | | } § | LFE'ZE’SBCL‘NGJ& Eaihi,,J patrz b—b i Rzut fragmentu poddasza
|
‘ J ‘ [ O
=2,99m \ Il || | sciang podmurowac
| | N | do proj. Rk 100x150x5 gr.18cm
| | |
| | L J L J np. bloczki z betonu komdrkowego
| | | T lub Silikatowe
| |
| | | |
|
| I
\
| | ol
S T - U e
|

Przekrdo] c—c  1:30

i 113 113
[1@9,7,,55,19,@,,1 i
Rrokwie 7.5%10em ,
c|90,~8Ocm dl. 155cm o -
Rdttata 10x10cm <. A 5o
(SN ‘_
= 91.,,,,? 9 o
o N R B q0et50x5
[ X X
o BV Ryq BMI it
{ : ;ﬁ
N ! Rk1
ol | % 206\% g
S/ Rk1 N
<] 95—91
N Rk1 Rk
5 Nﬂ 201
206
UWAGA:

1. Istn. jetki zamocowac do muru — patrz B-B;

2. Belka BM1 — belka montazowa o nosnosci =2000kg (20kN);
Belka BM2 — belka montazowa o nosnosci =1000kg (10kN);
Obie belki wykonane z Rk 100x100x4;

STAL PROFILOWA: — S235JR

Legenda: DREWNO KLASY: €20

N
7K —wyburzenia

<

@ —elementy proj. zelbetowe
E —istn. jetki

Rk 1 =Rk 100x100x4 (ksztattownik zamknigty kwadratowy)
Rk 2 =Rk 40x40x2.9(3)

Rk 3 =Rk 100x150x5
Rk 4 =Rk 60x60x2

Obiekt:
Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino

Inwestor:
GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Rysunek: Rzut fragmentu konstrukgcji dachu; Nr rysunku:
Przekréj c-c K-05
Faza: . Data:
projekt wykonawczy 12.2021
Branza: Skala:
konstrukcja 1:50
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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! proj.
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Obiekt:

Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie

Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino

Inwestor:

GMI

NA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Rysunek: 3 B Nr rysunku:

Szczegoty potgczen K-07
Faza: i Data:

projekt wykonawczy 12.2021
Branza: Skala:

konstrukcja 1:10
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:

upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:




N
O

Nadproze N-1 1:
szt. ]

‘ mur z "porothermu”

X—X

kliny stalowe (np. ptaskownik 12x50x50mm)

w rozstawie co 30cm wbite po okoto 12 godzinach
od wypetnienia przestrzeni wilgotna zaprawg cementowq

Nadproze N—2
szt. |

1:20
|=2,2m

Lqczniki -1
2 [ 140 _ _
I= 1800mm Kliny drewniane
[ e — o —E— — ;
o <
| | N
77 7 z 3 .
‘ | Poduszka o5 7LL t.gczniki -1
10 32 32 32 32 32 } betonowa np. CX15 M12
‘ 19.5 L "'Ceresit"
mur _do usuniecia X 10
‘ (wyciecia) 141 ‘
7%7777777777ffﬂ7 WYKAZ  STAL
&6 &6 MASA
POZ. ‘(LOSC PROFIL | DHUEOSE - STAL
szt.) jednostk. 1szt. S (kg)
(mm) |"(ka/m) | (ko) °
1 2 C 140 1800 16.0 28.80 57.6
2 6 rura D25x2,6 ~170 1.44 0.24 1.44 $2350R
RAZEM STALI DLA  1Tszt. N—1 (kq) 59.04
OPIS TECHNICZNY ]
» _ ZESTAWIENIE tACZNIKOW DLA 1 SZT. NADPROZA (N-1)
KOLEJNOSC ROBOT — — — —
NR PROFIL DLUGOSC ILOSC ILOSC ILOSC
Prace przygotowawcze: {ACZN. pretow  [nakretek [podktadek
; o ) o . (mm) (szt.) (szt) (szt.)
— W ceownikach wywiercic otwory na fqcznik L—1 #14 w pofowie ich wysokosci.
Ceowniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie — oczysci¢ je co najmniej do St2,5 stopnia | [ |M127pr@t gwint. kI.3.6 ~220 | 6 |6x2:12 |6x2:12 |

czystosci, a potem pomalowa¢ farbq podkifadowq i nawierzchniowg;

1-W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO NADPROZA WYKUC BRUZDE POZIOMA JAK NA X=X PO JEDNEJ
STRONIE SCIANY, O WYSOKOSCI PROJEKTOWANEJ BELKI ZWIEKSZONA O OK.40 — 60 mm, O GtEBOKOSCI
WIEKSZEJ NIZ SZEROKOSC STOPKI BELEKI Z ZAPASEM NA ZABEZPIECZENIE PPOZ, DLUGOSCI
UMOZLIWIAJACEJ OPARCIE BELKI PO OK. 20 cm. W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR
SPOD BRUZDY OBNIZYC O 10 cm, CELEM WYKONANIA PODUSZKI BETONOWEJ.

2-BRUZDE, PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR
WYKONAC PODUSZKI BETONOWA np. Z CERESIT CX15.

3-W BRUZDZIE PONAWIERCAC OTWORY NA RURKI DYSTANSOWE, UMIESCIC RURKI, A NASTEPNIE OSADZIC ~BELKE STALOWA,

4-CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE KLINAMI NA CALEJ DLUGOSCI CO ~30 cm.

5-PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELKI WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA,

6-PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI, A MUREM SILNIE | DOKtADNIE
UBIC WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA (JEDNOCZESNIE ZDEMONTOWAC KLINY
UZYTE DO UNIERUCHOMIENIA BELKI);

7-PO OK. 12 GODZINACH "WBIC" KLINY STALOWE (DODATKOWE NP. Z PLASKOWNIKA)
W PRZESTRZEK WYPELNIONA ZAPRAWA CEMENTOWA (GRUBOSC KLINGW DOBRAC W
ZALEZNOSCI 0D POTRZEBY);

8-PO WYKONANIU W/W CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU, WYKONAC
IDENTYCZNE ZALOZENIE BELKI Z DRUGIEJ STRONY.

9-W POLOWIE WYSOKOSCI BELEK, WE WCZESNIEJ PRZYGOTOWANE OTWORY, ZALOZYC
NAGWINTOWANE SWORZNIE—PRETY. POPRZEZ SCIAGNIECIE
SWORZNIA UZYSKUJEMY POLACZENIE BELEK.

10-PO UPLYWIE 5 DNI "WYCIAC” PROJEKTOWANY OTWOR;

11-WYROWNAC POWSTALE NIEROWNOSCI, ZABEZPIECZYC BELKI PPOZ DO R120

NATRYSKOWA ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA (np. Perlifoc) LUB OBUDOWAC NADPROZA
PLYTAMI OGNIOOCHRONNYMI.

1.2#12
BETON KONSTRUKCYJUNY:
min C20/25 (B-25)
o STAL ZBROJENIOWA:
2.min#6
co 15cm A—IIIN(#)
1,341 OTULENIE: 2cm
~46
47
1.5 #12 1=216cm
00 &~ "
o~
40
2.46 1=136cm
szt. 13
ZESTAWIENIE STALI
Nadproze N-2
catkowita diugos¢ pretow [m]
gatunek stali / $rednica preta [mm] szt.
nr preta diugosé pretajcm] minA-0 A-1lIN
minA-0 A-IlIN w1elem. razem #6 #12
1 12 5 5 216 10.80
2 6 13 13 136 17.68
razem [m] 17.68 10.80
ciezar 1m[kg] 0.222 0.888
masa wg srednic [kg] 3.92 9.59
masa ogotem dla nadproza [kg] 13.52
Obiekt:

Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb os6b niepetnosprawnych
przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino

Inwestor:

GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Rysunek: . Nr rysunku:
Nadproza: N-1, N-2 K-08
Faza: . Data:
projekt wykonawczy 12.2021
Branza: Skala:
konstrukcja 1:20
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:
upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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Belka BW-1

szt.1 1:10

upr. bud. nr POM/0096/POOK/07 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

2 2
T 1. Rk 100x100x4 .
bl. 6x120 L=240 bl. 6x120 L=24
N < [=2148mm <
— —_— w0
1 3 | $ 1
- 0 - —— — — — — — % - - ) Y Y Y = = T r ********* i
NN | 3,77
- oo J o J |
a3 | 3. IR
dokfadnq lokalizacje dokfadng lokalizacje
ustalic "na budowie” ustalic "na budowie”
~ 2148 —
6 2160 \6
35 35
170 1.
-
N
o T N 3.
© bl. 6x100 L=165
L przyspawa¢ na montazu
potqczy¢ z belkq Rk3
70 | 100 |70
240 ZESTAWIENIE STALI
BW-1
& A MASA
POZ. |ILOSC [szt] PROFIL DLLU;?“?C STAL
Jﬁs?ﬁ;;rkra 1szt. [kg] | suma [kg]
1 1 Rk 100x100x4 2148 11.51 24.7 24.7
2 2 bl. 6x120 240 5.65 1.4 2.7
3 2 bl. 6x100 165 4.71 0.8 1.6
RAZEM STALI (kg) 29.0 S235JR
(St3SX)
dodatek na spoiny 1,8% 0.5
MASA OGOLEM DLA 1SZT. BW-1 (kg)|  29.5
Obiekt:
Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino
Inwestor:
GMINA SOMONINO
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
Rysunek: Nr rysunku:
Belka stalowa BW-1 K-09
Faza: . Data:
projekt wykonawczy 12.2021
Branza: Skala:
konstrukcja 1:10
Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamila Wolniewicz Podpis:




| Pryto Stropu S ZESTAWIENIE STALI
} ; ( : Ptyta fundamentowa szybu windowego
} §_/E Py Py Py 2 s 2 s = .l 3 ot o catkowita diugosé pretow [m]
nr preta dlugos¢ pretafcm] A-llIN A-IlIN
} E():‘O 82%1& 1C‘O 1260#013] A-llIN w1 elem. razem #10 #12
} (zagescic do12cm| na kof cqch) o 12 z 2 817 7201
| g 10 10 17 17 325 55.25
Lf, I I - 11 12 17 17 419 71.23
12 10 23 23 329 75.67
50 _ 50
© |—5’ 8#10 1=292cm I ) 13 10 15 102 102 104.04
180
1 16#10 I=130cm razem [m]  234.96 144.14
130 STAL ZBROJENIOWA: ciezar Imikg] 0617 | 0888
A—|||N(#) masa wg $rednic [kg]| 144.97 128.00
BETON KONSTRUKCYJNY:
min C20/25 (B_25) OTULENIE: masa ogétem dla piyty [kg] 272.97
2cm — plyta

Lawa 1 $ciana wiatrofapu

8.27 #10 1= 45cm

o 1910
[~ :
8. £ S
S o~
5 90 co 15cm 2 it
2. #6 1=90cm 2 6. #10 2 £ s
st 17 — co 15cm Az S = 100
6™ I = 2k
i ol I 1
of o 7. #10 Sl N
5 co 15cm E e < 160
N S e —
L Slg =
246 ~8
o - °
) co 25cm 10
‘ ‘ — 50
3. 4412 * w narozach tawy zastosowa¢
30 dodatkowo po 4x 4.
Beton C8/10

(B-10) gr.10cm

3. 4 #12 1= 550cm

Plyta fundamentowa
przekro) 1-1

szybu windowego

przekro] 2-2

195

L 20 190 20 L L L L
T 7 i T 7 T 7
sciany zbroi¢ analogicznie jak $ciane sciany zbroi¢ analogicznie jak $ciane
o wiatrotapu rozrysowang obok o wiatrotapu rozrysowanq obok
= o = stosowa¢ zaklad 50 cm na precie nr 7.
S w narozach stosowa¢ — 4x prety nr 6.
12.23410
1147414 o 15cm / 12.234#10
co 15cm 13 co 15em 13 117410 13 13. 15410 1=102cm
—5,12m . . co 15¢cm —5,12m . 30
AV4 © ©
i RN ] '15'?.51'5 . r——°3 20
= \\I —L o e— .% . \.\I A —.L [ N T \}I -—L\_.‘ 20
\ \
10. 17412 \ 9.23412 \
15 "chudy” beton |
co Jsem | \ 9.23412 \ co vem e 10, 17412 \
chudy” beton 7201 ¢8/10 (810) co 150m Obiekt:
c8/10 (B10) Projekt windy zewnetrznej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
10. 17#12 1=325¢m przy budynku Szkoty Podstawowej w Somoninie
395 Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino
N 1223410 1=329cm BETON KONSTRUKCYJNY: Inwestor:
. GMINA SOMONINO
2 |': 235 I = min €20/25 (B-25) W8 ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
| 9. 23412 1=317cm 30 30 STAL ZBROJENIOWA:
- 235 A-IINGE) Rysunek: Rysunek zbrojenia: plyta stropowa, tawa i Nr rysunku:
, $ciana wiatrotapu, Ptyta fund. szybu windowego K-10
9'. 23#12 1=235cm OTULENIE: , .
2cm — sciany Faza projekt wykonawczy pata: 12.2021
235 :
7 \ 1147410 1=419cm -
1 - 1 # 5cm — fundamenty - S
= 325 ~ konstrukcja 1:25
30 UWAGA: 30 Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
| 1. Sciane zelbetowq szybu zbroi¢ jak sciany na tym rysunku.  Specianoset Konskeying - budowiang o
2 Stosowa¢ zaklady na pretach pionowych min 50cm w przypadku taczenia preta. Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wolniewicz . Podpis:
Pret nr 8 stosowa¢ réwniez na bocznych krawedziach; D ot ok o ojektowania bez ograniczen




Somonino, ul. Osiedlowa 17 - projekt wykonawczy - czg§¢ konstrukcyjna

str.

40

6.0 Zataczniki formalne



Oswiadczenie

Zgodnie z Art. 20. ust 4. Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt wykonawczy

p.n. ,,PROJEKT WINDY ZEWNETRZNEJ DLA POTRZEB 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W SOMONINIE
ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino
dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. Somonino”.

w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: A. Lipka pom/0127/P00K/08 Z powazanhiem

Sprawdzajacy: K. Wolniewicz pom/0096/Po0K/07

20.12.2021
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5EU-2DV-5NA *

Pani Anna Maria Lipka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0439/08

adres zamieszkania ul. Raciborskiego 7, 80-215 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E2Z-HRU-M2J *

Pani Kamila Wolniewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0453/06

adres zamieszkania ul. Kamienna 89, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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