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I. CZESC OPISOWA — DANE OGOLNE

1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor:
URZAD GMINY SOMONINO
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

1.2. Podstawa formalna opracowania:
a) Zlecenie Inwestora
b) Obowigzujgce normy i przepisy
¢) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino. Uchwata nr
XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia 28 wrze$nia 2006r.
d) Wizja lokalna,
e) Aktualna mapa do celdéw informacyjnych

1.3. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto catos¢ problemoéw technicznych zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem projektowym. Projekt zostaty opracowany w oparciu
o wytyczne Inwestora, wytyczne technologiczne oraz udostepnione materiaty.

1.4. Cel opracowania:
Celem opracowania jest zaprojektowanie windy zewnetrznej przy budynku szkoty
podstawowej w Somoninie, przeznaczonej gtownie dla oséb niepetnosprawnych.
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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu zewnetrznej, przeszklonej windy,
przeznaczonej gtownie dla osdb niepetnosprawnych wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg
techniczna.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Planuje sie wybudowanie zewnetrznej, przeszklonej windy wraz z wiatrotapem, stuzgce;j
gtownie od przewozu oséb niepetnosprawnych.
W tym celu w zaproponowanym przez Inwestora miejscu, projektuje sie szyb windy: petny
od strony wschodniej i przeszklony z trzech pozostatych stron.
Dzwig o wymiarach kabiny szer. 140, gt. 130, wys. 210 cm planuje sie w petni
przeszklony, przelotowy. Winda bedzie sie zatrzymywata na dwoch przystankach: na
poziomie terenu oraz na poziomie poddasza. Przy szybie projektuje sie niewielki wiatrotap
w celu ochrony dzwigu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Zwienczeniem szybu i wiatrotapu beda dachy dwuspadowe o kgtach nachylenia 35°.
Przeszklenie nalezy wykonaé w postaci witryn szklanych mocowanych do stalowej
podkonstrukcji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Planuje sie szyb windy wraz z tgcznikiem jako jedng bryte oraz niewielki wiatrotap przed
wejsciem do windy z terenu. Szyb o wysokosci 12,59m. Wiatrotap o wysokosci 3,79 m.
Szyb zostanie przeszklony z 3 stron. Strona wschodnia jest planowana jako $ciana petna.
Wiatrotap ze wszystkimi elewacjami przeszklonymi.
Dachy projektuje sie jako dwuspadowe o kgcie nachylenia 35°.
Przeszklenia planuje sie jako witryny na podkonstrukcji stalowe;.
Sciany petne oraz dachy, kryte blachg gtadka, na rgbek.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku: 3,7 m?

Powierzchnia catkowita projektowanego budynku: 13,90 m?

Powierzchnia zabudowy catej szkoty: 3 273,91 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 13,90 m?

Maksymalna wysokos$¢ zabudowy projektowanego budynku: 12,59 m (do kalenicy)
Kubatura uzytkowa netto projektowanego budynku: 74,69 m*

ShrwWN~

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU
Dla przedmiotowej dziatki wykonano badania geotechniczne gruntu w listopadzie 2021r.
przez ,USLUGI GEOLOGICZNE GEOTIERRA”. Wykonano 1 odwiert na gtebokos¢ 6,5m
ppt. $widrem Slimakowym.
Podtoze do gtebokosci 6,1 m p.p.t. pod warstwg gleby stanowig grunty
rodzime wyksztatcone w postaci:
- sypkich: piaskow drobnych, piaskéw srednich z domieszkami piaskéw drobnych,
- spoistych: piaskow gliniastych, piaskéw gliniastych z domieszkami kamieni, piaskéw
gliniastych z domieszkami piaskow drobnych, glin piaszczystych, glin piaszczystych z
domieszkami piaskéw gliniastych.
Budowe geologiczng w sposob graficzny przedstawiono na karcie profilowania (zat. nr 4).
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Woda gruntowa wystepuje w postaci lekkich sgczen na gtebokosciach 1,4 m p.p.t.i
1,7 m p.p.t.. Warunki wodne odnoszg sie do okresu badanh terenowych {j. lll dekady
listopada 2021r. i mogg one ulega¢ zmianom w zaleznosci od opadéw atmosferycznych.
Wydzielono osiem warstw, dla ktorych podano charakterystyczne parametry
geotechniczne.

Warstwa la — piasek drobny o 1D=0,40;

Warstwa |b — piasek sredni z domieszkami piasku grubego o ID= 0,40;

Warstwa Ic — piasek drobny o IL= 0,50;

Warstwa lla — piasek gliniasty z domieszkg kamieni o IL= 0,25;

Warstwa llIb — gliny piaszczyste o IL= 0,25;

Warstwa llc — piasek gliniasty z domieszkg kamieni o IL= 0,25;

Warstwa lld — piasek gliniasty z domieszkg piaskéw drobnych o IL= 0,40;

Warstwa lle — gliny piaszczyste z domieszkg piaskéw gliniastych o IL= 0,40;
Projektowany obiekt zaliczono do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej wg
rozporzadzenia z dnia 25 maja 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 463);

Posadowienie szybu na ptycie fundamentowej, posadowienie wiatrotapu na tawach
fundamentowych.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOPRAWNYCH
- W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nie dotyczy.

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Winde planuje sie jako umozliwienie dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie bedzie generowat poboru wody bytowej i tym samym
koniecznosci odprowadzania $ciekow.

Woda deszczowa — zagospodarowane na terenie.

Odpady wytwarzane to odpady bytowe — zbidrka selektywna.

Innych czynnikéw wptywajgcych na srodowisko, zdrowie ludzi oraz otoczenie — brak.

ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE ORAZ CIEPLO
Ogrzewanie z istniejgcego kotta — pozostaje bez zmian.

ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
Nie dotyczy.



PROJEKT WINDY ZEWNETRNEJ DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SOMONINIE
Somonino, ul. Osiedlowa 17

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- instalacja elektryczna.
- wentylacja grawitacyjna

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przeznaczenie budynku : budynek uzytecznosci publicznej - szkota

Zakres opracowania obejmuje:

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych;

9) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb;

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzgdzen;

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Zakres opracowania : fragment budynku szkoty — sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem
1) Liczba kondygnaciji / wysokos$¢é budynku / powierzchnia :

° Pow. Zabudowy wydzielonej strefy szkoly wraz z proj. szybem -
560,52 m?,(w tym 13,9 m? szyb)

. Pow. Catkowita wydzielonej strefy szkoty wraz z proj. szybem -
560,52 m?,(w tym 13,9 m? szyb)

. Pow. Wewnetrzna wydzielonej strefy szkoty wraz z proj. szybem —
480,01 m?,(w tym 7,74 m? szyb)

° Pow. Uzytkowa wydzielonej strefy szkoty wraz z proj. szybem -

463,48 m? (w tym 3,7 m? proj. czesc)
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o Kubatura wydzielonej strefy szkoty wraz z proj. szybem — 1 467,82 m?
(w tym 74,69 m® szyb)

o Wysokos¢ budynku szkoty — ok. 15 m /budynek $redniowysoki/

. Wysoko$¢ proj. szybu — 12,59 m

° llos¢ kondygnacji — 1

Wysokos$¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bgadz do najwyzej potozonego punktu stropodachu Ilub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych. Nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne
Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynku to:
- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.

3) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

Czes¢ szkoly (wydzielona pozarowo od reszty budynku), ktérg bedzie obstugiwata
projektowana winda: pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do
100 osob. Kategoria zagrozenia ludzi ZL I.

Na kondygnacji objetej opracowaniem przebywanie do 120 oséb .

Winda jako komunikacja pionowa — niestuzgca do celéw ewakuacji. Zakaz korzystania z
dzwigu podczas pozaru.

4) informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.
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6) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktorego kondygnacje sgq zaliczone do roznych kategorii
ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegolnych kondygnacji
odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad nig .

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych :

e Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 120

e Strop REI6O0

e Konstrukcja dachu : R 30

e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI60 ( 0—i), w
zakresie pasow miedzykondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m . Pozostate o
klasie E60 na powierzchni ponad 65% powierzchni $cian zewnetrznych .

e Sciany wewnetrzne: EI30

e Przekrycie dachu : RE30

W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowac pasy
miedzykondygnacyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8 m.

Za rébwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsow i balkonow o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i
pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m o klasie
odpornosci oghiowej wymaganej w stosunku do Scian zewnetrznych budynku i sg
takie projektowane. PowyZzsze elementy z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych
ogien. Warunki okreslone powyzej , nie dotyczag Scian holu i drég komunikacji ogoinej.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 2015 nr 1422 ze
zm./.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
oghnia zardbwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "B" odpornosci pozarowej jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN
1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz stropéw zelbetowych zaréwno w czesci
istniejgcej i projektowanej co ustalono na podstawie dostepnej dokumentacji budowlanej
budynku.
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Elementy wykonczenia wnetrz

W strefach pozarowych ZL I, ZL Il, ZL Il i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.[dotyczy to rowniez szaf i innego
wyposazenia wstawianego na korytarze Ilub w klatce schodowej]

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia elementow wystroju.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej E | 30.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL I, pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podftogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykona¢ z materiatdw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7) informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Zakres opracowania jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1, w budynku niskim z maksymalnie trzema kondygnacjami nadziemnymi .
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej cze$¢ szkoty (wydzielona pozarowo od reszty
budynku), ktérg bedzie obstugiwata projektowana winda wraz z szybem: 472,27m? , przy
dopuszczalnej 5000m? .

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

— Sciany wewnetrzne czesci szkoty, wydzielonej pozarowo od reszty budynku, ktorg
bedzie obstugiwata projektowana winda a pozostatg czescig budynku bedgcego poza
opracowaniem, w klasie odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami o klasie odporno$ci
ogniowej EI60.

Ww Sciany ustawione na stropach prefabrykowanych o tej samej klasie odpornosci
ogniowej .

- stropy oddzielenia przeciwpozarowego w budynku ZL , spetniajg wymagania klasie
odpornosci pozarowej REIG0.

- 8ciana windy od strony klatki schodowej — petna, Zzelbetowa, ocieplona wethg mineralng i
kryta blachg, spetniajgca wymagania klasy odpornosci ogniowej REIGO.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornoSci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.
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Przewody wentylacyjne w miejscu przejsScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi ha
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla danego
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Szczegoly rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, o ktorych mowa
wyzej, nie przekracza 15% powierzchni Sciany / w tym do 10% wypetnien materiatem
przepuszczajgcym Swiatto /, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni
stropu.

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych.

Uwaga : Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach | stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E160 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E | 60) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne Scianach | stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornoSci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, powinny miec
klase odpornosci ogniowej EIS wymagang dla elementu wydzielanego.

8) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéow sasiadujacych;

Lokalizacja wzgledem granic dziatek budowlanych : budynek ze $cianami
w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatki . Do granic dziatki za ktorymi znajdujg sie
dziatki drogowe , odlegtosci nienormowane.

Lokalizacja wzgledem obiektéw sgsiednich : zabudowa budynkami zakwalifikowanymi do
kategorii zagrozenia ludzi z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia w odlegtosci ponad
8m.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na koniecznosé
zwiekszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejgca
zabudowe na dziatkach sgsiednich.

9) informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Ewakuacja.

Projektowana winda stanowi komunikacjg pionowg. Zakaz korzystania windy podczas
pozaru. Winda po wykryciu pozaru powinna zjechac¢ na kondygnacje przyziemia oraz
otworzy¢ drzwi. Musi pozostac¢ w tej pozycji az do skasowania alarmu pozarowego.

Z czesci szkoty, wydzielonej pozarowo od reszty budynku, ktérg bedzie obstugiwata
projektowana winda, zapewnia sie ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
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Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 osob o szerokosci 0,9m
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod kgtem 90 st . Wysoko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m.

Poszczegdlne pomieszczenia przeznaczone do przebywania max 100 oséb jednoczesnie z
wymaganymi dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi: na zewnatrz
pomieszczenia.

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza dopuszczalnych
40m. Szeroko$¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. Sciany
wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla ktdérych wspdlne przejscie ewakuacyjne bez
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

W strefie pozarowej ZL |, dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w jednym kierunku ewakuaciji nie
przekracza 10m. W wielu kierunkach ewakuac;ji nie przekracza 40m oraz 80m dla dtuzszego
gdy kierunki ewakuaciji sie nie pokrywajg i nie krzyzujg .

Wyijscia ewakuacyjne:

- wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku obudowang scianami REI60 i
zamykang drzwiami EIS 30 klatkg schodows.

- do sgsiedniej strefy pozarowej

Poszczegdlne strefy pozarowe o powierzchni nie przekraczajgcej 750m2.

Korytarze o dtugosci nie przekraczajgcej 50m.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4m , przewidziane do ewakuac;ji do
100 osob. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg
szerokosci drég ewakuacyjnych.

Korytarze ewakuacyjne spetniajg wymogi dot. ich wysokosci. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych
El30.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Zgodnie z ustaleniami szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a
takze szeroko$¢ drzwi (na drodze ewakuacyjnej) z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowej, czyli
mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2m.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych.
Projektowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami .

10) informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
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Elektroenergetyczne;j:

Urzgdzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty
one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

Gazowej:
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty

one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

Ogrzewczej:
Co — z istniejgcej kottowni.

Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Maszynownia wentylacyjna — zlokalizowana w pinicy i wydzielona pozarowo.

Istniejgce przewody wentylacyjne — murowane.

Ochrona odgromowa: projektowana dla szybu windy

11) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowga charakterystyka tych urzadzen;

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidfowosc¢ ich dziafania .

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje Sie w szczegolnosci: state | potstate urzgdzenia
gasnicze | zabezpieczajgce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych | urzgdzenia
odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego, hydranty,
zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz
drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

przeciwpozarowy wytgcznik pradu: istniejgcy (szkota). Dla projektowanej windy — nie jest
wymagany
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Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskigj
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci
cienkich przewodéw i Kkabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru (szkota) — hydranty 25 — istniejgce. Dla projektowane;j
windy nie sg wymagane.

Hydranty z wezami 30m . Zasieg poszczegoélnego hydrantu 33m .

Zakres projektowany objety zasiegiem .

Hydranty z wezami potsztywnymi.

Lokalizacja na rzutach kondygnaciji.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
powinna wynosi¢ 1,0 dm?/s; Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewnia¢ okreslong wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwéch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych . Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociagowej. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy
klatkach schodowych. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatdw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych,
w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej
DN 25 - dla hydrantéw 25; Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odtgczania zasuwami lub zaworami
tych czesci przewodow zasilajgcych instalacje wodociggowag przeciwpozarowg, ktore
znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami.

Na klatkach schodowych ewakuacyjnych planowane wykonanie klap oddymiajgcych wg proj.
ze stycznia 2021r. sporzgdzonego przez insp. ochrony p.poz. inz. Piotra Kwidzynskiego.

12) informacja o wyposazeniu w gasnice;

Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy :
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Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne.
Gasnice nalezy umiescic¢ przy wejsciu do budynku.

13) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Droga pozarowa: Dla projektowanego budynku jest wymagana droga pozarowa — istniejgca
w oparciu o drogi wewnetrzne. Droga pozarowa umozliwia przejazd, bez koniecznosci
cofania.

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100
kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co
najmniej 11 m. Droga pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania .

Zapewniono potgczenie z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci wiekszej niz
1,5m i dlugosci do 30m do wyjscia z budynku , poprzez ktore jest mozliwe dotarcie do kazdej
strefy pozarowej w budynku.

Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane
20 dm3/s. Z dwdch istniejgcych hydrantow DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od
najblizszego i 150m do kolejnego, zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosié¢ co najmniej 10 dm®/s.

14. UWAGI KONCOWE

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

- wszelkie wyroby budowlane uzyte do budowy i wykonczenia budynku muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w
rozumieniu art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

- prace prowadzi¢ pod nadzorem projektanta. Przed rozpoczeciem prac wymiary i
odlegtosci potwierdzi¢ na miejscu budowy.

- przed zlozeniem zamowienia na stolarke i Slusarke sprawdzi¢ rzeczywiste ilosci
wymiary otworéw. W przypadku odstepstwa od wymiardow projektowych
skorygowaé odpowiednio wymiary pod nadzorem projektanta.

- przy wykonaniu roboét napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne i zachowaé¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje
zgtaszac inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg
poszczegolnych sieci.
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- odbior wszelkich robdt zbrojarskich, montazowych oraz ulegajgcych zakryciu
musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez uprawniong osobe.

Opracowata:
mgr inz. arch. Bogumita Gasior
upr. proj. nr 5181/Gd/92

Wspébipraca:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska
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ll. CZESC RYSUNKOWA

A-1. Rzut przyziemia 1:100

A-2. Rzut poddasza 1:100

A-3. Przekroj A-A 1:100

A-4. Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
A-5. Elewacja potnocno-zachodnia 1:100
A-6. Elewacja pétnocno-wschodnia 1:100
A-7. Zestawienie stolarki 1:100
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