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Czes¢ I — specyfikacja techniczna ogélna

ST - 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane podczas realizacji zadania:

Nazwa inwestycji: Projekt windy zewngtrznej dla potrzeb osob niepetosprawnych przy budynku szkoly
podstawowej w Somoninie

Adres inwestycji: Somonino, ul. Osiedlowa 17, dz. nr 328/3, 328/36, 326/1 obr. 0014

Inwestor: Gmina Somonino

Adres inwestora: ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Dokumentacja

Dokumentacje¢ robot zwigzanych z wykonaniem zadania stanowia:

a) projekt techniczny,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),

c¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych, ocen
higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne.

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej

dla robdt budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.

(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys §lepy — wykaz rob6dt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilo$ci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.




Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu demontowane.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca kolejnos$é ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cena
kontraktowsg.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
magazynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materialow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz bedzie z
nim wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych roboét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i Zycia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
1.19. Czasowe zaj¢cie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania robdt poza
liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych
uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnose,
krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna.

Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialdw zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te, do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzcet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Umowa.Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprze¢t niesprawny. Jesli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narze¢dzia niegwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawcg na wilasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pis$mie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot begda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisowa

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,



- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych
elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek be¢da dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda przechowywane w postaci
zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.



Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z elementow
wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robdét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub innym
czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary beda przeprowadzone
przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach
i zmiany Podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiarow.

8. Odbiér roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inzynier Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér powinien by¢ wykonany nie poézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢ wezesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i1 robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inzyniera. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa ponizej. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetiajace lub zamienne),



¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

e) Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowsa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie okre$lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe obejmowac beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ zuzytych materiatow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z
kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastgpujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszczaé z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentOw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt a ich wynik nie potwierdza wystgpowania
wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziataja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac op6znienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przediozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Koszt robot
tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda rozliczane osobno.
Platnosci miesigczne — zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym. Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen
zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnos$ci oraz sposobow
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.

10



Czes¢ 11 — specyfikacja techniczna szczegolowa

ST 01-01 CPV 45110000-1 Roboty rozbidorkowe

ST 01-02 CPV 45111000-8 Roboty ziemne

ST 01-03 CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie

ST 01-04 CPV 45262311-4 Roboty betonowe

ST 01-05 CPV 45262500-6 Roboty murowe

ST 01-06 CPV 45322400-4 Tynkowanie

ST 01-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

ST 01-08 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST 01-09 CPV 45421000-4 Stolarka otworowa

ST 01-10 CPV 45421146-9: CPV 45421141-4 Sufity podwieszone gipsowo-kartonowe i $cianki g-k

ST 01-11 CPV 45324000-4 Elewacja

ST 01-12 CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe

ST 01-13 CPV45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalne;.
i obrobek blacharskich

ST 01-14 CPV 45430000-0 Posadzki

ST 01-15 CPV 29221610-3 Dostawa i montaz windy

ST 01-16 CPV 45233200-1 Nawierzchnia z kostki betonowej

ST -01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidorkowych
dla zadania okreslonego w ST-00 pkt 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t rozbidorkowych w obiekcie.

Rozbiorce podlegaja:

- sufity

- elementy betonowe i zelbetowe

2. Materialy.

2.1. Dla robot wg. ST - 01.01 materialy nie wystepuja.

3. Sprzcet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania sprz¢tu zawarte sa w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegbélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatéw z rozbiorki ogdélnie dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Nie wolno spala¢ materiatdw na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiaty z rozbiorki
zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania Iub przekazania
wlascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. W przypadku
zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy bezzwlocznie zastapi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpaddéw. Odpady nalezy utylizowaé w
sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
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Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbidrkowe Scisle wedlug przepisow BHP. Wykonawca przejmie pelng
odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikdéw i podwykonawcodw.
5.2. Szczegélne zasady wykonania robét.

Rozbiodrce podlega istniejacy na terenie dziatki obiekt kubaturowy wraz z zaglebiong piwniczka. Usunigciu
podlegaja tez fundamenty. Po zakonczeniu roboét rozbiérkowych teren uporzadkowaé

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, wyglad zewngtrzny i doktadnos¢ wykonania.

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8.0dbiér robot.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczegélowe zasady podstawy platnoSci.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych wycenionym

przez wykonawce zakresie robot.

10. Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow

- Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST - 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla
zadania okres$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych dla w/w obiektow.

2. Materialy.

2.1. Do wykonania wymiany gruntu nalezy zastosowa¢ zwir z zageszczeniem do stopnia okre§lonego w PT .

3. Sprzcet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania sprz¢tu zawarte sa w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem
lub pyleniem.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Ogole zasady wykonania robdét.

Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac¢ robot, jezeli zamarznig¢ciu uleglo wigcej ni< 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu.

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przemarzanie do $rodkoéw transportowych

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu

- stara¢ si¢ odpowiednio wczesniej zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej 10 0C.

Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robét ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad BHP

* prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

* przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegodlnie
linii gazowych i elektrycznych.

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie

ostroznie i pod nadzorem kierownika budowy.

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narz¢dziami na drewnianych trzonkach.

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach sprzetu mechanicznego.

» w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie
wylaczyé.

* w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wlasciwe wiadze administracyjne i policjg.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.0dbior robét.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

12. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie begdzie roscil zadnych kosztow
zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
ST - 01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE CPV 45262310-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zbrojarskich dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia elementow w/w obiektu.

2. Materialy.
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa miedzy innymi:

- stal zbrojeniowa ¢ 6, @ 12, A-III N,

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za§wiadczenia, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Dostarczong na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady
powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek srednicy dla walcowki i pretéw gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzct.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane r¢cznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikngé¢ trwatych odksztalcen,
oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogole zasady wykonania robdét.

Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia: prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota oraz np. opali¢ z farby.

Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgigcia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu i z PNB-03264:2002, taczenie pretdéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania wtasciwej otuliny
nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
otulinie.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢ rdza, zatluszczonego, zabrudzonego
farbami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabtoconego lub oblodzonego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.

Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.

Kontroli podlega:
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- jako$¢ zbrojenia,

- wymiary pretow,

- zgodno$¢ utozenia z Dokumentacja Projektowa,

- wielkos¢ otuliny,

- sposob wigzania i faczenia pretow

Wszystkie pomiary porownac z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady
przy taczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- probe rozciagania

- probe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie begdzie roscit zadnych kosztow
zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu
ST - 01.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE CPV 45262311-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot betonowych przy wykonywaniu obiektu j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t betonowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:

- beton o marce zgodnej z PT
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzcet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac¢ si¢ srodkami odpowiednimi
do odlegtosci tak aby byla zachowana jednorodnos¢ mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na miejsce
przeznaczenia ogranicza si¢ poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy prowadzi¢
przy pomocy pompy do betonu z wysiegnikiem.

5. Wykonanie robét.

5.1.0go6lne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte s w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.

Ogolne wymagania wykonania robot betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.
Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zostaé wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypehlieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypehieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ w miejsce wbudowania z wezta betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rz¢dnych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny. Ilosci
betonu do 0,50 m3 dopuszcza si¢ do wykonania na budowie.

Zageszczanie betonu.

Beton zaggszczaé wibratorem wglebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie bedzie mozliwosci zachowania ciggtosci robot betonowych dopuszczalne sg przerwy w betonowaniu.
Miejsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robdt. W przypadku wznowienia betonowania po dluzszej
przerwie plaszczyzne styku nalezy oczysci¢ i zwilzy¢ woda.

Pobranie probek i badanie.

Pozostawia sie do decyzji Inzyniera.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaC¢ pielegnacj¢ wilgotno§ciowa betonu i prowadzi€ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmnie;j
3 razy na dobg). Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

OKkres pielegnacji.
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).
Wykanczanie powierzchni betonu.
Ro6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig, pgknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne
pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeki¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac
rowna i jednorodng powierzchnig.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielegnacji betonu,

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

- prawidlowo$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

- jakos¢ betonu pod wzglgdem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i1 uszkodzen np.
raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w §cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm

- odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- § mm

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie begdzie roscit zadnych kosztow
zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja. i zgodnos¢.
PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

ST - 01.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE CPYV 45262500-6
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych dla
zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot murowych obiektu j.w.
2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét murowych wg zasad niniejszej ST jest:
- bloczek z betonu komérkowego PN-EN 771-4:2004
- zaprawa
Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa
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Zaprawa na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowiazkiem Inzyniera jest zatwierdzenie receptur na
zaprawy wytwarzane na budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria SILKA:
-Gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,

-Pifa stotowa — do cigcia blokow sposobem mechanicznym,

-Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokow: 24 lub 18 cm,

-Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,
-Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,

-Lacznik do §cian LP30 — do tgczenia scian wykonanych w systemie SILKA E (narozniki $cian, §ciany zewnetrzne
ze $cianami dzialowymi)

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Bloki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢
ustawiane nie wig¢cej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnosé. Palety
moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw

znajdujacy si¢ na budowie. W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek rgczny. Palety nalezy
umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow
WYrobow.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte s w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot.

Prace murarskie z blokow powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech o0séb, z ktdrych pierwsza
przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Zaprawa
dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowaé zaprawe do
uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie
miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;j.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postepowaé zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

- Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktérzy sa w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidlowego ich wykonania i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
wydang decyzj¢ o rozpoczeciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢
pokryte szronem ani przemarznigte. Do murowania w tych warunkach stosuje si¢ zimowa wersj¢ zaprawy do
cienkich spoin.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Materiaty:

Przy odbiorze murdéw z cegly lub z bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- sprawdzenie wymiarow i ksztattu cegty,
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- liczby szczerb i pgknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto§¢ margla.

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Odbidér robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokotu odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych.

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN-EN 459-/2003 Wapno

PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane cem-wap

PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-B-03002 Cegly i bloczki wapienno - piaskowe

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe

PN-EN 771-4:2004 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST - 01.06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE CPV 45324000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru tynkéw dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wykonania tynkow wewngtrznych
wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw wewnetrznych wg zasad niniejszej ST sa:- tynk wewnetrzny
cementowo- wapienny,
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Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje.
Piasek wg (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzcet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét.

5.1.0go6lne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte s w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C.

Przygotowanie podlozy.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podiloza pod tynkowanie. Wadliwe
wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ i trwalo$¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

-rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- 0 temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Wykwity (naloty, ,,wloski" - s6l krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podioza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest
wyzsza niz +5° C.

Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢, co 1,5 m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spelniaja role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku.

-Wykonanie obrzutki.
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Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6l cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.

Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a ggstos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé¢ 9 cm zanurzenia stozka.
Po naniesieniu narzutu nastgpuje roOwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w
ksztatcie katownika.

-Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze§wicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zapraw¢ narzuca si¢ r¢cznie i
rozprowadza si¢ paca. Po stgzeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

Gladzie gipsowe

Gladz gipsowa nalezy wykonywac z gotowej gipsowej mieszanki tynkarskiej z dodaniem wody w ilo$ci zgodnej z
zaleceniem producenta. Mieszanke naklada si¢ w jednej warstwie r¢cznie lub maszynowo i wygladza paca. Okres
catkowitego wyschniecia tynkéw gipsowych 14 dni. Po tym czasie mozna przystapi¢ do dalszego etapu —
malowania. Gladzie gipsowe nanosi¢ na wysuszonych tynkach. Wszelkie spekania i wicksze nierowno$ci zazbroic¢
taSmami z wiokna szklanego. Przed naniesieniem warstwy gladzi nalezy tynki przeszlifowa¢ papierem $ciernym w
celu usunigcia wystajacych ziaren piasku. Na tak przygotowana powierzchni¢ nanies¢ warstwe gladzi a po jej
wyschnigciu przeszlifowaé do uzyskania jednorodnej powierzchni.

Wykonywania tynkéw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technik¢ wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozroznia si¢ nastgpujace typy tynkoéw
gipsowych:

— zaciagane i gladzone — wykonywane przez zaciagnigcie paca wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkoéw gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze warunkow nakladania masy tynkarskiej oraz jej
pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogélnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$§¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowaé technike wykonywania 1 rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglgdnieniem zgodnosci materiatu z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rdwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pgknigcia zaktada¢ siatke,

- w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane pgknigcia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia
tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych nacigcia tynku s3 niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— $wieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewngetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej o di. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.
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7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-10110 Roboty tynkowe

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

Aprobaty techniczne dla tynkéw gipsowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST - 01.07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot malarskich wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:

- farby emulsyjne (zgodnie z projektem technicznym),

- §rodki gruntujace

- farby ftalowe

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, ilo§¢ warstw, wydajno$¢ i czas schnigcia zgodnie z karta techniczng producenta.
Wskazowki BHP i p.poz. zgodnie z karta techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W pomieszczeniach, ktdére maja szczegdlne wymagania higieniczne nalezy $ciSle przestrzega¢ technologii
producenta farb — ilo$¢ i kolejno§¢ warstw - podktad penetrujacy, farba emulsyjna.

Nalezy réwniez $cisle przestrzegac czasu polozenia kolejnych warstw.

Srodki gruntujace.
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Przed malowaniu farbami emulsyjnymi stosowa¢ §rodki gruntujace.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte s w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania.
Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),

- miejsca 1 warunkéw malowania.

Przed rozpoczgciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé¢
tak, aby rownos¢ powierzchni i jej szorstko§¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rowno$ci otaczajacej
powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usungé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentow i nastepnie splukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow zwyktych lub pocienionych, a
powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ wyreperowane

przez wypehienie zaprawg i zatarte do lica:

w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowa lub cementowo wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie

od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, plam, przeswitow podloza, $lady pedzla i odpryskow.
Powloki nie powinny si¢ $cieraé¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub potaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien. Przy
zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prob¢ na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydltem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc.

Oktadziny $cienne stanowig jednorodng powierzchni¢ zmywalna i s klejone do powierzchni $cian.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
Swiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, §ladow pedzla. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powltoki na zmywanie. Wyniki odbioru materiatéw i
robot powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie begdzie roscit zadnych kosztow
zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

PN-69/B-10280 Farby wodorozcienczalne

PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementéw stalowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST - 01.08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot izolacyjnych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot izolacyjnych wg zasad niniejszej ST jest:

- folia izolacyjna, wg. PN-EN 13967:2006

- papa termozgrzewalna wg PN-80/B-10240, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci

- lepiki wg PN-74/B-24622

- welna mineralna PN-EN 13162
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- polistyren ekstrudowany

Izolacje wodochronne.

Posadzke zabezpieczy¢é dwoma warstwami papy na lepiku

Izolacje cieplne ze styropianu i welny mineralnej

Posadzke ociepli¢ warstwa styropianu lub styroduru wg PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane
fabrycznie

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.

Podloza:

Podloze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuklosci oraz peknieé), wyczyszczone, i odkurzone. Podktad pod
izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny.

W przypadku powierzchni odwadniajagcych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbior przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwiazane.

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-EN 13967:2006 Folia izolacyjna, kubetkowa

PN-80/B-10240 Papa termozgrzewalna
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PN:EN 13162:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie

PN-74/B-24622 Lepiki, wyroby asfaltowe

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej(WM)
produkowane fabrycznie

PN-86/B-23006 Kruszywa sztuczne — keramzyt

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
Instrukcje wybranych producentow.

ST - 01.09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OTWOROWA CPV 454210000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stolarki otworowej w obickcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST sa miedzy
innymi:

- okna

- drzwi zewngtrzne i wewngtrzne,

Szczegotowe wymagania dotyczgce rodzaju szklenia i wyposazenia w PT.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot.

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- osadza¢ elementy stolarki do pionu i poziomu;

- mocowac o$cieznice w odleglosci 25 cm od goérnej i dolnej powierzchni otworu,

- odlegtos¢ punktow mocowania o$cieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien

1 70 cm dla drzwi;

- uszczelni¢ elementy stolarki na catym obwodzie pianka poliuretanowa.

Zalecenia ogoélne.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.
Przygotowanie osciezy.

26



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieza nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem
okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysokos$¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac, co najmniej po dwa elementy mocujace w odleglosci
nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

- na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace ulatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm
stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu matly spadek do $rodka pomieszczenia i na tak
wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowe;.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

OS$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe moga by¢ rowniez
przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub
zabetonowanych kotew.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,

PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnoSci wymiardw, sprawdzenie jako$ci materiatow,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania
skrzydet i1 elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i
uszczelnienia.

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodnos¢ z zamoéwieniem,

- sposOb zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu o$cieznic,

- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.
9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.
10.Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentdowPN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badanie.

PN - 88/B — 10085/Az 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).

PN —88/B — 10085/Az3 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).
PN—-B—-05000: 1996 Okna idrzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN—EN-1670:2000 Okucia budowlane. Odpornosé¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN —EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody bad

ST - 01.10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SUFITY PODWIESZANE GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45421145-9

SCIANKI DZIALOWE GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45421141-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych i obudéw g-k dla zadania okreslonego w ST-00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wykonania sufitéw podwieszanych gipsowo-
kartonowych i obudow g-k wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych wg zasad niniejszej ST
sg mi¢dzy innymi:

- plyty gipsowo-kartonowe

- ksztattowniki aluminiowe profilowane,

- zawiesia do ksztalttownikow,

- kotki do wstrzeliwania,

- wkrety do plyt gipsowych,

- gips budowlany szpachlowy,

- tadéma papierowa,

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzctu.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

- do cigcia plyt g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem i pila ptatnica.

- do mieszania gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe,

- do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mlotek gumowy, lata i poziomica,
- do przykrecania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania,

- dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki, strug katowy oraz sznurek malarski.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
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Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziome;j i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow

obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie roboét.

5.1.0g6lne zasady wykonywania robdt.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot z plyt g-k.

Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo — kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomoca noza do plyt lub noza do wykladzin. Podczas przycinania
plyty powinny leze¢ ptasko na rownym podtozu, lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przyciaé ptyte nalezy:

- nacig¢ karton od strony licowej,

- ptyte ztama¢ w rdzeniu gipsowym,

- rozcig¢ karton strony tylne;.

Krawedzie cicte sfazowaé za pomocg struga katowego. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac si¢ papierem
Sciernym, strugiem badz tarnikiem.

Przed spoinowaniem usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowej.

Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢é mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu. Przy montazu plyt
gipsowo — kartonowych nalezy pamigta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosunig¢te oraz aby przylegaly do
konstrukceji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastgpujace odstepy elementdw mocujacych od krawedzi plyty:

krawedzie ostoniete kartonem, co najmniej 10 mm; krawedzie nieostonigte kartonem, co najmniej 15 mm. Wkrety i
klamry umieszcza¢ prostopadle do plaszczyzny plyty i wpuszczaé tylko na taka glebokos¢, aby nie uszkodzi¢
kartonu.

W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (specznienie,
naprezenia). Diugosé elementu mocujgcego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci okladziny oraz od wymagane;j
glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Polaczenia.

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie < 1000 mm;
przylaczenia boczne musza mie¢, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstajace styki nalezy wypetni¢ masa
szpachlowa. Tam gdzie wystepuje okladzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki
polaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masa spoinowa.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementdow graniczacych ze $ciang dzialowa w zakresie > 10
mm, to pomi¢dzy $cianami dzialowymi a stropem nalezy stosowaé polgczenia elastyczne.

Ksztaltowanie spoin.

W przypadku oktadziny jednowarstwowej sufitow styki sasiednich plyt musza by¢ przesunigte wzgledem siebie, tak
by nie powstaty spoiny krzyzowe W przypadku oktadziny wiclowarstwowej poszczegolne warstwy ptyt uklada si¢ z
wzajemnym przesuni¢ciem. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé
spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci plyty gipsowo - kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach
$ciennych z zachowaniem odstepu okoto 10 mm od gornej powierzchni podtoza.

Tam gdzie wystepuja wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac si¢ do
Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

Spoinowanie.

Proces wypehienie i wykanczania polaczen pomiedzy ptytami gipsowo — kartonowymi jest waznym elementem
podczas wykonywania prac montazowych z plyt gipsowo — kartonowych. Prawidlowe wykonanie spoiny
gwarantuje trwale i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢
oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrozniamy spoinowanie z tasma zbrojaca oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w
pierwszym kroku rozprowadzamy mas¢ szpachlowa poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i
szczelnie wypelniajac cata szczeling. Nastgpnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnigciem,
rozprowadzamy i wygladzamy mase szpachlowa wzdtuz calej spoiny.

Prace wykonczeniowe.

Elementy wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych maja gtadka powierzchni¢, doskonale nadajaca si¢ do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania r6znymi materialtami wykonczeniowymi. Cale podtoze poddawane dalszej
obrébcee, takze spoiny musi by¢ gladkie, suche, stabilne bez zanieczyszczen i peknig¢.
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Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej. Przed dalsza
obrébka powierzchnie plyt i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chionnosci kartonu i masy
szpachlowe;.

Wstepne malowanie farba rozcieficzong nie moze zastapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami $rodek gruntujacy
musi catkowicie wyschng¢.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Sprawdzeniu podlega:

- Wykonanie konstrukeji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k (sprawdzenie wyznaczenia
potozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji budynku; sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili;
sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich taczenia).

- Wykonanie oplytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych plyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych lacznikow mocujacych plyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi
oraz ewentualnie na stykach plyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne
sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem),

- Sprawdzenie starannosci i poprawnosci ulozenia wetny mineralnej

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:

- zgodnos$¢ z projektem usytuowania sufitow,

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny,

- odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii proste;j,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu,

- ocena poziomu szpachlowania,

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-B-23116:1997 Ptyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych.

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych

Instrukcje montazu sufitu podwieszonego wybranego producenta.

ST -01.11

ELEWACJE CPV 45324000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej sa  wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych zadania jak wyzej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot elewacyjnych w obiekceie j.w.

2.0. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wymagania szczegélowe

Zaprawy — uzyte do wykonania tynkoéw zewnetrznych powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w opisie
technicznym petnej technologii podanej przez producenta.

Wetna mineralna - powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-EN 13162:2002

30



3.0. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczegdlnosci rusztowania, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.0. Wykonanie robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Zgodno$¢ z dokumentacja

Oktadzina $cienna powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajagca wymagania norm,
okreslajaca rodzaj, odmiang i kategori¢ ptyt oraz grubos¢ ocieplenia i rodzaj materiatu izolacyjnego.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni

Powierzchnie plyt powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne plaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawegdzie przeciecia si¢ plaszczyzn ptyt powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne miedzy plaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji projektowe;.

Faktura powierzchni

Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowe;.

Peknigcia ptyt sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni nie wynikajace z techniki wykonania, sa
niedopuszczalne, jezeli ich taczna powierzchnia przekracza 3% calej powierzchni otynkowane;.

Docieplenie $cian wraz z wyprawg szlachetng

Docieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z technologia producenta. W szczegoélnosci nalezy zwrdci¢ uwage na
wlasciwe z technologia przyklejenia i przymocowania ptyt z welny mineralnej, przyklejenie siatki z wtokna
szklanego do powierzchni ptyt, zatozenie naroznikéw ochronnych oraz pokrycie ocieplonej powierzchni cienko
powlokowa wyprawa szlachetna.

6.0. Kontrola jakoSci

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Szczegélowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja projektowg powinno by¢ prowadzone przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z Dokumentacja projektowa opisowq i rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewngtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialow nalezy wykona¢ w czasie odbioru i przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez
dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materiatow.

Sprawdzenie podktadéow powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru mig¢dzyoperacyjnego przed nalozeniem
wierzchniej warstwy dekoracyjnej.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zarowno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy wierzchniej przez
poréwnanie zabarwienia probnych zarobow z barwa wzorca jak i po zakonczeniu robot — przez ogledziny
zewnetrzne wykonanych tynkow.

7.0. Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

8.0. Odbiér robét.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.0. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

ST -01.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7

Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementow konstrukeji stalowych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

31



Jako materiaty konstrukcyjne przewiduje si¢ stal ksztaltowa okreslong szczegdétowo w projekcie technicznym.
Materiaty stalowe musza posiadaé atest. Nie wolno stosowac¢ ksztattownikow o zmienionej geometrii. Ksztaltowniki
przed zamontowaniem nalezy oczy$ci¢ z luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
pelnowarto$ciowy.

- dwuteowniki zabezpieczone antykorozyjnie farba pgczniejaca

- katowniki zabezpieczone antykorozyjnie farbg peczniejaca

Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonywania robot.

Przed przystagpieniem do wykonania okreSlonych projektem elementéw konstrukcji stalowej dokonad
szczegdtowego pomiaru na budowie.

Elementy takie, jak podstawy pod centrale wentylacyjne mozna wykona¢ w zakladzie i dostarczy¢é na budoweg po
zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Belki stalowe nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo widkninowymi gr 3cm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.

PN-77/B-0620 Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaltownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania robét budowlanych warunki techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.
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ST 01-13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH I OBROBEK BLACHARSKICH
CPV 45260000-7
1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci utozenia kompletnego pokrycia dachowego z
blachy i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementy wystajace ponad
dach budynku.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Materialy stosowane powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do

zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Wszystkie materiaty do wykonywania robot przewidzianych niniejsza specyfikacja powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.2 Szczegbélowe wymagania dotyczace sprzetu.

- Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla §rodowiska.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochodd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu Przy za- i wyladunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatdow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spelnia¢ wymagania przepiso6w ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét.

Rury spustowe zewnetrzne

a/ Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,6 mm, odcinki rur dtugosci 2,0+3,0m.

Rury spustowe sg przytwierdzane do §cian za pomocg specjalnych uchwytow osadzonych w murze nie rzadziej niz
co 3m. W dolnej czgéci rury spustowe powinny by¢ zakonczone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur
zeliwnych potaczonych z siecig kanalizacyjng. Gorna czg$¢ rury spustowej powinna by¢ potaczona z koszem.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur nie wigkszej niz 10m.
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b/ Przejécie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy odksztalcenia
termiczne rury. Mozna to wykonaé przy pomocy podwdjnego ztacza. Niedopuszczalne jest stale potaczenie rury
spustowej z obrobka gzymsu.

¢/ Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢
kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm,
wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

Rynny dachowe

a/ rynny dachowe nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej 0,6-0,7 mm.

b/ rynny wiszace z blachy aluminiowej powinny by¢ faczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4
nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym
lutowaniem.

¢/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wngtrza rynny lub na zewnatrz rynny.

d/ Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajagcym przekrojowi rynny. Brzegi denka
powinny by¢ odgiete do $rodka na szeroko$¢ 5-7 mm i polaczone z rynng obustronnym lutowaniem.

e/ Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie

mniejszym niz 120° - usztywnione trdjkatnym kawaltkiem blachy przylutowanym do zwoju

zewnetrznego.

f/ "W zalezno$ci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z
ptaskownika metalowego o nast¢pujacych wymiarach:

- 4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

- 5x25 mm — przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy do 180 mm,

- 5x30 mm — przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzglgdu na pochylenie

potaci dachowe;j.

g/ Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

h/ Potaczenie rynny z rurg spustowa ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie
wchodzito w rurg spustowg. Polaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.

Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach dekarskich:

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczeg6lno$ci nalezy zwroci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystgpowania zawrotow gtowy, padaczki, Igkow przestrzeni itp., ktore wykluczaja
mozliwo$¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych
czynnoSci.

- Przed rozpoczgciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w
zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

- Pracownicy wykonujgcy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapoéw oraz na dachach o pochyleniu potaci
powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia porgczy
wzdtuz okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

- Kotty do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypeienie kotta masa
bitumiczng nie powinno przekraczaé 2/3 jego objetosci. W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu
nalezy stosowacé kotly podgrzewane elektrycznie lub olejem napedowym.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) -podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

- Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢
wykonanych robo6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
PN-EN 1396 - 3003 H24, PN-EN 13523-4 > 2H oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
— 1 mb wykonanych obrdbek dla rur spustowych, rynien.
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- Im” dla obrébek blacharskich

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie polega na ogledzinach wygladu zewnetrznego pokrycia i stwierdzenia braku dziur, spgkni¢¢, odchylen
od linii prostej itp. Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania. Sprawdzanie powinno by¢ prowadzone w trakcie robot.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen przy
kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami ulozenia rynien w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania oraz potgczen ich poszczegdlnych odcinkéw (przekroju, zaktadow, nitowania i lutowania) i
przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie maja dziur i pgknigé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien
moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia rur w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania oraz poftaczen ich poszczegdlnych odcinkow w zlaczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury nie maja dziur i
peknieé. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktoére nalezy
wykonaé za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poby¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czegs¢ 1: Stal.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bimatizol.

PN-E508-1:2010 Blacha trapezowa

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST -01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI CPV 45430000-0

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania
okreslonego w ST-00.00 pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
posadzek dla zadania j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

- warstwa wykonczeniowa — linoleum

- kleje

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ”Wymagania og6lne”.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Przygotowanie podloza.

Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzale i stabo przylegajace nalezy usuna¢. Powierzchnia powinna by¢
starannie odkurzona. Nieusunigte zanieczyszczenia moga wyplyna¢ na powierzchnie wylewki. Po przygotowaniu
podioza przystepujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z tasm dylatacyjnych lub cienkich paskéow
styropianu wzdtuz wszystkich §cian, stupdw, wystajacych przewodow i rur. Na powierzchni wylewania powyzej 50
m2 lub, ktdrej przekatna przekracza 10 m, trzeba wykonac¢ dylatacje posrednie.

Posadzki z wykladzin.

Do wykonania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu robot wykonczeniowych i
instalacyjnych. Powierzchnie winny by¢ wolne od kurzu, brudu, zanieczyszczen. Posadzki z wyktadzin wywinaé¢ na
Sciang lub wykonczy¢ listwa.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocg laty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy,

- polaczenia posadzki z podktadem na podstawie oglgdzin,

- prawidlowosci (przez ogledziny) dylatacji,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materialow posadzkowych,

- odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar szerokos$ci spoin.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne. Pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.

PN EN 685 Klasyfikacja wyktadzin dywanowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

Certyfikat zgodnosci z norma europejska wybranego producenta
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ST -01.15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWA I MONTAZ WINDY CPV 29221610-3

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostawy, montazu i odbioru windy dla
zadania dla zadania okre§lonego w pkt. ST 00-00.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wymiang dzwigu dla zadania
okreslonego w pkt. ST 00-00.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Dane techniczne :

Typ dzwigu — elektryczny, towarowy

Udzwig — Q=750 kg

Predkosé- 1 m/s sterowny bezstopniowo

Szczegdtowy opis windy i pozostate parametry okresla projekt techniczny.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do montazu windy zamontowaé rusztowania odpowiadajace BN-78/M-47900-01 Montaz rusztowan.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos$¢ elementéw windy,

- zabezpieczenie elementéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdét.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte s w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot.

Montaz windy wraz z konstrukcjg no$na szybu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i procedurami producenta
dzwigu i moze wykonywa¢ wylacznie firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia..

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot musza posiadac atest producenta, Aprobat¢ Techniczng oraz by¢
zgodne z ustaleniami ST.

Kontrola montazu windy polega na ocenie zgodnosci uzytych materialow z postanowieniami Dokumentacji
Projektowej oraz niniejszej ST i na prawidlowos$ci wykonania montazu dzwigu zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robot bez hamowania postgpu robot.

Odbiér windy podlega specjalistycznemu odbiorowi dokonywanego przez Urzad Dozoru Technicznego wg
odrgbnych przepisow. Wykonawca montazu jest zobowigzany do uczestnictwa w badaniach i odbiorze przez UDT.
9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
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10.Przepisy zwigzane.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r
10.Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)
PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje — Rodzaje i wymiary funkcjonalne
PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie
Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, 11, czgé¢ I~IV,
Szczegdtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych
materiatowo w dokumentacji technicznej

ST - 01.16

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ CPV-45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej przy realizacji robot zewngtrznych zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy =zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania nawierzchni z kostki betonowej i z ptyt azurowych przy
realizacji robot zewnetrznych zwigzanych pracami drogowymi dla zadania j.w. .

1.4. Okreslenia podstawowe.

podsypka — warstwa wyré6wnawcza utozona na podtozu

kruszywo- wg PN-B11113;1996

kostka wibroprasowana 8 cm, ksztattu uzgodnionego z Inzynierem wg. BN-80/6775-03/1 i BN-80/6775-03/03.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materialoéw podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2

2.1. Wymagania szczegélowe

Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowe;:

- podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu

- kruszywo tamane — wg PN-B-11113:1996

- kostka wibroprasowana gr. 6 cm, ksztattu uzgodnionego z Inzynierem wg. BN-80/6775-03/1 1 BN-80/6775-03/03.
3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Szczegotowe wymagania sprzetowe

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej i azurowych ptyt Wykonawca powinien stosowac:

- pity do ciecia kostki

- ubijaki

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.1. Szczegolowe wymagania transportowe

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5

Zgodno$¢ z dokumentacja

Nawierzchnia z kostki betonowej ptyt powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie podsypki

Warstwa podsypki nie moze by¢ wykonywana, gdy podloze jest zamarznigte. Wykonanie podsypki zgodnie z
projektem. Grubo$¢ warstwy — zgodnie z projektem. Podsypke nalezy zaggsci¢. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj podtuzny i poprzeczny oraz jednolity wyglad.

Wskaznik zaggszczenia warstwy podsypkowej nie moze by¢ mniejszy od 1,0 (oznaczony zgodnie z norma BN-
77/8931-12).

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki betonowej brukowej grubosci 6cm. Kostke nalezy utozy¢ na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 4 cm, ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
ubijania podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny pomigdzy kostkami (2 — 3 mm) nalezy
wypehié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek szczotkami. Wibratory ptytowe powinny
posiadac ostone z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

6. Kontrola jakoSci
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.0

6.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez wykonanych robot z Dokumentacja projektowa opisowg i rysunkowa
oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materiatow.

6.3. Sprawdzenie robot

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podiuznych i poprzecznych. Dopuszczalne
tolerancje — nier6wnosci podtuzne max. 8§ mm (badane wg normy BN-68/8931-04), spadki poprzeczne - + 0,5%,
rzgdne nawierzchni - + 1 cm w stosunku do projektowanych.

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke

- podtoza

- ustawienie betonowego kraweznika lub obrzeza trawnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza lub kraweznika

- niwelety gornej ptaszczyzny, ktore moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza lub kraweznika

- wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno wykazywac¢ peine wypeknienie spoin na pelng glebokos¢.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 15 mm .

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej j niz + 5 cm.

Grubos¢ nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +1 cm, -2 cm.

7. Obmiar robdét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7

8. Odbidér robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. Podstawa platnoSci.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-80/677-03.01 Kostka wibroprasowana

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa, wymagania i metody badan

PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN- EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiorki;

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [i ]

5. Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zmianami]
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