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ZATWIERDZENIE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) i § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Biura Inzynierskiego TRAKT, Pana Grzegorza
Lewowskiego z s. Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw z dnia 11.08.2021r., w sprawie
zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu w pasie drog powiatowych 1 gminnych
na odcinku od m. Zbyczyna do m. Drozki

zatwierdzam

stalg organizacj¢ ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 5683P na odcinku Zbyczyna — Drozki,
drogi powiatowej nr 5684P i 5682P w m. Drozki oraz drég gminnych nr 866789P
w m. Zbyczyna i nr 870056P w m. Drozki, na podstawie przedtozonego projektu organizacji
ruchu — ewidencja projektow poz. 146/2021 w zwigzku z remontem drogi powiatowej
nr 5683P relacji Zbyczyna — Drozki, z uwagami:

1. Rys. 2.4) W pasie DP 5684P wprowadzi¢ znak A-7 przed skrzyzowaniem
z DP 5683P dla jadacych w kierunku m. Gluszyna.

Powyzszg zmianeg organizacji ruchu nalezy wprowadzié¢ do dnia 31.12.2024 r.

Wyglad 1 wielkos¢ znakéw oraz tabliczek winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.,
w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2310) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

Znaki powinny zosta¢ umocowane na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych,
wykonanych z materiatow trwalych, posiadajgcych certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé
z Polska Norma dotyczaca bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych. Tarcze znakow powinny
zosta¢ odchylone o okoto 5° w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odlegtos¢ znakow
od krawedzi korony jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,50 m. Wysokos¢ umieszczenia
znakoéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca na drodze
i powinna wynosi¢ minimum 2,00 m.

Na podstawie § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
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nadzoru nad tym zarzagdzeniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zobowigzuj¢ jednostke
wprowadzajgcg organizacje ruchu do:

e Pisemnego zawiadomienia organu zarzadzajgcego ruchem, zarzadu drogi oraz
wlasciwego Komendanta Policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Niedotrzymanie tego
obowigzku powoduje utrat¢ waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

* Pisemnego zawiadomienia Starosty o zakofczeniu prac w terminie wskazanym
we wniosku lub ich przedtuzeniu,

o Prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia drogi na odcinku, gdzie beda
prowadzone prace, dla zminimalizowania zagrozen w ruchu drogowym.
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Zatgczniki:
1. Projekt organizacji ruchu

Otrzymuje:

1. Biuro Inzynierskic TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

2. adacta




