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ZAtACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbiérka i budowa schodow zewnetrznych wraz z budowq pochylni dla oséb niepetnospraw-
nych od strony ul. Dworcowej oraz rozbidrka i budowa schodow zewnetrznych i pochylni dla
niepetnosprawnych dla wejscia bocznego budynku Mosiriskiego Osrodka Kultury.

Adres i kategoria obiektu budowlanego :

ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina; kat. obiektu budowlanego IX
Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej: Mosina 302110 _4

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Mosina 302110 _4.0001

nr ewidencyjny dziatki: 1933/14; 1933/16

Inwestor:

Gmina Mosina

pl. 20 Pazdziernika 1

62-050 Mosina

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

28.11.2022r.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
1. Dane ogdlne

Rozbudowa budynku
2. Podstawa opracowania

= Uzgodnienia z inwestorem,

= Wizja lokalna w terenie,

= Decyzja o warunkach zabudowy

=  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

= Projekt budowlany,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126,

=  Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 z pdZniejszymi zmianami.

3. Zakres robot

Projektowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe budowe schoddéw i budowe pochylnia dla niepet-
nosprawnych . Rozpoczecie robdt nalezy rozpoczgé od robdt przygotowawczych poprzez zabezpieczenie
dziatki inwestycji.

4. Istniejgce obiekty budowlane
Na dziatce nie znajdujg sie istniejgcy budynek.
5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wykonania

Wykopy pod fundament,
Roboty przy czynnych instalacjach,
Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Roboty na rusztowaniu— praca na wysokosci,

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na okres realizacji wyzej wymienionej inwestycji budowlanej teren nalezy ogrodzi¢ i wywiesi¢ w widocz-

nym miejscu tablice informacyjna.

7. Instruktai pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz-
nych

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych przy realizacji inwestycji nalezy zaliczy¢ roboty wymienione w pkt.5

niniejszej informaciji.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ i wyczuli¢ pracownikdw na grozgce im nie-

bezpieczenstwo. Kierownik budowy winien informacje o odbytym szkoleniu pracowniczym odnotowac

w dzienniku budowy.

= W przypadku wystgpienia zagrozenia lub awarii — nalezy wstrzymac roboty budowlane do czasu

ich usuniecia,



Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajace;j
przed skutkami zagrozenia — pracownicy pracujgcy na wysokosciach winni by¢ wyposazeni w ka-
ski i pasy bezpieczenstwa,

Zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi polegajgca na ko-
niecznosci wyznaczenia w tym celu osoby nadzorujgcej — taka koniecznosé przy realizacji tego

obiektu nie zachodzi.

8. Okreslenie sposobu magazynowania i transportu materialow, wyrobow i substancji na te-

renie budowy

Materiaty masowe (jak cegta, bloczki gazobetonowe, pustaki ceramiczne) nalezy sktadowac na placu bu-

dowy — zaplecze dziatki.

9.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z Wy-

konywania robot budowlanych

Roboty realizowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami BHP obowigzujgcymi w bu-
downictwie oraz uzgodnieniami do projektu,

Punkt medyczny i punkty p.poz. nalezy zlokalizowa¢ w sgsiedztwie budynku,

Na terenie budowy i na drogach dojazdowych na teren budowy nie nalezy sktadowaé materia-
téw budowlanych,

Dokumentacje budowy oraz Swiadectwa o dopuszczeniu sprzetu do pracy nalezy przechowywac

w pomieszczeniu kierownika budowy



Poznan, dnia  18-02-2022r.
POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEG®
dla powiatu poznanskiego
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

PINB/WIK/415/58/2022/1217

ZASWIADCZENIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznanskiego, na podstawie art. 217 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
256) w zw. z art. 31zy' Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegblnych instrumentach wsparcia w
zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) oraz art. 1 ust. 1 Ustawa z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (rekst
Jednolity: Dz.U. 2020 poz. 374) zaswiadcza, ze:

inwestor
GMINA MOSINA

PL. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U, z
2019 r. poz. 1186 ze zm.), inwestor zlozyl w dniu 14-02-2022r. wniosek o udzielenie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie:

rozbudowanego budynku Mosinskiego Osrodka Kultury o winde osobowsg zewnetrzng dostosowang
do przewozu 0s6b niepelnosprawnych wraz z przebudows czgsci pomieszezen budynku

zlokalizowanego na dzialce nr ewidencyjny 1933/14 i 1933/16 polozonej przy ul. Dworcowej 4
w Mosinie.

Obiekt budowlany zrealizowano na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 7283/19 z dnia
17-12-2019 r. oraz decyzji nr 1215/20 z dnia 05-03-2020r. wydanej przez Staroste Poznanskiego.

Zgodnie z tresciq art. 31zy' Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w
zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) w brzmieniu: , W okresie
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID-19 przepiséw art. 55
ust. I pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pozn.
zm 20) ) nie stosuje si¢, a wnioski o udzielenic pozwolenia na uzytkowanie zlozone przed dniem wejscia w
Zycie niniejszej ustawy, jezeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, traktuje si¢ jak
zawiadomienie o zakoriczeniu budowy o ktérym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane " Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznanskiego nie wniést
sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania wyzej wymienionego budynku.
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Odebrano z oryginalami dokumentéw zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 Prawa budowlanego
( dziennik budowy, protokoly badar isprawdzer, dokumentacje geodezyjng powykonawezq )
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Pl. 20 Pazdziemika 1, 62-050 Mosina

Nie pobrano oplaty skarbowej
Whioskodawca zwolniony z oplaty skarbowej

na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).



Poznan, dnia § lutego 2021 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.5595.572.1.2020.MW
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065
— zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 grudnia
2020 roku ztozonego przez Burmistrza Gminy Mosina, w sprawie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych wraz z ,Ekspertyza techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Mosinskiego Domu Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4" (zwanej dalej:
Ekspertyza techniczna), w zwigzku z przebudows i rozbudowa, sporzadzong w grudniu 2020
roku przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr inz. Daniela Przybylskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Jacka Praczyka, z okreslonymi w punktach 6.3
nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowaniem Zzelbetowego stropodachu pokrytego papa bez udokumentowanej cechy
nierozprzestrzeniania ognia,

2. zachowaniem klatki schodowej KS1 ze spocznikami o minimalnej szerokosci — 1,36 m,

zachowaniem klatki schodowej KS2 ze spocznikami 0 minimalnej szerokosci — 1,45 m,

4. zachowaniem klatki schodowej KS3 o parametrach:

a) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,18 m,
b) biegi o minimalnej szerokosci — 1,08 m,
5. zachowaniem klatki schodowej KS4 o parametrach:
a) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,15 m,
b) biegi o minimalnej szerokosci — 1,15 m,
c) stopnie o maksymalnej wysokosci — 0,185 m,

6. zachowaniem zakonczenia $ciany oddzielania przeciwpozarowego na kondygnacji
pierwszego pietra budynku, pomigdzy strefg SP3 i SP4, o szerokoséci 1,57 m z ociepleniem
zewnetrznym wykonanym ze styropianu,

7. zachowaniem na kondygnacji parteru 4 m pasa na $cianie zewnetrznej, usytuowanej pod
katem 90° w stosunku do sciany zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej, z otworem
okiennym bez wymagane] klasy odpornosci ogniowej EIB0 oraz z ociepleniem
zewnetrznym wykonanym ze styropianu,

8. zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych z lokalnymi przewezeniami szerokosci do
wartoéci nie mniejszej niz 0,92 m (zgodnie z pkt. 6.3.5 Ekspertyzy technicznej),

. zachowaniem holu w obrebie klatki schodowej KS1 o minimalnej wysokosci 2,47 m,

10. zachowaniem drzwi, stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia biblioteki na
parterze budynku, o minimalnej szerokosci — 0,78 m,

11. zachowaniem nieblokowanego skrzydia drzwi, stanowigcych wyjécie ewakuacyjne
z pomieszczenia sali reprezentacyjnej na klatke schodowa KS2 na pigtrze budynku, o
minimalnej szerokosci — 0,87 m,

w



1.

12. zachowanie, w pomieszczeniu sali reprezentacyjnej, sceny wykonane] w drewniane]
konstrukgiji jako podniesiona na wysokosé 0,8 m podioga, bez udokumentowane] klasy
odpornosci ogniowej RE| 30,

13. pozostawienie pomieszczenia kottowni gazowej o mocy 220 KW na kondygnagji piwnicy,
Z otworem okiennym o powierzchni 0,45 m?,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, t.:

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru,

wyposazenie poziomych i pionowych drég budynku w awaryjne oswietienie ewakuacyjne
0 natezeniu co najmniegj 2 Ix,

zwigkszenie o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagar normatywnych,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczerstwa pozarowego w inny
sposob niz podany w rozporzadzeniu WT budynkéw, tj. w sposob wskazany powyzej.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Praczyk —~ rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych bedgcy
petnomocnikiem strony skierowat w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 2
rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych w Ekspertyzie technicznej. Z uwagi na
wielkosc powierzchni analizowanego obiektu wniosek zostat rozpatrzony w trybie § 2 ust. 3a
WW. rozporzadzenia,

Wielkopolski Komendant Wojewédzki Paristwowej Strazy Pozarne] po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe).

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowicno jak w sentengji.

Ponadto informuje, ze:

~ W postanowieniu wyrazono zgode na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wytacznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpairywac {gcznie z Ekspertyzg techniczna,

— nie rozpatrywano szczegdtow technicznych zatoZzen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
I projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmictowej Ekspertyzie techniczne;
| warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Miejskiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Poznaniu.



Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowe] Strazy Pozarnej =za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuija
1. Pan

Jacek Praczyk

ul. Sazankowa 12

62-080 Tarnowo Pedgdrne
2. KM PSP w Poznaniu
3. ala

Latgcznik:

1. Eksperiyza techniczna w zakresie bezpieczerfstwa pozarowego dia budynku Mosifskiege Domu Kultury w Mosinie,
ul. Dworcowa 4 - 1 egz.



MOSINA

BURMISTRZ GMINY MOSINA

PP.6724.22.2023.5C ¢ Mosina, 23 lutego 2023 r.
RI.7013.6.5.2022.ARa

5z. P,

Szymon Szydtowski
Kierownik Referatu
Inwestycji i Rozwoju Gminy
w miejscu

W odpowiedzi na pismo z 22 lutego 2023 r. w sprawie okreslenia mozliwosci
realizacji pochylni dla osob niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku
Mosinskiego Osrodka Kultury w Mosinie (ul. Dworcowa 4) od strony ul. Dworcowej,
przekazuje nastepujace informacje.

Wspomniany wyzej budynek uzytecznosci publicznej posadowiony jest
na dziatkach o nr ewid. 1933/14 i 1933/16 obreb Mosina, w gminie Mosina,
dla ktorych obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
uchwata nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 wrzesnia 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw pomiedzy
ul. Kolejowa, Sremska, Wawrzyniaka i Dworcowa w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielk.
nr 250, poz. 4607). Zgodnie z zapisami powyzszej uchwaty ww. dziatki
przeznaczone sa pod tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem 2U.

Zgodnie z §7 ust. 4 ww. uchwaty okapy i gzymsy moga wykraczac
poza obowiazujace i nieprzekraczalne linie zabudowy o nie wiecej niz 0,8 m,
natomiast czesci budynku, takie jak balkony, galerie, wykusze, tarasy, wytacznie
na kondygnacjach wyzszych niz parter - o nie wigcej niz 1,3 m. Uchwata nie odnosi
sie jednak do urzadzen (jako dodatkowych - drugorzednych - elementéw budynkéw)
realizowanych w przestrzeni miedzy poziomem terenu a poziomem posadzKi
parteru, jak np. rampy czy pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. W obliczu
ww. uszczegdtowienia nalezy uznac, ze przedmiotowy plan miejscowy nie ustala
ograniczen ani warunkéw dla realizacji urzadzen realizowanych w przestrzeni
miedzy poziomem terenu a poziomem posadzki parteru.

Otrzymuja: u,,
1. Adresat .
2. aa . ‘,J ca Kierownika

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust rrzestizennggo4 B
tel. 61 8109 579, pok. 120

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl



Tel. +48 408 881 903

IntfroGeo Jakub Bukowski
# INTROGEO
62010 Pobiedziska

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

E-mail: infrogec@op.pl
www.infrogeo.com.pl

OPINIA GEOTECHNICINA

dla rozpoznania warunkdw gruntowo — wodnych
dla zadania: ,,Przebudowa schoddw zewnetrznych wraz z budowq pochylni
dla osdb niepetnosprawnych od strony ul. Dworcowej",
na dz. nr ew. 1933/14 przy ul. Dworcowe] w Mosinie
GM. MOSINA, POW. POINANSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe Tomasz Sieron
Bogdanowo 11k/29,
$4-600 Obomiki
Opracowanie: mgr Jakub Bukowski
upr. nr VI-1830 mgr Jakyp Bukowski
geolg,
X1/38/2012 Ubr. nr Vil-1g3g
8/2012 y /39 .
XI/39/2012
mar inZ. Szymon Zielifski
Nr arch. 629K
Latqezniki
tMapa dokumentacyjna wrar 1 zarnaczong lokalizocjg cbsraru badarn na tle mapy topograficanej Iat. nel
Przekrdj geotechnicany Iat.nr2
Karta ohworu wiertniczego Iat.ne3
Karta sondowania dynamicznege DPL lat nr 4
Tabela parametréw geotechnicznych lat. nrs
Objasnienia do przekojdw i profili ctwerdw gectechnicznych Ilat.nré

Pobiedziska. marzec 2023
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A. Informacje dotyczace inwestycji, lokalizacji badan oraz zleceniodawey

1. Inwestycja

Pochylnia dla niepetnosprawnych

2. Lokdlizacja

= Dzatka 1933/14,

»  Obreb 0001,

= Ulica Dworcowa,
*  Migjscowosc Mosina,

»  Gmina Mosina,

*  Powiat poznanski,

*  Wojewddztwo wielkopolskie.

3. Ilecenicdawca

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe Tomasz Sieron
Bogdanowo 11k/29,
64-600 Oborniki

B. Podstawa prawna, normy, materialy

korzystane w opinii

1. Podstawa prawna

*  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geclogiczne i
gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261,
1504, 2185),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206),

* Rozporzgdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwistnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw  posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

2. MNomy

=  PMN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminoclogia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,
»  PN-B-08D50 - Geotechnika. Roboty zZemne. Wymagania

ogolne,

= PMN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek
gruntow,

= PN-81/B-03020 — Posadowienie bezpoirednie budowli,

*  PN-EN 1997-1:2008 —Eurokead 7. Projektowanie

geotechniczne. Czesc 1: Iasady cgolne,
= PN-EN 1997-2:2009 Eurckod 7. Projekiowanie geotechniczne.
Czesc 2: Rozpoznanie | badanie podicia gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

* Chachgj .. Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000, Arkusz nr 207 Meosina, Warszawa 1991 r.

* Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukows PWN, Warszawa 2009.

»  Mydlifiska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo
Naukowes PWN 1992,

*  Witun Z. Iarys geotechniki, Wydawnictwe Komunikacji i
tgcznosci, Warszawa 1982.

C. Charakterystyka warunkéw gruntowe-wodnych

C1. Warunki gruntowe

I. Wyksztalcenie litologiczne

Podicie gruntfowe omawianege ferenu stanowig

czwartorzedowe osady wodnolodowcowe oraz holocefskie
grunty antropogeniczne.

Od powierzchni terenu na calym andlizowanym

obszarze wystepuje warstwa anfropogenicznege  nasypu

niekonfrolowanego  (skladajgcego  sie gléwnie z piasku
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drobnego préchnicznege) o migzszosci 0,8-1,1 m.

Ponizej roZpoZnanc wodnolodowcowe grunty
niespoiste, kidre wyksztatcone sq na omawianym terenie w
postaci piaskow | Zwirdw wodnolodowcowych. Grunfy te
reprezenfowane sq przez frednic zageszczony picsek drobny
(lokalnie na pograniczu piasku pylastego) (le=0.50-0.60) o©
miggszosci 0,4-1,7 m.

Ogdlny schemat budowy geologicznej pokazany jest

na profilach i przekroju geotechnicznym — zatgeznik nr 2§ 3.

2. Grunty stabonoéne, nasypowe

Nasyp niekonfrolowany o migeszosci 0,3-11 m.

3. Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet gruntow antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA

Nasypy niekontrolowane (piasek drobny préchniczny) —
grunt © nigjednorodne] strukiurze, zawierajgcy materie
organiczng: klasyfikowany jako stabonosny, nie powinien
stanowic¢ podicia budowlanege.

Pakiet gruntéw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna llA

Piassk drobny o virednionym stopniu zageszczenia lpi=0,50

= grunt srednio zageszczony,
= niswysadzinowy®,
*  Srednio przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IIB

Piasek drobny o usrednicnym stopniu zageszczenia lps=0,60
»  grunt frednio zageszczony,
= niswysadzinowy®,
»  Srednio przepuszczalny.”®

* Klasyfikacja gruntdw wysadzinowych wedtug L. Witun [1998).
** Prepuszczalnois gruntow ckredlonc na podstawis klasyfikac]
wihasnaoici filtracyjnych gruntéw [Pazdro, Kozerski 199071 ).

4, Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych stc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

I. Obecnosc wod gruntowych

Ma omawianym obszarze nie stwierdzono obecnoici wody
gruntowe] do glebokesci rozpoznania, 1. 3.0 m p.p.t. - stan na
27.02.2023r.

Naletzy mie¢ na uwadze, e wystepowanie gruntowesge poziomu wad
vzaleznione jest dodatkowo od warunkdw atmosfervcznych. W porach
mokrych [gwalowne divgotrwate opady, roztopy sniegu), moiwe jest
pojawianie siz w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
woda moze zankad, a wczeinie] ustabilizowane zwierciadlo moie
opadaé.

2. Charakter zwierciadta waod
gruntowych

Nie stwierdzono.
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D. Kategoria geotechniczna obiekiu i warunkéw gruntowo-wodnych

1.

Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowe, pod warunkiem posadowienia
peonizej gruntéw antropogenicznych

wg § 42 pkt. 1 Rezporgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.

U.z 2012 r, poz. 483] - o prostych warunkach gruntowych mawi sie, gdy

w podiczu wystepujq warstwy gruntow jednorodnych genetycznie |
litelogiczrie, zalegajgcych poziomo, niecbeimuigcych mineralnych
gruntow stabonoinych, aruntow organicznych i Nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponize] projekiowanego
pozicmu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych ziawisk

geologicznych.

2.

Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna —

wg. § 43 pki. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategeria
geotechniczna, kidra cbejmuje posodawionie niewielkich obiskiow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktdrych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagaf na podstowie dodwiadczen |
jakosciowych badan geotechnicznych.
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Uwagi kohicowe:

Opinia geotfechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 2 ohwordw geotechnicznych oraz jednego
sondowania dynamicznege DPL wykonanych na terenie dz. nr 1933/14 (ob.0001) przy ul. Dworcowej
w Mosinie, gm. Masina, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negahywnego wphywu na srodowisko gruntowe — wodne.

Podloze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne pod warunkiem
posadowisnia ponite] warstw gruntéw anfropogenicznych.

Igodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podiciu gruntowwym wydzielono
dwa pakiety gectechniczne, kidre podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartoici normowe parametréow geotechnicznych.

Ma terenie badan nie stwierdzone obecnoici wody gruntows] do gltebokoici rozpoznania, 1. 3.0 m
p.p.t
Glebokeosd poziomu wod podziemnych jest zaleina od warunkdw atmosferycznych, tym samym

gtebokoié jego wystepowania moie ulegad wahaniom: w porach suchych moie opadad,
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy sniegu) moze sie podnosic.

MNiespoiste osady w stanie srednio zageszczonym (lo=0.50-0.60) sg gruntami nosnymi o korzystnych
parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

Grunty nasypowe [(warstwa 1A) sq gruntami stabonoinymi | nie powinny stanowié podioia
grunfowegeo dla planowanej inwestycji. Nalezy je usungc lub zasigpic nasypami budowlanymi o
kontrolowanym wskazniku zageszczenia ls.

Glebokoid przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi by = 0.8 m wg normy
PMN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii gectechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiednie] kategori gectechniczne] pozostawia sie Projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzdr gectechniczny w celu kontroli
zageszczenia nasypow budowlanych.

Roboty Ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie cbhowigzujgeymi nomami
wracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznodci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podicza ma charakter punktowy. Dokladne ckreilenie rodzaju i stanu gruntu
w podiciu craz przelofu warstw dotyczy wylgcznie poszezegdlnych punkiow badawczych.

Doktadnoic ckredlenia przelotu poszezegdinych warstw geotechnicznych dla wiercer wynosi ok. +/-
0.2m, co wynika z techniki wykenywanych badan oraz dokladnoéci urzgdzen pomiarowych.
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INTROGEO

GEOLOGM,  GEGTECHKIKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

ZalNr: 3

Wierinica: WH1ES

Rejon: dz. nr 1933/14 (ob.0001)
Miejscowost : Mosina ul. Dworcowa
Gmina: Mosina

Powiat: poznanski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO
Dozor geol.: mgr Liss

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Datawiercenia: 2023-02-27

= _ = g
28835 E | - | E 513 £ | gl
8| g8E g = I k= Opis Litologiczny = £ a = 2| & £
8l Sz 8| 2 d 8 = 2 EL
| 828 | & @ iy E S i B

ES A g
1 2 3 4 ] 7 8 9 10 11 12 13

Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
g2 prachriczny ), clemnobrazowy
&l o nN{PdH) 1A
3=t
0.80| Piasek drobny, brazowy
—1.0 Pd 0.50 lIA
1.30 Piasek_drobrr_y, Zolto-brazowy na
He r pograniczu piasku pylastego
(8
|52 ! 4
Al Pd'Px 0.80 1]
30 3.00
Otwoér numer 2  Rzedna: 65.00 m n.p.m. Data: 2023-02-27
Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
prachniczny ), ciemnobrazowy
Elal .
gl ni{PdH) 1A
Z|=
1.0
1.10| Piasek drobny, brazo
W W Pd 0.50 1A
I 1.50| Piasek drobny, Zotto-brazowy na
o pograniczu piasku pylastego
@& c
8
HE " s
il PdPx 0.80 8
30 3.00

Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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g’ INTROGEO WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr 4

Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Rejon: dz. nr 1933/14 (0b.0001) Cbiekt: Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych Typ sondy: DPL
Miejscowost: Mosina ul. Dworcowa | Wiercenie: INTROGEO Rzedna: 64.80
Gmina: Mosina Dozor geol.: mgr Liss gona: sa.sUmn.p-m.
Powiat: poznanski Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2023-02-27)
Wojewodztwo: wielkopolskie
Glebokost | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
wierciadta | g litologiczny - - -
wody E Luzny Srednio zag. *ags_:szczon
= llo&é udard 0 bic Mia N | 11 Iz
[mppd & m ) 04¢ udardw na 10 cm whicia sondy B
1 2 3 4 5 IIIIGIIII]DIIIIlﬁllllzullllallll ? B 9 10
1 :%
AEl - {PdH)
5|2 _8 nN{PdH)
Pd | 10 [ 10 [ 050
I
I | i3 16 | 0.60
t ]
KK -
&g
HE L
=@ I
&= Pd/Pn I
I
I
|
|
]
]

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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OBJASNIENIA SYMBOLI

Zat.nre

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cogla

] - 2uzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarfost czpéci arganiczrych lom

H - grunt prochniczny  lom 0% - 5%
Nm - marmul lom §% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KA Twiofrzeling

KWg - zwigtrzglina gliniasta %
KR - MUMOSZ -%
KRg - rurmosz gliniasty B
Ko, K - otoczaki, kamienie

z - ZWir T -% i
zg - Zwir gliniasty "'EE
Po - pospoika 3
Pog - pospofka gliniasta g
Pr - piasek gruby % .
Ps - piesek Sredni _% g
Pd - piesek drobny 2 g
P - piesek pylasty £
Pg - piasek gliniasty

Iip - pyd piaszczysty

I - oyt

Gp - glina piaszczysta 2

G - glina g °
G - glina pylasta 'g 2
Gpz - glina plaszczysta zwigzla g %
Gz - glina zwigzia v
Grz - glina pylasta zwigzla

Ip - if piaszczysty

! -t

la -ipylasty
GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

M = skafa miglica

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ - domieszki
| | - przewarstwienia
V74 - na pograniczu
( vee ) - okreslenia uzupelniajgce dofyczgce skiadu np. nasypu
1 - rr olwory
1A - piwdr archiwalny 1
84,39 - rzedna ofworu 84, 39
OPROBOWANIE WIERCENIA
w - priba o naluralnef strukturze (NINS)
e - proba o naturaing] wilgotnosel (NWY)
v - prébka wody gruntowef

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadio wody podziemnej [m p.p.L]

- hawiercone zwierciadfo wody podziemnef [m p.p.t]

- sgczenia wody podziemne [m p.pl]

- swobodne zwierciadfo wody podziemne) [m p.p.L]

- nawiercony poziom wody podziemney,
brak informacji o stabilizacji zwierciadfa wod [m p.p.t.]

|| - grunt nawodniony
| - grunt wilgotny

| - grunt mate wilgatny
- grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

ZW - rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka whijana
SC - sonda ciezka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka
'] - migjsce Scigeia gruntu w trakcie sondowsania

SPT - sonda cylindryczna

= |

F - badanie presjomelrenm

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1D=0,50
IL=4,30

- stopien zageszczenia
- slopiert plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jezioma

Kp - kreda piszgca - numer warsfwy geotechnicznej

G_V - gytia -~ - - granica pomigdzy warsiwami geolechnicznymi
Cb - wegiel brunatny ——~—" - granica litolagiczno-stratygraficzna

Gh - gleba | - bezposredni rzut obszaru badan na przekro
CaCO; - weglan wapnia b ——=—< -posrednirzut terenu badan na przekroj
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POWIAT L
POZNANSKI 0 2
Powiatowy Konserwator Zabytkéw - s
ul. Stowackiego 8 5.0l 2023 .
60-823 Poznar A RochedSre,

Rl

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
03.01.2023r. RI.7013.6.5.2022.ARa KZ.673.00045.2023.V 17.01.2023r.

Sprawa: opinii dla projektowanej inwestycji pn. ,Przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z budowa
pochylni dla oséb niepetnosprawnych od strony ul. Dworcowej oraz przebudowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych dla wejscia bocznego budynku Mosiriskiego Osrodka Kultury oraz
termomodernizacja $cian piwnic budynku na terenie dziatek nr ewid. 1933/14 i 1933/16 (ul.
Dworcowa 4, 62-050 Mosina)”, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2023 r., data wplywu 13.01.2023 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze dziatki nr ewid.1933/14 i
1933/16 w m. Mosina, gm. Mosina jest zlokalizowana na terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
29.09.2010 r. Zgodnie z zasadami ochrony zabytkdéw okreslonymi ww miejscowym planie, na terenie
obejmujacym dziatki nr ewid. 1933/14 i 1933/16 w m. Mosina, gm. Mosina zostat ustalony nadzoér
konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi i ziemnymi, jezeli jest on wymagany
przepisami odrebnymi.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze obecnie
na dziatkach nr ewid. 1933/14 i 1933/16 w m. Mosina, gm. Mosina nie zewidencjonowano zabytkow,
w tym stanowisk archeologicznych, ktére podlegaja ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie zachodzi koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych oraz
obowigzek uzyskania pozwolenia i uzgodnieri konserwatora zabytkow.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j.)

,Kto wtrakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyc przy uzyciu dostepnych Srodkoéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora
zabytkoéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz
Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwtocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta mias, albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istniefe przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie p etnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 mozna orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwiqzany z opiekq nad zabytkami”.

z up. STAROS

lestiw Bifganski
Otrzymuje: lie Zwy“y Powatowv I\«',Pr)wsg-r\ ator Zabytkow
2 ") ra . - 1 ! ’ ’
) Gmina Mosina PI. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina s
.aa KA

Sprawe prowadzi: starszy inspektor Agata Karwecka ® 612228967

<

P R iu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan :', 3 i TN
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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