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|.  Dokumenty formalno-prawne
Oborniki, 28.10.2022r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” o$wiadczam, ze dokumentacja zadnia:
Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbiérka i budowa schodéw zewnetrznych wraz z budowq pochyini dla oséb niepetnospraw-
nych od strony ul. Dworcowej oraz rozbiérka i budowa schoddw zewnetrznych i pochyini dla
niepetnosprawnych dla wejscia bocznego budynku Mosirskiego Osrodka Kultury.

Adres i kategoria obiektu budowlaneqo :

ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina; kat. obiektu budowlanego IX

Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej: Mosina 302110_4

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Mosina 302110_4.0001

nr ewidencyjny dziatki: 1933/14; 1933/16

Inwestor:

Gmina Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Projekt zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicz-
nej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Projektant mgr inz. Tomasz Sierori

2 ., uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
br' konStrUij a: konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0259/PO0OK/18




II.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
Rozbidrka i budowa schoddéw zewnetrznych wraz z budowa pochylni dla oséb nie-petnospraw-

nych od strony ul. Dworcowej oraz rozbiérka i budowa schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetno-
sprawnych dla wejscia bocznego budynku Mosiniskiego Osrodka Kultury. Celem projektu jest poprawa
dostepnosci do budynku dla 0séb z niepetnosprawnoscia

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Dane wyjsciowe

- wytyczne branzowe

- PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukgcji

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne - Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
3. Dane konstrukcyjno-materiatowe

3.1. Konstrukcja pochylni i schodéw

Roboty nalezy rozpoczgé od rozbiérki istniejgcych schoddéw od strony wejscia od ulicy Dworcowej i wej-
$cia bocznego. Schody od wejscia od ulicy Dworcowej wykonane sg z betonu obtozone ptytkami cera-
micznymi natomiast schody wejscia bocznego z kostki brukowej. Dodatkowo w miejscach projektowa-

nej kostki brukowej nalezy rozebrac istniejgce utwardzenia z kostki brukowej.

3.1.1. Sciany zelbetowe

Projektuje sie $ciany zelbetowy z betonu C30/37 XC4 z zbrojeniem zgodnym z czescig rysunkowa.
Krawedzie scian zakoriczone frezem 1 cm, poprzez zastosowanie listew na deskowaniu. Schematem
statycznym S$cian jest wspornik zamocowany w fundamencie. Izolacja przeciwwilgociowa lepikiem (x2)
lepikiem do wysokosci terenu przylegtego.

Nie projektuje sie dodatkowego wykorczenia $cian zelbetowych, zatem nalezy wykonac elementy
zelbetowe w sposéb estetyczny przy uzyciu deskowania systemowego w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym. Powierzchnia po betonowaniu powinna spetnia¢ warunki :

- by¢ gtadka, zamknieta i jednorodna

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgca na ztgczach o szerokosci do 3 mm

- maksymalne przesuniecie ptaszczyzn w miejscu przerw — maksymalne 5 mm

- suma powierzchni poréw o $rednicy 2-15 mm na badanym fragmencie nie moze przekroczy¢
1600m?

- niedopuszczalne sg duze, wielopowierzchniowe zmiany zabarwienia, wystepowania rdzy czy
brudnych zaciekdw oraz widoczne warstwy utozonej mieszanki betonowe;.

W przypadku nie wykonania elementéw betonowych w odpowiednej jakosci wykonawca wykona
naprawe powierzchni przy uzyciu metody uzgodnionej z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz projek-
tantem.



3.1.2. Ptyty fundamentowe

Projektuje sie posadowienie podjazddéw i schoddw na ptycie fundamentowej z betonu C30/37
XC4. Izolacja lepikiem do wysokosci terenu przylegtego. Ptyte wykonac na warstwie chudego betonu
C8/10 gr. 10 cm. Posadowienie ptyty fundamentowej na gtebokosci istniejgcych fundamentéw budynku.

3.1.3. Izolacje scian piwnic przy wejsciu nr 1

Projektuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic znajdujgcych sie przy pochylni
wraz z izolacjg cieplng XPS 12 cm (A<0,040 W/(m*K) ) do poziomu przylegajgcego terenu oraz iniekcja
dwurzedowa.

Dane techniczne zastosowanej iniekc;ji:

e Gestos¢ wyrobu 1,2 g/cm3
e Temperatura przygotowania zaprawy, otoczenia w trakcie prac oraz podczas wigzania od + 5
°Cdo+25°C
e Wzmocnienie podtoza (zaleznie od materiatu podtoza, jego wilgotnosci i warunkéw zewnetrz-
nych) do 40%
e (OdczynpH11-13
e Bardzo wysoka zdolno$¢ penetracji podtoza - preparat ma niskg lepkos¢ i drobnoczasteczkowg
budowe, dzieki czemu szybko i skutecznie wypetnia strukture poréw.
Przygotowanie podtoza oraz wykonywanie prac nalezy wykonac zgodnie z kartg techniczng do-
stawcy systemu iniekcji.
Po wykonaniu iniekcji nalezy w odpowiednym czasie przystgpi¢ do wypetniania otwordw za-
prawa.

3.1.4. Izolacje scian piwnic przy wejsciu nr 2

Projektuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] scian piwnic znajdujgcych sie przy pochyini
wraz z izolacja cieplng XPS 8 i 12 cm (A<0,040 W/(m*K) ) do poziomu przylegajacego terenu (pochylni)
oraz iniekcjg dwurzedowa.

Dane techniczne zastosowanej iniekcji:

e Gestos$¢ wyrobu 1,2 g/cm3
e Temperatura przygotowania zaprawy, otoczenia w trakcie prac oraz podczas wigzania od + 5
°Cdo+25°C
e Wzmocnienie podtoza (zaleznie od materiatu podtoza, jego wilgotnosci i warunkdow zewnetrz-
nych) do 40%
e Odczyn pH 11-13
e Bardzo wysoka zdolnos¢ penetracji podtoza - preparat ma niskg lepkosc i drobnoczasteczkowg
budowe, dzieki czemu szybko i skutecznie wypetnia strukture poréw.
Przygotowanie podtoza oraz wykonywanie prac nalezy wykonac zgodnie z kartg techniczng do-
stawcy systemu iniekcji.
Po wykonaniu iniekcji nalezy w odpowiednym czasie przystgpi¢ do wypetniania otwordw za-
prawa.



3.1.5. Nawierzchnia pochyini [PG2] wejscia nr 1

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej prostokatnej w kolorze szarym gr. 6 cm na pod-
sypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm oraz podktadzie z betonu chudego C8/10 gr. 10 cm. Sciany opo-
rowe wypefni¢ pospdtka zageszczong do stopnia Is=1,0

3.1.6. Nawierzchnia pochylni [PG2] wejscia nr 2

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej prostokatnej w kolorze szarym gr. 6 cm na pod-
sypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm oraz podktadzie z betonu chudego C8/10 gr. 10 cm. Sciany opo-
rowe wypetni¢ pospdtka zageszczong do stopnia Is=1,0. Istniejgcg pochylnie nalezy rozebra¢ do poziomu
posadowienia.

3.1.7. Nawierzchnia schoddw i spocznikéw wejscia nr 1

Projektuje oktadziny stopni z oktadzin kgtowych z ptyt betonowych tarasowych [PG1] (EN
1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 ) gr. 4 cm (np. presstone itp.) klejonych do zagruntowanego
podfoza betonowego klejem zgodnym z zaleceniami danego producenta ptyt. Kolor ptyt zblizony do na-
turalnego koloru betonu, powierzchnia ptyt piaskowana w celu uzyskania lepszej antyposlizgowosci.
Charakterystyka ptyt betonowych:

e Obcigzenie niszczace - Klasa 45 (4)

e Nasigkliwos¢ Klasa 2 (B)

e QOdpornos¢ na Scieranie Klasa 4 (1)

e Dopuszczalne odchytki wymiaréw Klasa 2 (P)

e QOdpornos$c¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych Klasa 3 (D)
Nawierzchnie podestu [PG5] nalezy sku¢ na grubos¢ 12-15 cm, nastepnie zagruntowac oraz wykonaé
warstwe sczepng. Na tak przygotowanym podtozu wykonac posadke betonowg przy uzyciu zaprawy
KLASY CT-C70-F8; R4. Przygotowang posadzke wykonczy¢ zywica epoksydowa z posypka piasku kwar-
cowego.

Istniejgca schody nalezy rozebraé (wyburzy¢) do poziomu posadowienia.

3.1.8. Nawierzchnia schodow i spocznikow wejscia nr 2

Projektuje oktadziny stopni z oktadzin katowych oraz nawierzchnie z ptyt betonowych tarasowych

[PG1] (EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 ) gr. 4 cm (np. presstone itp.) o wymiarach 60x60 cm
klejonych do zagruntowanego podtoza betonowego klejem zgodnym z zaleceniami danego producenta
ptyt. Kolor ptyt zblizony do naturalnego koloru betonu, powierzchnia ptyt piaskowana w celu uzyskania
lepszej antyposlizgowosci.
Charakterystyka ptyt betonowych:

e Obcigzenie niszczace - Klasa 45 (4)

e Nasigkliwosé Klasa 2 (B)

e (Odpornosé na Scieranie Klasa 4 (1)

e Dopuszczalne odchytki wymiardow Klasa 2 (P)

e Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych Klasa 3 (D)
Istniejgcy schody wraz z podestem nalezy rozebrac (wyburzyé) do poziomu posadowienia.



3.1.9. Wycieraczki zewnetrzne

Woycieraczki systemowe zewnetrzne przy kazdych drzwiach zewnetrznych o wymiarach min. 140x60
cm, przystosowane do intensywnego ruchu. Rama systemowa - stal, wys. ramy min. 25 mm, wktad

stalowy.
3.1.10. Porecze

Porecze i balustrady nalezy wykonac z stali nierdzewnej. Balustrada o minimalnej wys. 110 cmi maksy-
malnej wielko$ci otwordw (przeswitéw) 12 cm, wypetnienie pret gtadki fi 15mm. Pochwyty dla niepet-
nosprawnych na wysokosci 90 i 75 cm mierzgc od ptaszczyzny ruchu pochylni.

3.1.11. Utwardzenie i niwelacja terenu [PG4]

Projektuje nawierzchnie z kostki brukowej prostokagtnej w kolorze szarym gr. 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 3 cm oraz podktadzie z betonu chudego C8/10 gr. 10 cm.

Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych, nalezy oznakowac poprzez nawierzchnie w kolorze
niebieskim, naniesiony w widoczny sposéb poziomy znak parkingowy P-24 oraz odpowiednie oznako-
wanie pionowe. Wymiary miejsca postojowego 3,6x5,0 m.

3.1.12. Tereny biologiczne czynne

Projektuje wykonanie trawnika wzdtuz pochylni przy wejsciu nr 1 oraz wypetnienie powierzchni
pomiedzy pochylnig przy wejsciem nr 1 a budynku warstwg gresu granitowego gr. 20 cm utozonego
(zageszczonego) na geowtdkninie.

3.1.13. Wiatrotap wejscie nr 1

Nalezy dostosowac poziom projektowanych schoddw i pochylni do poziomu korytarza w budynku w
tym celu nalezy wymienic istniejgce drzwi na stolarke aluminiowa oraz wyku¢ posadzke w wiatrotapie
w celu dostosowania poziomow. Posadzke wiatrotapu nalezy skué na grubosé ok. 12 cm, nastepnie
zagruntowac oraz wykonac warstwe sczepng. Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ posadke be-
tonowa przy uzyciu zaprawy KLASY CT-C70-F8; R4. Przygotowang posadzke wykonczy¢ ptytkami gre-
sowymi i cokotem wysokosci 10 cm.



111.CZESC RYSUNKOWA



