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|.  Dokumenty formalno-prawne
Oborniki, 28.10.2022r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” o$wiadczam, ze dokumentacja zadnia:
Nazwa zamierzenia budowlanego:
Remont elewacji budynku Mosiriskiego Osrodka Kultury.

Adres i kategoria obiektu budowlaneqo :

ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina; kat. obiektu budowlanego IX
Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej: Mosina 302110_4

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Mosina 302110_4.0001
nr ewidencyjny dziatki: 1933/14; 1933/16

Inwestor:

Gmina Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Projekt zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicz-
nej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Projektant mgr inz. Tomasz Sierori

: . uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
br’ konStrUij a: konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0259/PO0OK/18




II.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
Celem niniejszego opracowania projektowego jest umozliwienie Inwestorowi wykonanie roboét

budowlanych zwigzanych z remontem elewacji scian zewnetrznych budynku.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Dane konstrukcyjno-materiatowe

Wstepnie nalezy umy¢ elewacje woda, a najbardziej uporczywe zanieczyszczenia usuwamy do-
czyszczajac powierzchnie przy pomocy szczotki.

W wypadku zmywania powierzchni za pomocg myjki wielkos¢ cisnienia i typ dyszy nalezy dosto-
sowac do wytrzymatosci podtoza (uwazajgc aby go nie uszkodzi¢). W wypadku zmywania tynkéw na
systemach BSO temperatura wody nie moze przekracza¢ 60°C a cisnienie maks. to 60 bar. Po zmyciu
powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia.

Nie mozna wykluczy¢, ze podczas usuwania nalotu nie dojdzie do uszkodzenia powierzchni, naj-
wieksze ryzyko stanowig stabe, nienosne warstwy (np. starych farb), dlatego nalezy by¢ przygotowanym
na ewentualng konieczno$¢ wykonania napraw czyszczonej powierzchni.

Pomimo starannego oczyszczenia nie sposéb unikngé pozostania niewielkich ilosci glonéw na po-
wierzchni elewacji. Zainfekowane powierzchnie nalezy zdezynfekowac srodkiem do zwalczana glonow
na elewacjach o parametrach:

- ciecz, bezbarwna, bez zapachu

- gestosé ok.: 1,0 g/cm3

- pH ok. 7-8

- zuzycie: dawka skuteczna min. 250 ml/m2

Na oczyszczone uprzednio podtoze nanosi¢ preparat do zwalczana glonéw, mocno wcierajac go
szczotky lub pedzlem. Zalecane jest 2 lub 3 krotne naniesienie preparatu. W zaleznosci od rodzaju i
witasciwosci (chtonnosci) podtoza przy jednokrotnym naniesieniu zuzywa sie ok. 100 ml/m2 (100g). Na-
stepne naniesienie wykonac po wchtonieciu sie poprzedniej warstwy preparatu. Dawka skutecznie zwal-
czajgca korozje biologiczng to minimum 250 ml/m2 (250g).

Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza i otoczenia wynosi min +5°C a
maks. +25°C. Dezynfekcji nie przeprowadzac przy niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych np.
kiedy zachodzi ryzyko wystgpienia opaddéw atmosferycznych, poniewaz opad moze sptukaé preparat z
podfoza, a w takiej sytuacji dezynfekcja bedzie nieskuteczna. Po wykonaniu dezynfekcji powierzchnie
pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia (min 48 godz.). UWAGA: Zdezynfekowanej powierzchni nie

wolno ponownie zmywac! Preparatu nie nanosi¢ metodg natrysku !



Dezynfekcja srodkiem likwiduje istniejgcy nalot, nie gwarantuje jednak trwatej ochrony przed po-
nownym porazeniem. Dlatego aby zabezpieczy¢ zdezynfekowane powierzchnie przed ponownym pora-
zeniem, zaleca sie dwukrotne naniesienie ochronnej powtoki malarskiej z farby silikonowej zawierajacej
substancje czynne:

Wtasnosci wg. normy PN EN 1062:

Gestos$c ok. 1,46 g/cm? dla B1

Granulacja < 100 um, S1

Grubos¢ warstwy suchej 100-200 um, E3

Kategoria przepuszczalnosci wody < 0,1[kg/(m? h%)] W3
Przenikanie pary wodnej (wartos¢ - sd) (wartos$é-sq): < 0,14 m, V1.

Nalezy przestrzegac zalecanego zuzycia farby. Malowanie powierzchni mozna przeprowadzi¢ po
catkowitym wyschnieciu preparatu do zwalczana glondw, w sprzyjajacych warunkach (+ 20 °C ; wilgot-
nos¢ wzgledna 60 %) najwczesniej po ok. 48 godz. W przypadku chtonnych powierzchni przed malowa-
niem podtoze zagruntowacd. Farbe nanosi¢ watkiem lub pedzlem. Nie natryskiwa¢ | Podobnie jak dezyn-
fekcje, malowanie nalezy réwniez wykonac przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Przestrze-
ga¢ wytycznych zawartych w karcie informacyjnotechnicznej farby. W razie potrzeby powierzchnie
przed malowaniem zagruntowac.

Bezwzglednie nalezy stosowac wytgczne produkty w ramach jednego systemu renowacji. Kolory-
styka elewacji wg. czesci rysunkowej. Nalezy wykonac¢ min. po 4 prébki o wielkosci 1x1 m z kazdego

wskazanego koloru w celu akceptacji zamawiajgcego.
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