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|.  Dokumenty formalno-prawne
Oborniki, 28.10.2022r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” oswiadczam, ze dokumentacja zadnia:
Nazwa zamierzenia budowlanegqo:

Przebudowa schoddw zewnetrznych wraz z budowq pochyini dla oséb niepetnosprawnych od
strony ul. Dworcowej oraz przebudowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych dla wejscia bocz-
nego budynku Mosiriskiego Osrodka Kultury.

Adres i kategoria obiektu budowlaneqo :

ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina; kat. obiektu budowlanego IX

Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej: Mosina 302110 4

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Mosina 302110_4.0001

nr ewidencyjny dziatki: 1933/14

Inwestor:

Gmina Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Za-
wartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:
Projektant mgr inz. Tomasz Sierori
. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
br' konStrUkCJ a. konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0259/PO0OK/18
Projektant mgr inz. arch. tukasz Trafas
: : . uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
br' arChItektonlczna' bez ograniczeri nr 22/WPOKK/2013







[l.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
Przebudowa schoddw zewnetrznych wraz z budowg pochylni dla oséb niepetno-sprawnych od

strony ul. Dworcowej oraz przebudowa pochylni dla oséb niepetno-sprawnych dla wejscia bocznego bu-
dynku Mosinskiego Osrodka Kultury.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu bu-
dowlanego

2.1. Sposoéb uzytkowania

Budynek czterokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Budynek posiada trzy wejscia od ul. Dworco-
wej, od strony potudniowej oraz od strony pétnocne;.
Budynek przeznaczony jest na cele uzytku publicznego w sktad budynku wchodzg pomieszczenia:
e piwnica: pomieszczenia gospodarcze, magazyny, kottownia komunikacja, gabinety, sale kon-
ferencyjne;
e parter: biblioteka, hall, pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne, sanitariaty, komunikacja;
e pietro |: sale, scena, szatnia, kuchnia, sale dydaktyczne, magazyny, sanitariaty, scena, komuni-
kacja

e pietro ll: kuchnia, sanitariaty, komunikacja

2.2. Program funkcjonalno-uzytkowy

2.2.1. Piwnica

Mosiski Dom Kultury
Piwnica
Nr. Pow. Uzyt-

Lp.

Pom. Nazwa pomieszczenia kowa [m2]
1 01 Korytarz 9,8
2 02 Magazyn 9,6
3 03 Magazyn 13,7
4 04 Magazyn 31,1
5 05 Kottownia 27,4
6 06 Zbiorniki oleju 22,4
7 07 Magazyn 10,3
8 08 Korytarz 80,9
9 09 WC 4,1
10 10 WC 3,6




2.2.2. Parter

11 11 WC 3,6
12 12 WC 3,2
13 13 Sala Konferencyjna 25,3
14 14 Sala Konferencyjna 32,5
15 15 Magazyn 17,0
16 16 Magazyn 22,6
17 17 Klatka schodowa 7,7
18 18 Magazyn 18,6
19 19 Gabinet 23,7
20 20 Gabinet 14,1
21 21 Sala Konferencyjna 30,8
22 22 Pracownia Ceramiczna 31,3
23 23 Sala Konferencyjna 9,3
24 24 Rozdzielnia Pradu 9,3
25 25 Pomieszczenie Socjalne 5,6
26 26 Pomieszczenie Gospodarcze 11,1
27 27 Magazyn 3,9

Suma pow. Uzytkowych 482,5

Mosinski Dom Kultury
Parter
Pow.

Nazwa pomieszczenia

Uzytkowa [m2]

Hall 25,5
Biblioteka 15,2
Pomieszczenie gospodarcze 0,6
Biblioteka 14,6
Biblioteka 24,6
Wiatrotap 1,9




Hall 5,5
Sala boczna 27,0
wWcC 1,7
tazienka 4,3
Sanitariaty 5,7
Sanitariaty 5,7
Korytarz 4,0
Biblioteka 114,6
Biblioteka 9,1
Biblioteka 9,4
Gabinet Dyrektora 7,5
Pomieszczenie biurowe 19,8
Pomieszczenie biurowe 17,2
Hall Gtowny 66,9
Korytarz 50,8
WC 7,5
tazienka 2,3
WC 5,8
WC 3,5
Pomieszczenie biurowe 22,5
Pomieszczenie biurowe 8,8
Ksiegowos¢ 13,6
Kawiarenka 30,3
WC 4,8
WC 3,1
Hall 22,0
Pomieszczenie biurowe 31,3
Pomieszczenie biurowe 15,1
Pomieszczenie biurowe 15,5
Pomieszczenie biurowe 14,0

Pomieszczenie biurowe

15,6




2.2.3. | pietro

Pomieszczenie biurowe 12,4

Pomieszczenie biurowe 19,0

Pomieszczenie biurowe 14,6

Klatka schodowa 16,8

Suma pow. Uzytkowych 710,1

MosiAski Dom Kultury
| Pietro
Nr. Pow. Uzyt-
Lp.
Pom. Nazwa pomieszczenia kowa [m2]

1 101 Komunikacja 23,1
2 102 Kuchnia 16,3
3 103 Gabinet Kierownika 17,6
4 104 Sala Plastyczna 45,6
5 105 Sala Balkonowa 27,8
6 106 Sala Kolumnowa 136,4
7 107 Hall tacznik 76,4
8 108 tazienka 2,9
9 109 tazienka 8,8
10 110 Sanitariat 2,3
11 111 tazienka 14,1
12 112 Sanitariat 2,3
13 113 Szatnia 50,0
14 114 Magazyn 13,9
15 115 Magazyn audio 6,7
16 116 Sala Reprezentacyjna 175,9
17 117 Klatka schodowa 18,5
18 118 Scena 30,9
19 119 Komunikacja 16,0
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20 120 Komunikacja 3,3
21 121 Klatka schodowa 14,4
22 122 Pomieszczenie gospodarcze 1,8
23 123 Kuchnia 5,3
24 124 Kuchnia 7,3
25 125 Kuchnia 5,6
Suma pow. Uzytkowych 723,2

2.2.4. Il pietro

Mosinski Dom Kultury
Il Pietro
Nr. Pow. Uzyt-

Lp.
Pom. Nazwa pomieszczenia kowa [m2]
1 201 Klatka schodowa 14,3
2 202 Korytarz 7,1
3 203 Pomieszczenie gospodarcze 4,0
4 204 Garderoba 6,6
5 205 tazienka 2,4
6 206 Pomieszczenie gospodarcze 2,5
7 207 tazienka 2,6
8 208 tazienka 2,3
9 209 Pomieszczenie gospodarcze 1,8
Suma pow. Uzytkowych 43,6

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Istniejacy budynek bez zmian.

4, Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy 1477,00 m?
Kat nachylenia potaci dachowe;j Dach ptaski
Wysokos¢ gtownej kalenicy 9,69 m
Wysokos$¢ do okapu 3,86 m
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Szerokos¢ elewacji frontowej 77,55 m
Powierzchnia uzytkowa 1298,25 m?
Kubatura 10621,45 m3
Liczba kondygnacji 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne bezposrednio na gruncie

rodzimym . Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. Obiekt zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

W przypadku pojawienia sie, podczas roboét ziemnych, rozbieznosci w stosunku do opisanych

warunkow gruntowych nalezy skonsultowac sie z projektantem.

6. Liczba lokali mieszkalnych
brak

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
brak

8. Warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkanio-
wego bud. wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $cie-

kéw oraz wéd opadowych:

. woda:

istniejaca instalacja

. kanalizacja:

istniejaca instalacja

. wody opadowe i roztopowe:

odprowadzenie powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki;

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z poda-

niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen gazowych do atmosfery.
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9.3. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow:

Przewiduje sie wytwarzanie odpaddw typowych, podlegajacych segregacji odpadow. Odbiér odpadow
przez koncesjonowang firme zgodnie z polityka gospodarki odpadami, sktadowanie w wyznaczonym

miejscu w pojemnikach stuzgcych do czasowego gromadzenia odpaddw statych.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem od-

powiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie wptywu obiektu.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego naistniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sie wptywu obiektu.
10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci re-

alizacji wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylacji i przygotowania c.w.u.:

Budowa pochylni i schodéw zewnetrznych nie wptywa na zmiane ogrzewania budynku zatem zrezygno-

wano z przeprowadzenia analizy.

10.2. Dostepne nosniki energii:

Budowa pochylni i schodéw zewnetrznych nie wptywa na zmiane ogrzewania budynku zatem zrezygno-

wano z przeprowadzenia analizy.

10.3. Wybdr dwoch systemdw dla analizy poréwnawcze;j:

Budowa pochylni i schodéw zewnetrznych nie wptywa na zmiane ogrzewania budynku zatem zrezygno-

wano z przeprowadzenia analizy.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia

W energie:
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10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Budowa pochylni i schodéw zewnetrznych nie wptywa na zmiane ogrzewania budynku zatem zrezygno-

wano z przeprowadzenia analizy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budowa pochylni i schodéw zewnetrznych nie wptywa na zmiane ogrzewania budynku zatem zrezygno-

wano z przeprowadzenia analizy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-insta-
lacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem
Budynek wyposazono w instalacje:
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji
- instalacja ogrzewania
- instalacje wentylacji
- instalacja elektryczna

- instalacja niskich pradéw
13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej projektu archi-
tektoniczno-budowlanego

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu bu-
dowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 17.09.2021 r., poz.1722). Warunki
ochrony pozarowej sporzadzono na podstawie ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez Jacka Pra-

czyka i Daniela Przybylskiego z grudnia 2022r.

13.1. Podstawowe dane charakteryzujgce budynek:

e powierzchnia wewnetrzna 794 m?

e wysoko$¢ budynku —9,39 m (N)

e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych w budynku — 3
e ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1

e kottownia — brak
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13.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach poza-
rowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke po-
zarow przyjetych do celéw projektowych
Materiatami palnymi beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystréj pomieszczen (np.

papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywnos$¢, poliuretan......).

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujgcych materiatéw palnych w budynku:

Lp. materiaf charakterystyka
drewno, — tatwo zapalne,
1. drewnopo- — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
chodne — ciepto spalania: 18,MJ/kg
— fatwo zapalny,
papier, kar- — temperatura zapalenia: 230°C,
8 ton w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
— fatwo zapalna,
o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie sam; z6tty swiecacy, w srodku niebieski pto-
mien; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy
folia poliety- | czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
> lenowa (PE),) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazdw toksycz-
nych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu pa-
rafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg
palne,
polichlorek temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4. |- wyroby plasty-fi- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycz-
kowane (PCV) nych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
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Lp. materiat charakterystyka
Polipropylen ciato state w temp. 20 °C, palne,
5. |(PP) temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 Mi/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. ( elementy temperatura zap. 390 °C.
sprzetu AG) ciepto spalania; 36 Ml/kg
palny, wtasnosci samogasnace,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,
Poliester
8. temperatura topnienia 220-230°C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa - palne,
9. |sztuczne /poliety- - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
len, PCV/ podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych.
Tkaniny  ba- - tatwe zapalne,
1o wetniane temperatura zapalenia: 225 °C,

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Na podstawie ekspertyzy ppoz budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe

SP1- pomieszczenia kottowni gazowej w piwnicy o pow. 27,4m? zakwalifikowano jako PM<500MJ/m?

SP2- cze$é piwniczng pod starszg czeécig budynku (od ul. Dworcowej) o pow. 96,9 m? zakwalifikowano
jako PM<500MJ/m?

SP3- sala reprezentacyjna zlokalizowana na 1 pietrze o pow. 175,9 m? wraz z ewakuacyjng klatka scho-

dowa KS2 o pow. 18,5 m? zakwalifikowano jako ZLI

SP4- pozostata cze$¢ budynku o pow. 1635,20 m? zakwalifikowano jako ZLIII
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13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Na podstawie ekspertyzy ppoz budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe

SP1- pomieszczenia kottowni gazowej w piwnicy o pow. 27,4m? zakwalifikowano jako PM<500MJ/m?
SP2- cze$é piwniczng pod starszg czescig budynku (od ul. Dworcowej) o pow. 96,9 m? zakwalifikowano
jako PM<500MJ/m?

SP3- sala reprezentacyjna zlokalizowana na 1 pietrze o pow. 175,9 m? wraz z ewakuacyjng klatkg scho-
dowg KS2 o pow. 18,5 m? zakwalifikowano jako ZLI

SP4- pozostata cze$¢ budynku o pow. 1635,20 m? zakwalifikowano jako ZLIII

13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Na podstawie ekspertyzy ppoz budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe

SP1- pomieszczenia kottowni gazowej w piwnicy o pow. 27,4m? zakwalifikowano jako PM<500MJ/m?
SP2- cze$é piwniczng pod starszg czescig budynku (od ul. Dworcowej) o pow. 96,9 m? zakwalifikowano
jako PM<500MJ/m?

SP3- sala reprezentacyjna zlokalizowana na 1 pietrze o pow. 175,9 m? wraz z ewakuacyjng klatkg scho-
dowa KS2 o pow. 18,5 m? zakwalifikowano jako ZLI

SP4- pozostata cze$¢ budynku o pow. 1635,20 m? zakwalifikowano jako ZLIII

13.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W pomieszczeniach o charakterze porzgdkowym, gospodarczym, magazynowym, funkcjonalnie zwigza-
nymi z zasadniczg czescig budynku oraz w pomieszczeniu technicznym gestos¢ obcigzenia ogniowego
szacuje sie na warto$¢ Qd < 500 MJ/m?.

Dla pozostatej czesci budynku kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ognio-

wego nie oblicza sie.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-

przestrzeniania ognia przez elementy budowlane

13.7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Zgodnie z podziatem na strefy pozarowe budynek—zgodnie z § 212 ust. 3 WT — zakwalifikowano do klasy

,C” odpornosci pozarowe;.
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13.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane projektowanego budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci

pozarowej zaprojektowano w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany Klasa
gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15
strop REI 60
Sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% El 30
Sciany wewnetrzne El'15
przekrycie dachu RE 15

13.7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Przekrycie dachu o klasie reakcji na ogien Broor(t1).

13.8. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybu-

chem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie dopuszcza sie przechowywania materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, zatem nie bedg w nim wystepowac pomieszczenia i strefy

kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spo-

séb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w budynku spetnia Wymagania § 256.3 rozporzadzenia WT. Dtugosc
przejs¢ ewakuacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku spetnia wymagania z §237 .5 roz-
porzadzenia WT,

Elementy wykornczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia wnetrz:

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania materiatow
tatwo zapalnych, palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozli-

woscig zapalenia lub zweglenia

Okresdlenia  dotyczace  palnosci B o
Klasy reakcji na ogien

stosowane w przepisach techniczno - ]
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

budowlanych
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Al;

A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,dO;
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2 ; A2-s2,d2; A2-s3,d2 ;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3,d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0; D-s3,d0;

D-s2,d1; D-s3,d1;

tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;

E-d2;E;

F

Al;

A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,dO;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,dO;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,dO;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,dO;
Samogasngce €o najmniej E

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;

F

Niepalne

Palne trudno zapalne

Intensywnie dymigce

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymigcy do-
tyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadaja klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,,K/asy-
fikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieri”, podane w kolum-
nie 2 tabeli 2.
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13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urza-
dzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich

stosowania

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe, ktére bedg przedmiotem
opracowania projektéw technicznych oraz wymagajg uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym:
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
e przeciwpozarowy wytgcznikiem pradu,
e SSP
13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ra-
towniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozaro-
wych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach

przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadza-

cych do nich dojsciach

Do budynku wymagany jest droga pozarowa z dojsciem prowadzgcym do wyjscia/wejscia ewakuacyj-
nego. Wjazd na droge pozarowgq poprzez ulice Dworcowa.

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku w wynosi 20 dm?3/s i zostanie
ono zapewnione hydrantami zewnetrznymi DN 80 na sieci wodociggowej z co najmniej dwdch hydran-
téw o $rednicy 80 mm. Hydranty zewnetrzne usytuowano w odlegtosci 7,7 m od budynku i 8,4 m od

budynku

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informa-
cje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw

oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Analizowany budynek jest wolnostojgcy, Najblizszy budynek ZL usytuowany jest w odlegtosci 8,40 m
13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Po-

zarnej (WZ.5595.572.1.2020.MW) budynek wyposazono:
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-w system sygnalizacji pozaru

Wwyposazono poziome i pionowe drogi budynku w awaryjnej oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu co najmniej 2Ix.

zwiekszono o 100% ilos¢ gasnic w stosunku do wymagan normatywnych

21



111.CZESC RYSUNKOWA
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