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PRZEDSIĘBIORSTWO  
P R O J E K T O W O - U S Ł U G O W E  

T o m a s z  S i e r o ń  
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Nad Wełną 26; 64-600 Oborniki 
NIP 766-194-50-72; REGON 366354390 

EGZ. NR ………. 

ZAŁĄCZNIKI  

 

 Nazwa zamierzenia budowlanego:  

Rozbiórka i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnospraw-

nych od strony ul. Dworcowej oraz rozbiórka i budowa schodów zewnętrznych i pochylni dla 

niepełnosprawnych dla wejścia bocznego budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.  

 

Adres i kategoria obiektu budowlanego :  

ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina; kat. obiektu budowlanego IX  

Nazwa i nr jednostki ewidencyjnej: Mosina 302110_4  

Nazwa i nr obrębu ewidencyjnego: Mosina 302110_4.0001  

nr ewidencyjny działki: 1933/14; 1933/16 

Inwestor:  

Gmina Mosina  

pl. 20 Października 1  

62-050 Mosina  

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

1. Dane ogólne 

Rozbudowa budynku  

2. Podstawa opracowania 

▪ Uzgodnienia z inwestorem, 

▪ Wizja lokalna w terenie, 

▪ Decyzja o warunkach zabudowy  

▪ Mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

▪ Projekt budowlany, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 

nr 120 poz. 1126, 

▪ Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami. 

3. Zakres robót 

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budowę schodów i budowę pochylnia dla niepeł-

nosprawnych . Rozpoczęcie robót należy rozpocząć od robót przygotowawczych poprzez zabezpieczenie 

działki inwestycji. 

4. Istniejące obiekty budowlane 

Na działce nie znajdują się istniejący budynek. 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wykonania 

Wykopy pod fundament, 

Roboty przy czynnych instalacjach, 

Roboty betoniarskie i zbrojarskie  

Roboty na rusztowaniu– praca na wysokości, 

 

6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-

żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na okres realizacji wyżej wymienionej inwestycji budowlanej teren należy ogrodzić i wywiesić w widocz-

nym miejscu tablicę informacyjną. 

7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz-

nych 

Do prac szczególnie niebezpiecznych przy realizacji inwestycji należy zaliczyć roboty wymienione w pkt.5 

niniejszej informacji. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić i wyczulić pracowników na grożące im nie-

bezpieczeństwo. Kierownik budowy winien informację o odbytym szkoleniu pracowniczym odnotować 

w dzienniku budowy. 

▪ W przypadku wystąpienia zagrożenia lub awarii – należy wstrzymać roboty budowlane do czasu 

ich usunięcia, 



 

 

 

 

 

3 

 

▪ Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej 

przed skutkami zagrożenia – pracownicy pracujący na wysokościach winni być wyposażeni w ka-

ski i pasy bezpieczeństwa, 

▪ Zasada bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi polegająca na ko-

nieczności wyznaczenia w tym celu osoby nadzorującej – taka konieczność przy realizacji tego 

obiektu nie zachodzi. 

8. Określenie sposobu magazynowania i transportu materiałów, wyrobów i substancji na te-

renie budowy 

Materiały masowe (jak cegła, bloczki gazobetonowe, pustaki ceramiczne) należy składować na placu bu-

dowy – zaplecze działki. 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wy-

konywania robót budowlanych 

▪ Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami BHP obowiązującymi w bu-

downictwie oraz uzgodnieniami do projektu, 

▪ Punkt medyczny i punkty p.poż. należy zlokalizować w sąsiedztwie budynku, 

▪ Na terenie budowy i na drogach dojazdowych na teren budowy nie należy składować materia-

łów budowlanych, 

▪ Dokumentację budowy oraz świadectwa o dopuszczeniu sprzętu do pracy należy przechowywać 

w pomieszczeniu kierownika budowy 
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