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TBS Kosmiczna instalacje
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzgdzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGI!I z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.

llosci obmiarowe sg ilosciami orientacyjnymi i moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od wynikow odkrywek,
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robdt. Oferent w przypadku uznania, ze
przedmiar nie zawiera jakis robdt lub przedstawione prace sg w sposdb niesatysfakcjonujgcy moze wprowadzac do niego
zmiany. Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ i w razie potrzeby korygowac

- przedmiar rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg

- poszczegblne elementy budynku, nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i zaleceniami
producentow, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.
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TBS Kosmiczna instalacje
Dziaty kosztorysu

Lp.

Nazwa dziatu

Do

KOSZTORYS: TBS Kosmiczna instalacje

1

POMPY CIEPLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z DOLNYM | GORNYM
ZRODLEM CIEPLA

1.3.2

1.1

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zroédtem ciepta solanka w rurach
dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu, buforem, armatura i uktadem automatyki - B1
B2

1.2

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zroédtem ciepta solanka w rurach
dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu, buforem, armaturg i uktadem automatyki - B3
B4 B5

1.2.1

1.2.2

1.3

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zroédtem ciepta solanka w rurach
dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu, buforem, armaturg i uktadem automatyki - B6
B7

1.3.1

1.3.2
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TBS Kosmiczna instalacje

Przedmiar

Lp. Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

OBMIAR: TBS Kosmiczna instalacje

1

POMPY CIEPLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z DOLNYM | GORNYM ZRODEM CIEPLA

1.1 45331100-7

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zrédtem ciepta solanka w rurach dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu,

buforem, armaturg i uktadem automatyki - B1 B2

1.1.1] KNNR 4 0501-
0506

ST.02.02.00

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zrédtem ciepta solanka w
rurach dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu, buforem, armaturg i uktadem
automatyki - B1 B2 wg oferty Buderus:

1 agregat Bosch VRF Hi COP AF5300A 45 C-3

2 hydromodut 45kW z grzatkg stopniowang 6kW - poza zakresem dostawy
Bosch. Wbudowany WEB serwer zarzgdzanie przez internet.
Dedykowany sterownik pompy ciepta dla firmy Bosch. Praca kaskadowa,
Zarzadzanie kottem jako biwalentnym zrédtem ciepta sygnat 0/1 lub 0-10V.
Mod_Bus

3 Wyswietlacz HMI - poza zakresem dostwy Bosch

4 Logalux PW750.6W-C (biaty). Zbiornik buforowy: tgcznie 4 krééce 11,
ci$n. robocze do 3 bar, przeptywy wewn. zoptymalizowany dla pomp
ciepta, bez regulowanych nézek. Klasa efektywnosci: c.w.u.

C.

5 Logalux P750.6W-C (biaty). Zbiornik buforowy: facznie 6 kré¢cow 11,
ci$n. robocze do 3 bar, bez regulowanych noézek. Klasa efektywnosci:
cw.u.-C.

6 Logalux PR500.6EW-C (biaty). Zbiornik buforowy: tacznie 6 kré¢cow 11,
w tym 2 kr6¢ce wyprowadzone na plytestratyfikacyjna, cisn. robocze do 3
bar, dodatkowo kréciec do montazu grzatki elektrycznej, bez regulowanych
nozek. Klasa efektywnosci: c.w.u. - C.

7 Logatherm WPS 28.2 HT. Pompa ciepta typu glikol-woda przeznaczona
do ogrzewania i produkgiji cieptej wody, do budynkéw jedno i
wielorodzinnych oraz obiektéw przemystowych. Wydajno$¢ cieplna 28 [kW]
(0/35 [°C]), klasa A++.Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: TAK; Rodzaj
czynnika chtodniczego: R410A; llo$¢ czynnika chtodniczego [kg]: 5,0;
GWP czynnika chtodniczego [kgCO2-eq]: 2,088; llo$¢ czynnika
chtodniczego toCO2-eq: 10,44; Zamknigte hermetycznie: TAK.

8 Czujnik temperatury zewnetrznej TL1- bez przewodu elektrycznego

9 Czujnik temperatury bufora TC2 / zasilania TO z przewodem o dt. 1 m-
element pomiarowy o dtugosci 17 cm i $rednicy 4 mm.

10 PCU 25 - stacja chtodzenia pasywnego

11 Stacja $wiezej wody Logalux FS40/3 do podgrzewania cwu w
przeptywie. Wydajnosc¢ 40

[I/min] przy schiodzeniu wody grzewczej 70/23 [°C]. Ci$nienie
dopuszczalne po stronie cwu 10 [bar], NL = 18.

12 Stojak podstawowy do jednej stacji Logalux FS/3

13 Stojak rozszerzajgcy do kolejnej stacji Logalux FS/3

14 ZVS3 - potgczenie rurowe dwoch stacji Logalux FS/3

15 Zawor do kaskady stacji Logalux FS/3.

16 Regulator Logamatic SC300

17 Orurowanie i okablowanie z armaturg

18 Wymiennik gruntowy - 693m

19 Automatyka i sterowanie

kpl

1

1,00

1.1.2|KNNR 4 0529-02

ST.02.02.00

Uruchomienie kottowni - kottownia oparta na pompach ciepta - 2 osoby
obstugi

1

1.2

Kotlownia oparta na nomnach cienta z dolnvm Zrddlem cienla
notigwnia gparia na pompacn Ciepia Z coinym Zrediem ciepia

buforem, armaturg i uktadem automatyki - B3 B4 B5
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TBS Kosmiczna instalacje

Przedmiar

Lp. Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.2.1] KNNR 4 0501-
0506

ST.02.02.00

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zrédtem ciepta solanka w
rurach dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu, buforem, armaturg i uktadem
automatyki - B3 B4 B5 wg oferty Buderus:

1 agregat Bosch VRF Hi COP AF5300A 45 C-3

2 hydromodut 45kW z grzatkg stopniowang 6kW - poza zakresem dostawy
Bosch. Wbudowany WEB serwer zarzgdzanie przez internet.
Dedykowany sterownik pompy ciepfa dla firmy Bosch. Praca kaskadowa,
Zarzadzanie kottem jako biwalentnym Zrédtem ciepta sygnat 0/1 lub 0-10V.
Mod_Bus

3 Wyswietlacz HMI - poza zakresem dostwy Bosch

4 Logalux PW1000.6W-C (biaty). Zbiornik buforowy: tgcznie 4 krécce 11,
cis$n. robocze do 3 bar, przeptywy wewn. zoptymalizowany dla pomp
ciepta, kolor biaty, bez regulowanych nézek. Klasa efektywnosci: c.w.u. -
C.

5 Logalux P750.6W-C (biaty). Zbiornik buforowy: facznie 6 kro¢cow 11,
cis$n. robocze do 3 bar, bez regulowanych nézek. Klasa efektywnosci:
cw.u.-C.

6 Logalux PR750.6EW-C (biaty). Zbiornik buforowy: tgcznie 6 kré¢cow 11,
w tym 2 kré¢ce wyprowadzone na plytestratyfikacyjna, ci$n. robocze do 3
bar, dodatkowo kréciec do montazu grzatki elektrycznej, bez regulowanych
nézek. Klasa efektywnosci: c.w.u. - C.

7 Logatherm WPS 48.2 HT. Pompa ciepta typu glikol-woda przeznaczona
do ogrzewania i produkciji cieptej wody, do budynkéw jedno i
wielorodzinnych oraz obiektéw przemystowych. Wydajnos$¢ cieplna 45 [kW]
(0/35 [°C)), klasa A++.Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: TAK; Rodzaj
czynnika chiodniczego: R410A; llo$¢ czynnika chtodniczego [kg]: 7,5;
GWP czynnika chtodniczego [kgCO2-eq]: 2,088; llo$¢ czynnika
chtodniczego toCO2-eq: 15,66; Zamknigte hermetycznie: TAK.

8 Czujnik temperatury zewnetrznej TL1- bez przewodu elektrycznego.

9 Czujnik temperatury bufora TC2 / zasilania TO z przewodem o dt. 1 m-
element pomiarowy o dtugosci 17 cm i $rednicy 4 mm.

10 PCU 25 - stacja chtodzenia pasywnego.

11 Stacja $wiezej wody Logalux FS40/3 do podgrzewania cwu w
przeptywie. Wydajnos¢ 40 [I/min] przy schtodzeniu wody grzewczej 70/23
[°C]. Cisnienie dopuszczalne po stronie cwu 10 [bar], NL = 18.

12 Stojak podstawowy do jednej stacji Logalux FS/3.

13 Stojak rozszerzajacy do kolejnej stacji Logalux FS/

14 ZVS3 - potgczenie rurowe dwoch stacji Logalux FS/3.

15 Zawor do kaskady stacji Logalux FS/3.

16 Regulator Logamatic SC300.

17 Orurowanie i okablowanie z armaturg

18 Wymiennik gruntowy - 891m

19 Automatyka i sterowanie

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

1.2.2]KNNR 4 0529-02

ST.02.02.00

Uruchomienie kottowni - kottownia oparta na pompach ciepta - 2 osoby
obstugi

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

1.3

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zrédtem ciepta solanka w rurach dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu,

buforem, armaturg i uktadem automatyki - B6 B7
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TBS Kosmiczna instalacje

Przedmiar

Lp. Podstawa

techn.

Nr spec.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.3.1] KNNR 4 0501-
0506

ST.02.02.00

Kottownia oparta na pompach ciepta z dolnym zrédtem ciepta solanka w
rurach dn40x3,7HDPE z zasobnikiem cwu, buforem, armaturg i uktadem
automatyki - B6 B7 wg oferty Buderus:

1 agregat Bosch VRF Hi COP AF5300A 45 C-3

2 hydromodut 45kW z grzatkg stopniowang 6kW - poza zakresem dostawy
Bosch. Wbudowany WEB serwer zarzgdzanie przez internet.
Dedykowany sterownik pompy ciepfa dla firmy Bosch. Praca kaskadowa,
Zarzadzanie kottem jako biwalentnym Zrédtem ciepta sygnat 0/1 lub 0-10V.
Mod_Bus

3 Wyswietlacz HMI - poza zakresem dostwy Bosch

4 Logalux PW750.6W-C (biaty). Zbiornik buforowy: tgcznie 4 kréc¢ce 11,
cis$n. robocze do 3 bar, przeptywy wewn. zoptymalizowany dla pomp
ciepta, bez regulowanych noézek. Klasa efektywnosci: c.w.u.

C

5 Logalux P750.6W-C (biaty). Zbiornik buforowy: facznie 6 kro¢cow 11,
cis$n. robocze do 3 bar, bez regulowanych nézek. Klasa efektywnosci:
cw.u.-C.

6 Logalux PR500.6EW-C (biaty). Zbiornik buforowy: tgcznie 6 kré¢cow 11,
w tym 2 kré¢ce wyprowadzone na plytestratyfikacyjna, ci$n. robocze do 3
bar, dodatkowo kréciec do montazu grzatki elektrycznej, bez regulowanych
nézek. Klasa efektywnosci: c.w.u. - C.

7 Logatherm WPS 28.2 HT. Pompa ciepta typu glikol-woda przeznaczona
do ogrzewania i produkciji cieptej wody, do budynkéw jedno i
wielorodzinnych oraz obiektéw przemystowych. Wydajnos$¢ cieplna 28 [kW]
(0/35 [°C)), klasa A++.Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: TAK; Rodzaj
czynnika chiodniczego: R410A; llo$¢ czynnika chtodniczego [kg]: 5,0;
GWP czynnika chtodniczego [kgCO2-eq]: 2,088; llo$¢ czynnika
chtodniczego toCO2-eq: 10,44; Zamknigte hermetycznie: TAK.

8 Czujnik temperatury zewnetrznej TL1- bez przewodu elektrycznego

9 Czujnik temperatury bufora TC2 / zasilania TO z przewodem o dt. 1 m-
element pomiarowy o dtugosci 17 cm i $rednicy 4 mm.

10 PCU 25 - stacja chtodzenia pasywnego

11 Stacja $wiezej wody Logalux FS40/3 do podgrzewania cwu w
przeptywie. Wydajnosc¢ 40

[I/min] przy schiodzeniu wody grzewczej 70/23 [°C]. Ci$nienie
dopuszczalne po stronie cwu 10 [bar], NL = 18.

12 Stojak podstawowy do jednej stacji Logalux FS/3

13 Stojak rozszerzajgcy do kolejnej stacji Logalux FS/3

14 ZVS3 - potgczenie rurowe dwoch stacji Logalux FS/3

15 Zawor do kaskady stacji Logalux FS/3.

16 Regulator Logamatic SC300

17 Orurowanie i okablowanie z armaturg

18 Wymiennik gruntowy - 693m

19 Automatyka i sterowanie

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

1.3.2]KNNR 4 0529-02

ST.02.02.00

Uruchomienie kottowni - kottownia oparta na pompach ciepta - 2 osoby
obstugi

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00
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