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Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzgdzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.

llosci obmiarowe sg ilosciami orientacyjnymi i moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od wynikow odkrywek,
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robdt. Oferent w przypadku uznania, ze
przedmiar nie zawiera jakis robdt lub przedstawione prace sg w sposdb niesatysfakcjonujgcy moze wprowadzac do niego
zmiany. Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ i w razie potrzeby korygowac

- przedmiar rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg

- poszczegdblne elementy budynku, nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i zaleceniami
producentow, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1| STAN ZERO 1 35

1.1 | Wykopy pod fundamenty 1 4
1.2 | Fundamenty 5 9
1.3 | Konstrukcja zelbetowa 10 17
1.4 | Izolacje 18 23
1.5 | Mury oporowe - obszar A 24 31
1.6 | Zadaszenie rampy 32 34
1.7 | Roboty murowe 35 35

2 | STAN SUROWY 36 109

2.1 | Konstrukcje zelbetowe 36 52
2.2 | Elementy prefabrykowane 53 54
2.3 | Roboty murowe 55 57
2.4 | Pokrycie dachu 58 109
2.4.1 | D1/D2 - stropodach zielony 58 68
2.4.2 | D3 - stropodach chodnik 69 72
2.4.3 | D4 - stropodach podcien wejsciowy 73 76
2.4.4 | D5 - stropodach - tarasy na parterach 77 84
2.4.5 | D6 - stropodach z tarasem 85 96
2.4.6 | D7 - stropodach 97 109
3 | STAN WYKONCZENIOWY 110 189

3.1 | Stolarka zewnetrzna 110 117
3.2 | Stolarka wewnetrzna 118 124
3.3 | Wykonczenia kondygnacje nadziemne 125 158
3.3.1 | Strop miedzy kondygnacyjny S-1, S-2, S-3, S-3B, S-4, S-5, S-6, S-7 125 127
3.3.2 | Wykoniczenie posadzek 128 133
3.3.3 | Tynki wewnetrzne 134 138
3.3.4 | Wykonczenie $cian i sufitow 139 148
3.3.5 | Balustrady wewnetrzne 149 150
3.3.6 | Windy 151 152
3.3.7 | Elementy indywidualne 153 158
3.4 | Wykonczenia garaz 159 174
3.4.1 | P1- plyta fundamentowa / pom. garazu 159 161
3.4.2 | P2- plyta fundamentowa / pom. poza garazu 162 165
3.4.3 | Wykonczenia $cian i sufitow 166 174
3.5 | Wykonczenia zewnetrzne 175 189
3.5.1 | Elewacje 175 178
3.5.2 | Balustrady 179 181
3.5.3 | P-3 - tarasy na gruncie 182 185
3.5.4 | Opaska wokét budynku 186 189
4 | INSTALACJE 190 439

4.1 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 190 261
4.1.1 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - B1 B2 190 261
4.2 | INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 262 377
4.2.1 | INSTALACJA WODOCIAGOWA 262 307
4.2.2 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ z SYSTEMEM ODZYSKU WODY 308 322

DESZCZOWEJ

4.2.3 | INSTALACJA HYDRANTOWA 323 347
4.2.4 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 348 367
4.2.5 | ARMATURA | CERAMIKA - "biaty montaz" 368 377
4.3 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 378 433
4.3.1 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - B1 B2 378 433
4.4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE 434 439
4.4.1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - B1 B2 434 437
4.4.2 | INSTALACJE TELETECHNICZNE - B1 B2 438 439

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 5707 Uzytkownik: Budhelp Michat Harasyméw




Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 STAN ZERO
1.1 Wykopy pod fundamenty
1] KNR 2-01 0126- |ST.01.01.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.1 pomoca spycharek
219,883 {m2} m2 219,883
480,316 {m2} m2 480,316
305,175 {m2} m2 305,175
606,698 {m2} m2 606,698
RAZEM 1612,072
2| KNR 2-01 0207- [ST.01.01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3
d.1.1 02 0214-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
219,883 {m2} 219,883
480,316 {m2} 480,316
305,175 {m2} 305,175
606,698 {m2} 606,698
A (Obliczenie pomocnicze) W
A*4,95 m3 7 979,756
poz.24 + poz.25 + poz.26 + poz.27 m3 121,601
RAZEM 8 101,357
3| KNR 2-01 0218- |ST.01.01.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na | m3
d.1.1 05 odktad w gruncie kat. Ill
219,883 {m2} 219,883
480,316 {m2} 480,316
305,175 {m2} 305,175
606,698 {m2} 606,698
A (Obliczenie pomocnicze) W
A*0,2*4,95 m3 1595,951
MO-1A 34*1,2%2*2,30 m3 18,768
MO-2A 3,0%1,4*2*2,70 m3 22,680
MO-3A 3,0%1,6*2*3,10 m3 29,760
MO-4A 3,01,8*2*3,50 m3 37,800
MO-5A (2,85+7,65+2,85)*2,1*4,10 m3 114,944
MO-6A 9,6 *2,1*4,20 m3 84,672
MO-7A 11,19%2,2*4,4 m3 108,319
RAZEM 2 012,894
4| KNR 2-01 0230- |ST.01.01.00 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.1 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
poz.3 m3 2012,894
RAZEM 2 012,894
1.2 Fundamenty
5] KNR 2-02 1101- |ST.01.02.01 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2 07
219,883 {m2} 219,883
480,316 {m2} 480,316
305,175 {m2} 305,175
606,698 {m2} 606,698
A (Obliczenie pomocnicze) W
A*03 m3 483,622
RAZEM 483,622
6] KNR 2-02 1101- |ST.01.02.01 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3
d.1.2| 01zsz 54. betonu na samochodzie. Beton C8/10
9913
219,883 {m2} 219,883
480,316 {m2} 480,316
305,175 {m2} 305,175
606,698 {m2} 606,698
A (Obliczenie pomocnicze) W
A*0,1*11 m3 177,328
RAZEM 177,328
7] KNR 2-02 0205- |ST.01.02.01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. m3
d.1.2 01 Beton C30/37 W8
219,883 {m2} 219,883
480,316 {m2} 480,316
305,175 {m2} 305,175
606,698 {m2} 606,698
-4,04*2 -8,080
A (Obliczenie pomocnicze) W
A*0,5 m3 801,996
RAZEM 801,996
8| KNR 2-02 0205- |ST.01.02.01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - przygtebienia - z zastosowaniem pompy m3
d.1.2 02 do betonu
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(9,201*0,25+4,04*0,4)*2 m3 7,832
RAZEM 7,832
9|KNNR 2 0105-09|ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - ptyta fundamentowa. t
d.1.2
SEG A1 16,024 t 16,024
SEG A2 7,986 t 7,986
SEG A3 12,66 t 12,660
SEG A4 5,631 t 5,631
RAZEM 42,301
1.3 Konstrukcja zelbetowa
10| KNR 2-02 0255- |ST.01.02.01 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m2
d.1.3] 010255-05 systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem.
Beton konstrukcyjny C30/37 W8 - Sciany zewnetrzne
82,216 {m2} m2 82,216
55,924 {m2} m2 55,924
30,084 {m2} m2 30,084
1,690 {m2} m2 1,690
45,308 {m2} m2 45,308
32,030 {m2} m2 32,030
31,283 {m2} m2 31,283
55,924 {m2} m2 55,924
62,919 {m2} m2 62,919
113,538 {m2} m2 113,538
31,157 {m2} m2 31,157
54,273 {m2} m2 54,273
76,635 {m2} m2 76,635
2,456 {m2} m2 2,456
76,635 {m2} m2 76,635
31,283 {m2} m2 31,283
82,216 {m2} m2 82,216
RAZEM 865,571
11] KNR 2-02 0255- |ST.01.02.01 Sciany i filarki zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu | m2
d.1.3] 010255-05 systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem.
- $ciany wewnetrzne
Sw-1
13,183 {m2} m2 13,183
5,895 {m2} m2 5,895
5,895 {m2} m2 5,895
5,895 {m2} m2 5,895
5,895 {m2} m2 5,895
7,860 {m2} m2 7,860
5,895 {m2} m2 5,895
4,950 {m2} m2 4,950
61,477 {m2} m2 61,477
22,755 {m2} m2 22,755
4,950 {m2} m2 4,950
18,335 {m2} m2 18,335
60,669 {m2} m2 60,669
5,895 {m2} m2 5,895
4,636 {m2} m2 4,636
18,335 {m2} m2 18,335
32,580 {m2} m2 32,580
5,895 {m2} m2 5,895
5,895 {m2} m2 5,895
6,171 {m2} m2 6,171
5,895 {m2} m2 5,895
22,755 {m2} m2 22,755
61,477 {m2} m2 61,477
5,895 {m2} m2 5,895
5,895 {m2} m2 5,895
60,960 {m2} m2 60,960
59,663 {m2} m2 59,663
61,477 {m2} m2 61,477
32,580 {m2} m2 32,580
Sw-2
21,400 {m2} m2 21,400
21,733 {m2} m2 21,733
21,533 {m2} m2 21,533
21,733 {m2} m2 21,733
21,733 {m2} m2 21,733
21,5633 {m2} m2 21,533
21,733 {m2} m2 21,733
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21,400 {m2} m2 21,400
RAZEM 792,456
12| KNR 2-02 0262- |ST.01.02.01 Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku m3
d.1.3 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem
9,749 {m3} m3 9,749
RAZEM 9,749
13| KNR 2-02 0262- |ST.01.02.01 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku m3
d.1.3 02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem
3,549 {m3} m3 3,549
RAZEM 3,549
14| KNR 2-02 0256- |ST.01.02.01 Ptyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni migdzy belkami lub m2
d.1.3] 03 0256-04 $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
S1
406,381 {m2} m2 406,381
406,381 {m2} m2 406,381
S2
S-2 219,883 {m2} m2 219,883
S-2 56,443 {m2} m2 56,443
S-2 305,175 {m2} m2 305,175
S-2 56,437 {m2} m2 56,437
S-2 130,677 {m2} m2 130,677
-poz.15 m2 -374,240
RAZEM 1207,137
15| KNR 2-02 0256- |ST.01.02.01 Ptyta stropowa o grubosci 40 cm (pogrubienia) w deskowaniu U-Form - m2
d.1.3] 03 0256-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
78,480 {m2} m2 78,480
11,107 {m2} m2 11,107
8,895 {m2} m2 8,895
101,951 {m2} m2 101,951
111,309 {m2} m2 111,309
11,108 {m2} m2 11,108
51,390 {m2} m2 51,390
RAZEM 374,240
16|KNNR 2 0105-09(ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - plyty stropowe i belki t
d.1.3
SEG A1 18,415 t 18,415
SEG A2 8,589 t 8,589
SEG A3 13,223 t 13,223
SEG A4 5,922 t 5,922
RAZEM 46,149
17|KNNR 2 0105-03ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - Sciany i stupy t
d.1.3
SEG A1 15,487 t 15,487
SEG A2 6,711 t 6,711
SEG A3 13,550 t 13,550
SEG A4 5,263 t 5,263
RAZEM 41,011
14 I1zolacje
18] NNRNKB 202 |ST.01.04.00 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - powierzchnia pozioma m2
d.1.4 0618-03 Krotnos¢ = 2
219,883 {m2} m2 219,883
480,316 {m2} m2 480,316
305,175 {m2} m2 305,175
606,698 {m2} m2 606,698
9,20%1*2 m2 18,400
RAZEM 1630,472
19]KNR AT-27 0502|ST.01.04.00 Wykoanie dylatacji ptyty fundamentowej zgodnie z detalem m
d.1.4 -02
15,65 + 15,65 + 15,65 m 46,950
RAZEM 46,950
20] NNRNKB 202 [ST.01.04.00 Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.4 0618-01 Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 1137,711
RAZEM 1137,711
21|KNR AT-27 0502|ST.01.04.00 Wykonanie dylatacji $ciany fundamentowej zgodnie z detalem m
d.1.4 -02
3,33*2+3,96*2+3,96*2 m 22,500
RAZEM 22,500
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Przedmiar

pozostatych materiatéw zurawiem

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNR AT-40 0421|ST.01.04.00 Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - m2
d.1.4 -03 styropian fundamentowy gr 15cm
poz.10 m2 865,571
15,509 {m2} + 8,077 {m2} + 7,586 {m2} + 20,375 {m2} + 23,095 {m2} + 19,324 {m2} + m2 272,140
20,425 {m2} + 13,924 {m2} + 15,509 {m2} + 13,924 {m2} + 23,095 {m2} + 20,425 {m2} +
23,095 {m2} + 19,325 {m2} + 28,452 {m2}
RAZEM 1137,711
23|KNR AT-40 0421|ST.01.04.00 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii m2
d.1.4 -01 ochronnej
poz.22 m2 1137,711
RAZEM 1137,711
1.5 Mury oporowe - obszar A
24| KNR 2-02 1101- |ST.01.02.01 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5 07
MO-1A 34*12*2 8,160
MO-2A 30*14*2 8,400
MO-3A 30%16*2 9,600
MO-4A 30%1,8*2 10,800
MO-5A (2,85+7,65+2,85)*2,1 28,035
MO-6A 9,6 *2,1 20,160
MO-7A 11,19%2.2 24,618
A (Obliczenie pomocnicze) W
A*0,3 m3 32,932
RAZEM 32,932
25| KNR 2-02 1101- [ST.01.02.01 Podktady betonowe na poditozu gruntowym Zastosowano pompe do m3
d.1.5| 01zsz.5.4. betonu na samochodzie. Beton C8/10
9913
MO-1A 34*12*2 8,160
MO-2A 30%14*2 8,400
MO-3A 30%16*2 9,600
MO-4A 3,0*18*2 10,800
MO-5A (2,85+7,65+2,85)*2,1 28,035
MO-6A 9,6 *2,1 20,160
MO-7A 11,19%2.2 24,618
A (Obliczenie pomocnicze) ﬁ
A*0,1 m3 10,977
RAZEM 10,977
26| KNR 2-02 0238- [ST.01.02.01 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.1.5 01 - z zastosowaniem pompy do betonu
MO-1A 34*12*2 8,160
MO-2A 30%14*2 8,400
MO-3A 3,0*16*2 9,600
MO-4A 30*18*2 10,800
MO-5A (2,85+7,65+2,85)*2,1 28,035
MO-6A 9,6 *2,1 20,160
MO-7A 11,19*2,2 24,618
A (Obliczenie pomocnicze) 109,773
A*0,25 m3 27,443
RAZEM 27,443
27| KNR 2-02 0240- [ST.01.02.01 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i m3
d.1.5 02 przekroju prostokatnym sredniej grubosci do 25 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
MO-1A 3,4%2,05*2 13,940
MO-2A 3,0*%2,45*2 14,700
MO-3A 30%2,85*2 17,100
MO-4A 30*325*2 19,500
MO-5A (2,85+7,65+2,85)*3,85 51,398
MO-6A 9,6 *3,95 37,920
MO-7A 11,19 * 4,15 46,439
A (Obliczenie pomocnicze) ﬁ
A*0,25 m3 50,249
RAZEM 50,249
28|KNNR 2 0105-03ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - $ciany i stupy t
d.1.5
3,27 t 3,270
RAZEM 3,270
29| KNR 2-02 0256- |ST.01.02.01 Ptyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami lub m2
d.1.5] 03 0256-04 $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
141,67 m2 141,670
RAZEM 141,670
30| KNR 2-02 0262- |ST.01.02.01 Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku m3
d.1.5 02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa,
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Przedmiar

obwodu do
przekroju do 16

Nr spec. L . . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
BzA-1 0,4*0,25%6,5 m3 0,650
RAZEM 0,650
31|KNNR 2 0105-09(ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - ptyty stropowe i belki t
d.1.5
1,219 t 1,219
RAZEM 1,219
1.6 Zadaszenie rampy
32|KNNR 7 0106-03|ST.01.03.00 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zadaszenia rampy zabezpieczonej t
d.1.6 warsztatowo powtokami
ZR-1 2,341 t 2,341
RAZEM 2,341
33] NNRNKB 202 [ST.01.03.00 Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.1.6 0537-03 powlekang trapezowg
15,48 * 6,45 m2 99,846
RAZEM 99,846
34| NNRNKB 202 |ST.01.03.00 Rynny dachowe poétokragte PVC w kolorze dopasowanym do zadaszenia m
d.1.6 0547-01 rampy
6,45 m 6,450
RAZEM 6,450
1.7 Roboty murowe
35| KNR 0-27 0165- [ST.01.05.00 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw | m2
d.1.7 01 ceramicznych
11,493 {m2} + 11,022 {m2} + 11,572 {m2} + 11,709 {m2} + 12,708 {m2} + 11,709 {m2} +| m2 720,761
13,729 {m2} + 14,124 {m2} + 8,941 {m2} + 11,878 {m2} + 11,635 {m2} + 4,475 {m2} +
12,027 {m2} + 11,556 {m2} + 11,709 {m2} + 11,572 {m2} + 11,853 {m2} + 8,882 {m2} +
11,709 {m2} + 11,572 {m2} + 11,572 {m2} + 12,047 {m2} + 8,960 {m2} + 11,709 {m2} +
11,709 {m2} + 11,709 {m2} + 11,572 {m2} + 8,862 {m2} + 11,022 {m2} + 12,370 {m2} +
12,181 {m2} + 19,963 {m2} + 11,635 {m2} + 12,370 {m2} + 4,424 {m2} + 14,502 {m2} +
11,635 {m2} + 31,138 {m2} + 4,949 {m2} + 11,635 {m2} + 12,122 {m2} + 5,576 {m2} +
12,122 {m2} + 14,973 {m2} + 15,176 {m2} + 30,080 {m2} + 11,709 {m2} + 11,572 {m2} +
11,635 {m2} + 11,709 {m2} + 12,370 {m2} + 5,361 {m2} + 11,085 {m2} + 22,326 {m2} +
30,316 {m2} + 30,790 {m2}
m2 0,000
RAZEM 720,761
2 STAN SUROWY
21 Konstrukcje zelbetowe
36| KNR 2-02 0255- |ST.01.02.01 Sciany i attyki zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu | m2
d.2.1] 010255-05 systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
14,514 {m2} + 2,173 {m2} + 8,262 {m2} + 3,274 {m2} + 2,173 {m2} + 9,579 {m2} + 8,262 m2 941,726
{m2} + 15,279 {m2} + 10,155 {m2} + 6,080 {m2} + 10,155 {m2} + 5,955 {m2} + 1,050
{m2} +2,100 {m2} + 8,055 {m2} + 2,100 {m2} + 0,925 {m2} + 1,260 {M2} + 0,555 {m2} +
1,260 {m2} + 0,555 {m2} + 2,100 {m2} + 2,100 {m2} + 10,030 {m2} + 6,080 {m2} +
10,155 {m2} + 5,955 {m2} + 1,050 {m2} + 2,100 {m2} + 8,055 {m2} + 2,938 {m2} + 9,580
{m2} + 2,173 {m2} + 3,274 {m2} + 2,038 {m2} + 1,260 {m2} + 0,555 {m2} + 1,260 {m2} +
0,555 {m2} + 0,630 {m2} + 1,185 {m2} + 0,630 {m2} + 1,185 {m2} + 1,260 {m2} + 2,100
{m2} + 0,555 {m2} + 0,555 {m2} + 14,535 {m2} + 1,836 {m2} + 1,836 {m2} + 4,911 {m2}
+2,656 {m2} + 3,314 {m2} + 5,598 {m2} + 9,580 {m2} + 8,407 {m2} + 1,260 {m2} +
3,314 {m2} + 3,177 {m2} + 8,406 {m2} + 2,208 {m2} + 25,170 {m2} + 3,272 {m2} + 6,687
{m2} + 8,397 {m2} + 7,619 {m2} + 7,620 {m2} + 2,208 {m2} + 3,366 {m2} + 1,836 {m2} +
8,623 {m2} + 15,912 {m2} + 1,836 {m2} + 8,624 {m2} + 13,749 {m2} + 11,200 {m2} +
2,173 {m2} + 3,366 {m2} + 1,836 {m2} + 8,623 {m2} + 13,749 {m2} + 14,903 {m2} +
1,836 {m2} + 14,786 {m2} + 11,383 {m2} + 25,170 {m2} + 14,009 {m2} + 14,277 {m2} +
14,540 {m2} + 14,540 {m2} + 4,072 {m2} + 8,397 {m2} + 5,909 {m2} + 11,383 {m2} +
14,786 {m2} + 16,022 {m2} + 16,022 {m2} + 2,208 {m2} + 2,208 {m2} + 14,786 {m2} +
8,623 {m2} + 13,749 {m2} + 22,143 {m2} + 1,053 {m2} + 0,990 {m2} + 3,366 {m2} +
1,836 {m2} + 8,623 {m2} + 15,912 {m2} + 1,836 {m2} + 8,623 {m2} + 13,749 {m2} +
22,143 {2} + 2,173 {m2} + 2,173 {m2} + 2,389 {m2} + 6,579 {m2} + 11,200 {m2} +
15,300 {m2} + 1,836 {m2} + 1,836 {2} + 4,911 {m2} + 5,598 {m2} + 9,579 {m2} + 1,975
{m2} + 1,975 {m2} + 1,050 {m2} + 1,975 {m2} + 2,173 {m2} + 11,200 {m2} + 3,177 {m2}
+6,579 {m2} + 7,497 {m2} + 2,173 {m2} + 8,262 {m2} + 2,173 {m2} + 22,143 {m2} +
2,100 {m2} + 3,421 {m2} + 8,262 {m2} + 5,049 {m2} + 1,050 {m2} + 1,975 {m2} + 1,050
{m2} + 1,975 {m2} + 1,050 {m2} + 1,975 {m2} + 1,050 {m2} + 1,975 {m2} + 1,050 {m2} +
9,027 {m2} + 0,925 {m2}
RAZEM 941,726
37| KNR 2-02 0258- |ST.01.02.01 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego m3
d.2.1 09 obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
R-T stosunek 0,768 {m3} + 0,768 {m3} + 0,768 {m3} + 0,768 {m3} + 0,577 {m3} + 0,577 {m3} + 0,577 | m3 6,534
obwodu do {m3} + 0,577 {m3} + 0,577 {m3} + 0,577 {m3}
przekroju do 16
R-1 stosunek 0,768 {m3} + 0,767 {m3} m3 1,535
obwodu do
przekroju do 16
R-2 stosunek 0,376 {m3} + 0,567 {m3} + 0,376 {m3} + 0,567 {m3} + 0,376 {m3} + 0,567 {m3} m3 2,829
obwodu do
przekroju do 16
R-4 stosunek 0,280 {m3} + 0,280 {m3} + 0,280 {m3} m3 0,840
obwodu do
przekroju do 16
R-5 stosunek 0,306 {m3} + 0,306 {m3} m3 0,612
obwodu do
przekroju do 16
R-6 stosunek 0,969 {m3} + 1,290 {m3} + 1,290 {m3} + 0,969 {m3} m3 4,518
obwodu do
przekroju do 16
R-7 stosunek 0,587 {m3} + 0,587 {m3} + 0,885 {m3} + 0,885 {m3} m3 2,944
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Przedmiar

Nr spec. L . . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m3 0,000
RAZEM 19,812
38| KNR 2-02 0258- |ST.01.02.01 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego m3
d.2.1 07 obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
S-1 stosunek 0,488 {m3} + 0,488 {m3} + 0,488 {3} + 0,488 {M3} m3 1,952
obwodu do
przekroju do 12
R-3 stosunek 2,612 {m3} + 2,612 {m3} + 1,961 {m3} + 1,802 {m3} m3 8,987
obwodu do
przekroju do 12
R-3 stosunek 1,946 {m3} + 0,646 {m3} + 2,400 {m3} m3 4,992
obwodu do
przekroju do 12
m3 0,000
RAZEM 15,931
39| KNR 2-02 0262- |ST.01.02.01 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe w deskowaniu systemowym o m3
d.2.1 03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
B-1 (250x450) 0,534 {m3} + 0,444 {m3} + 0,444 {m3} + 0,534 {m3} + 0,534 {m3} + 0,534 {3} m3 3,024
B-2 (250x450) 0,460 {m3} + 0,476 {m3} + 0,229 {m3} + 0,213 {m3} m3 1,378
m3 0,000
Nd-1.1 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 | m3 1,410
{m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {M3} +
0,094 {m3} + 0,094 {m3}
Nd-1.2 0,138 {m3} + 0,138 {m3} + 0,138 {m3} + 0,138 {m3} + 0,138 {m3} + 0,138 {m3} + 0,138 | m3 0,966
{m3}
Nd-1.3 0,188 {m3} + 0,188 {m3} + 0,187 {m3} m3 0,563
Nd-2.1 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} m3 0,376
Nd-2.2 0,138 {m3} + 0,138 {m3} + 0,137 {m3} + 0,137 {m3} m3 0,550
Nd-3.1 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {m3} + 0,094 {M3} m3 0,376
Nd-3.2 0,138 {m3} + 0,138 {m3} m3 0,276
Nd-4.1 0,094 {m3} + 0,094 {m3} m3 0,188
m3 0,000
RAZEM 9,107
40| KNR 2-02 0262- |ST.01.02.01 Pogrubienia stropu zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku m3
d.2.1 01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem
Ogolne 350 5,772 {m3} m3 5772
Ogblne 350 5,772 {m3} + 0,830 {m3} + 5,059 {m3} m3 11,661
Ogolne 400 6,596 {m3} + 6,596 {m3} m3 13,192
RAZEM 30,625|
41] KNR-W 2-02 |ST.01.02.01 Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokos$ci do 30 cm m3
d.2.1 20225-04
W-1(250x250) 0,176 {m3} + 0,372 {m3} + 0,357 {m3} + 0,088 {m3} + 0,088 {m3} + 0,372 {m3} + 0,357 m3 6,323
{m3} + 0,357 {m3} + 0,191 {m3} + 0,099 {m3} + 0,227 {m3} + 0,116 {m3} + 0,191 {m3} +
0,099 {m3} + 0,357 {m3} + 0,372 {m3} + 0,088 {M3} + 0,223 {m3} + 0,208 {m3} + 0,207
{m3} + 0,099 {m3} + 0,223 {m3} + 0,191 {m3} + 0,335 {m3} + 0,099 {M3} + 0,372 {m3} +
0,088 {m3} + 0,371 {m3}
W-1(250x250) 0,458 {m3} + 0,313 {m3} + 0,696 {m3} + 0,313 {m3} + 0,350 {m3} + 0,355 {m3} + 0,696 m3 3,493
{m3} + 0,312 {m3}
W-1.1 (250x250) 0,116 {m3} + 0,262 {m3} + 0,247 {m3} + 0,263 {m3} + 0,263 {m3} + 0,131 {m3} + 0,131 | m3 1,544
{m3} +0,131 {m3}
W-1.1 (250x250) 0,231 {m3} + 0,247 {m3} + 0,231 {m3} + 0,180 {m3} + 0,397 {m3} + 0,397 {m3} + 0,382 m3 2,463
{m3} + 0,398 {m3}
W-2 (250x250) 0,665 {m3} + 0,470 {m3} + 0,696 {m3} + 0,470 {m3} + 0,628 {M3} + 0,474 {m3} + 0,665 | m3 4,987
{m3} + 0,919 {m3}
W-2 (250x250) 0,065 {m3} + 0,099 {m3} + 0,116 {m3} + 0,116 {m3} + 0,349 {m3} + 0,357 {m3} + 0,227 m3 3,445
{m3} + 0,227 {m3} + 0,357 {m3} + 0,227 {m3} + 0,357 {m3} + 0,364 {M3} + 0,357 {m3} +
0,227 {m3}
W-2.1 (250x250) 0,116 {m3} + 0,116 {m3} + 0,263 {m3} + 0,099 {m3} + 0,116 {m3} + 0,260 {M3} m3 0,970
W-2.1 (250x250) 0,696 {m3} m3 0,696
W-2.1 (250x390) 0,339 {m3} + 0,116 {m3} + 0,324 {m3} + 0,272 {m3} + 0,036 {m3} + 0,269 {m3} + 0,339 m3 5,513
{m3} + 0,116 {m3} + 0,272 {m3} + 0,116 {m3} + 0,339 {m3} + 0,324 {m3} + 0,256 {M3} +
0,256 {m3} + 0,256 {m3} + 0,256 {m3} + 0,339 {m3} + 0,116 {3} + 0,339 {m3} + 0,116
{m3} + 0,131 {m3} + 0,324 {m3} + 0,131 {m3} + 0,131 {m3}
W-2.1 (250x390) 0,202 {m3} + 0,253 {m3} + 0,253 {m3} + 0,253 {m3} + 0,253 {m3} m3 1,214
W-3 (250x250) 0,665 {m3} + 0,665 {m3} + 0,960 {m3} + 0,665 {m3} + 1,238 {m3} + 0,935 {m3} + 0,665 m3 5,793
{m3}
W-3 (250x250) 0,357 {m3} + 0,371 {m3} + 0,463 {m3} + 0,227 {m3} + 0,116 {m3} + 0,263 {m3} + 0,247 m3 3,954
{m3} + 0,131 {m3} + 0,357 {m3} + 0,226 {m3} + 0,227 {m3} + 0,226 {m3} + 0,349 {M3} +
0,349 {m3} + 0,045 {m3}
W-3.1 (250x250) 0,247 {m3} + 0,099 {m3} + 0,116 {m3} + 0,131 {m3} + 0,116 {m3} + 0,262 {m3} + 0,116 | m3 1,087
{m3}
W-3.1 (250x250) 0,696 {m3} m3 0,696
W-4 (250x250) 0,227 {m3} + 0,075 {m3} + 0,372 {m3} + 0,030 {m3} + 0,349 {m3} + 0,247 {m3} + 0,131 | m3 2,212
{m3} + 0,116 {m3} + 0,263 {m3} + 0,386 {m3} + 0,016 {m3}
W-4 (250x250) 0,665 {m3} + 1,238 {m3} + 0,665 {m3} + 0,960 {m3} m3 3,528
m3 0,000
RAZEM 47,918
42| KNR-W 2-02 |ST.01.02.01 Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe m2
d.2.1 20226-02 grubosci 7 cm (docelowo 20 cm)

-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 5707 Uzytkownik: Budhelp Michat Harasyméw



Przedmiar

Nr spec. T . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Ogoélne 200 mm 48,314 {m2} + 22,833 {m2} + 48,111 {m2} + 33,473 {m2} + 16,757 {m2} + 30,305 {m2} +| m2 1641,633
14,079 {m2} + 14,078 {m2} + 8,820 {m2} + 22,832 {m2} + 30,305 {m2} + 48,316 {m2} +
30,305 {m2} + 14,079 {m2} + 14,079 {m2} + 30,305 {m2} + 1,172 {m2} + 8,820 {m2} +
52,602 {m2} + 52,313 {m2} + 8,820 {m2} + 48,316 {m2} + 52,602 {m2} + 16,904 {m2} +
77,748 {m2} + 52,733 {m2} + 17,054 {m2} + 113,601 {m2} + 30,305 {m2} + 30,305 {m2}
+1,172{m2} + 16,975 {m2} + 76,831 {m2} + 53,362 {m2} + 17,054 {m2} + 113,604 {m2}
+8,820 {m2} + 12,081 {m2} + 12,080 {m2} + 15,602 {m2} + 12,080 {m2} + 15,603 {m2}
+12,081{m2} + 15,603 {m2} + 22,832 {m2} + 14,079 {m2} + 14,079 {m2} + 52,554 {m2}
+48,349 {m2} + 52,554 {m2} + 15,603 {m2} + 48,349 {m2}
m2 0,000
RAZEM 1641,633
43] KNR-W2-02 |ST.01.02.01 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 20 cm m3
d.2.1 20225-03
poz.42 * (0,20 - 0,07) m3 213,412
RAZEM 213,412
44 KNR-W 2-02 |ST.01.02.01 Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe m2
d.2.1 20226-02 grubosci 7 cm (docelowo 25 cm)
Ogdlne 250 mm 4,042 {m2} + 4,042 {m2} + 23,522 {m2} + 8,499 {m2} + 26,505 {m2} + 0,365 {m2} + m2 577,662
8,499 {m2} + 35,684 {m2} + 25,810 {m2} + 23,522 {m2} + 25,810 {m2} + 22,735 {m2} +
35,651 {m2} + 24,673 {m2} + 24,721 {m2} + 26,505 {m2} + 8,499 {m2} + 23,522 {m2} +
8,499 {m2} + 35,488 {m2} + 5,309 {m2} + 19,513 {m2} + 24,721 {m2} + 19,513 {m2} +
0,365 {m2} + 5,310 {m2} + 23,522 {m2} + 22,733 {m2} + 35,651 {m2} + 24,432 {m2}
m2 0,000
RAZEM 577,662
45] KNR-W 2-02 |ST.01.02.01 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 25 cm m3
d.2.1 20225-03
poz.44 * (0,25 - 0,07) m3 103,979
RAZEM 103,979
46| KNR 2-02 0256- |ST.01.02.01 Ptyta spocznikowa o grubosci 16 cm i powierzchni miedzy belkami lub m2
d.2.1 02 0256-04 $cianami do 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem
B1
(4,42)*2 m2 8,840
3,88 m2 3,880
B2
4,42*3 m2 13,260
3,88 m2 3,880
RAZEM 29,860
47] KNR 2-02 0218- |ST.01.02.01 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem m2
d.2.1 02 0218-06 pompy do betonu
B1
(286*2)*2 m2 11,440
2,59 + 3,25 m2 5,840
B2
(2,86%2)*3 m2 17,160
2,59 +3,25 m2 5,840
RAZEM 40,280
48] KNR-W 2-02 |ST.01.02.01 Zbrojenie nadbetonu t
d.2.1 20225-07
0,0237 * poz.42 t 38,907
0,0262 * poz.44 t 15,135
RAZEM 54,042
49|KNNR 2 0105-04ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - stupy t
d.2.1
B1 1,949 t 1,949
B2 2,504 t 2,504
RAZEM 4,453
50|KNNR 2 0105-05|ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - zebra, belki podciagi, wienice, t
d.2.1 attyki
B1 6,103 t 6,103
B2 8,389 t 8,389
RAZEM 14,492
51|KNNR 2 0105-03|ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - $ciany t
d.2.1
B1 6,892 t 6,892
B2 9,484 t 9,484
Dozbrojenia otworow w Scianach
0,327 t 0,327
RAZEM 16,703
52|KNNR 2 0105-06|ST.01.02.02 Montaz zbrojenia w elementach budynku - schody t
d.2.1
B1 0,174+ 0,179 + 0,181 t 0,534
B2 0,174 + 0,179 + 0,362 t 0,715
RAZEM 1,249
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

2.2

Elementy prefabrykowane

53
d2.2

analiza
indywidualna

ST.01.02.01

taczniki termoizolacyjne do balkonéw

4,100 {m} + 4,100 {m} + 4,100 {m} + 4,100 {m} + 4,495 {m} + 4,100 {m} + 4,495 {m} +
4,100 {m} + 4,495 {m} + 4,100 {m} + 4,368 {m} + 4,001 {m} + 4,370 {m} + 4,100 {m} +
4,100 {m} + 4,495 {m} + 4,495 {m} + 4,001 {m} + 4,495 {m} + 4,100 {m}

84,710

RAZEM

84,710

54
d.2.2

KNNR 2 0204-02

ST.01.02.01

Ptyty balkonowe prefabrykowane gr 16- 18 cm - (w cenie prefabrykatu
nalezy uwzgledni¢ zbrojenie)

m2

9,512 {m2} + 8,820 {m2} + 9,512 {m2} + 8,820 {m2} + 9,514 {m2} + 8,820 {m2} + 9,512
{m2} + 8,820 {m2} + 9,512 {m2} + 9,512 {m2} + 9,514 {m2} + 9,512 {m2} + 9,512 {m2} +
8,820 {m2} + 9,512 {m2} + 8,820 {m2} + 9,512 {m2} + 8,820 {m2} + 9,512 {m2} + 8,820
{m2}

m2

184,708

RAZEM

184,708

2.3

Roboty murowe

55
d.2.3

KNR 0-27 0163-
02

ST.01.05.00

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw
ceramicznych

m2

Ogolne - 250
murowana

2,106 {m2} + 11,534 {m2} + 2,051 {m2} + 18,464 {m2} + 6,132 (M2} + 3,982 {m2} +
7,268 {m2} + 5,199 {m2} + 10,171 {m2} + 5,901 {m2} + 16,030 {m2} + 6,538 {m2} +
6,132 {m2} + 6,103 {m2} + 12,591 {m2} + 6,103 {m2} + 15,680 {m2} + 2,051 {m2} +
10,200 {m2} + 15,680 {m2} + 16,138 {m2} + 5,402 {m2} + 16,031 {m2} + 16,137 {m2} +
17,796 {m2} + 10,329 {m2} + 6,132 {m2} + 3,982 {m2} + 6,638 {m2} + 4,995 {m2} +
9,336 {m2} + 5,901 {m2} + 5,945 {m2} + 5,199 {m2} + 16,138 {m2} + 6,103 {m2} + 6,103
{m2} + 15,680 {m2} + 9,234 {m2} + 16,031 {m2} + 16,663 {m2} + 5,198 {m2} + 16,138
{m2} + 16,031 {m2} + 16,731 {m2} + 12,591 {m2} + 9,343 {m2} + 15,680 {m2} + 16,031
{m2} + 4,921 {m2} + 5,586 {m2} + 9,336 {m2} + 4,921 {m2} + 6,176 {m2} + 10,200 {m2}
+15,816 {m2} + 5,125 {m2} + 15,816 {m2} + 12,591 {m2} + 10,200 {m2} + 10,329 {m2}
+16,776 {m2} + 3,745 {m2} + 5,199 {m2} + 6,806 {m2} + 4,921 {m2} + 10,200 {m2} +
5,199 {m2} + 3,745 {m2} + 5,402 {m2} + 16,138 {m2} + 6,806 {m2} + 1,138 {m2} +
11,099 {m2} + 18,756 {m2} + 18,464 {m2} + 6,808 {m2} + 14,907 {m2} + 6,103 {m2} +
5,901 {m2} + 6,132 {m2} + 10,200 {m2} + 5,199 {m2} + 10,200 {m2} + 10,200 {m2} +
16,776 {m2} + 12,591 {m2} + 9,234 {m2} + 3,982 {m2} + 10,171 {m2} + 9,336 {m2} +
3,982 {m2} + 9,234 {m2} + 10,200 {m2} + 3,817 {m2} + 15,816 {m2} + 14,907 {m2} +
7,322 {m2} + 6,806 {m2} + 14,907 {m2} + 6,806 {m2} + 5,511 {m2} + 5,866 {m2} + 9,494
{m2} +5,088 {m2} + 11,297 {m2} + 10,210 {m2} + 1,138 {m2} + 4,748 {m2} + 16,316
{m2} +9,234 {m2} + 16,316 {m2} + 8,036 {m2} + 16,316 {m2} + 3,450 {m2} + 8,036 {m2}
+9,336 {m2} + 16,316 {m2} + 9,359 {m2} + 3,450 {m2} + 7,322 {m2} + 10,200 {m2} +
17,796 {m2} + 20,808 {m2} + 5,198 {m2} + 15,680 {m2} + 16,663 {m2} + 15,172 {m2} +
5,866 {m2} + 9,494 {m2} + 16,316 {m2} + 5,775 {m2} + 10,200 {m2} + 10,200 {m2} +
16,316 {m2} + 4,748 {m2} + 16,316 {m2} + 18,756 {m2} + 18,464 {m2} + 16,316 {m2} +
10,210 {m2} + 11,297 {m2} + 3,745 {m2} + 16,776 {m2} + 5,088 {m2} + 9,493 {m2} +
4,074 {m2} + 3,512 {m2} + 15,172 {m2} + 15,172 {m2} + 3,450 {m2} + 3,615 {m2} +
16,031 {m2} + 16,138 {m2} + 18,464 {m2} + 9,495 {m2} + 3,745 {m2} + 14,907 {m2} +
9,234 {m2} + 3,745 {m2} + 9,495 {m2} + 3,745 {m2} + 10,382 {m2} + 5,088 {m2} + 8,469
{m2} + 5,088 {m2} + 3,603 {m2} + 3,450 {m2} + 3,821 {m2} + 1,836 {m2} + 4,748 {m2} +
11,099 {m2} + 4,748 {m2} + 3,824 {m2} + 3,615 {m2} + 5,106 {m2} + 10,382 {m2} +
8,469 {m2} + 9,359 {m2} + 3,615 {m2} + 8,469 {m2} + 5,088 {m2} + 8,806 {m2} + 5,087
{m2} +5,291 {m2} + 3,512 {m2} + 15,172 {m2} + 8,469 {m2} + 3,309 {m2}

m2

1776,151

RAZEM

1776,151

56
d.2.3

KNR 0-27 0165-
01

ST.01.05.00

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakow
ceramicznych

m2

m2

0,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1,045 {m2} + 1,045 {m2} + 1,030 {m2} + 1,030 {m2} + 2,761 {m2} + 5,179 {m2} + 1,872
{m2} + 2,246 {m2} + 2,658 {m2} + 1,872 {m2} + 1,872 {m2} + 20,673 {m2} + 6,053 {m2}
+2,761 {m2} + 2,652 {m2} + 2,652 {m2} + 2,621 {m2} + 2,246 {m2} + 2,700 {m2} +
2,160 {m2} + 14,940 {m2} + 14,145 {m2} + 16,380 {m2} + 4,212 {m2} + 6,510 {m2} +
4,035 {m2} + 2,655 {m2} + 13,185 {m2} + 1,365 {m2} + 1,755 {m2} + 2,262 {m2} + 1,872
{m2) + 2,262 {m2} + 1,872 {m2} + 1,872 {m2} + 2,246 {m2} + 1,872 {m2} + 2,746 {m2} +
9,590 {m2} + 2,652 {m2} + 2,747 {m2} + 5,303 {m2} + 1,872 {m2} + 1,872 {m2} + 2,652
(M2} + 2,646 {m2} + 5,440 {m2} + 1,825 {m2} + 2,746 {m2} + 11,497 {m2} + 4,128 {m2}
+1,825 {m2} + 9,652 {m2} + 2,761 {m2} + 2,246 {m2} + 3,916 {m2} + 5,179 {m2} +
3,418 {m2} + 1,825 {m2} + 10,421 {m2} + 10,421 {m2} + 1,872 {m2} + 9,715 {m2} +
1,810 {m2} + 5,440 {m2} + 1,825 {m2} + 1,872 {m2} + 8,003 {m2} + 17,255 {m2} + 2,761
{m2} + 1,825 {m2} + 8,003 {m2} + 9,652 {m2} + 9,987 {m2} + 9,652 {m2} + 5,179 {m2} +
2,257 {m2} + 1,825 {m2} + 9,715 {m2} + 8,003 {m2} + 1,872 {m2} + 5,440 {m2} + 10,421
{m2} +3,916 {m2} + 2,246 {m2} + 1,872 {m2} + 1,872 {m2} + 12,864 {m2} + 1,872 {m2}
+7,499 {m2} + 1,872 {m2} + 7,499 {m2} + 2,746 {m2} + 3,418 {m2} + 1,825 {m2} +
1,810 {m2} + 7,499 {m2} + 8,003 {m2} + 2,044 {m2} + 11,497 {m2} + 1,872 {m2} + 1,365
{m2} +3,418 {m2} + 1,980 {m2} + 8,384 {m2} + 2,020 {m2} + 12,179 {m2} + 1,958 {m2}
+2,448 {m2} + 1,836 {m2} + 1,331 {m2} + 2,157 {m2} + 15,225 {m2} + 14,382 {m2} +
16,708 {m2} + 6,640 {m2} + 4,153 {m2} + 2,754 {m2} + 13,560 {m2} + 1,729 {m2} +
1,438 (M2} + 5,461 {m2} + 1,872 {m2} + 3,615 {m2} + 1,872 {m2} + 1,872 {m2} + 2,714
(M2} + 2,246 {m2} + 1,872 {m2} + 1,872 {m2} + 1,045 {m2} + 6,059 {m2} + 1,030 {m2} +
2,570 {m2} + 4,020 {m2} + 2,262 {m2} + 1,872 {m2} + 4,337 {m2} + 2,262 {m2} + 1,560
{m2} + 1,498 {m2} + 2,262 {m2} + 1,331 {m2} + 2,754 {m2} + 5,416 {m2} + 5,880 {m2} +
2,448 {m2} + 2,203 {m2} + 24,003 {m2} + 5,783 {m2} + 5,751 {m2} + 2,148 {m2} + 9,851
{m2} + 1,836 {m2} + 1,836 {m2} + 16,340 {m2} + 5,865 {m2} + 13,204 {m2} + 10,218
{m2} + 2,402 {m2} + 10,720 {m2} + 1,628 {m2} + 1,836 {m2} + 1,560 {m2} + 1,498 {m2}
+2,246 {m2} + 10,746 {m2} + 11,497 {m2} + 6,053 {m2} + 8,354 {m2} + 2,400 {m2} +
2,160 {m2} + 23,460 {m2} + 5,670 {m2} + 5,784 {m2} + 3,870 {m2} + 5,310 {m2} + 3,495
{m2} + 1,800 {m2} + 16,020 {m2} + 7,880 {m2} + 12,945 {m2} + 9,945 {m2} + 2,044 {m2}
+10,510 {m2} + 1,560 {m2} + 6,090 {m2} + 6,125 {m2} + 1,800 {m2} + 2,520 {m2} +
5,940 {m2} + 8,235 {m2} + 11,985 {m2} + 5,440 {m2} + 11,497 {m2} + 5,179 {m2} +
3,916 {m2} + 1,872 {m2} + 1,810 {m2} + 7,499 {m2} + 6,568 {m2} + 1,825 {m2} + 9,652
{m2} + 1,825 {m2} + 2,761 {m2} + 4,137 {m2} + 8,003 {m2} + 2,761 {m2} + 8,050 {m2} +
1,825 {m2} + 2,400 {m2} + 8,003 {m2} + 17,255 {m2} + 1,825 {m2} + 1,872 {m2} + 7,499
{m2} + 20,673 {m2} + 5,303 {m2} + 11,928 {m2} + 9,715 {m2} + 10,421 {m2} + 9,652
{m2} + 8,003 {m2} + 2,309 {m2} + 5,179 {m2} + 11,497 {m2} + 2,246 {m2} + 8,003 {m2}
+2,246 {m2} + 1,902 {m2} + 1,902 {m2} + 15,130 {m2} + 7,289 {m2} + 5,937 {m2} +
8,255 {m2} + 3,371 {m2} + 1,902 {m2} + 1,902 {m2} + 2,282 {m2} + 1,902 {m2} + 5,611
{m2} + 8,511 {m2} + 1,839 {m2} + 4,035 {m2} + 1,902 {m2} + 2,805 {m2} + 9,424 {m2} +
2,805 {m2} + 2,282 {m2} + 8,331 {m2} + 3,306 {m2} + 2,694 {m2} + 2,805 {m2} + 2,790
{m2} + 1,902 {m2} + 2,282 {m2} + 3,322 {m2} + 9,405 {m2} + 2,980 {m2} + 1,902 {m2} +
15,130 {m2} + 2,282 {m2} + 6,292 {m2} + 6,277 {m2} + 4,209 {m2} + 7,793 {m2} + 8,511
{m2} + 1,854 {m2} + 1,553 {m2} + 1,902 {m2} + 9,424 {m2} + 1,854 {m2} + 3,371 {m2} +
6,893 {m2} + 8,131 {m2} + 9,440 {m2} + 3,503 {m2} + 2,694 {m2} + 8,892 {m2} + 17,787
{m2} +2,980 {m2} + 17,787 {m2} + 6,172 {m2} + 1,902 {m2} + 7,793 {m2} + 2,235 {m2}
+17,771{m2} + 5,611 {m2} + 1,854 {m2} + 1,854 {m2} + 3,306 {m2} + 8,131 {m2} +
2,704 {m2} + 1,553 {m2} + 7,481 {m2} + 1,902 {m2} + 17,771 {m2} + 8,708 {m2} + 8,511
{m2} + 1,965 {m2} + 8,131 {m2} + 1,854 {m2} + 15,051 {m2} + 8,708 {m2} + 15,051 {m2}
+7,499 {m2} + 8,511 {m2} + 1,712 {m2} + 1,774 {m2} + 1,854 {m2} + 17,255 {m2} +
11,497 {m2} + 5,179 {m2} + 1,902 {m2} + 8,003 {m2} + 2,309 {m2} + 3,916 {m2} +
20,673 {m2} + 9,715 {m2} + 1,872 {m2} + 4,941 {m2} + 2,298 {m2} + 1,825 {m2} + 2,710
{m2} + 1,902 {m2} + 1,062 {m2} + 5,611 {m2} + 1,205 {m2} + 1,062 {m2} + 1,205 {m2} +
8,131 {m2} + 6,568 {m2} + 1,680 {m2} + 8,003 {m2} + 1,854 {m2} + 8,003 {m2} + 2,805
{m2} + 1,825 {m2} + 1,872 {m2} + 4,212 {m2} + 1,825 {m2}

m2

1831,555

RAZEM

1831,555

57
d.2.3

KNR 2-02 0126-
05

ST.01.05.00

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych

nadproze 11.5

7,750 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} +
2,500 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
1,750 {m} + 1,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} + 1,500 {m} +
1,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
2,500 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,500 {m} + 1,500 {m} +
1,500 {m} + 1,500 {m} + 1,500 {m} + 1,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} +
1,750 {m} + 2,500 {m} + 1,500 {m} + 1,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
2,500 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} +
2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,500 {m} + 1,500 {m} +
1,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 1,500 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 2,500 {m} + 1,500 {m} + 1,500 {m} + 1,750 {m} + 1,750 {m} +
1,750 {m} + 1,750 {m} + 1,500 {m} + 1,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} + 2,500 {m} +
2,500 {m}

334,000

0,000

RAZEM

334,000

2.4

Pokrycie dachu

241

D1/D2 - stropodach zielony

58
d.2.4.1

KNR 2-02 1106-
02 1106-03

ST.01.06.00

Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem, zbrojona witéknem
rozproszonym, spadek min. 2%, max. 5%, grubo$c¢ 0-15,5cm

m2

poz.60

m2

606,380

RAZEM

606,380

59
d.2.4.1

KNNR 2 0603-01

ST.01.06.00

Warstwa rozdzielcza - 1x folia polietylenowa

m2

poz.58

m2

606,380

RAZEM

606,380
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - Styropian m2
d.24.1 -02 wodoodporny do dachéw zielonych A=033 gr 5 cm
606,38 m2 606,380
RAZEM 606,380
61|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna m2
d.2.4.1 -03
poz.58 m2 606,380
RAZEM 606,380
62| KNR-W2-02 [ST.01.06.00 Papa nawierzchniowa przeciwkorzenna m2
d.2.4.1 0504-01
poz.58 m2 606,380
RAZEM 606,380
63|KNNR 2 0603-01|ST.01.06.00 Warstwa rozdzielcza - 1x folia polietylenowa m2
d.2.4.1
poz.58 m2 606,380
RAZEM 606,380
64|KNR AT-09 0202|ST.01.06.00 Warstwa ochronna - geowtéknina dyfuzyjna m2
d.2.4.1 -02
poz.58 m2 606,380
RAZEM 606,380
65| KNR 2-02 1101- |ST.01.06.00 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.2.4.1 06
poz.58 * 0,05 m3 30,319
RAZEM 30,319
66|KNR AT-09 0202|ST.01.06.00 Warstwa filtrujgca - geowtdknina m2
d.2.4.1 -02
poz.58 m2 606,380
RAZEM 606,380
67|KNR AT-09 0203|ST.01.06.00 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2
d.2.4.1 -01
poz.58 m2 606,380
RAZEM 606,380
68|KNR AT-09 0203|ST.01.06.00 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 m2
d.2.4.1 -02 cm roznicy grubosci
Krotnos¢ = 9
poz.67 m2 606,380
RAZEM 606,380
2.4.2 D3 - stropodach chodnik
69| KNR 2-02 1106- [ST.01.06.00 Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem, zbrojona wiéknem m2
d.24.2 02 1106-03 rozproszonym, spadek min. 2%, max. 5%, grubos¢ 3-18,5cm
poz.71 m2 249,905
RAZEM 249,905|
70|KNNR 2 0603-01|ST.01.06.00 Warstwa rozdzielcza - 1x folia polietylenowa m2
d.2.4.2
poz.69 m2 249,905
RAZEM 249,905
71|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - Styropian m2
d.24.2 -02 wodoodporny do dachéw zielonych A=038 gr 10 cm
S-2 219,883 {m2} m2 219,883
S-2 56,443 {m2} m2 56,443
S-2 305,175 {m2} m2 305,175
s-2 56,437 {m2} m2 56,437
S-2 130,677 {m2} m2 130,677
poz.29 m2 141,670
-poz.67 m2 -606,380
-poz.84 m2 -54,000
RAZEM 249,905
72|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna m2
d.2.4.2 -03
poz.69 m2 249,905
RAZEM 249,905
243 D4 - stropodach podcien wej$ciowy
73|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - Plyty XPS A=035 gr 6 m2
d.2.4.3 -02 cm
4,75 * 3,65 m2 17,338
4,75* 3,65 m2 17,338
RAZEM 34,676
74|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna m2
d.2.4.3 -03
poz.73 m2 34,676
RAZEM 34,676
75| KNR 2-02 1106- [ST.01.06.00 Wylewka betonowa, zbrojona, w spadku 1%, grubos¢ 3-6cm m2
d.2.4.3] 02 1106-03
poz.73 m2 34,676
RAZEM 34,676
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76] NNRNKB 202 [ST.01.06.00 Ptytki gresowe mrozoodporne na kleju m2
d.2.4.3 2805-05
poz.73 m2 34,676
RAZEM 34,676
244 D5 - stropodach - tarasy na parterach
77| KNR 2-02 1106- |ST.01.06.00 Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem, zbrojona witéknem m2
d.2.4.4] 021106-03 rozproszonym, spadek min. 2%, max. 5%, grubo$¢ 3-18,5cm
poz.79 m2 54,000
RAZEM 54,000
78|KNNR 2 0603-01|ST.01.06.00 Warstwa rozdzielcza - 1x folia polietylenowa m2
d2.4.4
poz.77 m2 54,000
RAZEM 54,000
79|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - Styropian m2
d.244 -02 wodoodporny do dachéw zielonych A=038 gr 10 cm
3*3*6 m2 54,000
RAZEM 54,000
80|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna m2
d.2.4.4 -03
poz.77 m2 54,000
RAZEM 54,000
81| KNR 2-31 0104- [ST.01.06.00 Warstwy odsgczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé | m2
d.24.4 01 warstwy - wynikowo
poz.77 m2 54,000
RAZEM 54,000
82| KNR 2-31 0114- [ST.01.06.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy - wynikowo m2
d.2.4.4 07
poz.77 m2 54,000
RAZEM 54,000
83|KNR AT-09 0202 (ST.01.06.00 Geowldknina m2
d.2.4.4 -02
poz.77 m2 54,000
RAZEM 54,000
84 ST.01.06.00 Ptytki gresowe mrozoodporne ograniczone obrzezem z tw. sztucz.na m2
d.24.4 analiza wspornikach tarasowych
indywidualna
poz.77 m2 54,000
RAZEM 54,000
245 D6 - stropodach z tarasem
85| KNR 2-02 1106- |ST.01.06.00 Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem, zbrojona witéknem m2
d.2.4.5] 021106-03 rozproszonym, spadek min. 2%, grubosci 0-9,5cm
poz.87 m2 243,256
RAZEM 243,256
86|KNNR 2 0603-01|ST.01.06.00 Warstwa rozdzielcza - 1x folia polietylenowa m2
d.2.4.5
poz.85 + poz.88 m2 292,425
RAZEM 292,425
87|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - Styropian EPS 200 m2
d.245 -02 A=031gr20cm
86,352 {m2} m2 86,352
8,820 {m2} m2 8,820
8,820 {m2} m2 8,820
8,820 {m2} m2 8,820
8,820 {m2} m2 8,820
8,820 {m2} m2 8,820
8,816 {m2} m2 8,816
8,820 {m2} m2 8,820
86,352 {m2} m2 86,352
8,816 {m2} m2 8,816
RAZEM 243,256
88| KNR 2-02 0609- [ST.01.06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS na attyce - m2
d.2.45 10 grubos¢ 12 cm
0,36 * poz.90 m2 49,169
RAZEM 49,169
89| KNR 2-02 0609- [ST.01.06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS na attyce - m2
d.245 10 grubo$¢ 6 cm
0,25 * poz.90 m2 34,145
RAZEM 34,145
90| KNR 2-02 0609- |ST.01.06.00 I1zoklin styropianowy EPS A=038 m
d.2.4.5 07
poz.180 m 136,580
RAZEM 136,580
91|KNR AT-09 0201|ST.01.06.00 Hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna m2
d.2.4.5 -03
poz.85 + poz.88 m2 292,425
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RAZEM 292,425
92| KNR 2-02 0506- |ST.01.06.00 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2.4.5 02
0,8 * poz.90 m2 109,264
RAZEM 109,264
93 ST.01.06.00 Ptytki gresowe mrozoodporne na wspornikach tarasowych m2
d.2.4.5 analiza
indywidualna
poz.85 m2 243,256
RAZEM 243,256
94 ST.01.06.00 Systemowe przelewy awaryne szt
d.2.4.5 analiza
indywidualna
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
95| KNR 2-02 0508- |ST.01.06.00 Wopusty attykowe do rur spustowych szt.
d.2.4.5 09
poz.94 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96| KNR 2-02 0510- [ST.01.06.00 Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm z blachy uktyte m
d.2.4.5 06
2*9,07 m 18,140
2*6,01 m 12,020
RAZEM 30,160
2.4.6 D7 - stropodach
97|KNNR 2 0603-01|ST.01.06.00 Warstwa rozdzielcza - 1x folia polietylenowa m2
d.2.4.6
poz.98 + poz.100 + poz.101 m2 796,338
RAZEM 796,338
98| KNR 2-02 0609- |ST.01.06.00 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 A=038 | m2
d.2.4.6 03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - grubo$¢ 20 cm
318,722 {m2} m2 318,722
318,722 {m2} m2 318,722
RAZEM 637,444
99| KNR 2-02 0609- |ST.01.06.00 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 A=038 m2
d.2.4.6 04 spadkowy 2% poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - 5-15 cm
poz.98 m2 637,444
RAZEM 637,444
100 KNR 2-02 0609- [ST.01.06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 na m2
d.2.4.6 10 attyce - grubos$¢ 6 cm
70,52 * (0,6 + 0,26) m2 60,647
70,52 * (0,6 + 0,26) m2 60,647
RAZEM 121,294
101| KNR 2-02 0609- [ST.01.06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 przy m2
d.2.4.6 10 kominach i nadszybiu - grubo$¢ 10 cm
0,625 * 30,08 * 2 m2 37,600
RAZEM 37,600
102| KNR 2-02 0609- [ST.01.06.00 1zoklin styropianowy EPS 100 A=038 m
d.2.4.6 07
70,52 *2 m 141,040
30,08 * 2 m 60,160
RAZEM 201,200
103] KNR 2-02 1106- |ST.01.06.00 Wylewka betonowa - warstwa dociskowa - grubo$¢ 4 cm m2
d.2.4.6] 02 1106-03
poz.98 m2 637,444
RAZEM 637,444
104] KNR 0-32 0628- |ST.01.06.00 Membrana dachowa FPO(TPO) w kolorze biatym/jasnoszarym m2
d.2.4.6
poz.98 m2 637,444
1,156 {m2} + 8,670 {m2} + 5,093 {m2} + 6,881 {m2} + 0,406 {m2} + 1,788 {m2} + 1,967 | m2 76,320
{m2} + 0,406 {m2} + 1,788 {m2} + 1,156 {m2} + 1,562 {m2} + 0,203 {m2} + 6,881 {m2} +
1,788 {m2} + 0,894 {m2} + 0,203 {m2} + 1,562 {m2} + 0,406 {m2} + 1,156 {m2} + 0,203
{m2} + 5,093 {m2} + 5,093 {m2} + 0,894 {m2} + 0,894 {m2} + 1,788 {m2} + 0,406 {m2} +
1,967 {m2} + 8,670 {m2} + 5,093 {m2} + 1,156 {m2} + 0,894 {m2} + 0,203 {m2}
0,923 {m2} + 0,923 {m2} + 1,247 {m2} + 1,571 {m2} + 0,324 {m2} + 0,324 {m2} + 0,324 | m2 11,272
{m2} + 0,162 {m2} + 1,247 {m2} + 0,923 {m2} + 0,162 {m2} + 0,162 {m2} + 0,162 {m2} +
0,923 {m2} + 0,324 {m2} + 1,571 {m2}
m2 0,000
RAZEM 725,036
105] KNR 2-02 0506- |ST.01.06.00 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2.4.6 02
70,52*0,91*2 m2 128,346
30,08*0,25*2 m2 15,040
RAZEM 143,386
106/KNNR 2 1105-02|ST.01.06.00 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 86x130cm wraz z drabina szt
d.2.4.6 wytazowa
1+1 szt 2,000
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RAZEM 2,000
107 ST.01.06.00 Systemowe przelewy awaryne szt
d.2.4.6 analiza
indywidualna
5*2 szt 10,000
RAZEM 10,000
108| KNR 2-02 0508- [ST.01.06.00 Whpusty attykowe do rur spustowych szt.
d.2.4.6 09
poz.107 szt. 10,000
RAZEM 10,000
109] KNR 2-02 0510- |ST.01.06.00 Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm z blachy uktyte m
d.2.4.6 06
4*12,3+(12,03-9,07) m 52,160
4*9,07 +(9,07-6,01) m 39,340
RAZEM 91,500
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Stolarka zewnetrzna
110 KNR-W 2-02 |ST.01.07.00 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW zgodnie z zestawieniem m2
d.3.1 1018-04
o1 (1,50 *1,30) * (21 + 11) m2 62,400
O1s (1,50 * 1,30) * (20 + 5) m2 48,750
04 (2,20 * 1,30) * (4 + 5) m2 25,740
O4s (2,20 *1,30) * (5 + 1) m2 17,160
RAZEM 154,050
111l KNR-W 2-02 |ST.01.07.00 Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW zgodnie z m2
d.3.1 1018-05 zestawieniem
02 (22%22)* (13 +6) m2 91,960
02s (2,2%2,2)*(9+5) m2 67,760
03 (1,02%2,2) * (2 + 4) m2 13,464
03s (1,02*2,2)*(1+3) m2 8,976
05 (3*2,2)*(2) m2 13,200
05s (3*2,2)*(1) m2 6,600
RAZEM 201,960
112 KNR-W 2-02 |ST.01.07.00 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW zgodnie z zestawieniem m2
d.3.1 1018-04 (NP)
NPO1 (1,50 * 1,30) m2 1,950
NPO1s (1,50 *1,30) m2 1,950
RAZEM 3,900
113] KNR-W 2-02 |ST.01.07.00 Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW zgodnie z m2
d.3.1 1018-05 zestawieniem (NP)
NP02 (22*22) m2 4,840
NP02s (2,2*22) m2 4,840
RAZEM 9,680
114] KNR 2-02 2103- |ST.01.07.00 Parapety wewnetrzne m
d.3.1 02
o1 (1,50) * (21 + 11) m 48,000
ofs (1,50) * (20 + 5) m 37,500
04 (2,20) * (4 +5) m 19,800
O4s (2,20)* (5 + 1) m 13,200
02 (2,2)* (13 +6) m 41,800
02s (2,2)* (9 +5) m 30,800
03 (1,02) * (2 + 4) m 6,120
03s (1,02) * (1 +3) m 4,080
05 (3)* (2 m 6,000
05s 3)*(1) m 3,000
NPO1 (1,50) m 1,500
NPO1s (1,50) m 1,500
NP02 (2.2) m 2,200
NP02s (2.2) m 2,200
RAZEM 217,700
115] KNR-W 2-02 |ST.01.07.00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne wzmocnione; m2
d.3.1 1040-02 antywlamaniowe zgodnie z zestawieniem
DZ1 (3,75 * 2,25) m2 8,438
DZ1s (3,75 *2,25) m2 8,438
DZ1sw (3,75 * 2,25) m2 8,438
DZ1w (3,75 * 2,25) m2 8,438
RAZEM 33,752
116] KNR-W 2-02 |ST.01.07.00 Montaz drzwi zewnetrznych, aluminiowych petnych jednoskrzydiowych m2
d.3.1 1040-01 wzmochnione; antywlamaniowe zgodnie z zestawieniem
DZ2 (1,1%225)*(1+1) m2 4,950
DZ2s (1,1%2,25)*(1+1) m2 4,950
RAZEM 9,900
117/KNNR 2 1106-03|ST.01.07.00 Brama garazowa; segmentowa; podnoszona, sterowane elektrycznie m2
d.3.1
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Dz6 (5,08 * 2,24) m2 11,379
RAZEM 11,379
3.2 Stolarka wewngtrzna
118|KNNR 2 1302-03|ST.01.07.00 Montaz drzwi wewnetrznych, stalowych petnych jednoskrzydtowych z m2
d.3.2 oscieznicg i wyposazeniem zgodnie z zestawieniem (wzmocnione;
antywlamaniowe) - do komaérek lokatorskich
D1 (0,86 * 2,05) * (17 + 16) m2 58,179
RAZEM 58,179
119]KNNR 2 1302-03|ST.01.07.00 Montaz drzwi wewnetrznych, stalowych petnych jednoskrzydtowych z m2
d.3.2 oscieznicg i wyposazeniem zgodnie z zestawieniem (wzmocnione;
antywlamaniowe) - techniczne
D2 (0,96 *2,05)*(4+1+1+6) m2 23,616
RAZEM 23,616
120|/KNNR 2 1302-03|ST.01.07.00 Montaz drzwi wewnetrznych, stalowych petnych jednoskrzydtowych z m2
d.3.2 oscieznicg i wyposazeniem zgodnie z zestawieniem (EI30)
D3 (1,02*2,06) * (3 +3) m2 12,607
RAZEM 12,607
121]KNNR 2 1302-03|ST.01.07.00 Montaz drzwi wewnetrznych, stalowych petnych jednoskrzydtowych z m2
d.3.2 oscieznicg i wyposazeniem zgodnie z zestawieniem (Odporno$¢ na
wtamania min RC3, wizjer panoramiczny, dwa zamki atestowane i wktadke
bebenkowa. Oscieznice stalowe z kompletem regulowanych zawiaséw,
bolcami antywywazeniowymi oraz uszczelkami przylgowymi.Obudowa
drzwi wg detalu.)
D4 (1,04 *2,08) * (18 + 15) m2 71,386
RAZEM 71,386
122]KNNR 2 1103-01|ST.01.07.00 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych wraz z m2
d.3.2| + KNNR 2 1104- oscieznica regulowang i wyposazeniem zgodnie z zestawieniem
02
D5 (0,9*2,05) * (20 + 1 + 24) m2 83,025
RAZEM 83,025
123]KNNR 2 1103-01|ST.01.07.00 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych wraz z m2
d.3.2| + KNNR 2 1104- oscieznica regulowang i wyposazeniem zgodnie z zestawieniem (podcigcie
02 skrzydta dotem (200cm2))
D6 (0,9*2,05) * (10 + 3) m2 23,985
D7 (0,9 *2,05) * (21 + 21) m2 77,490
RAZEM 101,475
124]KNNR 2 1302-03|ST.01.07.00 Montaz drzwi wewnetrznych, stalowych petnych jednoskrzydtowych z m2
d.3.2 oscieznicg i wyposazeniem zgodnie z zestawieniem - techniczne
D9 (1%2,05)* (2) m2 4,100
RAZEM 4,100
3.3 Wykoriczenia kondygnacje nadziemne
3.31 Strop miedzy kondygnacyjny S-1, S-2, S-3, S-3B, S-4, S-5, S-6, S-7
125] KNR 2-02 0609- |ST.01.11.00 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych - Styropian m2
d.3.3.1 03 akustyczny EPS-T 100 A=042 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
grubos¢ 8 cm
poz.127 m2 2 063,020
RAZEM 2 063,020
126|/KNNR 2 0603-01|ST.01.11.00 Warstwa rozdzielcza - 1x folia polietylenowa m2
d.3.3.1
poz.127 m2 2 063,020
RAZEM 2 063,020
127| KNR 2-02 1106- [ST.01.11.00 Wylewka betonowa, zbrojona, z ogrzewaniem podtogowym - grubosci 6 m2
d.3.3.1] 02 1106-03 cm
B1
923,1 m2 923,100
B2
1210,06 m2 1210,060
-poz.46 - poz.47 m2 -70,140
RAZEM 2 063,020
3.3.2 Wykonczenie posadzek
128| KNR 0-39 0115- [ST.01.10.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie | m2
d.3.3.2 01 itp.) pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca; powierzchnie
poziome
209,33 m2 209,330
RAZEM 209,330
129 NNRNKB 202 |[ST.01.10.00 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cmna | m2
d.3.3.2 2805-06 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - mieszkania
702,63 m2 702,630
RAZEM 702,630
130 NNRNKB 202 |[ST.01.10.00 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cmna | m2
d.3.3.2 2805-06 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - korytarze
2371 m2 237,100
-poz.46 - poz.47 m2 -70,140
-poz.154 m2 -9,200
RAZEM 157,760
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131 NNRNKB 202 |[ST.01.10.00 Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 60x30 na zaprawie m2
d.3.3.2 2810-05 klejowej o gr. warstwy 5 mm
B1
(442+286*2+18*1,35%0,17)*2 m2 28,542
3,88+259+3,25+20*1,35*0,188 m2 14,796
B2
(442+286*2+18*1,35%0,17)*3 m2 42,813
3,88+2,59+3,25+20*1,35*0,188 m2 14,796
RAZEM 100,947
132 NNRNKB 202 |[ST.01.10.00 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES ona zaprawie klejowej m
d.3.3.2 2809-02
B1
parter 77,27 - (3,86 + 3,75 *3) + 175,44 m 237,600
1p 41,34-(3,86*2+1,1) + 170,32 m 202,840
2p 20,60 - 1,605+ 117,32 m 136,315
B2
parter 77,27 - (3,86 + 3,75 * 3) + 175,44 m 237,600
1p 41,34-(3,86*2+1,1) + 189,13 m 221,650
2p 41,34-(3,86*2+1,1) + 167,67 m 200,190
3p 20,60 - 1,605+ 111,78 m 130,775
RAZEM 1366,970
133] NNRNKB 202 |ST.01.11.00 Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przy$ciennymi m2
d.3.3.2 1136-01
1223,43 m2 1223,430
RAZEM 1223,430
3.3.3 Tynki wewnetrzne
134| KNR 9-03 0106- [ST.01.09.00 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym m2
d.3.3.3 04 jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
B1
parter 316,82 * 2,68 m2 849,078
1p 353,30 2,68 m2 946,844
2p 300,92 * 2,68 m2 806,466
B2
parter 316,82 *2,68 m2 849,078
1p 342,42 * 2,68 m2 917,686
2p 350,66 * 2,68 m2 939,769
3p 296,46 * 2,68 m2 794,513
drzwi (nie -p0z.121 - p0z.122 * 2 - poz.123 m2 -338,911
tynkowana oscieza)
RAZEM 5 764,523
135] KNR 9-03 0306- |ST.01.09.00 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym m2
d.3.3.3 04 jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
B1
923,1 m2 923,100
B2
1210,06 m2 1210,060
-poz.46 - poz.47 m2 -70,140
RAZEM 2 063,020
136|KNR AT-38 0211|ST.01.13.00 System na wetnie mineralnej - Docieplenie $cian z wetny mineralnej gr m2
d.3.3.3 -01 10cm + tynk wewnetrzny malowany - SW-6
B1
parter 24,68 * 2,68 m2 66,142
B2
parter 24,68 * 2,68 m2 66,142
-poz.115 m2 -33,752
RAZEM 98,532
137|KNR AT-38 0303|ST.01.13.00 System ocieplenia stropéw od spodu na wetnie mineralnej lamelowe;j - m2
d.3.3.3 -01 Oktadzina akustyczna i termiczna - ptyty z wetny mineralnej o grubosci 10
cm
poz.138 m2 19,900
RAZEM 19,900
138|KNR AT-43 0210|ST.01.08.00 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej m2
d.3.3.3] -02z.0.4.1. dwupoziomowej
Wiatrofap
B1 9,95 m2 9,950
B2 9,95 m2 9,950
RAZEM 19,900
3.34 Wykonczenie $cian i sufitow
139 NNRNKB 202 |[ST.01.12.00 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i sufitowe m2
d.3.3.4 1134-02
poz.140 m2 6 979,087
RAZEM 6 979,087
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140|KNNR 2 1401-05|ST.01.12.00 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez | m2
d.3.34 gruntowania
poz.134 + poz.135 m2 7 827,543
-poz.142 m2 -848,456
RAZEM 6 979,087
141] KNR 0-39 0115- |ST.01.10.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie | m2
d.3.34 03 itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie
pionowe
poz.142 m2 848,456
RAZEM 848,456
142] NNRNKB 202 |ST.01.10.00 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x45 cm na m2
d.3.34 2802-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
B1
parter 69,13 * 2,05 m2 141,717
1p 72,03 % 2,05 m2 147,662
2p 54,44 2,05 m2 111,602
B2
parter 69,13 * 2,05 m2 141,717
1p 71,1*2,05 m2 145,755
2p 72,04 % 2,05 m2 147,682
3p 55,51 *2,05 m2 113,796
-poz.123 m2 -101,475
RAZEM 848,456
143| ZKNR C-2 0416- [ST.01.12.00 Impregnacja powierzchni betonowych pionowych i sufitowych gtadkich m2
d.3.34 01
B1
parter 41,35*2,68 m2 110,818
1p 41,34 * 2,68 m2 110,791
2p 20,6 * 2,68 m2 55,208
B2
parter 41,35*2,68 m2 110,818
1p 41,34 *2,68 m2 110,791
2p 41,34 * 2,68 m2 110,791
3p 20,6 * 2,68 m2 55,208
-poz.115/2 m2 -16,876
drzwi (nie -poz.121 m2 -71,386
tynkowana o$cieza)
schody poz.46 + poz.47 m2 70,140
RAZEM 646,303
144] KNR-W 2-02 |ST.01.14.00 Obudowa szachtu instalacji CO, szachty instalacji wodnej wykonana z m2
d.3.34 1036-04 ptyty meblowej, otwierana na tip on, drzwi rozwierane panale gérny
staty,nieotwierany
B1
parter 3,86*2*2,68 m2 20,690
1p 3,86*2*2,68 m2 20,690
B2
parter 3,86*2*2,68 m2 20,690
1p 3,86*2*2,68 m2 20,690
2p 3,86*2*2,68 m2 20,690
RAZEM 103,450
145] KNR-W 2-02 |ST.01.14.00 Zabudowa skrzynki elektrycznej, drzwi zlicowane z ptaszczyzng $ciany, m2
d.3.34 1036-04 wykonane z ptyty meblowej orzech bielony, kolorystycznie dobrane do
drzwi wejsciowych do mieszkan, otwierane za pomoca tip-on
B1
parter 2,20*2,25 m2 4,950
1p 1,1%2,68 m2 2,948
2p 1,605 * 2,68 m2 4,301
B2
parter 2,20*2,25 m2 4,950
1p 1,1%2,68 m2 2,948
2p 1,1%2,68 m2 2,948
3p 1,605 * 2,68 m2 4,301
RAZEM 27,346
146 KNR-W 2-02 |[ST.01.14.00 Obudowa wokot skrzynek na listy z ptyty meblowej w kolorze okleiny drzwi m2
d.3.34 1036-04 do mieszkan, proponowany kolor okleiny orzech bielony montowana na
podkonstrukcji do $ciany wtasciwej
B1
parter 2,20*2,25-(1,68*1,01) m2 3,253
B2
parter 2,20*2,25-(1,68*1,01) m2 3,253
RAZEM 6,506
147 ST.01.14.00 System informacji wizualnej (oznaczenia klatek, pigter, drzwi) zgodnie z kpl
d.3.3.4 analiza rysunkami detali - budynek 3 kondygnacyjny
indywidualna
1 kpl 1,000

-19-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 5707 Uzytkownik: Budhelp Michat Harasyméw




Przedmiar

Nr spec. L . . .
Lp. | Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
148 ST.01.14.00 System informacji wizualnej (oznaczenia klatek, pieter, drzwi) zgodnie z kpl
d.3.34 analiza rysunkami detali - budynek 4 kondygnacyjny
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.35 Balustrady wewnetrzne
149| KNR 2-02 1207- [ST.01.07.00 Balustrada w klatkach schodowych ze stali ocynkowanej malowanej m
d.3.35 01 proszkowo
B1
BWO 2,44 +0,2 m 2,640
BW1 3,04 m 3,040
BW2 2,51 m 2,510
BW3 2,51 m 2,510
BW4 2,51 m 2,510
BW5 2,51 m 2,510
BW6 1,35 + 0,27 m 1,620
B2
BWO 2,43+0,21 m 2,640
BW1 3,05+0,19 m 3,240
BW2 2,67 +0,14 m 2,810
BW3 2,51 m 2,510
BW4 2,51 m 2,510
BWS 2,51 m 2,510
BW6 2,51 m 2,510
BW7 2,51 m 2,510
BW8 1,35 m 1,350
RAZEM 39,930
150 ST.01.07.00 Bramka uchylna antypaniczna szt
d.3.35 analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.3.6 Windy
151 ST.01.15.00 Dostawa i montaz windy osobowej wraz z odbiorem UDT - 5 przystankéw kpl
d.3.3.6 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
152 ST.01.15.00 Dostawa i montaz windy osobowej wraz z odbiorem UDT - 4 przystanki kpl
d.3.3.6 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3.7 Elementy indywidualne
153 ST.01.14.00 Skrzynka na listy szt
d.3.3.7 analiza
indywidualna
13+20 szt 33,000
RAZEM 33,000
154 ST.01.14.00 Woycieraczki wewnetrzne m2
d.3.3.7 analiza
indywidualna
4,60*2 m2 9,200
RAZEM 9,200
155 ST.01.14.00 Wycieraczki zewnetrzne m2
d.3.3.7 analiza
indywidualna
4,60*2 m2 9,200
RAZEM 9,200
156 ST.01.14.00 Scienne rowerowe wieszaki szt
d.3.3.7 analiza
indywidualna
B1 7 szt 7,000
B2 7+16 szt 23,000
RAZEM 30,000
157 ST.01.14.00 Montaz wyposazenia sanitarnego dla niepetnosprawnych: uchwyt staty, kpl
d.3.3.7 analiza uchwyt uchylny, siedzisko prysznicowe
indywidualna
1+1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
158|KNNR 4 0314-06|ST.02.03.00 Kuchnia wolnostojaca z piekarnikiem szt
d.3.3.7 analogia
33 szt 33,00
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RAZEM 33,00
34 Wykoriczenia garaz
3.4.1 P1- ptyta fundamentowa / pom. garazu
159] KNR 2-02 0609- |ST.01.11.00 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200 A=038 m2
d.3.4.1 03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - grubo$¢ 16 cm
1160,5 m2 1160,500
RAZEM 1160,500
160] KNR 2-02 1106- |ST.01.11.00 Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem, zbrojona witéknem m2
d.3.4.1 02 1106-03 rozproszonym, posadzka ze spadkiem 1%, polerowana, grubosci 6-12cm
poz.159 m2 1160,500
RAZEM 1160,500
161| KNR 9-26 0109- Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 200 mm m
d.3.4.1 02
22,68 + 13,59 + 7,48 + 14,27 + 7,95 m 65,970
RAZEM 65,970
342 P2- plyta fundamentowa / pom. poza garazu
162| KNR 2-02 0609- [ST.01.11.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 A=038 m2
d.3.4.2 03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - grubo$¢ 16 cm
1482,52 - poz.159 m2 322,020
RAZEM 322,020
163| KNR 2-02 1106- [ST.01.11.00 Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem, zbrojona wiéknem m2
d.3.4.2] 02 1106-03 rozproszonym, posadzka ze spadkiem 1%, polerowana , grubosci 12cm
poz.162 m2 322,020
RAZEM 322,020
164 NNRNKB 202 |[ST.01.10.00 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cmna | m2
d.3.4.2 2805-06 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - korytarze
14,6 + 2,54 m2 17,140
14,6 + 2,54 m2 17,140
RAZEM 34,280
165/ NNRNKB 202 |ST.01.10.00 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES ona zaprawie klejowej m
d.3.4.2 2809-02
22,48 * 2 m 44,960
RAZEM 44,960
3.4.3 Wykonczenia $cian i sufitow
166 KNR 9-03 0106- [ST.01.09.00 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym m2
d.3.4.3 04 jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
poz.35* 2 m2 1441,522
RAZEM 1441,522
167|KNR AT-38 0211|ST.01.13.00 System na wetnie mineralnej - Docieplenie $cian z wetny mineralnej gr m2
d.3.4.3 -01 10cm + tynk wewnetrzny malowany - SW-6
Sw-2
21,400 {m2} m2 21,400
21,733 {m2} m2 21,733
21,533 {m2} m2 21,533
21,733 {m2} m2 21,733
21,733 {m2} m2 21,733
21,533 {m2} m2 21,533
21,733 {m2} m2 21,733
21,400 {m2} m2 21,400
RAZEM 172,798
168|KNR AT-38 0303|ST.01.13.00 System ocieplenia stropéw od spodu na wetnie mineralnej lamelowe;j - m2
d.3.4.3 -01 Okfadzina akustyczna i termiczna - plyty z wetny mineralnej o grubosci 20
cm
S1
406,381 {m2} m2 406,381
406,381 {m2} m2 406,381
RAZEM 812,762
169|KNR AT-38 0303|ST.01.13.00 System ocieplenia stropéw od spodu na wetnie mineralnej lamelowe;j - m2
d.3.4.3 -01 Oktadzina akustyczna i termiczna - ptyty z wetny mineralnej o grubosci 10
cm
poz.84 m2 54,000
RAZEM 54,000
1701 NNRNKB 202 |ST.01.12.00 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i sufitowe m2
d.3.4.3 1134-02
poz.171 m2 1441,522
RAZEM 1441,522
171]KNNR 2 1401-05|ST.01.12.00 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez | m2
d.3.4.3 gruntowania
poz.166 m2 1441,522
RAZEM 1441,522
172 KNR 0-39 0115- [ST.01.10.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie | m2
d.3.4.3 03 itp.) pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca; powierzchnie
pionowe
poz.173 m2 19,100
RAZEM 19,100
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173] NNRNKB 202 |[ST.01.10.00 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x45 cm na m2
d.3.4.3 2802-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
12,05*2-08*2*2-09*2 m2 19,100
RAZEM 19,100
174] ZKNR C-2 0416- |ST.01.12.00 Impregnacja powierzchni betonowych pionowych gtadkich m2
d.3.4.3 01
22,48*2,94*2 m2 132,182
RAZEM 132,182
3.5 Wykoriczenia zewnetrzne
3.5.1 Elewacje
175 ST.01.13.00 Elewacje - blacha na rgbek stojgcy na podkonstrukcji z dociepleniem z m2
d.3.5.1 analiza wetny mineralnej gr 15 wraz z obrébkami i wykonczeniem osciezy
indywidualna
SZ-3
31,980 {m2} + 8,264 {m2} + 6,552 {m2} + 31,070 {m2} + 8,264 {m2} + 44,215 {m2} + m2 801,398
6,426 {m2} + 36,401 {m2} + 37,311 {m2} + 8,012 {m2} + 46,376 {m2} + 6,426 {m2} +
29,879 {m2} + 8,012 {m2} + 47,692 {m2} + 6,552 {m2} + 6,552 {m2} + 8,264 {m2} +
6,552 {m2} + 37,311 {m2} + 36,401 {m2} + 31,145 {m2} + 6,552 {m2} + 51,230 {m2} +
24,694 {m2} + 49,280 {m2} + 2,390 {m2} + 47,710 {m2} + 8,264 {m2} + 6,552 {m2} +
8,264 {m2} + 6,552 {m2} + 8,264 {m2} + 24,694 {m2} + 44,215 {m2} + 8,264 {m2} +
6,552 {m2} + 8,264 {m2}
SZ-3B
8,264 {m2} + 6,426 {m2} + 51,230 {m2} + 36,401 {m2} + 8,264 {m2} + 6,552 {m2} + m2 599,008
6,426 {m2} + 8,012 {m2} + 37,311 {m2} + 29,879 {m2} + 8,264 {m2} + 6,552 {m2} +
6,552 {m2} + 24,694 {m2} + 50,791 {m2} + 49,470 {m2} + 6,552 {m2} + 24,694 {m2} +
49,280 {m2} + 31,980 {m2} + 8,012 {m2} + 46,376 {m2} + 47,692 {m2} + 31,070 {m2} +
8,264 {m2}
attyka
2,436 {m2} + 1,218 {m2} + 11,809 {m2} + 6,937 {m2} + 11,809 {m2} + 6,937 {m2} + m2 84,728
1,218 {m2} + 6,937 {m2} + 9,373 {m2} + 1,218 {m2} + 2,436 {m2} + 6,937 {m2} + 9,373
{m2} +2,436 {m2} + 1,218 {m2} + 2,436 {m2}
RAZEM 1485,134]
176 ST.01.13.00 Elewacje - obrébki i wykonczenia osciezy m
d.3.5.1 analiza
indywidualna
355,76 m 355,760
483,24 m 483,240
RAZEM 839,000
177 ST.01.13.00 Podcienie - blacha na rabek stojacy na podkonstrukcji z dociepleniem z m2
d.3.5.1 analiza wetny mineralnej gr 25 wraz z obrébkami i wykonczeniem osciezy
indywidualna
B1 15,55 m2 15,550
B2 15,55 m2 15,550
RAZEM 31,100
178 ST.01.13.00 System informacji wizualnej (oznaczenia budynku) zgodnie z rysunkami kpl
d.3.5.1 analiza detali
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3.5.2 Balustrady
179| KNR 2-02 1209- [ST.01.07.00 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.3.5.2 02
B1
B1/N 420+42+210*4 m 16,800
B1/E 4,20+2,10*2 m 8,400
B1/W 4,20+2,10*2 m 8,400
B2
B2/N 420*4+210*2*4 m 33,600
B2/E 420%*2+210*2*2 m 16,800
B2/W 420%*2+2,10*4 m 16,800
RAZEM 100,800
180| KNR 2-02 1209- [ST.01.07.00 Balustrady tarasowe wys 76 cmz pochwytem stalowym m
d.3.5.2 01
B1
B1/N 1,44* 4 m 5,760
B1/E 3,54*3+1,44 m 12,060
B1/S 19,74 +3,54*2 + 3,44 m 30,260
B1/W 3,54*3+1,44 m 12,060
B2
B2/N 144*6 m 8,640
B2/E 354*3+1,44*2 m 13,500
B2/S 19,70 + 3,54 * 4 + 3,44 m 37,300
B2/W 354*4+1,42*2 m 17,000
RAZEM 136,580
181] KNR 2-02 1209- |ST.01.07.00 Balustrady dachowe proste z pochwytem stalowym m
d.3.5.2 02
B1/01 21,06 + 16,86 + 21,06 + 16,86 m 75,840
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B2/01 21,06 + 16,86 + 21,06 + 16,86 m 75,840
RAZEM 151,680
3.5.3 P-3 - tarasy na gruncie
182 KNR 2-31 0104- [ST.01.11.00 Warstwy odsgczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé | m2
d.3.5.3 01 warstwy - wynikowo
poz.185 m2 34,410
RAZEM 34,410
183] KNR 2-31 0114- |ST.01.11.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubo$¢ warstwy - wynikowo m2
d.3.5.3 07
poz.185 m2 34,410
RAZEM 34,410
184]KNR AT-09 0202|ST.01.11.00 Geowtdknina m2
d.3.5.3 -02
poz.185 m2 34,410
RAZEM 34,410
185 ST.01.11.00 Ptytki gresowe mrozoodporne ograniczone obrzezem z tw. sztucz.na m2
d.3.5.3 analiza wspornikach tarasowych
indywidualna
3*3 m2 9,000
3%2,97 m2 8,910
3%2,75*2 m2 16,500
RAZEM 34,410
3.54 Opaska wokoét budynku
186| KNR 2-31 0402- [ST.01.11.00 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.5.4 04
poz.187 * (0,28 * 0,22) m3 13,766
RAZEM 13,766
187] KNR 2-31 0407- |ST.01.11.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.3.54 01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
B1 21,06*4+3*2*5-25 m 111,740
B2 21,06*4+3*2*5-25 m 111,740
RAZEM 223,480
188|KNR AT-09 0203|ST.01.11.00 Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.3.5.4 -03
poz.187 m 223,480
RAZEM 223,480
189|KNR AT-09 0203|ST.01.11.00 Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m
d.3.5.4 -04 Krotnos$¢ = 14
poz.187 m 223,480
RAZEM 223,480
4 INSTALACJE
4.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
411 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - B1 B2
190 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta B1 kompletna z kpl
d.4.1.1 0321-07 automatyka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
191 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta B2 kompletna z kpl
d.4.1.1 0321-07 automatyka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
192| KNR 7-08 0201- [ST.02.03.00 Uktad blokowy systemu elektrycznej regulaciji ciggtej - doptata za montaz kpl
d.4.1.1 03 automatyki - automatyka w dostawie z centralg
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
193] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym EGP.RSV.45.4.0,75 szt
d.4.1.1 0208-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
194 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wentylator dachowy Dn160 szt
d.4.1.1 0208-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
195 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wentylator dachowy Dn125 szt
d.4.1.1 0208-01
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
196] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wentylator dachowy Dn100 szt
d.4.1.1 0208-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1971 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wentylator przewodowy RAT.200.HB szt
d.4.1.1 0205-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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198 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wentylator indukcyjny EGP.TUC.3.1.S szt
d.4.1.1 0201-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
199] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wentylator kanatowy in-line Dn200 szt
d.4.1.1 0205-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
200] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Nagrzewnica kanatowa DH-200-45 szt
d.4.1.1 0320-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
201] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Ttumiki akustyczne 650x650x1000 szt
d4.1.1 0154-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
202 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Ttumiki akustyczne 650x550x1000 szt
d4.1.1 0154-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
203] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Ttumiki akustyczne 630x400x1000 szt
d4.1.1 0154-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
204 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Ttumiki akustyczne 600x600x1500 szt
d4.1.1 0154-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
205 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Ttumiki akustyczne 500x355x1000 szt
d4.1.1 0154-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
206] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Ttumiki akustyczne kotowe Dn200x1200 szt
d4.1.1 0155-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
207] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Ttumiki akustyczne kotowe Dn200x700 szt
d4.1.1 0155-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
208] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Podstawa dachowa prostokatna stalowa typ A, 600x600"mm szt
d4.1.1 0148-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
209] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ”B/Il, w uktadach kanatowych, o szt
d4.1.1 0149-01 $rednicy do 100"'mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
210 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ™B/Il, w uktadach kanatowych, o szt
d.4.1.1 0149-01 $rednicy do 125"mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
211 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ™B/Il, w uktadach kanatowych, o szt
d4.1.1 0149-01 $rednicy do 160"'mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
212 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ"C, do przewodow o szt
d4.1.1 0144-0202 $rednicach do 250"'mm, wyrzutnie
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
213 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ"C, do przewodow o szt
d4.1.1 0144-0102 $rednicach do 160"'mm, wyrzutnie
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
214] KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 900x550 szt
d4.1.1 0146-0501
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
215 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 650x550 szt
d.4.1.1 0146-0402
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
216] KNR-W 2-17 [ST.02.03.00 Wyrzutnia $cienna typ C kotowa, Fi do 315mm szt
d.4.1.1 0147-0102
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
217] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Wyrzutnia $cienna typ C kotowa, Fi do 200mm szt
d4.1.1 0147-0102
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
218 ST.02.03.00 Osiatkowanie wlotéw Dn125 szt
d4.1.1 analiza
indywidualna
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
2191 KNR-W 2-17 [ST.02.03.00 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodow szt
d4.1.1 0131-02 o $rednicach do 160"'mm
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
220 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Klapa zwrotna Fi 160 szt
d4.1.1 0131-02
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
221 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna CU-LT.700x500.PG20.PG20.MFUSP szt
d.4.1.1 0130-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
222 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna CU-LT.600x500.PG20.PG20.MFUSP szt
d.4.1.1 0130-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
223 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Klapa przeciwpozarowa okragta ABS2.120.R200 szt
d4.1.1 0131-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
224 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Klapa przeciwpozarowa okragta ABS2. 60.R125 szt
d.4.1.1 0131-02
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
225 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Klapa przeciwpozarowa okragta ABS2. 60.R100 szt
d.4.1.1 0131-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
226] KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Kratka wyciggowa BAT.125 PRESO szt
d.4.1.1 0156-02
45 szt 45,00
RAZEM 45,00
227 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Zawor wentylacyjny-anemostat Dn160 szt
d.4.1.1 0140-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
228] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Zawor wentylacyjny-anemostat Dn125 szt
d.4.1.1 0140-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
229 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Zawor wentylacyjny-anemostat Dn100 szt
d4.1.1 0140-01
135 szt 135,00
RAZEM 135,00
230] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d4.1.1 0138-0501 wentylacyjna 700x500
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
231] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d4.1.1 0138-0401 wentylacyjna 625x125
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
232 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d4.1.1 0138-0301 wentylacyjna 525x175
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
233] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d4.1.1 0138-0301 wentylacyjna 525x125
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
234 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d4.1.1 0138-0301 wentylacyjna 425x125
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
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235 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d.4.1.1 0138-0201 wentylacyjna 325x225
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
236] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d.4.1.1 0138-0201 wentylacyjna 325x125
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
237] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d.4.1.1 0138-0201 wentylacyjna 275x125
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
238] KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, Kratka szt
d4.1.1 0138-0101 wentylacyjna 225x125
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
239| KNR 7-08 0701- [ST.02.03.00 Szafa zasilajaca systemu wentylacji bytowej ACC.GPS.4.0,75+0,75 kpl
d4.1.1 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
240| KNR 7-08 0104- [ST.02.03.00 Uktad do pomiaréw parametréw gazu - Detektor CO WG-22.EN szt
d4.1.1 03
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
241| KNR 7-08 0104- [ST.02.03.00 Uktad do pomiaréw parametréw gazu - Detektor LPG WG-15.EN + Ostona szt
d4.1.1 03 na czujnik stezenia LPG
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
242|KNNR 5 0506-03ST.02.03.00 Tablica ostrzegawcza jednostronna TOL1 kpl
d4.1.1
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
243|KNNR 5 0506-03ST.02.03.00 Tablica ostrzegawcza dwustronna TOL2 kpl
d4.1.1
7 kpl 4,00
RAZEM 4,00
244 ST.02.03.00 Oprzewodowanie instalacji detekcji CO-LPG kpl
d4.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
245| KNR 4-01 0208- [ST.02.03.00 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05"'m2, szt
d4.1.1 02 beton zwirowy, grubo$¢ do 20°cm
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
246|KNNR 3 0303-01ST.02.03.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d4.1.1 wapiennej
1,39 m3 1,39
RAZEM 1,39
247|KNNR 3 0305-01[ST.02.03.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na m3
d.4.1.1 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
248|KNNR 3 0304-01(ST.02.03.00 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie | m3
d.4.1.1 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,77 m3 0,77
RAZEM 0,77
2491 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne aluminiowe kotowe Fi"do 100°'mm FLEX izolowany | m2
d4.1.1 0119-01
8,11 m2 8,11
RAZEM 8,11
2501 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat m2
d.4.1.1 0122-01 ksztattek do 35%, Fi do 100°"mm
192,14 + 11,02 m2 203,16
RAZEM 203,16
251 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat m2
d.4.1.1 0122-02 ksztattek do 35%, Fido 125"mm
70,58 +4,1 m2 74,68
RAZEM 74,68
252 KNR-W 2-17 [ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat m2
d.4.1.1 0122-02 ksztattek do 35%, Fi do 160"mm
119,66 + 9,35 + 3,84 m2 132,85
RAZEM 132,85
253 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat m2
d.4.1.1 0122-02 ksztattek do 35%, Fi do 200"mm
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70,14 + 6,16 m2 76,30
RAZEM 76,30
254 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat m2
d4.1.1 0122-03 ksztattek do 35%, Fi do 250"mm
77,52 +12,8 m2 90,32
RAZEM 90,32
255 KNR-W 2-17 |ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat m2
d.4.1.1 0122-03 ksztattek do 35%, Fido 315" mm
17,90 + 5,09 m2 22,99
RAZEM 22,99
256] KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat m2
d.4.1.1 0122-04 ksztattek do 35%, Fi do 400"mm
31,29 +9,23 m2 40,52
RAZEM 40,52
257 KNR-W 2-17 |[ST.02.03.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne, udziat ksztattek do m2
d4.1.1 0101-0501 35%, ocynkowane
246,75 m2 246,75
RAZEM 246,75
258| KNR 0-34 0304- [ST.02.03.00 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ptytami - Mata z m2
d.4.1.1 06 kauczuku syntetycznego grubos¢ 10 mm
203,16 + 74,68 + 132,85 + 76,30 + 90,32 + 22,99 + 40,52 + 246,75 m2 887,57
RAZEM 887,57
259| KNR 0-34 0304- [ST.02.03.00 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ptytami - Mata z m2
d.4.1.1 06 wetny mineralnej 50mm z folig Al
26,31 m2 26,31
RAZEM 26,31
260 KNR-W 2-16 |[ST.02.03.00 Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.4.1.1 0601-0402
26,31 m2 26,31
RAZEM 26,31
261 ST.02.03.00 Regulacja wydatkéw powietrza, oznakowanie, uruchomienie systemow kpl
d.4.1.1 analiza wentylacyjnych
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
4.2.1| 45332200-5 INSTALACJA WODOCIAGOWA
262|KNNR 4 1106-01ST.02.01.00 Zawor pierwszenstwa DN40 Q=16m3/h kpl
d.4.2.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
263] KNNR 4 0122- [ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl
d4.2.1 0301 skrzydetkowych Dn 40 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
264] KNNR 4 0140- [ST.02.01.00 Wodomierze skrzydetkowe Dn 40 mm kpl
d4.2.1 0501
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
265] KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, szt
d.4.2.1 0601 Dn 50 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
266| KNR 4-01 0208- [ST.02.01.00 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, szt
d.4.21 02 beton zwirowy, grubos$¢ do 20 cm
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
267|KNNR 3 0303-01(ST.02.01.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.4.21 wapiennej
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
268|KNNR 3 0305-01(ST.02.01.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na m3
d.4.21 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,37 m3 0,37
RAZEM 0,37
269|KNNR 3 0304-01(ST.02.01.00 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie | m3
d.4.21 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,28 m3 0,28
RAZEM 0,28
270 ST.02.01.00 Przejscia ppoz na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji | kpl
d.4.21 analiza wodnej
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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271|KNNR 4 0404-05(ST.02.01.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn50 z m
d.4.21 ksztattkami i mocowaniami
35 m 35,00
RAZEM 35,00
272|KNNR 4 0404-04ST.02.01.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn40 z m
d.4.21 ksztattkami i mocowaniami
113 m 113,00
RAZEM 113,00
273|KNNR 4 0404-03ST.02.01.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32 z m
d.4.21 ksztattkami i mocowaniami
168 m 168,00
RAZEM 168,00
274|KNNR 4 0404-02|ST.02.01.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn25 z m
d.4.2.1 ksztattkami i mocowaniami
249 m 249,00
RAZEM 249,00
275|KNNR 4 0404-01|ST.02.01.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn20 z m
d.4.2.1 ksztattkami i mocowaniami
732 m 732,00
RAZEM 732,00
276|KNNR 4 0404-01ST.02.01.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16 z m
d.4.2.1 ksztattkami i mocowaniami
1472 m 1472,00
RAZEM 1472,00
277| KNR 0-35 0128- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn50 grubos$¢ m
d4.2.1 32 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
278| KNR 0-35 0128- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn40 grubos$¢ m
d4.2.1 31 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
113,00 m 113,00
RAZEM 113,00
279| KNR 0-35 0128- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn32 grubos$¢ m
d4.2.1 30 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
168,00 m 168,00
RAZEM 168,00
280] KNR 0-35 0128- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn25 grubos$¢ m
d4.2.1 29 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
249,00 m 249,00
RAZEM 249,00
281| KNR 0-35 0128- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn20 grubos$¢ m
d4.2.1 28 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
732,00 m 732,00
RAZEM 732,00
282| KNR 0-35 0128- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn16 grubos$¢ m
d4.2.1 27 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
1472,00 m 1472,00
RAZEM 1472,00
283| KNNR 4 0410- [ST.02.01.00 Rozdzielacz z nyplami do $rubunkéw - 2 obwody szt
d.4.2.1 0101
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
284 KNNR 4 0410- [ST.02.01.00 Rozdzielacz z nyplami do $rubunkéw - 3 obwody szt
d.4.2.1 0101
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
285| KNNR 4 0410- [ST.02.01.00 Rozdzielacz z nyplami do $rubunkéw - 4 obwody szt
d.4.2.1 0101
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
286] KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawor antyskazeniowy EA Dn32 szt
d.4.2.1 0401
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
287|] KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawor antyskazeniowy EA Dn25 szt
d.4.2.1 0301
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
288| KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawor antyskazeniowy EA DN20 szt
d.4.2.1 0201
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
289 KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawory zwrotne Dn 15 mm szt
d.4.2.1 0103
29 szt 29,00
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RAZEM 29,00
290] KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawory zwrotne Dn 20 mm szt
d.4.2.1 0203
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
291 KNNR 4 0130- |ST.02.01.00 Zawo6r MTCV Dn15 szt
d.4.2.1 0101
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
292] KNNR 4 0123- [ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl
d4.2.1 0102 skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm
20,00 + 13,00 + 20,00 + 13,00 kpl 66,00
RAZEM 66,00
293] KNNR 4 0123- [ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl
d4.2.1 0102 skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm
33,00 kpl 33,00
RAZEM 33,00
294] KNNR 4 0140- [ST.02.01.00 Wodomierz do wody zimnej Q3= 0,6 m3/h; Dn20 kpl
d.4.2.1 0201
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
295| KNNR 4 0140- [ST.02.01.00 Wodomierz do wody zimnej Q3= 1,0 m3/h; Dn20 kpl
d.4.2.1 0201
13 kpl 13,00
RAZEM 13,00
296] KNNR 4 0140- [ST.02.01.00 Wodomierz do wody cieptej Q3= 1,0 m3/h; Dn20 kpl
d.4.2.1 0201
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
297| KNNR 4 0140- [ST.02.01.00 Wodomierz do wody cieptej Q3= 1,5 m3/h; Dn20 kpl
d.4.2.1 0201
13 kpl 13,00
RAZEM 13,00
298| KNNR 4 0140- [ST.02.01.00 Wodomierz do wody zimnej Q3= 2,5 m3/h; Dn25 kpl
d.4.2.1 0301
33 kpl 33,00
RAZEM 33,00
299 KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, szt
d.4.2.1 0201 Dn 20 mm
66 szt 66,00
RAZEM 66,00
300] KNNR 4 0132- [ST.02.01.00 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, szt
d.4.2.1 0101 Dn 15 mm
132 szt 132,00
RAZEM 132,00
301] KNNR 4 0116- [ST.02.01.00 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych o szt
d.4.21 0103 potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm
37*2+33*2+16 szt 156,00
RAZEM 156,00
302] KNNR 4 0116- [ST.02.01.00 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, szt
d.4.21 0703 Fi_zew. 16 mm, o potgczeniu z tworzywa
48*2+48+36*2 szt 216,00
RAZEM 216,00
303|KNNR 4 0132-01ST.02.01.00 Zawor katowy Dn15--3/8" szt
d.4.2.1
98 szt 98,00
RAZEM 98,00
304|KNNR 4 0132-01ST.02.01.00 Zawor ¢wierc¢obrotowy Dn15 szt
d.4.2.1
57 szt 57,00
RAZEM 57,00
305|KNNR 4 0135-01ST.02.01.00 Zawor czerpalny ze zlgczka do weza Dn 15 mm szt
d.4.2.1
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
306|KNNR 4 0127-02|ST.02.01.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, m
d4.2.1 rurocigg Fi do 63 mm
35,00 + 113,00 + 168,00 + 249,00 + 732,00 + 1472,00 m 2769,00
RAZEM 2769,00
307|KNNR 4 0128-01ST.02.01.00 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach m
d.4.2.1 Krotnos¢ = 2
2769,00 m 2769,00
0,00 m 0,00
RAZEM 2 769,00
4.2.2| 45232410-9 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ z SYSTEMEM ODZYSKU WODY DESZCZOWEJ
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308|KNNR 1 0307-02[ST.02.01.00 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych z recznym, m3
d.4.22 gtebokosci do 1,5"'m, kategoria gruntu Il
(170,00 + 0,00 + 0,00) *0,6 * 0,9 m3 91,80
RAZEM 91,80
309|KNNR 4 1411-01ST.02.01.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d4.2.2
(170,00 + 0,00 + 0,00) *0,6 * 0,1 m3 10,20
RAZEM 10,20
310|KNNR 4 0203-04ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz m
d4.22 budynkéw, na wcisk, Fi"160"mm
170 m 170,00
RAZEM 170,00
311] KNNR 4 1417- |ST.02.01.00 Studzienka tworzywowa DN425 z wtazem zeliwnym typ D400 szt
d4.2.2 0201
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
312|KNNR 4 1411-04ST.02.01.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d4.2.2
(170,00 + 0,00 + 0,00) *0,6 * 0,3 m3 30,60
RAZEM 30,60
313|KNNR 1 0318-02|ST.02.01.00 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych, m3
d4.2.2 gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu Il
(170,00 + 0,00 + 0,00) *0,6 * 0,5 m3 51,00
RAZEM 51,00
314|KNNR 1 0408-02|ST.02.01.00 Zageszczanie zasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii m3
d4.2.2 11
(170,00 + 0,00 +0,00) *0,6 * 0,5 m3 51,00
RAZEM 51,00
315| KNR 4-01 0108- [ST.02.01.00 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |1l m3
d4.2.2 06
(170,00 + 0,00 +0,00) * 0,6 * 0,4 m3 40,80
RAZEM 40,80
316] KNR 4-01 0108- [ST.02.01.00 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d4.2.2 08 nastepny 1°km
Krotno$¢ = 19
(170,00 + 0,00 +0,00) * 0,6 * 0,4 m3 40,80
RAZEM 40,80
317 ST.02.01.00 Optata za utylizacje ziemi m3
d4.2.2 analiza
indywidualna
(170,00 + 0,00 +0,00) * 0,6 * 0,4 m3 40,80
RAZEM 40,80
318] KNNR 4 1413- [ST.02.01.00 Zbiornik wody deszczowej 11,2m3 kpl
d4.2.2 0501
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
319|KNNR 4 0144-09|ST.02.01.00 Centrala deszczowa Qmax = 4,2 m3/h wyposazona w dodatkowg pompe kpl
d4.2.2 dotadowujgcg Qmax = 5700 dm3/h
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
320 KNNR 4 0112- [ST.02.01.00 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zgrzewanych na m
d4.22 0402 $cianach w budynkach Fi 40 mm - ttoczny
120 m 120,00
RAZEM 120,00
321|KNNR 4 0207-04[ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 160 mm m
d4.2.2
110 m 110,00
RAZEM 110,00
322|KNNR 4 0222-03[ST.02.01.00 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 160 mm szt
d4.2.2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4.2.3| 45332200-5 INSTALACJA HYDRANTOWA
323| KNNR 4 0130- [ST.02.01.00 Zawor antyskazeniowy BA Dn40 szt
d4.2.3 0803
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
324 KNNR 4 0130- [ST.02.01.00 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 65 mm szt
d4.2.3 0702
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
325] KNNR 4 0130- [ST.02.01.00 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 50 mm szt
d4.2.3 0602
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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326|KNNR 4 0526-06[ST.02.01.00 Filtr siatkowy kotnierzowy Dn50 szt
d4.2.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
327| KNNR 4 0122- [ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy kpl
d.4.2.3 0301 skrzydetkowych Dn 40 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
328| KNNR 4 0140- [ST.02.01.00 Wodomierze skrzydetkowe Dn 40 mm kpl
d4.2.3 0501
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
329] KNR 4-01 0208- [ST.02.01.00 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, szt
d4.23 02 beton zwirowy, grubo$¢ do 20 cm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
330|KNNR 3 0303-01ST.02.01.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d4.23 wapiennej
0,11 m3 0,11
RAZEM 0,11
331|KNNR 3 0305-01ST.02.01.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na m3
d.4.2.3 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,07 m3 0,07
RAZEM 0,07
332|KNNR 3 0304-01ST.02.01.00 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie | m3
d4.23 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
333 ST.02.01.00 Przejscia ppoz na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji | kpl
d4.23 analiza hydrantowej
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
334|KNNR 4 0142-01|ST.02.01.00 Hydrant wewnetrzny DN33 z wezem L=30m kpl
d4.2.3
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
335|KNNR 4 0115-06(ST.02.01.00 Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociggach stalowych, do hydrantéw o | szt
d4.23 pofaczeniu sztywnym, Dn 50 mm
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
336|KNNR 4 0107-06|ST.02.01.00 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w m
d4.23 samoczynnych sieciach przeciwpozarowych, Dn 65 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
337|KNNR 4 0107-05|ST.02.01.00 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w m
d4.23 samoczynnych sieciach przeciwpozarowych, Dn 50 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
338| KNR 0-34 0101- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn65 grubos¢ m
d.4.2.3 16 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
339| KNR 0-34 0101- [ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn50 grubos¢ m
d.4.2.3 15 zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
340|KNNR 4 0402-07(ST.02.01.00 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 76 x 2,0 potgczona zaciskowo z m
d.4.2.3 ksztattkami i mocowaniami
30 m 30,00
RAZEM 30,00
341|KNNR 4 0402-06[ST.02.01.00 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x 1,5 potgczona zaciskowo z m
d.4.2.3 ksztattkami i mocowaniami
50 m 50,00
RAZEM 50,00
342 ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn76 grubos¢ m
d.4.2.3 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
343 ST.02.01.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn54 grubos¢ m
d.4.2.3 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
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344|KNNR 5 0213-01(ST.02.01.00 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych, m
d.4.2.3 Przewdd grzewczy samoregulujacy 5°C
100 m 100,00
RAZEM 100,00
345] KNNR 4 0126- [ST.02.01.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych, m
d.4.2.3 0201 rurociagg Fi do 100 mm
2,00 + 2,00 + 30,00 + 50,00 m 84,00
RAZEM 84,00
346|KNNR 4 0128-01ST.02.01.00 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach m
d4.23 Krotnosc¢ = 2
84,00 m 84,00
RAZEM 84,00
347 ST.02.01.00 Badanie wydajnosci hydrantu pozarowego szt
d4.2.3 analiza
indywidualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.2.4] 45232410-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
348| KNR 4-01 0208- [ST.02.01.00 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, szt
d4.24 02 beton zwirowy, grubo$¢ do 20 cm
12*5+7 szt 67,00
RAZEM 67,00
349|KNNR 3 0303-01ST.02.01.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d4.24 wapiennej
0,38 m3 0,38
RAZEM 0,38
350|KNNR 3 0305-01ST.02.01.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na m3
d4.24 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,26 m3 0,26
RAZEM 0,26
351|KNNR 3 0304-01ST.02.01.00 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie | m3
d4.24 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,19 m3 0,19
RAZEM 0,19
352 ST.02.01.00 Przejscia ppoz na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne instalacji | kpl
d4.24 analiza kanalizacji sanitarnej
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
353|KNNR 4 0207-04ST.02.01.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 160 mm m
d4.2.4
225 m 225,00
RAZEM 225,00
354|KNNR 4 0207-03|ST.02.01.00 Rura kanalizacji wewnetrznej kielichowa niskoszumowa z ksztattkami i m
d4.2.4 mocowaniami Dn110
410 m 410,00
RAZEM 410,00
355|KNNR 4 0207-02|ST.02.01.00 Rura kanalizacji wewnetrznej kielichowa niskoszumowa z ksztattkami i m
d4.2.4 mocowaniami Dn75
75 m 75,00
RAZEM 75,00
356/ KNNR 4 0207-01(ST.02.01.00 Rura kanalizacji wewnetrznej kielichowa niskoszumowa z ksztattkami i m
d4.24 mocowaniami Dn50
185 m 185,00
RAZEM 185,00
357|KNNR 4 0207-01(ST.02.01.00 Rura kanalizacji wewnetrznej kielichowa niskoszumowa z ksztattkami i m
d4.24 mocowaniami Dn40
110 m 110,00
RAZEM 110,00
358|KNNR 4 0222-02(ST.02.01.00 Czyszczaki z PP kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
d4.2.4
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
359|KNNR 4 0213-05[ST.02.01.00 Rura wywiewna z PP o potgczeniu wciskowym, Fi 110/160 mm szt
d4.2.4
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
360|KNNR 4 0213-05[ST.02.01.00 Zawor napowietrzajgcy Dn 110 szt
d4.2.4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
361 KNNR 4 1413- [ST.02.01.00 Separator substancji ropopochodnych z wymienialnym wkiadem kpl
d4.24 0501 koalscencyjnym, w zbiorniku z tworzywa sztucznego PE-HD ze
zintegrowang komorg osadnika
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
362| KNR 7-07 0101- [ST.02.01.00 Przepompownia 1-pompowa Qmax = 8,0m3/h, Hmax = 6,0m (pokrywa z kpl
d4.24 06 wpustem)
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
363| KNR 7-07 0101- |[ST.02.01.00 Przepompownia 1-pompowa Qmax = 11,5m3/h, Hmax = 10,0m (pokrywa z kpl
d4.24 06 wpustem)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
364| KNR 7-07 0101- |ST.02.01.00 Przepompownia 2-pompowa Qmax = 12,0m3/h, Hmax = 8,0m kpl
d4.2.4 06
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
365] KNNR 4 0112- [ST.02.01.00 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o potgczeniach zgrzewanych na m
d4.24 0402 $cianach w budynkach Fi 40 mm - ttoczny
45 m 45,00
RAZEM 45,00
366|KNNR 4 0211-03[ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP, na wcisk, Fi 110 mm szt
d4.2.4
47 szt 47,00
RAZEM 47,00
367|KNNR 4 0211-01[ST.02.01.00 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP, na wcisk, Fi 40-50 mm szt
d4.2.4
47 +37+35+2*33 szt 185,00
RAZEM 185,00
4.2.5| 45332400-7 ARMATURA | CERAMIKA - "biaty montaz"
368|KNRG 215 0102-[ST.02.01.00 Element montazowy do miski ustepowej kpl
d4.2.5 01
47,00 + 0,00 kpl 47,00
RAZEM 47,00
369|KNRG 215 0104-[ST.02.01.00 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miski ustgpowe kpl
d.4.25 01 porcelanowe zawieszane + Sedes z tworzywa sztucznego
47 kpl 47,00
RAZEM 47,00
370|KNRG 215 0105-[ST.02.01.00 Przyciski do sptuczek, podtynkowych szt
d4.2.5 02
47,00 + 0,00 szt 47,00
RAZEM 47,00
3711 KNNR 4 0230- [ST.02.01.00 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
d4.2.5 0202
47 kpl 47,00
RAZEM 47,00
372|KNNR 4 0137-02(ST.02.01.00 Bateria umywalkowa stojgca Dn15 szt
d4.2.5
47,00 szt 47,00
RAZEM 47,00
373] KNNR 4 0229- [ST.02.01.00 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szt
d4.2.5 0502
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
374|KNNR 4 0137-02|ST.02.01.00 Bateria zlewozmywakowa stojgca Dn15 szt
d4.2.5
35,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 szt 35,00
RAZEM 35,00
375] KNNR 4 0232- [ST.02.01.00 Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych 900x900 kpl
d4.2.5 0203
37 kpl 37,00
RAZEM 37,00
376] KNR 0-35 0123- [ST.02.01.00 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina prostokatna, szyby ze szkta kpl
d4.25 03 hartowanego
37,00 kpl 37,00
RAZEM 37,00
377|KNNR 4 0137-08ST.02.01.00 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym Dn15 szt
d4.2.5
37,00 szt 37,00
RAZEM 37,00
4.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.3.1| 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - B1 B2
378|KNNR 5 0406-04 |ST.02.02.00 Grzejnik elektryczny Q=750W szt
d.4.3.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
379|KNNR 5 0406-04 |ST.02.02.00 Grzejnik elektryczny Q=300W szt
d.4.3.1
4 szt 4,00
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RAZEM 4,00
380|KNNR 5 0406-04 |ST.02.02.00 Grzejnik elektryczny tazienkowy Q=300W szt
d.4.3.1
15 +22 szt 37,00
RAZEM 37,00
381] KNR 4-01 0208- [ST.02.02.00 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05"'m2, szt
d.4.3.1 02 beton zwirowy, grubo$¢ do 20°cm
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
382|KNNR 3 0303-01ST.02.02.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.4.3.1 wapiennej
0,86 m3 0,86
RAZEM 0,86
383|KNNR 3 0304-01ST.02.02.00 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie | m3
d.4.3.1 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,65 m3 0,65
RAZEM 0,65
384|KNNR 3 0305-01[ST.02.02.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na m3
d.4.3.1 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
385 ST.02.02.00 Przejscia ppoz na granicach stref ogniowych oraz tuleje ochronne kpl
d.4.3.1 analiza centralnego ogrzewania
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
386|KNNR 4 0403-06[ST.02.02.00 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn"50"mm m
d.4.3.1
100 m 100,00
RAZEM 100,00
387|KNNR 4 0403-07ST.02.02.00 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn"65" mm m
d.4.3.1
14 m 14,00
RAZEM 14,00
388| KNR 7-12 0103- [ST.02.02.00 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan m2
d.4.3.1 04 wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 200"'mm
3,14*1,1*0,010 * 0,00 m2 0,00
3,14*1,1%0,015* 0,00 m2 0,00
3,14*1,1*0,02 0,00 m2 0,00
3,14%1,1%0,025* 0,00 m2 0,00
3,14%1,1%0,032* 0,00 m2 0,00
3,14*1,1*0,04 * 0,00 m2 0,00
3,14*1,1*0,05 * 100,00 m2 17,27
3,14*1,1*0,065 * 14,00 m2 314
3,14*1,1*0,08 * 0,00 m2 0,00
3,14%1,1%0,1%0,00 m2 0,00
3,14%1,1%0,125* 0,00 m2 0,00
3,14*1,1*0,15* 0,00 m2 0,00
3,14%1,1*0,2*0,00 m2 0,00
RAZEM 20,41
389| KNR 7-12 0105- [ST.02.02.00 Odttuszczanie, rurociggi m2
d.4.3.1 04
20,41 m2 20,41
RAZEM 20,41
390| KNR 7-12 0206- [ST.02.02.00 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi'do m2
d.4.3.1 0401 200"mm, farba ogolnego stosowania
20,41 m2 20,41
RAZEM 20,41
391| KNR 7-12 0214- [ST.02.02.00 Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociagi, Fi'"do 200’ mm, emalia | m2
d.4.3.1 0401 poliwinylowa ogélnego stosowania
20,41 m2 20,41
RAZEM 20,41
392 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn50 grubos¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
393 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn65 grubos¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
394| KNNR 4 0404- [ST.02.02.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn40x4 z m
d.4.3.1 0402 ksztattkami i mocowaniami
41 m 41,00
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RAZEM 41,00
395|KNNR 4 0404-03ST.02.02.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32x3 z m
d.4.3.1 ksztattkami i mocowaniami
8 m 8,00
RAZEM 8,00
396 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn40 grubos$¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
41,00 m 41,00
RAZEM 41,00
397 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn32 grubos$¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
398| KNNR 4 0404- [ST.02.02.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn40x4 z m
d.4.3.1 0402 ksztattkami i mocowaniami
54 m 54,00
RAZEM 54,00
399|KNNR 4 0404-03[ST.02.02.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32x3 z m
d.4.3.1 ksztattkami i mocowaniami
43 m 43,00
RAZEM 43,00
400{KNNR 4 0404-02(ST.02.02.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn25x2,5 z m
d.4.3.1 ksztattkami i mocowaniami
64,00 +5 m 69,00
RAZEM 69,00
401|KNNR 4 0404-01(ST.02.02.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn20x2,3 z m
d.4.3.1 ksztattkami i mocowaniami
438,00 + 10 m 448,00
RAZEM 448,00
402|KNNR 4 0404-01(ST.02.02.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn18x2,5 z m
d.4.3.1 ksztattkami i mocowaniami
200 m 200,00
RAZEM 200,00
403 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn40 grubos¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
54,00 m 54,00
RAZEM 54,00
404 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn32 grubos¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
43,00 m 43,00
RAZEM 43,00
405 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn25 grubos¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
69,00 m 69,00
RAZEM 69,00
406 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn20 grubos¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
448,00 m 448,00
RAZEM 448,00
407 ST.02.02.00 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK Dn18 grubos¢ m
d.4.3.1 analiza zgodnie z wymaganiami certyfikatu "Zielony Dom"
indywidualna
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
408| KNR 0-31 0302- |ST.02.02.00 Ogrzewanie podtogowe - uktad wezownicy meandrowy - (woda grzewcza m2
d.4.3.1 06 od 40/30 do 55/45?C), rury PE Dn 18"'mm, rozstaw 150"mm
698,00 + 951 m2 1649,00
RAZEM 1649,00
409] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-1 - 2 obwody szt
d.4.3.1 0101
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
4101 KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-1 - 3 obwody szt
d.4.3.1 0101
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
411] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-1 - 4 obwody szt
d.4.3.1 0101
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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412] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-2 - 5 obwodow szt
d.4.3.1 0201
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
413] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-2 - 6 obwodow szt
d.4.3.1 0201
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
414] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-2 - 7 obwodéw szt
d.4.3.1 0201
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
415] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-3 - 8 obwodow szt
d.4.3.1 0301
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
416] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-3 -10 obwoddéw szt
d.4.3.1 0301
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
417] KNNR 4 0410- |ST.02.02.00 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-4 -11 obwoddéw szt
d.4.3.1 0401
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
418| KNR 0-35 0215- |ST.02.02.00 Sitownik elektrotermiczny EMO T, NC, 230V, 1m szt
d.4.3.1 04
89+ 119 szt 208,00
RAZEM 208,00
419]KNNR 5 0406-02|ST.02.02.00 Termostat pokojowy z wys$wietlaczem LCD szt
d.4.3.1
71+54 szt 125,00
RAZEM 125,00
420]/KNNR 5 0406-02|ST.02.02.00 Listwa potgczeniowa 12x8 szt
d.4.3.1
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
421| KNR 0-31 0214- [ST.02.02.00 Cieptomierz kompaktowy mechaniczny Dn15 kpl
d.4.3.1 02
24+ 14 kpl 38,00
RAZEM 38,00
422] KNNR 4 0411- |ST.02.02.00 Regulator réznicy ci$nienia Dn32 szt
d.4.3.1 0401
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
423] KNNR 4 0411- |ST.02.02.00 Regulator réznicy ci$nienia Dn25 szt
d.4.3.1 0301
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
424 KNNR 4 0411- [ST.02.02.00 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi"15'mm szt
d.4.3.1 0101
15+24 szt 39,00
RAZEM 39,00
425 KNNR 4 0411- [ST.02.02.00 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi"20'mm szt
d.4.3.1 0201
67 +40 szt 107,00
RAZEM 107,00
426 KNNR 4 0411- [ST.02.02.00 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi'25'mm szt
d.4.3.1 0301
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
427| KNNR 4 0411- [ST.02.02.00 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi"32'mm szt
d.4.3.1 0401
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
428 KNNR 4 0411- [ST.02.02.00 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi'65"mm szt
d.4.3.1 0701
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
429 KNNR 4 0406- [ST.02.02.00 Proby szczelnosci instalacji w budynkach, rura stalowa m
d.4.3.1 0201
100,00 + 14,00 m 114,00
RAZEM 114,00
430{KNNR 4 0406-05(ST.02.02.00 Proby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych m
d.4.3.1
41,00 + 8,00 + 54,00 + 43,00 + 69,00 + 448,00 + 200,00 m 863,00
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RAZEM 863,00
431] KNR 4-07 0310- |ST.02.02.00 Ptukanie - napetnienie - oznakowanie instalacji m
d.4.3.1 01 Krotnos¢ = 2
114,00 + 863,00 m 977,00
RAZEM 977,00
432]KNNR 4 0436-01|ST.02.02.00 Préby instalacji z dokonaniem regulacji szt
d.4.3.1
125,00 szt 125,00
2,00 +4,00 + 37,00 szt 43,00
RAZEM 168,00
433| KNR 0-31 0308- [ST.02.02.00 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w m2
d.4.3.1 02 wezownicy w rozstawie 150'mm
1649,00 m2 1649,00
RAZEM 1649,00
4.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
4.4.1| 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - B1 B2
434 ST.02.04.00 Tablice rozdzielcze kpl
d.4.4.1 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
435 ST.02.04.00 Trasy przewodow i WLZ-ty kpl
d.4.4.1 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
436 ST.02.04.00 Instalacja o$wietlenia i gniazd kpl
d.4.4.1 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
437 ST.02.04.00 Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych kpl
d.4.4.1 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.4.2| 45317000-2 INSTALACJE TELETECHNICZNE - B1 B2
438 ST.02.04.00 Instalacja fotowoltaiczna kpl
d4.4.2 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
439 ST.02.04.00 Instalacja teletechniczna (RTV-SAT-INT-DOMOFON itd.) kpl
d4.4.2 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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