PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do projektu przebudowy drogi gminnej Nr 250701 W
LACZKI -KSEBKI
od km 0+023,00 do km 1+197,40

INWESTOR: WOJT GMINY LYSE
OBREB - LACZKI;

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
PKOB - Ulice i drogi pozostale - kategoria XXV

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej o dlugosci 1174,40 mb.
Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Lyse, powiat

ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie.

Charakterystyka zagospodarowania terenu

Droga gminna Nr 250701 W Laczki — Ksebki polozona jest na Rowninie
Kurpiowskiej miedzy rzekami Rozoga, Narew i Szkwa. Projektowany odcinek
rozpoczyna sie na koncu zjazdu o nawierzchni bitumicznej z drogi powiatowej
Nr 2519 W Kadzidlo - Lyse — Laczki. Na projektowanym odcinku przebiega przez
teren zabudowany zagrodowej a takze przez tereny lesne oraz rolnicze. Istniejaca
jezdnia o nawierzchni zwirowej jest szeroko$ci 4,50 m. na calym odcinku
projektowanym. Projektowany odcinek konczy si¢ w obrebie granicy miedzy
wojewodztwem Mazowieckim, a Podlaskim.

Nawierzchnia jest zdeformowana a jej nos$nos¢ nie odpowiada obecnym
wymogom i dlatego wymaga przebudowy.

Charakterystyka techniczna inwestycji
Celem przebudowy drogi jest dostosowanie jezdni do normatywnej nosnosci
i szerokosci, dobudowanie obustronnych poboczy 2 x 0,75 m o nawierzchni
z kruszywa lamanego wraz z rowami odwadniajacymi w pasie drogowym,
budowa zjazdéw indywidualnych w pasie drogowym o nawierzchni bitumiczne;j
oraz poprawie bezpieczenistwa ruchu.




3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
- nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna D

- predkosc projektowa — 40 km/h

- przekrgj porzeczny drogowy

- jezdnia szerokosci 5,00 m

- pobocze obustronne z kruszywa lamanego o szer. 2 x 0,75 m
- kategoria ruchu KR-1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne. W podlozu wystepuje piaski a poziom
wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,10 - 1,30 m ponizej terenu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) stwierdzono ze:

- podloze gruntowe terenu charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne,
- projektowana inwestycje zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Nawierzchnia na jezdni glowne;j:
- warstwa $§cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm.
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm.
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cso/30 gr. 20 cm.
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 CNR
o grubosci do 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach asfaltowych (przez pobocze w_pasie drogi)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr. 4 cm.
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 Cso/zo gr. 20 cm.

Skrzyzowania

Skrzyzowanie z droga powiatowa na poczatku projektu pozostaje bez
przebudowy. Projektowana droga gminne na w/w skrzyzowaniu jest droga
podporzadkowang. Pozostale skrzyzowania w ciagu projektowanej drogi gminnej
sa skrzyzowaniami z zachowaniem pierwszenstwa dla drogi projektowane;.

Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje sie zjazdy o diugosci dostosowanej do
szerokosci pasa drogowego. Szeroko§¢ jezdni zjazdéw do posesji zabudowanych
bedzie dostosowana do szerokosci bram i furtek. Zjazdy do posesji




niezabudowanych beda mialy nawierzchnie bitumiczng, tak jak 1 do
zabudowanych lecz ich szerokos¢ bedzie 4,50 m.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenie poprzeczne jezdni i poboczy w
teren pasa drogowego za posrednictwem rowéw odwadniajacych. Odwodnienia
wglebnego nie projektuje sie. Przepusty pod droga projektowang w stanie
istniejacym nie wystepuja i taki stan pozostaje po zaprojektowaniu.

Urzadzenia uzbrojenia terenu
Poza pasem drogowym umieszczona jest linia kablowa telefoniczna oraz linia

energetyczna napowietrzna poprzecznie do projektowanej drogi. Powyzsze
urzadzenia nie kolidujg z przebudowa drogi i nie wymagaja przelozenia.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia
budowlanego dot. budynku.
- Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sdb niepelnosprawnych w
przypadku zamierzenia budowlanego dot. Budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

- Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne
- Nie dotyczy

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
budowlanego uzytecznoéci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

- Nie dotyczy

6. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu budowlanego
uslugowego, produkcyjnego lub technicznego.
-Nie dotyczy

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu budowlanego
liniowego nawiazujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdluz jego trasy
oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczefnstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
-Nie dotyczy



8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w
szczegoblnosci instalacji i urzadzen budowlanych
- Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
- Nie dotyczy

10. Charakterystyka energetyczna budynku
- Nie dotyczy

11. W stosunku do budynku - Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzei, ktore automatycznie reguluja temperature w
poszczegblnych pomieszczeniach.

- Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
- Nie dotyczy

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
- Nie dotyczy

14. Kanal Technologiczny.
Zaprojektowano kanatl technologiczny na catej diugosci projektowanych odcinkow.
Przyjeto kanal technologiczny o nastepujacym profilu:

Kanal technologiczny KTul - zlozony 2z modulu jednej rury RO
125/7,1($rednica zewnetrzna/grubosé Scianki) oraz jednej rury $wiattowodowej RS
40/3,7 i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 36 mm
umieszczonej w jednej z rur RS 40/3,7.

Rury kanatu technologicznego prowadzi¢ na glebokosci 0,70 m. Dostarczone na
plac budowy rury powinny by¢ w prostych odcinkach o dhugosci 6,00 m lub 12,00
m. z kielichem z jednej strony.

Do budowy kanalu technologicznego powinny by¢ stosowane rury wediug
normy ZN-96/TPSA-017 z polietylenu RHDPE o duzej gestosci nie mniejsze] niz
0,943 g/ms3
I o wspdlczynniku plyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/ 10 min.

Rury $wiatlowodowe RHDPE 40/3,7 uszczelnione na obydwu koncach zmonto-
wanego ciagu o dlugosci do 250,00 mb. i napelnione sprezonym powietrzem do
nadcis$nienia 100 kPa. Nie powinny wykazywa¢ spadku nadci$nienia o wigcej niz
10 kPa w ciagu 24 godzin.




Rury polietylenowe powinny spelnia¢ wszystkie wymagania rowniez po
sktadowaniu ich przez 4 miesiace na wolnym powietrzu. W ciagu kanalu
technologicznego nalezy zbudowac¢ studnie kablowe typu SKR-1 na prostym
odcinku trasy. Wszystkie studnie wyposazone w uchwyty kablowe.

Do studni kablowych zastosowaé¢ ramy ciezkie z kolnierzem zeliwnym i
pokrywy zeliwne ciezkie (z wietrznikiem zeliwnym) wypelnione betonem zbrojonym
w klasie wytrzymatosci minimum D400. Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b niepowolanych poprzez  zastosowanie odpowiednich pokryw
zamykanych na klodke systemowsa. Przy ukladaniu rur ostonowych nalezy zwrécié
uwage na to by glebokosci ich posadowienia pod powierzchnig wynosila minimum
0,80 m. Zabrania sie ciecia rur RHDPE 40/3,7 oraz wiazki 7x12/10 poza studniami
przy czym nalezy staraé sie ulozy¢ calo$¢ zakresu rur bez ciecia. W studniach
pozostawi¢ niezbedne do taczenia mikrorur ,zapasy” technologiczne po okolo 1-2 m.
Wszystkie laczenia rur RHDPE 40/3,7 oraz wiazki 7x12/10 mozna wykonywaé
tylko w studniach kablowych.

Koncowki rur uszczelni¢ gazoszczelnie zaslepkami systemowymi. Stosowac
systemowe zlaczki mikrorur. Nalezy nanie$¢ na dokumentacji powykonawczej
lokalizacje ztaczy mikrokanalizacji.

Po montazu Kanalu Technologicznego Wykonawca jest zobowiazany
przeprowadzié testy droznosci (testy kulowe) testy szczelno$ci pneumatycznej dla
kazdej rury. Mikrokanalizacja zostanie wybudowana w sposob zapewniajacy je€j
trwatosé i funkcjonalno§é co osiaga si¢ poprzez wiasciwa jako$¢ i zastosowanie
odpowiednich materialéw oraz spetnienie ponizszych wymogow:

- Mikrorurki zostana wykonane z polietylenu MDPE/HDPE z gltadkimi Sciankami
wewnetrznymi bez warstwy poslizgowe;j,

- Klasa odpornosci na $ciskanie mikrorurki zapewni wytrzymatos¢ 180 N przy
zachowaniu wspolczynnika znieksztalcenia ksztaltu mniejszym niz 5% przekroju
mikrorurki, mikrorurki i zlaczki mikrorurek zapewnia wytrzymaloS¢ minimum
12 bar stale jak i podczas calego cyklu wdmuchiwania mikrokabli
swiatlowodowych,

- mikrorurki beda mialy trwale oznaczenie kolorystyczne celem jednoznacznego
okreslenia traktu kablowego na calej trasie.

Mikrorurki ukladane w kanale technologicznym w postaci wiazki prefabrykowane;j
powinny dostarczone w fabrycznym oplocie gwarantujacym podczas przeciagania
integralnosé wiazki mikrorurek. Z uwagi na konieczno$¢ laczenia mikrorurek
stosowaé¢ nalezy dedykowane dla danego systemu mikrokanalizacji zlaczki
przelotowe, ztaczki redukcyjne oraz zatyczki koncéw mikrorur. Laczenie mikrorur
wykonaé tylko w studniach kablowych. Podczas instalowania zlaczek stosowac
specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur w celu zapewnienia mozliwie
gladkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzia
ciecia a boczna sciankg mikrorury.




Wiazki rur swiatlowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w
linii prostej, na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm. i przysypa¢ warstwa
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe ulozy¢ pod profilami rur swiattowodowych i wiazek mikrorur
I jednoczesnie oddzieli¢ od siebie warstwg piasku o grubosci 5 cm. We wjazdach na
teren posesji rury $wiatlowodowe i wiazki mikrorur utozy¢ w rurach ochronnych
RHDPE 125/7,1.

W potowie glebokosci rowu ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka stalowa
O szerokosci 200 mm. i grubosci co najmniej 0,3 mm. w kolorze zielonym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. i z trwalym napisem
sUwaga Kanal Technologiczny”.

Konicowym elementem prac jest zasypanie rowu oraz uporzadkowanie
terenu budowy. W czasie budowy studni kablowych zwréci¢ uwage na to by ich
pokrywy byly na tych samych rzednych co nawierzchnia pobocza. Do zasypania
rowu mozna uzy¢ rodzimego gruntu pod warunkiem, ze jest on pozbawiony kamieni
i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

Wszystkie odcinki kanaléw nie konczace sie studniami nalezy zaslepi¢ w
sposOb zapewniajacy przynajmniej muloszczelnosc.
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