Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej Nr 250701 W LACZKI - KSEBKI od km 0+023,00 do km 1+197,40

Obiekt lub rodzaj robét: Branza drogowa
Lokalizacja: Gmina Lyse Powiat Ostrotecki
Inwestor: Wéjt Gminy Lyse
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robhoét Jm llosé
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Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 250701 W £LACZKI - KSEBKI od km
0+023,00 do km 1+197,40
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |01.01.01a KNKRB 1/109/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogi) w terenie réwninnym, nadzér
(1) geodezyjny nad wykonawstwem i opracowanie operatu geodezyjnego powykonawczego
obmiar (1,1974 - 0,023) = 1,1744 km km 1,1744
1.2 (01.02.01 KNNR 1/101/1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $érednice drzew 10-15-cm z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwetora obmiar 24 szt szt 24
1.3 |01.02.01 KNNR 1/101/2  |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25-cm z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora obmia 31 szt szt 31
1.4 (01.02.01 KNNR 1/101/6 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65-cm z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwestora obmiar 3 szt szt 3
1.5 101.02.01 KNNR 1/101/7  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 66-75-cm z wywozem na
miejsce wskazane przez Inwetora obmiar 1 szt szt 1
1.6 (01.02.01 KNNR 1/102/3 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
obmiar 0,030 ha ha 0,03
1.7 (01.02.02 KNNRS 1/106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do
15 cm obmiar 1174,40 x 2 x
0,50 = 1174,40 m2 m2 | 117440
2 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
2.1 (02.01.01 KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
(1) samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria
runtu Il
g obmiar 617,89 m3 m3 617,89
2.2 |02.03.01 KNNR 6/112/5 |Formowanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il z pozyskaniem i transportem kruszywa
naturalnego frakcji 0/31,5 CNR na odl. 6 - 15 km przy grubo$ci warstwy srednio 7 cm
obmiar 480,97 : 0,07 = 6871,00 m2 m2 | 6871,00
3 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
PODBUDOWA
3.1 104.04.02 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna frakcja 0/31,5 C 50/30, po zaggszczeniu
20-cm wraz z 18 szt. zjazdow indywidualnych obmiar 1174,40 x 5,30 +
42,00 x 5,20 = 224,32 + 218,40 = 6442,72 m2 m2 | 644272
4 Element Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
4.1 |05.03.05b KNNR 6/308/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
(2) asfaltowa, gruboé¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa AC 11 W
50/70, samochéd 20-25-t
obmiar 1174,40 x 5,10 = 5989,44
m2 m2 | 5989,44
4.2 |05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(4) asfaltowa, grubo&é po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa  AC 11 8 50/70,
samochdd 20-25:t wraz ze zjazdami indywidualnymi
obmiar (1174,40 +42.0) x 5,00 =
6082,00 m2 m2 | 6682,00
5 Element Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 |07.02.01 KNNR 6/702/1 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
(2) obmiar 7 szt szt 7
5.2 |07.02.01 KNNR 6/702/4 |Umocowanie pionowych znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 obmiar 11 szt szt 11
5.3 |07.01.01 KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng dwuskiadnikowa, linie
segregacyjne i krawedziowe, przejscia dla pieszych, linie przystankowe i inne, malowanie
mechaniczne
obmiar 293,70 m2 m2 293,70
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6 Element Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |06.03.01a KNNR 6/201/1  \Wykonanie poboczy o nawierzchni gruntowej z kruszywa famanego 0/31,5, C 50/30,
warstwa po zaggszczeniu 10-cm obmiar 1174,40 x
2x0,75=1761,60 m2 m2 | 1761,60
6.2 [06.04.01 KNR 231/1403/6 Odtworzenie rowdw przydronych z wyprofilowaniem skarp i dna rowéw, grubo$é namutu
30:-cm obmiar 1617,85 m m 1617,85
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