1.

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 250701 W

LACZKI - KSEBKI
od km 0+023,00 do km 1+197,40

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej
o dhugosci 1174,40 mb.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie Gminy
Lyse w Powiecie Ostroteckim w Wojewodztwie Mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Wojt Gminy Lyse.

CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna Nr 250701 W Laczki — Ksebki polozona jest na Rowninie
Kurpiowskiej miedzy rzekami Omulew, Narew i Szkwa. Projektowany odcinek
rozpoczyna sie na koncu zjazdu z drogi powiatowej Nr 2519 W Kadzidlo - Lyse
- Laczki. Projektowany odcinek przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej,
a takze przez tereny lesne oraz rolnicze.

Istniejaca jezdnia o nawierzchni zwirowej jest szer. 4,50 m. na calym
projektowanym odcinku. Projektowany odcinek konczy sie w obrebie granicy
miedzy wojewddztwami Mazowieckim a Podlaskim. Nawierzchnia jest
zdeformowana, a jej nosnos$é i parametry geometryczne nie odpowiadaja
obecnym wymogom i dlatego wymaga przebudowy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI
3.1 Cel i zakres przebudowy drogi

Celem przebudowy drogi gminnej jest dostosowanie jezdni do
normatywnej nosnosci i szerokosci oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu i
komfortu jazdy.

Zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje: wyprofilowanie nawierzchni
korony drogi, wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie podbudowy
zasadniczej z kruszywa lamanego, wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni
bitumicznej, dobudowa poboczy utwardzonych po obu stronach drogi wraz



z rowami odwadniajacymi w pasie drogowym, wybudowanie zjazdow
o nawierzchni bitumicznej, a takze oznakowanie poziome i pionowe drogi.
Obiekty inzynierskie na projektowanym odcinku nie wystepujq i takich sie nie
projektuje.

3.2 Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna: D

- predkosé projektowa — 40 km/h

- przekrdj porzeczny drogowy

- jezdnia szerokosci 5,00 m

- pobocza obustronne z kruszywa lamanego o szer. 2 x 0,75 m
- kategoria ruchu KR-1

3.3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne. W podlozu wystepuja piaski,
a poziom wody gruntowej stwierdzono na giebokosci 1,10- 1,30 m
ponizej terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
stwierdzono ze:

1. podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo — wodne,
2. projektowana inwestycje zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechniczne;j.
3.4 Konstrukcja podbudowy i nawierzchni:

Nawierzchnia na calym odcinku objetym opracowaniem:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr. 4 cm.
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 o gr. 4 cm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cso/30 gr. 20 cm.
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 CNR
o grubosci do 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach bitumicznych (przez pobocze):

- warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 0/31/5 Cso/30 0 gr. 20 cm.



3.5 Skrzyzowania

Skrzyzowanie z droga powiatowa na poczatku projektu pozostaje
bez przebudowy. Na tym skrzyZowaniu projektowana droga gminna jest
podporzadkowana. Na pozostalych skrzyzowaniach w ciagu
projektowanym droga projektowana jest droga gltéwna.

3.6 Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy o dlugosci dostosowanej do
szerokosci pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni
zjazdow do posesji zbudowanych bedzie dostosowana do szerokosci
bram i furtek. Zjazdy do posesji niezabudowanych beda mialy
nawierzchnie takze bitumiczna, a szerokosé¢ ich wynosié¢ bedzie takze
4,50 m jak droga gléwna projektowana.

4., ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo poprzez pochylenie
poprzeczne jezdni i pobocza w teren przylegly do pasa drogowego za
pomoca obustronnych rowéw odwadniajacych.

5.URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym nie wystepuja urzadzenia uzbrojenia terenu.
Umieszczona jest jedynie linia energetyczna napowietrzna i kablowa
linia telefoniczna poza pasem drogowym.

Powyzsze urzadzenia nie koliduja z przebudowa drogi gminne;j
i nie wymagaja przelozenia.

6.KANAL TECHNOLOGICZNY.
Zaprojektowano kanal technologiczny na calej dlugosci projektowanych
odcinkow.
Przyjeto kanal technologiczny o nastepujacym profilu:

Kanal techmnologiczny KTul - zlozony z modulu jednej rury RO
125/7,1(srednica zewnetrzna/grubos¢ $cianki) oraz jednej rury $§wiattowodowe;j
RS 40/3,7 i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur o érednicy zewnetrznej 36
mm umieszczonej w jednej z rur RS 40/3,7.

Rury kanalu technologicznego prowadzi¢ na glebokosci 0,70 m.
Dostarczone na plac budowy rury powinny byé w prostych odcinkach o
dhugosci 6,00 m lub 12,00 m. z kielichem z jednej strony.




Do budowy kanalu technologicznego powinny by¢ stosowane rury wediug
normy ZN-96/TPSA-017 z polietylenu RHDPE o duzej gestosci nie mniejszej niz
0,943 g/m3
I o wspéiczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min.

Rury swiatlowodowe RHDPE 40/3,7 uszczelnione na obydwu konicach
zmonto-
wanego ciggu o dtugosci do 250,00 mb. i napelnione sprezonym powietrzem do
nadci$nienia 100 kPa. Nie powinny wykazywaé¢ spadku nadci$nienia o wigcej
niz
10 kPa w ciagu 24 godzin.

Rury polietylenowe powinny spelnia¢ wszystkie wymagania réwniez po
skladowaniu ich przez 4 miesiace na wolnym powietrzu. W ciagu kanalu
technologicznego nalezy zbudowac¢ studnie kablowe typu SKR-1 na prostym
odcinku trasy. Wszystkie studnie wyposazone w uchwyty kablowe.

Do studni kablowych zastosowaé¢ ramy ciezkie z kolnierzem zeliwnym i
pokrywy zeliwne ciezkie (z wietrznikiem zeliwnym) wypelnione betonem
zbrojonym w klasie wytrzymatosci minimum D400. Studnie kablowe
zabezpieczyé przed dostepem oso6b niepowolanych poprzez zastosowanie
odpowiednich pokryw zamykanych na klédke systemowsa. Przy ukladaniu rur
ostonowych nalezy zwrécié uwage na to by glebokosci ich posadowienia pod
powierzchnia wynosila minimum 0,80 m. Zabrania si¢ ciecia rur RHDPE
40/3,7 oraz wiazki 7x12/10 poza studniami przy czym nalezy starac si¢ utozy¢
calogé zakresu rur bez ciecia. W studniach pozostawi¢ niezbedne do laczenia
mikrorur ,zapasy” technologiczne po okoto 1-2 m. Wszystkie laczenia rur
RHDPE 40/3,7 oraz wiazki 7x12/10 mozna wykonywaé¢ tylko w studniach
kablowych.

Koficowki rur uszczelni¢é gazoszczelnie zaslepkami systemowymi.
Stosowaé systemowe ztaczki mikrorur. Nalezy nanie$¢ na dokumentacji
powykonawczej lokalizacje ztaczy mikrokanalizaciji.

Po montazu Kanalu Technologicznego Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzié testy droznosci (testy kulowe) testy szczelnosci pneumatycznej
dla kazdej rury. Mikrokanalizacja zostanie wybudowana w sposob zapewniajacy
jej trwalosé i funkcjonalno§é co osiaga si¢ poprzez wilasciwg jakosc 1
zastosowanie odpowiednich materialow oraz speinienie ponizszych wymogow:

- Mikrorurki zostana wykonane z polietylenu MDPE/HDPE z gladkimi
sciankami
wewnetrznymi bez warstwy poslizgowej,
- Klasa odpornoéci na éciskanie mikrorurki zapewni wytrzymalos¢ 180 N przy
zachowaniu wspodlczynnika znieksztalcenia ksztaltu mniejszym niz 5%
przekroju
mikrorurki, mikrorurki i zlaczki mikrorurek zapewnig wytrzymalosc
minimum



12 bar stale jak i podczas calego cyklu wdmuchiwania mikrokabli

Swiatlowodowych,
- mikrorurki beda mialy trwate oznaczenie kolorystyczne celem jednoznacznego

okreslenia traktu kablowego na calej trasie.
Mikrorurki ukladane w kanale technologicznym w postaci wiazki
prefabrykowane;j
powinny dostarczone w fabrycznym oplocie gwarantujacym podczas
przeciagania integralno$¢ wiazki mikrorurek. Z uwagi na koniecznos¢ laczenia
mikrorurek stosowacé nalezy dedykowane dla danego systemu mikrokanalizacji
ztaczki przelotowe, zlgczki redukcyjne oraz zatyczki koficéw mikrorur. Laczenie
mikrorur wykona¢ tylko w studniach kablowych. Podczas instalowania ztaczek
stosowaé specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur w celu
zapewnienia mozliwie gladkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata
prostego pomiedzy krawedzia ciecia a boczng Scianka mikrorury.

Wiazki rur swiatlowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie

w linii prostej, na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm. i przysypac
warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe utozyé pod profilami rur §wiattowodowych i wiazek
mikrorur
I jednoczesnie oddzieli¢ od siebie warstwa piasku o grubosci 5 cm. We
wjazdach na teren posesji rury $wiatlowodowe i wiazki mikrorur ulozy¢ w
rurach ochronnych RHDPE 125/7,1.

W polowie glebokosci rowu ulozy¢ tasme ostrzegawcza 2z wkladka
stalowg
O szerokosci 200 mm. i grubosci co najmniej 0,3 mm. w kolorze zielonym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. i z trwalym napisem
,Uwaga Kanal Technologiczny”.

Koficowym elementem prac jest zasypanie rowu oraz uporzadkowanie
terenu budowy. W czasie budowy studni kablowych zwréci¢ uwage na to by ich
pokrywy byly na tych samych rzednych co nawierzchnia pobocza. Do zasypania
rowu mozna uzyé¢ rodzimego gruntu pod warunkiem, ze jest on pozbawiony
kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

Wszystkie odcinki kanaléw nie konczace si¢ studniami nalezy zaslepi¢
w sposOb zapewniajacy przynajmniej mutoszczelnosc.
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