D-03.01.01 PREFABRYKOWANE PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania, odbioru i montazu prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych

Na zadaniu:

»,Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Barandéw, w
m.Zakrzéw i Zakrzowek, od km 1+231 do km 3+077, di. 1846mb.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych o wymiarach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

ST przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, Nalezy stosowac zapisy
niniejszej ST, chyba ze Dokumentacja stanowi inaczej. W razie rozbieznosci w zapisach nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust prefabrykowany - przepust, kiérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.

Przepust ramowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy
pracujgcej na obcigzenie pionowe i poziome.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdine”, pkt. 1.5.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét iich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatléow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.




Podczas przestawiania elementéw, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne sg
uderzenia i wstrzgsy moggce spowodowaé¢ mechaniczne uszkodzenia krawedzi. Podczas
podnoszenia prefabrykat powinien by¢ zawieszony na wystajgcych z niego hakach przewidzianych w
projekcie

Podczas skladowania prefabrykatow nalezy szczegdélng uwage zwrdcic na zabezpieczenie
wystajgcego z niego zbrojenia przed pogieciem. Prefabrykaty podczas skiadowania powinny byé
oparte na krawedziakach drewnianych potozonych w ten sposéb, aby nie wywotaé w nich
nieprzewidzianych w projekcie momentow zginajgcych. Przy sktadowaniu pietrowym wysoko$¢
przektadek powinna zabezpieczaC wystajgce zelementu strzemiona przed zginaniem.
Prefabrykowane elementy drobnowymiarowe mogg by¢ skiadowane w stosach ale o wysokosci nie
przekraczajgcej 2 m. Sktadowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury
ponizej 0°C jest dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton petnej mrozoodpornosci.

Pod wzgledem gabarytowym i ciezarowym prefabrykaty powinny by¢ dostosowane do wymogow
transportu kotowego i kolejowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. .
5.2. Wykop

Wykopy nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnych 2z odpowiednimi rysunkami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz w zgodnosci z ST M.11.01.01.

5.3. Montaz prefabrykatu

Na budowie prefabrykaty powinny by¢ skiadowane na podktadkach w pozycji poziomej. Przed
przystgpieniem do montazu prefabrykatéw nalezy oceni¢ ich stan techniczny oraz sprawdzi¢ czy prety
przeznaczone do zespolenia z nadbetonem sg odspojone, wyprostowane i oczyszczone. Przy
montazu prefabrykatu szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na jego ustawienie wg projektowanych
spadkéw i prawidtowe oparcie na wczesniej zamontowanych elementach. W powierzchniach
prefabrykatow stykajgcych sie z elementami pomostu nalezy sku¢ szkliwo i oczysci¢ powierzchnie
styku.

Przed przystgpieniem do betonowania czesci ,na mokro” powierzchnie betonu prefabrykatow
stykajgce sie z nimi, jak rowniez powierzchnie deskowania - nalezy starannie zwilzy¢ woda.

5.4. Uwagi szczegotowe

Przy rozmieszczeniu prefabrykatow nalezy scisle stosowac sie do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej wymiardw i toleranciji.

5.4. Laczenie segmentow przepustu

Segmenty powinny by¢ potagczone ze sobg za pomocg rozwigzan katalogowych zapewniajgcych
szczelnos¢ miedzy segmentami na pionowych stykach

5.5. Wykonanie zasypki

Zasypki nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
oraz w zgodnosci z ST M.11.01.04.




Roznice strzatek prefabrykatéw konstrukcyjnych, montowanych w tym samym obiekcie, mierzone w
ptaszczyznie pionowej, nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchytek przesuniecia w pionie.

6.5. Badania

6.5.1. Program badan

— badania w czasie budowy,

—  badania po zakonczeniu budowy,
— badania dodatkowe.

6.5.2. Badania w czasie budowy

Ogolne zasady badania konstrukcji mostowych z betonu zbrojonego w czasie budowy powinny by¢
zgodne z ST M.13.01.00. Badania w czasie budowy obejmuja:

—  sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie konstrukcji pomocniczych,

— sprawdzenie elementow prefabrykowanych,

— sprawdzenie zbrojenia elementéw z betonu zbrojonego,

— sprawdzenie robot betonowych,

— sprawdzenie montazu prefabrykatow,

— sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania elementéw prefabrykowanych,
— sprawdzenie catosci budowli betonowanej na miejscu.

Badania dodatkowe wykonuje sie w przypadku, gdy co najmniej jedno badanie wg 6.5.2. dato wynik
niezadowalajacy lub watpliwy.

6.5.3. Opis badan w czasie budowy

Sprawdzenie materiatow polega na kontroli rodzaju i gatunku materiatdw, poréwnaniu ich z
zatozonymi w Dokumentacji Projektowej, stwierdzeniu zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz
Swiadectwami jako$ci i protokotami odbioru.

Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych polega na kontroli:

— 0go6lnego wygladu prefabrykatu,

—  wytrzymatosci betonu w prefabrykacie — (producent)

— wartosci odchytek wymiardw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi,

6.5.4. Ocena wynikéw badan

Na podstawie wynikdw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja wykonana jest
zgodnie z norma.

W szczegdlnosci nalezy ustalic:

— czy stwierdzone odchyiki od wymagan podanych w Dokumentacji Projektowej przekraczajg
wartosci dopuszczalne,

— rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwosci ich usuniecia,
—  wptyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowg warto$¢ obiektu.

W przypadku gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodnos¢ z wymaganiami, catos¢ lub czes¢
robot nalezy uznaé za niezgodne z normg. Roboty wykonane niezgodnie z normg nie mogg byc¢
przyjete. W przypadku takim sposob dalszego postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie.




