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PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1. Materialy Wyjsciowe:

Umowa z Gming Skalbmierz;
Mapa ewidencyjna, skala 1:2000;
Inwentaryzacja i pomiary uzupehniajace.

1.2. Przepisy Prawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r, poz.
2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 202Ir w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U z2021r poz. 2454 );

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2022r poz. 1557);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach Publicznych” ( Dz.U. z 2023r poz. 645,
760 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz.U z 2022r poz. 1518);

Inne Ustawy, Normy i Normatywy.
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2. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Celem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego na ,,Modernizacj¢
polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w m. Krepice, dziatka nr ewid. 154, di.
91mb".

Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej obejmuje :

- Wykonanie robdt ziemnych na odcinku, mechanicznie ( ziemia pozyskana z odcinka ) —
7,00m3;

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gruntach
kat.I-1V, gt.koryta ér.10-15cm — 37,20m?;

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gruntach
kat.I-IV, gtkoryta $r.20-30cm — 442,60m?;

- Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego frakcji 0/63 C90/3, gr.20cm, wraz z zaggszczeniem — 442,60m?;

- Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
famanego frakcji 0/31,50 C90/3, gr.10cm, wraz z zageszczeniem
— 442,60m?;

- Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zaggszczeniu
6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, wraz z zalaniem szwu asfaltem na
skrzyzowaniu — 428,00m?;

- Scinanie zawyzonych poboczy $r.10cm — 28,50m?;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 7cm po zaggszczeniu
—28,50m?;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm,grubo$¢ 15¢m po zageszczeniu
—37,20m?;

- Plantowanie mechaniczne przy poboczach — 5,00m?;
- Oznakowanie pionowe - ustawienie stupka @50 z zabetonowaniem wraz z montazem tarczy

znaku drogowego $redniego, I generacji A-7 — 1kpl;

2.2. Zakres opracowania — Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi wewng¢trznej,
od km 0+000 do km 0+091, dtugos¢ odcinka 91mb, na dzialce nr ewid. 154, obreb
Krepice.

Dziatka zlokalizowana jest w obszarze wiejskim, na terenie Gminy Skalbmierz.
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3. STAN ISTNIEJACY.

3.1. Istniejace zagospodarowanie.

Droga wewnetrzna znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w sgsiedztwie zlokalizowana jest
zabudowa gospodarcza i mieszkalna, oraz budynek Remizy OSP Krepice. Droga stanowi dojazd
do budynku Remizy i do dwdéch domostw mieszkalnych. Nawierzchnia drogi jest cze$ciowo
utwardzona kruszywem frakcji 0-31,50mm, w koncowym odcinku droga jest gruntowa.
Wystepuja liczne nieréwnosci, skoleinowania i zanizenia. Droga na poczatku odcinka biegnie w
terenie ptaskim, nastepnie odcinek przebiega w $ladzie drogi o znacznym pochyleniu terenu.
Brak rowow przydroznych.

3.2. Istniejace parametry techniczne.

Droga wewnetrzna:

% teren zabudowany;

¢ szeroko$¢ jezdni zmienna — 4,00m; 3,50m; 3,00m;

¢ pobocze drogi — gruntowe, szeroko$¢ - 0,15m SL i SP;

% rowy przydrozne — brak;

¢ spadek podtuzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu, na poczatku odcinka
droga przebiega w terenie ptaskim, nastepnie przechodzi w odcinek o znacznym

pochylenie ( przy dojezdzie do domostw mieszkalnych )

% spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, zaktocony przez liczne nierdwnosci i
zanizenia i skoleinowania;
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4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Dane ogolne.

Odcinek drogi wewnetrznej przewidziany do modernizacji bedzie przebiegat po
istniejacym $ladzie drogi. Realizacja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Zadanie
miesci si¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogi gminnej dzialek o numerach ewidencyjnych
154.

Droga wewnetrzna:

¢ teren zabudowany;

% szeroko$¢ jezdni zmienna — 4,00m; 3,50m; 3,00m;

¢ pobocze drogi — utwardzone kruszywem, szeroko$¢ - 0,15m SL i SP;

% rowy przydrozne — brak;

¢ spadek podtuzny drogi (niezmienny) dostosowany do istniejacego uksztaltowania
terenu — na poczatku odcinka — teren ptaski, na koncu ( przy dojezdzie do

domostw) — lekkie wzniesienie;

% spadek poprzeczny drogi (niezmienny) — daszkowy 2%;

4.2. Projektowana konstrukcija.

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi:

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/63 C90/3,
gr.20cm;

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tfamanego frakeji 0/31,50 C90/3,
gr.10cm;

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zageszczeniu 6cm wraz z

dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

4.2.2. Pobocze:

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 7cm po zageszczeniu,
na cato$ci modernizowanego odcinka drogi - 91,00mb x 0,15m szerokos$ci, SP i SL;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 15¢cm po zageszczeniu,
lokalnie przy budynku Remizy OSP - 31,00mb x $r. 1,20m szerokosci, SP;
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5. ODWODNIENIE .

Po wykonaniu modernizacji drogi odwodnienie korpusu drogowego zostanie zapewnione
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni asfaltowej
jezdni. Spadek podluzny i poprzeczny drogi ( niezmienny ) pozostat taki sam, jak przed
modernizacja odcinka drogi wewngtrznej. Spadek podiuzny drogi dostosowany do istniejacego
uksztattowania terenu, spadek poprzeczny drogi daszkowy, rowny 2%.

6. KOLIZJE Z INFASTRUKTURA.

Brak kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

7. OZNAKOWANIE.

W zakresie oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzonych robot drogowych nalezy
opracowacé Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Na poczatku modernizowanego odcinka drogi uwzgledniono ustawienie oznakowania
pionowego A-7 (droga podporzadkowana) — 1kpl.

8. WPLYW NA SRODOWISKO.

Realizacja powyzszego zadania, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
09.11.2010r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz.71 ) ma charakter lokalny i nie wplynie
negatywnie na otaczajace Srodowisko.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestréw zabytkow.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Realizacja powyzszego zadania nie wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Roboty budowlane objete w/w zadaniem nie wchodzg w sktad szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003rw sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia wg
Dz.U Nr 120, poz.1126.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA ZADANIA.

Obszar oddzialywania w/w zadania zamyka si¢ w granicach dziatek drogowych o numerach
ewidencyjnych nr 154.
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11. WYKAZ RYSUNKOW.

Rys.1 — Orientacja, skala 1:25 000.

Rys.2 — Plan Sytuacyjny , skala 1:2000.

Rys.3 — Przekroj A-A, skala 1:50.
Rys.4 — Przekroj A’-A’, skala 1:50.
Rys.5 — Przekr6j B-B, skala 1:50.
Rys.6 — Przekroj B’-B’, skala 1:50.
Rys.7 — Przekroj C-C, skala 1:50.

Rys.8 — Przekroj C’-C’, skala 1:50.
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