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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,
w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1. Materialy Wyjsciowe:

Umowa z Urzedem Miasta i Gminy Skalbmierz;
Mapy Ewidencyjne — 1:2000;

Inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace.

1.2. Przepisy Prawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r,
poz. 2458 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U z2021r poz. 2454 );

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2022r poz. 1557);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach Publicznych” ( Dz.U. z 2023r poz.
645, 760 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz.U z 2022r poz. 1518);

Inne Ustawy, Normy i Normatywy.
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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,
w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Celem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego na ,, Modernizacje
polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzow-Baranéw, w m.Zakrzéw
1 Zakrzoéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej obejmuije :

- Odtworzenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp ( odwdz urobku w zakresie wykonawcy
na odktad lub na nasyp w odl. do 1km w gruntach kat.III-IV, cze$¢ urobku do wbudowania
w nasyp drogowy przy zawezonych poboczach ) —257,00m?;

- Wykonanie robdt ziemnych na odcinku, mechanicznie, urobek do wbudowana w nasyp przy
przepustach pod droga — 85,00m?;

- Remont czgsci przelotowej przepustu pod droga w km 1+335, na przepust skrzynkowy
zelbetowy prefabrykowany, wys.swiatto 0,80m x szer.§wiatlo 1,20m, na tawie z chudego
betonu B-10 gr.20cm - 2,24m? chud. betonu ( wraz z rozebraniem istniejacych przepustow
zelbetowych, wraz z rozebraniem nawierzchni nad przepustem )— 7,00m;

- Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej prostej wym.$r. wys.1,20m x szer.4,00m x
gr.0,22m x 2szt, wylewanych na mokro z betonu klasy C25/30, do przepustu skrzynkowego
pod droga w km 14335, wlot i wylot murka z chudego betonu C8/10 wym. 1,5m x 1,00m x
0,12m. Zbrojenie murka z siatki pretow fi 12, oczko 15x15, spawane, klasa stali AIII
Razem: 0,84m* x 2 + 0,18m?* x 2 = 2,04m? betonu ( montaz obejmuje rozebranie starych
uszkodzonych prefabrykowanych murkow betonowych ) — 2,04m?;

- Wykonanie ptyty zelbetowej na przepuscie w km 1+335 wym.dl. 7,00m x szer.1,80m x
gr.0,10m, wylewanych na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojenie plyty z siatki pretéw
fi 10, oczko 12x12, klasa stali AIIl — 1,26m?3;

- Remont czgs$ci przelotowej przepustu pod droga w km 2+468, na przepust skrzynkowy
zelbetowy prefabrykowany, wys.$wiatlo 0,70m x szer.§wiatlo 1,20m, na tawie z chudego
betonu B-10 gr.20cm - 2,08m? chud. betonu ( wraz z rozebraniem istniejacych przepustow
zelbetowych, wraz z rozebraniem nawierzchni nad przepustem ) — 6,50m;

- Wykonanie $cianki czotowej zelbetowej prostej wym.sr. wys.1,80m x szer.4,00m x
2r.0,22m i wym.$r. wys.1,20m x szer.4,00m x gr.0,22m, wylewanych na mokro z betonu
klasy C25/30, do przepustu skrzynkowego pod droga w km 2+468, wylot i wylot murka z
chudego betonu C8/10 wym. 1,5m x 1,00m x 0,12m. Zbrojenie murka z siatki pretow fi 12,
oczko 15x15, spawane, klasa stali AIIl
Razem:1,4m? + 0,87m? + 0,18m?* x2 =2,63m? betonu ( montaz obejmuje rozebranie starych
uszkodzonych prefabrykowanych murkéw betonowych ) —2,63m?;

- Wykonanie ptyty zelbetowej na przepuscie w km 2+468 wym.dl. 6,50m x szer.1,80m x
gr.0,10m, wylewanych na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojenie plyty z siatki pretéw
fi 10, oczko 12x12, klasa stali AIIl —1,17m3;
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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,
w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej — 6 322,00m?;

- Wykonanie koryta mechanicznie na szer. zjazdéw do posesji i skrzyzowaniu wraz
profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza w gruntach kat.I-IV, gh.koryta $r. 15-20cm
—78,42m?;

- Wykonanie podbudowy na szer. zjazdéw do posesji i skrzyzowaniu z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5, ér. gr. 15cm — 78,42m?;

- Wykonanie podbudowy na przepuscie skrzynkowym w km 1+335 i w km 2+468 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/63,00, ér. gr. 15cm  — 21,00m?;

- Wykonanie warstwy wzmacniajacej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z
wbudowaniem mechanicznym na przepuscie skrzynkowym w km 1+335 1 w km 2+468
—25,00t;

- Rozlozenie siatki wzmacniajacej 80kN/m na warstwie wzmacniajgcej z mieszanki min-asf.
na przepuscie skrzynkowym w km 14335 i w km 2+468, po uprzednim skropieniu emuksja
asf. (wym. 4,00m szer. x4,00m dt. oraz 3,00m szer x 4,00m dt. ) — 28,00m?;

- Wykonanie warstwy profilujacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym przy ilosci 50kg/m?, po uprzednim skropieniu emulsja asf., na
dh 349mb — 70,48t;

- Wykonanie warstwy profilujacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym przy ilosci 75kg/m?, po uprzednim skropieniu emulsja asf., na
dh. 813mb —197,84t;

- Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu
Scm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, po uprzednim skropieniu emulsja
asf.— 6262,80m?;

- Wykonanie nawierzchni na szer. zjazdow z warstwy $cieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR
1, gr.warstwy po zageszczeniu Scm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, po

skropieniu nawierzchni emulsjg asfaltowg .— 173,50m?;

- Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu C30/37, w deskowaniu statym, gr.8cm
(215,00mx0,40mx2 ) SP+SL — 172,00m?;

- Scinanie zawyzonych poboczy, na szer. 0,50m, ér. gr.10-20cm, SP + SL — 1683,40m>;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ 7cm po zaggszczeniu,
(349m x 0,50m x2 ), SP+SL — 349,00m?;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ Scm po zageszczeniu
(684m x 0,40m x 2 ), SL i SP — 547,20m?;

- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm, grubos$¢ 8cm po zageszczeniu
(598m x 0,40m x 2 ), SL i SP —478,40m?;
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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,
w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

- Wykonanie umocnienia rowu ptytami betonowymi typu JOMB, wym. 90x60x10cm,
utozonymi na podsypce cem-piask 1:4, gr.10cm, wraz z wypelieniem wolnych przestrzeni
betonem C16/20 przy przepustach pod drogg — 75,60m?;

- Oznakowanie pionowe - ustawienie slupka ¥50-1szt z zabetonowaniem wraz z montazem
znaku drogowego, I generacji typu A-7, $redni — 2kpl;

2.2. Zakres opracowania — Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej, Nr
378011T Zakrzéw-Baranow, od km 14231 do km 3+077, na dzialce nr ewid. 70, 79/1,
82.

Dziatki zlokalizowane sa w obszarze wiejskim, na terenie Gminy Skalbmierz.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1. Istniejace zagospodarowanie.

Droga gminna na modernizowanym odcinku w km 1+231 do km 3+077 znajduje si¢ w
terenie zabudowanym, w sasiedztwie zabudowy gospodarstw rolnych oraz stanowi dojazd do
p6l uprawnych. Droga o nawierzchni asfaltowej zdeformowanej, z licznymi ubytkami,
spekaniami o rozleglej powierzchni i1 rozwarstwieniach. Pobocza na calym odcinku
zawyzone, utwardzone klincem, rowy przydrozne wystepuja jedynie w lokalizacji przy
przepustach pod droga gminng. Przepusty pod droga gminng w bardzo zlym stanie,
uszkodzone elementy betonowe, liczne deformacje i zanizenia, powstate po licznych burzach
w sezonie letnim, konieczno$¢ wykonania remontu.

3.2. Istniejace parametry techniczne.

Droga wewnetrzna:

% teren zabudowany;
¢ szeroko$¢ jezdni zmienna — 4,00m, 3,10m, 3,20m;

¢ szeroko$¢ poboczy utwardzonych klincem zmienna — 0,50m, 0,40m, pobocza
Zawyzone;
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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,

w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

rowy przydrozne — lokalnie, tylko w lokalizacji przepustow pod droga,
zamulone w 70%:;

spadek podtuzny drogi dostosowany do uksztattowania terenu,

na poczatku wystepuje lekkie wzniesienie, nast¢pnie teren ptaski, przy dziatkach
rolnych zanizenie terenu, na koncu odcinka lekkie wzniesienie, spadek
zaktocony przez liczne ubytki i nierownosci;

spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, zaktocony przez liczne nieréwnosci i
zanizenia;

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Dane ogolne.

Odcinek drogi gminnej przewidziany do modernizacji bedzie przebiegal po istniejagcym
$ladzie drogi. Realizacja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Zadanie miesci
si¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogi gminnej dziatek o numerach ewidencyjnych 70,

79/1, 82.

Droga gminna klasy Z:

teren zabudowany;

szeroko$¢ jezdni zmienna — 4,00m, 3,10m, 3,20m;

szeroko$¢ poboczy utwardzonych kruszywem zmienna — 0,50m i 0,40m, SP i SL
rowy przydrozne — lokalnie, przy przepustach pod droga gminng, odmulone;
spadek podtuzny drogi dostosowany do istniejacego uksztattowania terenu —
spadek podtuzny bez zmian, jw. — stan istniejacy;

spadek poprzeczny drogi bez zmian — daszkowy 2%;
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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,
w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

4.2. Projektowana konstrukcija.

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi:

Odcinek w km 1+231 do km 1+580, di. 349mb. szer. nawierzchni 4,00mb:
( spadek jezdni daszkowy 2%)

- Wykonanie warstwy profilujacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym przy ilosci 50kg/m?, po uprzednim skropieniu emulsja asf.

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zagegszczeniu Scm wraz z

dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

Odcinek w km 1+580 do km 2+264, dl. 684mb. szer. nawierzchni 3,10mb:
( spadek jezdni daszkowy 2%)

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zagegszczeniu Scm wraz z
dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

Odcinek w km 2+264 do km 3+077, dl. 813mb., szer. nawierzchni 3.20mb:
( spadek jezdni daszkowy 2%)

- Wykonanie warstwy profilujacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym przy ilosci 75kg/m?, po uprzednim skropieniu emulsja asf.

- Warstwa $cieralna z AC11 S dla kat.ruchu KR 2, gr.warstwy po zagegszczeniu Scm wraz z
dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia;

4.2.2. Pobocze:

Odcinek w km 1+231 do km 1+580, di. 349mb. szer. nawierzchni 4,00mb:
( spadek poboczy jednostronny 6%)

- Umocnienie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5mm, szer. 0,50m, SP i SL ; ér. gr.7cm po zaggszczeniu;

Odcinek w km 1+580 do km 2+264, dl. 684mb. szer. nawierzchni 3.10mb:
( spadek poboczy jednostronny 6%)

- Umocnienie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5mm, szer. 0,40m, SP i SL ; ér. gr.5cm po zaggszczeniu;
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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,
w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

Odcinek w km 2+264 do km 3+077, di. 813mb, szer. nawierzchni 3,20mb:
( spadek poboczy jednostronny 6%)

- Umocnienie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5mm, szer. 0,40m, SP i SL ; ér. gr.8cm po zaggszczeniu;

Uwaga! :

Na tym odcinku w lokalizacji przepustu pod droga w km 2+468, nalezy wykonaé
pobocza o nawierzchni betonowej, na dl. 215mb ( z uwagi na ciagle powstawanie szkod
burzowych polegajacych na rozmyciu nawierzchni poboczy, oberwaniu skarp,
powstawaniu zapadlisk i niszczeniu plonow uprawnych ):

- Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu C30/37, w deskowaniu statym, gr.8cm,
szer. 0,40m, SP+SL;

5. ODWODNIENIE .

Odcinek drogi gminnej przebiega w terenie lekko falistym i1 czg¢$ciowo ptaskim. Obecnie
sptyw wody opadowej utrudniaja zawyzone pobocza, zamulone rowy przydrozne,
uszkodzone przepusty pod droga gminng, oraz nieréwnos$ci w nawierzchni, ubytki i liczne
deformacje.

Po wykonaniu modernizacji drogi odwodnienie korpusu drogowego zostanie zapewnione
poprzez nadanie odpowiednich spadkow podluznych i poprzecznych nawierzchni asfaltowe;j
jezdni ( daszkowy 2%) oraz nadanie odpowiednich spadkéw poboczom (6%). Spadki
pozostaly nie zmienione, tj. takie jak przed wykonaniem modernizacji odcinka drogi.

Modernizacja przewiduje wykonanie remontu istniejacych przepustow pod droga w km
1+335 oraz 2+468, przepusty istniejace w bardzo ztym stanie z uwagi na dlugoletni okres
eksploatacji oraz liczne szkody burzowe powstate na tym terenie. W lokalizacji przepustéw
wloty 1 wyloty zostang umocnione prefabrykatami typu JOMB, utozone na podsypce cem-
piask 1:4, gr.10cm, wraz z wypeklieniem wolnych przestrzeni betonem C16/20. Aby
zapewni¢ sprawny splyw wody opadowej w lokalizacji przepustow zostang odmulone
istniejgce rowy przydrozne.

Na Rys.11 i 12 pokazano przekroje poprzeczne Przepustu Skrzynkowego.

6. KOLIZJE Z INFASTRUKTURA.

Brak kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

7. OZNAKOWANIE.

W zakresie oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt drogowych nalezy
opracowacé Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Na poczatku 1 koncu modernizowanego odcinka drogi uwzgledniono ustawienie
oznakowania pionowego A-7 (droga podporzadkowana) — 2kpl.
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,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,
w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

8. WPLYW NA SRODOWISKO.

Realizacja powyzszego zadania, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
09.11.2010r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz.71 ) ma charakter lokalny i nie wplynie
negatywnie na otaczajace Srodowisko.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestréw zabytkow.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Realizacja powyzszego zadania nie wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Roboty budowlane objete w/w zadaniem nie wchodza w sktad szczegdlowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003rw sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wg Dz.U Nr 120, poz.1126.

10. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA ZADANIA.

Obszar oddzialywania w/w zadania zamyka si¢ w granicach dziatek drogowych o numerach
ewidencyjnych nr 70, 79/1, 82.

Strona 10z 11



,» Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378011T Zakrzéw-Baranow,

w m.Zakrzéw 1 Zakrzéwek, od km 1+231 do km 3+077, dt. 1846mb.”

11. WYKAZ RYSUNKOW.
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Rys.1 — Orientacja, skala 1:25 000.

Rys.2 —Plan Sytuacyjny A, skala 1:2000.
Rys.3 — Plan Sytuacyjny B, skala 1:2000.
Rys.4 — Plan Sytuacyjny C, skala 1:2000.
Rys.5 — Przekroj A-A, skala 1:50.

Rys.6 — Przekroj A’-A’, skala 1:50.

Rys.7 — Przekr6j B-B, skala 1:50.

Rys.8 — Przekroj B’-B’, skala 1:50.

Rys.9 — Przekroj C-C, skala 1:50.

Rys.10 — Przekroj C’-C’, skala 1:50.

Rys.11 — Szczegodt 1 ( Przekrodj Poprzeczny Przepust w km 1+335)), skala 1:20.

Rys.12 — Szczegodt 1 ( Przekrodj Poprzeczny Przepust w km 2+468 ), skala 1:20.
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