D - 04.03.01. Oczyszczenie nawierzchni drogowe;j.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem nawierzchni drogowej przy:

»,Modernizacja polegajaca na remoncie drogi gminnej Nr 378002T Podgaje- Drozejowice, w
m.Drozejowice, od km 1+115 do km 1+260. "

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i
placach.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robdt oczyszczenia nawierzchni.
Czyszczenie nawierzchni polega na usunigciu zanieczyszczen w postaci kurzu, piasku, blota, pytu,
$mieci (tj. odpadkow pozostawionych przez uzytkownikéw drogi oraz naniesionych przez kola pojazdow i
wiatr), materialu wypehiajacego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce, ttuczniu).
Czyszczenie nawierzchni wykonuje sie:
— W czasie biezacego utrzymania drogi, gdyz usunigcie blota i innych zanieczyszczen:
a) poprawia bezpieczenstwo ruchu, zmniejszajac mozliwo$¢ poslizgu pojazdow na nawilgoconej jezdni,
b) polepsza warunki higieniczne ludnos$ci zamieszkatej w poblizu, chroniac ja przed wdychaniem kurzu,
c) zwigksza estetyke drogi i jej otoczenia,
— przed rozscieleniem nowych mieszanek asfaltowych w celu uzyskania dobrego zwigzania i potaczenia ze
sobg poszczegdlnych warstw konstrukcji drogowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - usunigcie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, zanieczyszczen poza
powierzchni¢ oczyszczana.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni
2.2.1. Woda
Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowac kazda czysta wodg z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. Smieciami, ros$linnoscig wodna, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.2. Inne materialy
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do oczyszczenia nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zaleznosci od zakresu robot, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samobieznych,
- sprezarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych,
- zmywarko-zamiatarek,
- tadowarek,
- zbiornikéw na wodg,
- maszyn do splukiwania wodg lub pradownic wodnych,
- odkurzaczy przemystowych,



- przyrzadow recznych, jak szczotki, grace, topaty, miotly, sztyce itp.

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozadane sa urzadzenia dwuszczotkowe. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i sluzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy
czyszczace i shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochlaniacze pylow.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialéw
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportowego, ewentualnie
z przykrywana skrzynig (w przypadku zanieczyszczen o nieprzyjemnym zapachu).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni

Sposob oczyszczenia nawierzchni powinien by¢ zgodny z SST.

Czyszczenie nawierzchni nalezy przeprowadza¢ w przypadkach:

— okreslonych w odpowiednich SST, przed roztozeniem nowych mieszanek asfaltowych,

— nadmiernego zanieczyszczenia jezdni w okresach biezacego utrzymania drogi, przy czym zaleca si¢ dokonaé
kazdorazowo oczyszczenia nawierzchni przy wiosennym porzadkowaniu drég w maju-czerwcu kazdego roku
oraz w przypadku stwierdzenia powstatych zanieczyszczen .

Podstawowe czynnos$ci przy oczyszczeniu nawierzchni obejmuja:

1. roboty przygotowawcze, obejmujace okreslenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sprzetu,

2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni, kratek, sciekow liniowych, korytkowych i trojkatnych

3. roboty koncowe - porzadkujace teren robdt z wywiezieniem zebranych zanieczyszczen.

Przy oczyszczeniu nawierzchni nalezy w zasadzie:

— usuwac z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawedzi jezdni , chodniku lub $cieku,

— wywozi¢ zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego.

5.3. Wykonanie robot czyszczenia nawierzchni

5.3.1. Dobér sprzgtu do czyszczenia

Dobor sprzgtu powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot. Przy jego doborze mozna braé¢ pod
uwage, ze:

— szczotki stalowe, z pigsawy lub wilosia, wiokien syntetycznych i miotly stuza przede wszystkim do r¢cznego
czyszczenia mniejszych powierzchni,

— szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowaé do oczyszczania wigkszych powierzchni, zwlaszcza
podbudoéw i nawierzchni o duzej spoistosci,

— dmuchawy pneumatyczne lub sprezarki oczyszczajace za pomocg sprezonego powietrza dobrze pracuja w
miejscach, gdzie zalezy na szybkim i doktadnym oczyszczeniu powierzchni suchych i nie pokrytych
stwardniatlym blotem oraz przy wydmuchaniu materialu wypehiajacego szczeliny,

— maszyny do sptukiwania woda lub pradownice wodne pozadane sa do oczyszczenia zabtoconych i
wilgotnych odcinkéw drogi,

— zamiatarki prézniowe i odkurzacze przemystowe szczegdlnie wskazane sg ze wzgledow sanitarnych, gdy
usuwane zanieczyszczenia zawieraja pyly substancji trujacych i szkodliwych dla organizmu czlowieka (pyty
krzemionkowe badz pyty higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone),

— sprzgt drobny, np. grace stalowe i oskardy stuza do odspajania suchego, zbitego blota, a topaty do usuwania
zanieczyszczen ze $ciekow przy kraweznikach ulicznych itp.

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni

Przy biezacym utrzymaniu drog najkorzystniej jest przeprowadzi¢ wiosenne oczyszczenie nawierzchni
bezposrednio po pozbyciu si¢ $niegu. Dotyczy to blota i kurzu pochodzacych m.in. ze startych materiatow
nawierzchniowych oraz piasku posypywanego w czasie gotoledzi. Pozadane jest rozpocza¢ oczyszczenie
natychmiast po roztajaniu, gdyz istniejace wowczas plynne bloto jest tatwiej usuwalne. Jezdni¢ trzeba tym
doktadniej oczyszcza¢ im nawierzchnia jest bardziej wrazliwa na $lisko$¢ pobtotna, jak np. nawierzchnie
asfaltowe. Na nawierzchniach ulepszonych zanieczyszczenia poza miastami sa na ogot mate, w zwigzku z czym
glowny nacisk nalezy potozy¢ na oczyszczenie odcinkow miejskich.

Czyszczenie nawierzchni, zarowno przy biezacym utrzymaniu jak i przed rozscieleniem nowych

mieszanek asfaltowych, dokonuje si¢ rgcznie lub sprz¢tem dobranym do warunkéw robot, wedtug pktu 5.3.1.

Usunigte zanieczyszczenia nalezy zatadowa¢ na dowolne S$rodki transportowy i wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

Przy robotach wymagajacych bardzo dokladnego oczyszczenia warstw nawierzchni, np. przy
stosowaniu geosyntetykow, oczyszczenie zaktada:



doktadne usunigcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bgdacych integralng jej czegscia
(takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny itp.);
oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczna, wirujacg druciang szczotka) do
stanu, w ktorym zapewnione zostanie pozostawienie na podlozu starej nawierzchni jedynie elementéw
zwigzanych w sposob trwaty;

bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wglebnych: peknigé¢, spekan, powierzchni bocznych i
dna;

odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalaja warunki miejscowe,
strumieniem spr¢zonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu
powietrza;

zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;

po ewentualnym uzupehieniu ubytkéw w starym podtozu (np. mieszanka mineralno-asfaltowa) - powtorne
odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub spr¢zonym powietrzem.

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni a otaczajace srodowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca si¢ uwzglednia¢ wplyw robot na aspekty srodowiskowe, przy

czym:

nie dopuszczalne jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczy pylu oraz bez natrysku wodnego (np. szczotek
mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciggnikow rolniczych), ze wzgledu na
powstawanie duzej ilosci kurzu, unoszacego si¢ w powietrzu,

ze wzgledu na narazanie pracownikoOw na przebywanie w tumanach kurzu, zawierajacego duzo pylow
mineralnych i krzemionki, nalezy unika¢ r¢cznego oczyszczania i zamiatania za pomocg miotet lub szczotek
Z piassawy,

oczyszczanie pradem wody mozna stosowaé tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw wody brudnej do
miejsc nie zagrazajacych bezposrednio zanieczyszczeniom wod ptynacych i stojacych,

powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi dopuszcza si¢ przy wykonywaniu nowych
nawierzchni bitumicznych przy czym nalezy powierzchnie czyszczone powinny by¢ zwilzane woda, aby
zapobiec tworzeniu si¢ wielkiej ilosci pylow i kurzu. Jesli zamiatana powierzchnia nie moze by¢ zwilzona, w
poblizu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie powinno by¢ innych stanowisk pracy.

czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczyna¢ si¢ od krawedzi polozonej od strony nawietrznej
(z ktérej wieje wiatr) i prowadzi¢ stopniowo w kierunku przeciwleglej krawedzi jezdni. Powstaje przy tym
bardzo duza ilo$¢ kurzu, wigksza niz przy czyszczeniu szczotka mechaniczng i z tego powodu czyszczenie
spr¢zonym powietrzem dopuszcza si¢ przede wszystkim na odcinkach poza obrgbem osiedli i miast.

5.3.4. Usunigcie zebranych zanieczyszczen

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) dowolnych srodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachow,
b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodow z przykrywana skrzynia, jesli nieczystosci po

dhugim okresie zalegania s gnijace lub cuchnace,

i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg poprawnosci oczyszczania nawierzchni,

zgodnie z wymaganiami pktu 5, zwracajac uwage na:

poprawnos¢ zastosowanego sprzetu czyszczacego,

sposob wykonywania robot oczyszczajacych,

niezagrazanie otaczajacemu srodowisku przez roboty oczyszczajace,
wlasciwy sposob wywozenia zebranych zanieczyszczen.

6.3. Kontrola wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
czysto$¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robot, np. poboczy, rowow do ktérych mogty sie dostaé
zanieczyszczenia oczyszczone pradem wody itp.,
brak pozostato$ci zebranych zanieczyszczen, ktore powinny by¢ calkowicie wywiezione na skladowisko
odpadow.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Roboty zwigzane z wykonaniem czyszczenia nawierzchni autostrady wliczaja si¢ w zakres robot

utrzymaniowych w ramach ceny ryczaltowe;.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? wykonanego oczyszczenia nawierzchni.

8. Odbior robot



Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie badania z
zachowaniem wymagan pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? oczyszczenia nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie oczyszczenia nawierzchni,

- uporzadkowanie zanieczyszczonego terenu, polozonego w poblizu miejsca robot,
- zebranie i wywo0z zanieczyszczen,

- odwiezienie sprzetu,

- kontrol¢ i pomiary.

10. Przepisy zwiazane
Ogolne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne






