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Modemizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2; 17512, 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 960/2, 961/2;
962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 32411, 325/1; 326/1; 327; 224, od km 0+135 do km
0-+795, dt. 660mb..

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI:

Modernizacja polegajgca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr
ewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 960/2; 961/2; 962/2; 187/2; 188/1;
189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2;
207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224, od km 0+135 do km 0+795, dt. 660mb.

1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.:
Modernizacja polegajgca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr
ewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 960/2; 961/2; 962/2; 187/2; 188/1; 189/2;
190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1;
325/1;326/1;327; 224, od km 0+135 do km 0+795, dt. 660mb. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Skalbmierz, potozona w Gminie Skalbmierz, w powiecie kazimierskim, w

wojewddztwie swietokrzyskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 2 000,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujace przepisy budowlane, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic,
e Wizjaterenowa,

3. INWESTOR:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Skalbmierz,
ul. T. Kosciuszki 1,
28-530 Skalbmierz

4. POLOZENIE, LOKALIZACJA:

e dz. nrewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 960/2; 961/2; 962/2; 187/2;
188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2;
206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224 - obreb Skalbmierz obr.1, jedn. Skalbmierz

miasto.
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Modemizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nrewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 17812; 179/2; 960/2; 961/2;
962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224, od km 0+135 do km
0+795, dt. 660mb..

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid.
173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 960/2; 961/2; 962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 190/2;
192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1; 325/1,;
326/1; 327; 224, od km 0+135 do km 0+795, df. 660mb. Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany
do przebudowy w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem
tamanym, dwukierunkowg o szerokosci okoto 3,40m — 4,00m. Nawierzchnia jezdni jest w ztym
stanie technicznym, wystepujg liczne koleiny, nieréwnos¢ podfuzna i poprzeczna w zwigzku z tym
droga wymaga przebudowy. Odcinek przebudowywanej drogi wewnetrznej przebiega przez tereny
o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz rolniczy, a giéwna funkcja drogi to obstuga dojazdu do
kilkudziesieciu zabudowati jednorodzinnych oraz pdél uprawnych. Woda opadowa poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne odprowadzana jest powierzchniowo zgodnie z istniejgcym naturalnym
uksztaftowaniem i dalej do istniejacych lokalnie urzgdzen odwadniajgcych. W km 04295 pod drogg
zlokalizowany jest przepust fi 100cm, dt. 10mb oraz w km 0+744 przepust fi 100cm, di. 7mb,

obydwa przepusty znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

6.1 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku — ,Projekt zagospodarowania terenu”.
W ramach inwestycji droga zostanie poddana przebudowie polegajgcej na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy oraz potozenie warstwy wigzgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej AC11w i nawierzchni z betonu asfaltowego AC11s gr. 4cm. Po obu stronach
jezdni przewidziano wykonanie poboczy o szerokosci po 0,50m o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego cementem. Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a caty zakres robot jest

zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi.

6.2 PARAMETRY TECHNICZNE

e dtugosc drogi: 660mb,

e klasa techniczna drogi: wewnetrzna

e kategoria ruchu: KR1/2

e kategoria gruntu: G1

e szerokosc jezdni: 3,50m

e nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
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e pochylenie poprzeczne: jednostronne 2%
e pobocza: 0,50m - chudy beton gr. 8cm + podb. zasadnicza jezdni.

6.3 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe zniszczonej drogi wewnetrznej w miejscowosci
Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 960/2; 961/2; 962/2;
187/2; 188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2;
206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224, od km 0+135 do km 0+795, df. 660mb i polega na
rozebraniu istniejgcej konstrukcji — wykonaniu koryta i wykonanie petnej konstrukcji drogi oraz
potozenie nowych warstw bitumicznych na jezdni drogi. Zaplanowane roboty nie zmieniajg
zasadniczo istniejgcego rozwigzania wysokosciowego drogi. Dowigzanie sie do istniejacej wysokosci
nawierzchni na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka nalezy wykonac zgodnie ze stanem

istniejgcym. Rzedne istniejgce i projektowane pokazano na przekrojach typowych.

7. PRZEKROJE TYPOWE:

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2;
175/2; 176/2; 177/2; 178/2; 179/2; 960/2; 961/2; 962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2;
194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327;
224, od km 0+135 do km 0+795, dt. 660mb - posiadac bedzie jezdnie z betonu asfaltowego AC11s o
szerokosci 3,50m. Pochylenia poprzeczne jezdni w przekroju jednostronnym 2% z zachowaniem
istniejacych spadkéw. Jezdnia ograniczona jest obustronnie poboczami — utwardzonymi kruszywem
tamanym stab. cementem na szer. 0,50cm. Szczegétowe rozwigzania techniczne pokazano na

rysunkach ,przekroje typowe”.

8. ODWODNIENIE:

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg powierzchniowo poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni i poboczy z zachowaniem istniejgcych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Niweleta drogi nie zmieni sig zasadniczo, w zwigzku z tym nie ulegna

zmianie istniejgce stosunki wodne.
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W km 0+295 zlokalizowany jest przepust pod droga z rur fi 100cm, dt. 10,00m, ktory z
uwagi na zty stan techniczny przewidziano do remontu polegajacego na rozebraniu i ponownym
wykonaniu z nowych materiatéw wraz z wykonaniem murkow czotowych i zabezpieczeniem skarp i
dna przed rozmyciem na wlocie i wylocie.

W km 0+744 zlokalizowany jest przepust pod droga z rur fi 100cm, df. 7,00m, ktéry z
uwagi na zty stan techniczny przewidziano do remontu polegajgcego na rozebraniu i ponownym
wykonaniu z nowych materiatéw wraz z wykonaniem murkéw czotowych i zabezpieczeniem skarp i
dna przed rozmyciem na wlocie i wylocie.

W km 0+793 pod droga zlokalizowany jest przepust z rur fi 50cm, dt. 7,00m, ktory z uwagi
na zty stan techniczny przewidziano do remontu polegajagcego na rozebraniu i ponownym

wykonaniu z nowych materiatéw wraz z wykonaniem murkow czotowych i zabezpieczeniem skarp i

dna przed rozmyciem na wlocie i wylocie.

9. UZBROJENIE TERENU:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji wystepuje sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu w
postaci sieci teletechnicznej. W ramach zadania nie planuje sie przebudowy istniejacej
infrastruktury technicznej, w przypadku natrafienia na jej elementy nalezy zawiadomic¢ fakcie
wtasciciela sieci oraz inwestora. W przypadku natrafienia w czasie robét na inng sie¢ podziemna,
nalezy poinformowac o tym fakcie wtasciciela sieci, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim
zlokalizowaniu jej rzeczywistego przebiegu, wykonujgc przekopy kontrolne z zachowaniem

szczegolnych srodkow ostroznosci.

10. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne elementow
wskazanych w przedmiarze. Nadmiar ziemi nalezy wywiesc i rozplantowa¢ po terenie na innych
dziatkach inwestora lub wywiezé zutylizowac. Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami PN-5-02205 i BN-77/8931-12. Skarpy wykopow powinny byc zabezpieczone w sposéb
zapewniajgcy ich stateczno$¢. Sposob zabezpieczenia wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami. Za prawidiowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie
wykonywania robét ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych majgcych wptyw na

statecznosc gruntu.
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Modemizacja polegajgca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 17812; 179/2; 960/2; 961/2;
962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224, od km 0+135 do km
0+795, dt. 660mb..

11. ROBOTY ROZBIORKOWE:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robot rozbidrkowych polegajagcych na lokalnym
rozebraniu istniejgcej podbudowy oraz elementdw betonowych przepustéw i Scianek czotowych.
Materiaty z rozbidrki nalezy wywieié z terenu budowy i zutylizowac zgodnie z Ustawq z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648 z péZ. zm.)

12. ZIELEN:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

13. KONSTRUKCJA ELEMENTOW DROGI:

Konstrukcja jezdni w km 0+135 — 0+795:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm.
- W-wa wigzgca: - z betonu asfaltowego AC11lw, gr. 4cm.
- podbudowa zasadnicza: - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.20cm

- podbudowa pomocniczg: kruszywo tamane stabil. cementem o Rm=5MPa, gr. 20cm

koryto pod warstwy konstrukcyjne - 48cm

Konstrukcja poboczy, str. Li P w km 0+135 - 0+795:
- nawierzchnia: - chudy beton o Rm 2 6-9MPa, gr. 8cm na szer. 0,50m,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi gr. 40cm

14. WARUNKI GRUNTOWE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Dla zadania objetego projektem ustalono, na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463):

Kategoria geotechniczna:

e kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza
e rodzaj warunkéw gruntowych — proste

Warunki gruntowe:

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do gtebokosci
posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktérych ma by¢ posadowiona
konstrukcja drég sg jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki

gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wykonania dokumentacji badan



Modemizacja polegajgca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 17712, 178/2; 179/2; 960/2; 961/2;
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podfoza gruntowego. Majac na uwadze mozliwo$¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia,
gdyby w trakcie wykonywania robdt ziemnych stwierdzono wode gruntowa, nietypowe

uwarstwienie, obecnosc¢ gruntéw organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢
szczegotowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry, a otrzymane wyniki

uwzgledni¢ przy wykonywaniu drogi. W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw

gruntowo-wodnych nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G-1.

15. INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIIKOW,

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA:

Ochrona srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministréw w_sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko"” jako moggca znaczgco oddziatywad

na $rodowisko. W trakcie prowadzonych robdt wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robot nie wystepuja drzewa
ani krzewy. Do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pytowe i gazowe z procesow spalania
paliw silnikowych. Zaréwno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu
na krotki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkdw chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz srodki transportu spowoduje
wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska. Zastosowane wszystkie
materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ aktualne swiadectwo przydatnosci do
stosowania w budownictwie drogowym. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub woda z topniejgcego
$niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejgcych urzadzen

odwadniajgcych.
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0+795, di. 660mb..

16. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie mogg pojawi¢ sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej ich przeniesienie.

W przypadku naruszenia w trakcie robdt punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca

zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt.

17.INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Na obszarze objetym robotami budowlanymi nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra
kultury wspétczesnej. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru

zabytkow.

18. WPLYW EKSPOATACII GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu oddziatywania

gorniczego.

19. ODDZIALtYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:

Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie oddziatywuje

na te tereny.

20. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

20.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — zakres opracowania projektowego pn.: Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi
wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 178/2;
179/2; 960/2; 961/2; 962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1;
311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224, od km 0+135 do km
0+795, dt. 660mb.
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Modemizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Skalbmierz, dz. nrewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 17712; 178/2; 17912, 960/2; 961/2;
962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 19072; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 19612; 310/1; 311/1; 312/1; 20412; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224, 0d km 0+135 do km
0+795, dt. 660mb..

20.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie przystgpienia do robét budowlanych zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

wynika z prowadzenia robdt w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rdwniez od istniejgcych

sieci uzbrojenia terenu.

20.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreélajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystagpienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe, osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw $rodkéw transportu (zagrozenie wypadkowe)
d) praca ludzi w zasiegu dziatania ruchu drogowego (zagrozenie wypadkowe)

e) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pragdem)

f) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

20.4 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne srodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

¢) utrzymywanie niezbednych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka

i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,

szczegolnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogélnosptawng, sanitarng i deszczows,

10
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Mademizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w migjscowosci Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2; 175/2; 176/2; 177/2; 17812; 179/2; 960/2; 961/2;
962/2: 187/2; 188/1; 180/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194/2; 195/2; 196/2; 310/1; 311/1; 312/1; 204/2; 205/2; 206/2; 207/2; 324/1; 325/1; 326/1; 327; 224, od km 0+135 do km
0+795, di. 660mb..
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowgq — przez osoby upowaznione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcéw robét szczegétowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sgsiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sgsiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowa sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robot recznie
e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang
f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac wykonywanych podczas realizacji

zadania

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegétowego planu bezpieczeristwa i zapoznanie z nim kierownictwa robot
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

c) organizacja pracy i zespotéw — w sposéb zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt

z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych

na wypadek zagrozen bezpieczerstwa

e) prowadzenie robét w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

PROJECT CML
Muateusz Suchon ’
‘Nowa 28, 32-200 Miechow

NIP es&m%é
by
[}

mgr inz, ROMAN SUCHON
AUDYTOR BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Certyfikat Ministra Infrastruktury z 18.08.2023
Uprawnlenia - KL-520/94 RUKCYJNO-INZYNIERY]NE
fogl, mosty, lotniska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU skala 1: 1 000
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4
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wykonawca:  PROJECT CIVIL Mateusz Suchon
215V 32200 Miechow, ul. Nowa 28
NIP. 6591553856, rsuchon102@gmail.com

DATA:

INWESTGR:  GMINA SKALBMIERZ e
09.2023

ul. T.Kosciuszki 1, 28-530 Skalbmierz

| NAZWA OPRACOWANIA:

Modemnizacja polegajaca na przebudowlie drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Skalbmierz, dz. nr ewid. 173/2; 174/2;
17512; 17612; 17712; 17812; 179/2; 960/2; 961/2; 962/2; 187/2; 188/1; 189/2; 190/2; 192/2; 193/2; 194)2; 195/2; 196/2;
3101; 311H; 3121; 20412; 205/2; 206/2; 20712; 3241; 3251 ; 326H; 327; 224, od km 0+135 do km 0+795, dt. 660mb.

Gmina: SKALBMIERZ

Powiat: KAZIMIERSKI Wojewddztwo: SWIETOKRZYSKIE

Czes¢ projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Skala: 1:1000
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Opracowat:

Projektowat:
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mgr inz. Roman Suchon

| Nazwa rysunku:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A }/Nr rys: 3 M

Remont przepustu fi 100cm,
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di. 7mb - km 0+744;

Ll Dz. nr 224 - (DP 1204T przez wies Sielec)

Koniec przebudowywanego
odcinka drogi - km 0+795:
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Granica pasa drogowego
Projektowane elementy drogi

Remontowane przepusty pod drogg wewngtrzng

HARPP €0 Ep e

£ 6. 2223

AG



[~
., 8 aa&\ AMOdAL ro¥M3zyd :mjunsAs emzeN

I\)\\Wn\\l.\wﬁ\\nu“\\wmawm ™ uoysng uewoy “zuj JBw ;remopyeloid

ﬁ%ﬁ i. yoyang zsnajepy ‘femooesdQ

:sidpod :ejusjumesdn VYMOD0NQ :ezuelg :0fsSIMZEN | B :efoyung suldoynusuoy Ssms pod oI | W
aufAoynnsuoy Amisrem pod o1k10y] [ wogy- BJING=URY O “wad “[Iqels ‘wej ‘zsnny sowod ‘qpog w0y

05:1  rEley . :npjafoud 953z : - ) -
Zy Om_w .o...ﬂnco”..mwu>><zox>>> Ozd.._go..”.._w_wo Dkl s .S__Eo BJNCTUIY O "w2d [1qels ‘weyp Zzsnry -oowod "qpod wo)g £/060 'Zsnry z [auezbImzZaIu “ZSaIul z “pesez "qpog wapzg
FIHSAZENOLIIMS * FMBIOM DISHIINIZVY Jemod VHTIM VZHIIRIZYH EU9 €/06D Zsnny Z [auezBIMZalu “ZSaIW Z "Pesez "qpod woa(g M1 1DV Amollejse uojeg uogy

‘quIOQ ‘I ‘SEL+0 WX OP GE|+0 U PO $ZZ '12E ‘LIITE HSTE LIVEE ‘2ZILOZ '2II0Z ‘TISOZ ZIVOZ *LIELE (LILLE ‘LIOLE O p
{2096 ‘ZIS61 ZIVB) ZIS6L ZIZ6H ‘ZI0BL ‘21681 'LIBRL ‘ZILR. ZZ96 ‘21196 ‘Z/096 TIBLH ZIBLY ‘TILL WAL T L VG-) <URIOUORGAPIHY | W SlgyAnapeenony | way
1ZIpL) ZISLL "PIME Ju “Zp ‘Zidjg ey 1950moas Rl m fauzindumam 1Boip amopngazid eu eskleBajod eldeziwapo ROSTII0 TR AZDO049d0d VIDMNMILSNOY ID0YA YIOMNYLSNOY
woopewBPzoLuoanes '958EG51659 dIN

£202°60 Z:BIGIEYS 0£6-62 '} ZSMSOY L 0 s e
VIV ZEANEIIS YNIND  HOISIMNI | voyong zsneley TIAID 1OMOtd  “YOMYNONAM @ @

BIUBIJaZ0J Op - BUOZIZSIUZ

I ! SRS Psi 5 rx ISP S0P I
1 P S N O O I
—_——
] | %C 00 % I
1 1
oS
o | = | ]
i}
g | _ 51
2, - ! - :
ANVMOLIALOUd NVIS 5 | W0S0 Sl _ -t
9 | WwoG'y 5!
2 1 &1
o | &1
Q| =
B 3
[=] 1 M
£
@ ! @
(=70 | e
I
1
1 ) 16ioip efoynisuoy edklsiuls|
1
—_— Vi 000 i, L s A '
I ! A '
_ ) ]

Wo0'y - Wob'E _ !

ADVIAINLSI NVLS
:S6L+0 UD] OP SE [+ UD] PO JaUIOPO

0s-1TeeYS AMOdAL rQaMdZdd




