OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.

" PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU MUZEUM BIOGRAFICZNEGO
WLADYSLAWA ORKANA "ORKANOWKA” W POREBIE WIELKIEJ ROK POWSTANIA 1906
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO"

Adres obiektu : Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz;
Dziatka nr ew. 3415; zjazd z drogi nr ew. 3413

Prace realizowane sg w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A-85/M z 23,03,2007

Ogdlne parametry obiektu
+  Powierzchnia zabudowy 164 m2
* Powierzchnia uzytkowa 303 m2
*  Kubatura 1368 m3

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje w 0goInosci:
1. wymiana pokrycia dachowego na gont modrzewiowy wraz z wykonaniem nowego facenia z
wczes$niejszym koniecznymi:
a. demontazami elementow oktadzin i izolacji strefy poddasza,
b. naprawami i wymianami elementéw wigzby dachowej,
c. naprawami i remontem komina wykonaniem,
2. wymiana rynien dtubanych,
3. wymiana desek wiatrowych i ewentualne konieczne wymiany elementéw deskowania, podbitek i
okapdw,
4. wymiana i konieczne uzupetnienia elementow obrébek blacharskich,

9. demontaz i powtdrny montaz instalacji odgromieniowe;,

Graficznie zakres prac przedstawiono na rysunkach stanowigcych zatgcznik do niniejszego opisu zakresu prac.



Poza pracami i obowigzkami Wykonawcy opisanymi w SWZ oraz umowie, w szczegdlnosci zakres przedmiotu

zamdwienia obejmuje (winien by¢ wyceniony w ofercie w poszczegdinych pozycjach kosztorysowych lub w

kosztach ogolnych) miedzy innymi spetnienie niniejszych wymogdw i wykonanie miedzy innymi nizej

wymienionych prac:

1.

Dla catosci przedmiotu zaméwienia:

1.1.

1.2.

1.3.
14.

1.5.
1.6.

W trakcie prowadzenia prac zapewnienie niezaktéconego prowadzenia dziatalno$ci podstawowej
Muzeum Biograficznego Wtadystawa Orkana.
Ustanowienie Kierownika Budowy i w razie koniecznosci Kierownika Prac Konserwatorskich oraz
Kierownikow Robd6t w odpowiednich dla realizowanych prac specjalno$ciach.
Opracowanie Planu BIOZ i uzyskanie jego akceptacji przez Nadzor Inwestorski.
Organizacja placu budowy z jego wygrodzeniem zgodnie z og6lnymi przepisami BHP i zapisami Planu
BIOZ i state monitorowanie przez caly okres realizacji prac.
Prowadzenie w trakcie prac petnej dokumentaciji technicznej i fotograficznej prowadzonych prac.
Po zakoniczeniu prac, dopetnienie wszelkich wymogdw Prawa Budowlanego oraz Ustawy O Ochronie
Zabytkow zwigzanych z zakonczeniem prac budowlano konserwatorskich w tym,
1.6.1.1. zgtoszenie zakonczenia w PINB bez sprzeciwu lub uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowania w zaleznosci od wymogéw PB,
1.6.1.2. zgtoszenie i uzyskanie odbioru prac przez Urzad Konserwatorski z przygotowaniem
raportu z przeprowadzonych prac,
1.6.1.3. przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej po uzyskaniu akceptacii jej zawartosci przez Nadzor Inwestorski.

Przy realizacji kazdego elementu i zakresu roboét stosownie do jego charakteru i stopnia

skomplikowania:

2.1.

22.

23.

Opracowania Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ) przedtozenie i uzyskanie akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

Opracowanie Projektow Wykonawczych, Warsztatowych czy Technologicznych, przediozenie
Zamawiajacemu i uzyskanie akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i innych wskazanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z jego uznaniem, 0sob.

Przed planowanym zamdwieniem, zakupem lub uzyciem jakichkolwiek materiatéw, przedtozenie
stosownej Karty Materiatowej wraz z wszelkimi dokumentami technicznymi stanowigcymi podstawe
jego stosowania i dokumentujgcymi jego wtasciwosci, oraz uzyskanie akceptacji Nadzoru

Inwestorskiego i innych wskazanych przez Zamawiajgcego, zgodnie z jego uznaniem, 0sob.



3. Przy realizacji pokrycia dachu

3.1.
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Konieczne demontaze obudowy konstrukcji wiezby dachowej oraz jego izolacji.

Konieczne naprawy i wymiany zniszczonych elementow konstrukcji wiezby dachowe;:

3.2.1. nalezy stosowac drewno jodtowe, Swierkowe lub sosnowe lite co najmniej C 24.

3.2.2. technologia wykonania napraw konstrukcji musi by¢ tradycyjna i odpowiada¢ pierwotnej
tradycyjnej technologii

Wykonanie impregnacje konstrukcji wiezby dachowej w zakresie biologicznym i ppoz.

Montaz folii dachowej wstepnego krycia (nalezy zastosowac folie w kolorze czarnym).

Montaz konttat i tacenia i koniecznych desek okapowych po uprzedniej impregnacji w zakresie
biologicznym i ppoz.

Montaz po wymianie desek wiatrowych z wczesniejszym wykonanie zdobien i profilowania zgodnie
uktadem pierwotnym z impregnacjg w zakresie biologicznym i ppoz oraz koloryzacjq

Wykonanie i montaz rynien dtubanych w oryginalnym uktadzie, po wcze$niejszym demontazu
istniejacych .

Krycie gontem modrzewiowym o dtugosci 60 cm ( dla gontéw krawedziowych nalezy zastosowaé
stosownie do kata nachylenia odpowiednio dtuzsze gonty lub wykona¢ przewijki w formie baczkow )
tupanym zgodnie z uktadem wtokien

W stosunku do gonu stawiane sg bezwzglednie niniejsze wymogi:

3.8.1.drewno uzyte do wyrobu gontéw winno odpowiadaé nastepujacym warunkom:
3.8.1.1. materiat na gonty — modrzew
3.8.1.2. pochodzi¢ ze zdrowego drzewa

3.8.1.3. nie dopuszcza sie przebarwien $wiadczacych o chorobie lub niewtasciwym
sktadowaniu materiatu oraz innych $ladéw chorobowych na drewnie lub wskazujgcych na

zerowanie szkodnikow

3.8.14.  zaleca sie stosowanie materiatu bezsecznego, dopuszczalne sg jedynie catkowicie
zdrowe i mocno wrosniete okragte seki nie wieksze niz 1cm umiejscowione w odlegtosci co
najmniej 1 cm od felca i piora,

3.8.1.5. nie dopuszcza sie okotek sekowych na podtuznych krawedziach gontu

3.8.1.6. nie dopuszcza sie zadnych peknie¢ wzdtuz gontu i w zadnej mierze odszczepienia

felca
3.8.1.7. niedopuszczalne pecherze zywiczne obejmujace ponad 50% przekroju

3.8.1.8.  dopuszczalna cze$¢ bielasta w ograniczonym zakresie do 30%



3.8.2.dopuszcza sie stosowanie jedynie gontow ,szczypanych” czyli:
3.8.2.1. dla ktorych zewnetrzna struktura gontu wskazuje na odszczypanie jej lica

3.8.22.  dopuszcza sie miejscowe doszlifowanie nieréwnosci jednak nie wigcej niz 30%

powierzchni
3.8.23.  dopuszczalna tolerancja wtdkien 5cm na dtugo$ci gonta

3.8.24. ustojenie gontu winno by¢ prostopadte do powierzchni gontu z dopuszczalnym

odstepstwem do 30°

3.8.3.dopuszcza sie stosowanie jako podstawowe gonty z w uktadzie pidro-wpust oraz jako elementy

specjalne elementy ,samica” ( dwa wpusty) i ,samiec” ( dwa pidra )

3.8.4.ksztatt piora i wpustu musi umozliwia¢ zachowanie nalezytej szczelno$ci oraz poprawnej pracy

gontu z zmiennych warunkach wilgotnosciowych.

3.8.5.dtugos¢ gontu okoto 60cm pozwalajaca osiggna¢ rozstaw sorkow do 25 cm zaktadajac uktadanie

w dubelt’ z zaktadkg na trzeci sorek okoto 5 cm ;

3.8.6.dla koszy i krawedzi stosowac gonty odpowiednio diuzsze, umozliwiajace wykonanie pokrycia w

dubelt z zaktadem na trzeci sorek minimum 5cm

3.8.7.zaleca sie aby gonty przeznaczone na zawijki miaty wykonany felc pod lekkim kontem i wykonane
z wigksza zbiezystoScig utatwiajgcym wykonanie zawijki bez uszkodzenia felca i koniecznosci

znacznego krzesania piéra
3.8.8.szeroko$¢ gontow winna miescic sie w granicach 7cm - 10cm
3.8.9.grubos¢ gontu przy felcu nie mniej niz 2cm

3.8.10. Wstepny odbiér gontu nastepuje przed jego impregnacjg w miejscu produkcji. Potwierdzenie i

zgoda na wbudowanie nastepuje przed jego montazem po impregnacji kapielowe;.

3.9. Dla okapu i kalenicy zaktada si¢ wykonanie tradycyjnego zdobienie poprzez profilowanie koncoéwek

gontow.

Uktad zdobienia do uzgodnienia na szczeblu projektu wykonawczego.



3.10. Szczegbtowe wymagania w trakcie prowadzenia prac

3.10.1. w kalenicy nalezy wykona¢ zawieruche w uktadzie zaktadkowym tzn. kazdy sorek gontow jest
docinany w kalenicy i na niego nabijany jest nastepny ktory rowniez jest docinany i tak trzykrotnie,

ostatni sorek jest wysuniety w zawieruche w kierunku zgodnie z rézg wiatréw.

3.10.2. montaz gontdw wykonywac przy uzyciu gwozdzi ocynkowanych dtugosci 80mm
wszystkie gwozdzie ktorymi montowane sg gonty winny by¢ widoczne, celem mozliwosci

wymiany zniszczonych gontow bez koniecznosci rozbiorki wiekszych potaci

3.10.3. w trakcie montazu dokonywac biezacej selekcji gontdw, w tym w szczegdinosci nalezy zwracac
uwage na stan felca i brak odszczepieni oraz podtuzne peknigcia gontéw mogace si¢ pokaza¢ w
procesie suszenia,
wszystkie gonty nie odpowiadajacy wymogom nalezy bezwzglednie odrzucic lub wykorzystac jako
potgonty jezeli na to stan pozwala

3.10.4. gonty winny by¢ mocowane do ostatniej, najnizszej faty ( poprzez gont nizszy) i jedynie co 6
bezposrednio do taty wyzszej

3.10.5. w zawijkach nie dopuszcza sie do podtuznego naginania gontow prowadzacych do wytamania

felca,

3.10.6. w przypadku felcow wykonanych na prosto nalezy odpowiednio dokrzesac lub szlifowac pioro

dla umozliwienia uksztattowania zawijki oraz dodatkowo stosowac waskie gonty

3.10.7. dopuszcza si¢ w zawijkach koszowych, krawedziowych oraz na wolich oczkach, stosowanie
samic i samcow niemniej wymaga to uzgodnienia z nadzorem z uwagi na mato korzystny wyglad

z uwagi na rozne kierunki uktadania gontu,

3.10.8. na pofaci gonty réwnac do nabitej faty prowadzacej, elementy zawijek docina¢ na biezaco lub

jezeli jest to mozliwe w sposéb ostrozny wyrownac po montazu

3.10.9. zakonczenia gontéw na desce wiatrowej (koniu) nalezy wykona¢ poprzez tzw ,zaciecie konia”,
nie dopuszcza sie surowego przepuszczenie gontéw przez deske wiatrowa , oraz widocznych za
deska pior lub felcow.

3.11. Konieczne wymiany deskowania szczytdw dachu, okapow i podbitek w uktadzie i kolorystyce
zgodnym z pierwotnym wcze$niejszg impregnacjg w zakresie biologicznym i ppoz.
3.12. Montaz odgromienia po jego wczesniejszym demontazu z petnym odzyskiem materiatu i koniecznymi

pomiarami po zakonczeniu prac..



3.13. Petna impregnacja w zakresie biologicznym i ppoz wszystkich elementow w zakresie wykonanych
prac.
W stosunku do impregnaciji gontu wymagana jest :
3.13.1. impregnacja kapielowa przed montazem
3.13.2. dwukrotna impregnacja po petnym wykonaniu dachu i montazu wszystkich elementow
3.13.3. kolorystyka gontu do uzgodnienia na szczeblu1 projektu wykonawczego
4. Pozostate elementy i prace objete zamdéwieniem
4.1. Dla prac w ktérych nie przewidziano rusztowan wykorzystanie podestéw montazowych lub
podnosnikow koszowych.
4.2. Wykonanie wszelkich innych prac pomocniczych, towarzyszacych, zanikowych, zabezpieczajacych i
innych nie wyliczonych czy to w powyzszym wyliczeniu i nie ujete w przedmiarze a konieczne dla

prawidtowej realizacji prac ujetych w przedmiarze i powyzszym opisie przedmiotu zamdwienia.



Opis przedmiotu zamowienia - czess rysunkowa

Elewacja potudniowa

konieczne przemurowania komina
w tym w czesci strychowej

Z jego petnym wykonczeniem

i wykonaniem nakrywy kominowej

wymiana pokrycia z gontu drewnianego modrzewiowego
"60" w dubelt z
e wczesniejsza rozbiorkg istniejacego pokrycia
e koniecznymi demontazami okfadziny strychowej i
warstw izolacyjnych
e konieczne naprawy wigzby dachowej z jej
impregnacjg
montazem folii dachowej
wykonanie facenia
wykonaniem koniecznych obrdbek blacharskich z
blachy tytan-cynk
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Poza wyzej opisanymi graficznie pracami nalezy wykonac:

e konieczne naprawy zniszczonych ub uzupetnienia
elementéw deskowanych okapow, szczytow, podbitek
z ich impregnacjq i ujednoliceniem kolorystycznym,

e demontaze elementéw obudowy wigzby w strefie

wymiana ozdobnychdesek wiatrowych

wykonanie rynny drewnianej dfubanej
z okuciem wnetrza blachg tytan-cynk

poddasza,

e  konieczne naprawy elementéw konstrukcyjnych
,wiezby dachowej z impregnacjg wiezby,

e konieczne przemurowania zniszczonych i
zaklasyfikowanych do wymiany czesci komindw
strefy strychowej,




Opis przedmiotu zamowienia - czesé rysunkowa

konieczne przemurowania komina
w tym w czesci strychowej

E I ewa Cja Za Ch Od n ia Z jego petnym wykoriczeniem

i wykonaniem nakrywy kominowej

\
wymiana pokrycia z gontu drewnianego modrzewiowego
"60" w dubelt z
e wczesniejsza rozbiorkg istniejacego pokrycia
e koniecznymi demontazami okfadziny strychowej i
warstw izolacyjnych
f e konieczne naprawy wiezby dachowej z jej
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e montazem folii dachowej
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e konieczne naprawy zniszczonych ub uzupetnienia elementow deskowanych
okapow, szczytow, podbitek z ich impregnacjg i ujednoliceniem
kolorystycznym,
demontaze elementow obudowy wiezby w strefie poddasza,
konieczne naprawy elementow konstrukcyjnych ,wigzby dachowej z
impregnacjg wigzby,

e konieczne przemurowania zniszczonych i zaklasyfikowanych do wymiany
czesci komindw strefy strychowey,

wymiana ozdobnychdesek wiatrowych




Opis przedmiotu zamowienia - czess rysunkowa

Elewacja potnocna

konieczne przemurowania komina
w tym w czesci strychowej
Z jego petnym wykoriczeniem

1 i wykonaniem nakrywy kominowej

- wymiana pokrycia z gontu drewnianego modrzewiowego
60" w dubelt z
e wczesniejsza rozbiorkg istniejacego pokrycia
koniecznymi demontazami oktadziny strychowej i
l warstw izolacyjnych
e konieczne naprawy wiezby dachowej z jej
" impregnacjq
montazem folii dachowej
wykonanie tacenia
wykonaniem koniecznych obrobek blacharskich z
blachy tytan-cynk
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elementow deskowanych okapdw, szczytéw, podbitek

z ich impregnacjg i ujednoliceniem kolorystycznym,
e demontaZe elementéw obudowy wigzby w strefie
poddasza,

wymiana ozdobnychdesek wiatrowych —/

e konieczne naprawy elementéw konstrukcyjnych
,wiezby dachowej z impregnacjg wiezby,

e konieczne przemurowania zniszczonych i
zaklasyfikowanych do wymiany czesci kominow
strefy strychowej,




Opis przedmiotu zamowienia - czesé rysunkowa

Elewacja wschodnia

konieczne przemurowania komina
w tym w czesci strychowej
Z jego petnym wykoriczeniem

i wykonaniem nakrywy kominowej
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,@1 aadielrynny drewnianej dtubanej

netrza blachg tytan-cynk

wymiana ozdobnychdesek wiatrowych

wymiana pokrycia z gontu drewnianego modrzewiowego

"60"
[

w dubelt z
wczesniejsza rozbiorkg istniejacego pokrycia
koniecznymi demontazami okfadziny strychowej i
warstw izolacyjnych
konieczne naprawy wiezby dachowej z jej
impregnacjg
montazem folii dachowej
wykonanie tacenia
wykonaniem koniecznych obrébek blacharskich z
blachy tytan-cynk

Poza wyzej opisanymi graficznie pracami nalezy

wykonac:

e konieczne naprawy zniszczonych ub
uzupetnienia elementéw deskowanych okapow,
szczytéw, podbitek z ich impregnacjq i
ujednoliceniem kolorystycznym,

e  demontaze elementéw obudowy wiezby w
strefie poddasza,

e konieczne naprawy elementdw konstrukcyjnych
,wiezby dachowej z impregnacjg wigzby,

e konieczne przemurowania zniszczonych i
zaklasyfikowanych do wymiany cze$ci kominow
strefy strychowej,




Opis przedmiotu zamowienia - czesé rysunkowa

Rzut dachu

montazem folii dachowej
wykonanie tacenia

wykonanie rynny drewnianej dtubanej z okuciem wnetrza blachg tytan-cynk

Poza wyzej opisanymi graficznie pracami nalezy
wykonac:

konieczne naprawy zniszczonych ub
uzupetnienia elementow deskowanych
okapdw, szczytow, podbitek z ich
impregnacjg i uiednoliceniem
kolorystycznym,

demontaze elementéw obudowy wiezby w
strefie poddasza,

konieczne naprawy elementéw
konstrukcyjnych ,wiezby dachowej z
impregnacjg wiezby,

konieczne przemurowania zniszczonych i
zaklasyfikowanych do wymiany czesci
kominéw strefy strychoweyj,

wymiana pokrycia z gontu drewnianego modrzewiowego "60" w dubelt z
wczesniejsza rozbiorkg istniejacego pokrycia

koniecznymi demontazami okfadziny strychowej i warstw izolacyjnych
konieczne naprawy wiezby dachowej z jej impregnacjq

wykonaniem koniecznych obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk
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