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podsypka z gruntu stabilizowanego

podsypka z gruntu stabilizowanego

kruszywem hydraulicznym

BETONOWE PODBICIE ISTNIEJACEGO
FUNDAMENTU 120x50cm

kruszywem hydraulicznym

- ISTNIEJACY BUDYNEK

SKALA 1:50

Uwagi:

1. Przed wykonaniem plyty fundamentowej podszybia nalezy usuna¢
odsadzke istniejacej tawy fundamentowej na fragmencie kolidujacym

z projektowang winda, a nastepnie wykona¢ podbicie istniejgcego fundamentu.
2. Zaprojektowano posadowienie projektowanej windy na ptycie fundamentowe;.
- Poz. 2.0 - zelbetowa ptyta fundamentowa o grubosci 30cm, zbrojona goérg

i dotem siatkami z pretow @10 w rozstawie 10/10cm (beton C25/30, stal A-1lIN).
W ptycie zabetonowac startery stanowigcej zbrojenie pionowe $cian zelbetowych
podszybia.

3. Pod projektowang ptytg fundamentowag wykonac¢ podsypke z gruntu
stabilizowanego kruszywem hydraulicznym, az do rzednej spodu projektowanego
podbicia (grubos¢ podsypki ~ 70cm).

4. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowaé ze stanem faktycznym

na budowie. Ostateczne wymiary podszybia dostosowac do windy wybranej na
etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

5. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym,
z projektami branzy architektonicznej i instalacyjnej oraz wytycznymi producenta
windy wybranej na etapie realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

7. Zwréci¢ szczegolng uwage na bezpieczne wykonywanie robot budowlanych.
8. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy
wykonczeniowe, parametry akustyczne i zabezpieczenie ppoz. — wg projektu
architektonicznego.
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