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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
oswiadczamy o sporzadzeniu projektu technicznego dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2
DLA NIEStYSZACYCH | SLABOStYSZACYCH W WEJHEROWIE
O DZWIG OSOBOWY

LOKALIZACJA:

DZ. NR 22/10, OBREB WEJHEROWO 05
84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277C

INWESTOR:

OSRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 DLA NIEStYSZACYCH
| SEABOStYSZACYCH IM. JANA SIESTRZYNSKIEGO W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277C

Wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajacych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

Projektant:

inz. Marcin Milewczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr POM/0118/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Projektant sprawdzajacy:

inz. Janusz Tomaszewski

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen nr POM/0351/PWOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Wejherowo, pazdziernik 2023
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84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47 3 tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EDB-JWK-WF5 *

Pan Marcin Tadeusz Milewczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0/0249/08

adres zamieszkania ul. Lawendowa 5, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

JMM BUDOWNICTWO www.jmm-budownictwo.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FT-QUY-DNT *

Pan Janusz Tomaszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0077/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

\/ ..
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROZBUDOWY BUDYNKU NR 1
OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 DLA NIESLYSZACYCH
| SLABOSLYSZACYCH W WEJHEROWIE O DZWIG OSOBOWY
— BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie pracowni WEGNER Nadzory i Projekty Budowlane Stanistaw Wegner z siedzibg
przy ul. Jantarowej 1, 84-230 Rumia;

- inwentaryzacja oraz projekt architektoniczno - budowlany ,Rozbudowy budynku nr 1 Osrodka
Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie o dzwig osobowy”
autorstwa pracowni WEGNER Nadzory i Projekty Budowlane Stanistaw Wegner;

- ,Geotechniczne warunki posadowienia windy przy ul. Sobieskiego 277C w Wejherowie
autorstwa inz. Krzysztofa Szytanskiego, mgr Michata Szytanskiego oraz mgr Rafata Szytanskiego
(Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM, 83-331 Przyjazn, ul. tgkowa 35) - pazdziernik 2023 r.

- wizja lokalna i odkrywki fundamentéw;

- wytyczne Inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy.

”

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 1 Osrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Jana
Siestrzynskiego w Wejherowie, zlokalizowany na dziatce nr 22/10, obr. 05 w Wejherowie,
przy ul. Sobieskiego 277C, 84-200 Wejherowo.

Celem opracowania jest wykonanie projekiu konstrukcyjno — budowlanego rozbudowy
przedmiotowego budynku o winde.

Zakres opracowania obejmuje analize statyczno - wytrzymatosciowg posadowienia przedmiotowej
windy oraz wykonanie rysunkéw elementéw konstrukcyjnych objetych opracowaniem.

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU

3.1 OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Przedmiotowy budynek wchodzi w sktad zespotu obiektéw powstatych na przetomie XIX i XX
wieku, w typowej dla tego okresu technologii, jako czes¢ szpitala dla psychicznie chorych. Obiekt
znajduje sie na obszarze uktadu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanym
do rejestru zabytkdbw wojewddztwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818,
decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dn. 26.02.1979 r. i decyzjg Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 04.10.2011 r., oraz wpisanym do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Wejherowa.

Pierwotna bryta budynku byta obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym,
z niewielkim poddaszem. W latach 80-tych XX wieku budynek zostat rozbudowany. Obecnie jest to
obiekt wolnostojacy, czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z dwoma poddaszami
nieuzytkowymi. Bryta budynku jest oparta na planie prostokgta. Poddasza nieuzytkowe przykryte
dachami o Kkonstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej z pokryciem blachodachdwka,
(nachylenie potaci 72%). Pozostata czes¢ budynku przykryta zelbetowym stropodachem
wentylowanym, z pokryciem papg asfaltowg termozgrzewalng i nachyleniem potaci 6%.

Budynek posiada dwa wejscia w elewacji zachodniej oraz jedno w elewacji potudniowej. Poziom
podtogi pomieszczen parteru znajduje sie o ok. 0,45 m powyzej poziomu urzagdzonego terenu przy
wejsciu gtéwnym do budynku.

JMM BUDOWNICTWO www.jmm-budownictwo.pl
84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47 8 tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862




Aktualna wysokos¢ w swietle pomieszczen w stanie wykonczonym wynosi: na parterze 3,45 m,
na pierwszym pietrze 3,23 m, na drugim pietrze 3,44 m, w piwnicy 2,12 + 2,68 m.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia: dydaktyczne, szatnie, biblioteka, sanitariaty oraz
pomieszczenia gospodarcze. | pietro zajmujg sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pokdj
nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Na |l pietrze znajdujg sie sale
dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
Swietlicy, pomieszczenie ZNP oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne (w tym
wymiennikownia). Elewacje budynku ocieplone sag ptytami styropianowymi, z wykonczeniem
tynkiem cienkowarstwowym typu ,baranek”, malowanym farbg elewacyjng silikonowa.

3.2 OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

Projektowana rozbudowa przewiduje budowe windy przy potudniowej elewacji szczytowej budynku
objetego niniejszym opracowaniem. Pod przedmiotowg winde przewidziano podszybie
o konstrukcji monolitycznej, zelbetowej: Sciany zelbetowe o grubosci 25cm posadowione
na zelbetowej ptycie fundamentowej o grubosci 30cm (beton C25/30, stal A-1lIN).

W zwigzku z Kkolizjg projektowanego podszybia windy 2z istniejgcymi fundamentami,
zaprojektowano czesciowe usuniecie odsadzki tawy fundamentowej oraz podbicie istniejgcego
fundamentu z betonowej tawy o przekroju 120x50cm (beton C25/30).

Otwory drzwiowe do windy na wszystkich kondygnacjach istniejagcego budynku powstang
w miejscach obecnych otworéw okiennych, po wycieciu podokiennych fragmentéw murowanej
sciany.

Elewacja szczytowa budynku, poza wymiang fragmentow ocieplenia z ptyt styropianowych
na wetne mineralng oraz zastoniecia otwordéw okiennych przez projektowany szyb dzwigu, nie
ulegnie zmianie.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dane gruntowe przyjeto na podstawie opracowania ,Geotechniczne warunki posadowienia windy
przy ul. Sobieskiego 277C w Wejherowie” autorstwa inz. Krzysztofa Szytanskiego, mgr Michata
Szytanskiego oraz mgr Rafata Szytanskiego (Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM,
83-331 Przyjazn, ul. tgkowa 35) z pazdziernika 2023 r.

W oparciu o niniejszg dokumentacje pod wierzchnig warstwg humusu wydzielono jedng warstwe
geotechniczng w postaci piaskow drobnych $redniozageszczonych o stopniu zageszczenia
Ip = 0,540. W zbadanym podtozu oraz w wykopie przy odkrywkach istniejgcych fundamentéw nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o otrzymane wyniki rozpoznania geotechnicznego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Poz. 463. 2012 r.). Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie Il kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych” (Dz. Ust.
Nr 13 poz. 93 z 1972).

Gtebokosc strefy przemarzania — 1,00 m ppt.
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6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

- Roboty ziemne: wierzchnig warstwe gruntéw (glebe) na catej gtebokosci jej zalegania, na odcinku
ok. 1,00 m poza obrys projektowanego podszybia (zwatowaé w pryzmy do ewentualnego
wykorzystania, jednak nie do posadowienia). Smieci z wykopu zutylizowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Nie dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego. Wszelkie roboty ziemne oraz roboty
fundamentowe wykonywac¢ ze szczegdblng ostroznoscig i w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
istniejgcego budynku podlegajgcego rozbudowie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dobor
sprzetu, ktoéry pod zadnym pozorem nie moze oddziatywaé destruktywnie na konstrukcje istniejgcej
zabudowy.

- Podbicie fundamentéw: w zwigzku z kolizjg projektowanego podszybia windy z istniejacymi
fundamentami, zaprojektowano czesciowe usuniecie odsadzki tawy fundamentowej oraz podbicie
istniejgcego fundamentu.

W tym celu nalezy najpierw rozku¢ fragment odsadzki istniejgcej tawy fundamentowej kolidujgce;j
z projektowanym podszybiem. W nastepnym etapie wykonaé podbicie istniejgcych fundamentéw
betonowg tawg fundamentowg o przekroju 120 x 50cm (beton C25/30). Poziom posadowienia:
ok. 32,65 m n.p.m. (. min. 50cm ponizej spodu istniejgcych fundamentéw w miejscu
projektowanego podszybia).

Diugos¢ podbicia oraz jego lokalizacje dostosowa¢ do wymiaréw podszybia odpowiednich
dla windy wybranej na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wykopy, skucie odsadzki oraz podbicie fundamentow pod istniejgcym budynkiem
wykonywaé naprzemiennie etapami, nie odkopujac jednoczesnie fundamentéw na catlej
diugosci. Etapowanie robot ziemnych i fundamentowych - zgodnie z czescig rysunkowa.

- Podtoze pod podszybie: pod ptyte fundamentowg podszybia wykona¢ podsypke z gruntu
stabilizowanego kruszywem hydraulicznym, az do rzednej spodu projektowanego podbicia
istniejgcej tawy fundamentowej (grubos¢ podsypki ~ 70cm).

- Ptyta fundamentowa podszybia: zaprojektowano posadowienie windy na ptycie fundamentowe;.
Ptyte fundamentowg wykonac¢ jako zelbetowa, monolityczng, wylewang na mokro, o grubosci
30 cm, krzyzowo zbrojong pretami @10 w rozstawie 10/10cm (beton C25/30, stal A-IIIN).
Ostateczny dobér zbrojenia ptyty fundamentowej podszybia zweryfikowaé po wyborze windy
na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Rzedna wierzchu ptyty: -1,20 m. W ptycie
zabetonowac startery stanowigcej zbrojenie pionowe scian zelbetowych podszybia.

- Sciany podszybia: $ciany podszybia wykonaé jako zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro,
0 grubosci 25 cm, krzyzowo zbrojone siatkami z pretéw &10 w rozstawie 10/10cm (beton C25/30,
stal A-llIN). Ostateczny dobdr zbrojenia scian podszybia zweryfikowac po wyborze windy na etapie
realizacji przedmiotowej inwestycji. Rzedna wierzchu $cian zelbetowych: + 0,00 m.

7. WNIOSKI KONCOWE

Rozbudowa budynku nr 1 Osrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Jana Siestrzynskiego
w Wejherowie o dzwig osobowy zgodnie z niniejsza dokumentacja pozwala na bezpieczne
jego uzytkowanie i nie stwarza zagrozenia dla zycia osob.

Zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczne wykonywanie robét budowlanych.

Monitorowa¢ stan techniczny istniejacego budynku podczas prowadzenia wszystkich robot
budowlanych. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ dopiero po zakonczeniu roboét
budowlanych zwigzanych z rozbudowa.
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Wszystkie prace wykonywa¢ metodami recznymi w taki sposéb, by nie spowodowaéc
uszkodzen elementéw budynku przewidzianych do pozostawienia, jednoczesnie na kazdym
etapie przestrzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod stalym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen.

Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowa¢ ze stanem faktycznym na budowie.
Ostateczne wymiary podszybia dostosowa¢ do windy wybranej na etapie realizacji
przedmiotowej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci czy koniecznosci
wprowadzenia zmian, niezwtocznie poinformowac projektanta!

W wypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem przed przystapieniem do prac
zwigzanych z ingerencja w konstrukcje istniejacego budynku.

Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy wykonczeniowe,
parametry akustyczne i zabezpieczenie ppoz. — wg projektu architektonicznego.

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/POOK/08

Wejherowo, pazdziernik 2023 r.
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROZBUDOWY BUDYNKU NR 1 OSRODKA
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 DLA NIESLYSZACYCH
| SLABOSLYSZACYCH W WEJHEROWIE O DZWIG OSOBOWY
— BRANZA KONSTRUKCYJNA

POZ. 1.0 PODBICIE ISTNIEJACEGO FUNDAMENTU 120x50cm (BETON C25/30, STAL A-IIIN)

Skala 1:50
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1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zip = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokres$l. Piasek drobny brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol Ip IL P stopien Cu Dy Mo M
gruntu -] [-] [t/m?] wilgotn. [kPa] [9 [kPa] [kPa]
Pd 0,54 1,75 wilg. 0,00 30,6 66675 83344

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szeroko$¢: b=0,62m, dlugosé: 1=1,00 m,
Wspétrzedne koncéw osi Sciany:
x1=0,00m, yr=-0,50m, x2=0,00m, y2=0,50m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
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3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zobe = 1,68 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [kN/m] [kN/m] [kKNm/m] [—]
1 D 255,1 0,0 0,00 1,20

* D — obcigzenia stale, zmienne dugotrwale,
D+K - obcigzenia state, zmienne dlugotrwate i krétkotrwate.

4. Material

Rodzaj materialu: beton

Klasa betonu: B30,
5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf=2,18 m

Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=120m, L =1,00m,

Wysoko$¢: H=0,50m, mimo$réd: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimosrodow

Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.

* 1 D 2,18 0,26 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =1,20m, L =1,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=2,18 m.
Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. Mg
[kN/m] [m] -] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 14,71 0,00 1,1(0,9) 16,19 0,00
Grunt - pole 1 8,36 -0,45 1,2(0,8) 10,04 -4,57
Grunt - pole 2 8,36 0,45 1,2(0,8) 10,04 4,57

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowe;j alternatywnie brano pod uwage obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.
Obcigzenia zewng¢trzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 255,10 kN/m, mimosréd wzglgdem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E; = 0,50 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
N:=(N + G)-L = (255,10 + 36,26 1 26,63)- 1,00 = 291,36 281,73 kN.
Moment wzglgdem $rodka podstawy:
M: = (-N-E + Hx-Ez + My + Mgy)-L = (-255,10-0,00 + 0,00 | 0,00)-1,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosréd sity wzglgdem $rodka podstawy:
er = IM¢/Nil = 0,00/281,73 = 0,00 m.
er=0,00 m< 0,20 m.
Wnhiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
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Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B’=B-2-e=120-2-000=120m, L =L=1,00m.
Obciazenie podloza obok fawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppwm = 1,57 t/m?,  min. wysoko§¢: Dmin=2,18 m,
obcigzenie: Ppe)-g-Dmin = 1,57-9,81-2,18 = 33,68 kPa.
Wsp6bitezynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: ®Pur = Pum)Ym = 30,60-0,90 = 27,54°,
Spjnosé: cuw = Cum)Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
NB=5,08 Nc=2492, Np=14,00.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hxl-L/N; = 0,00-1,00/291,36 = 0,0000, tg &/tg Pur) = 0,0000/0,5215 = 0,000,
is =1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PB Ym g = 1,75-0,90-9,81 = 15,45 kN/m’>.
Wspétczynniki ksztattu:
mp=1-0,25L"/B"=0,79, mc=1+03-L/B'=1,25 mp=1+1,5 L/B =225.
Odpér graniczny podioza:
Qe = B’L’(mc- Ne- cuwy ic + mp-Np- pp) g Dmin- ip + mp-Np- pe)- g-B’+is) = 1362,45 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr=291,36 kN <m-Qms = 0,81-1362,45 = 1103,59 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny 11
7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s"=0,21 cm.
Osiadanie wtérne: s =0,00 cm.
Wsp6tczynnik stopnia odpr¢zenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s+ A-s” =0,21 +0-0,00 = 0,21 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanie: sdop = 0,50 cm.
$=0,21 cm < sdop = 0,50 cm
Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.
8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynik6w sprawdzenia tawy na przebicie

Nr obc. Przekréj Sita tngca No$nos¢ betonu No$nos¢ strzemion
V_[kN/m] V: [kKN/m] Vs [kN/m]
* 1 1 0 600 -

8.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi fawy:
sita pionowa: Nr=255kN/m, moment: M= 0,00 kNm/m.
Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy:
er = IM¢/Nil = 0,00 m.
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a2 ql

QOddzialywanie podloza na fundament:
Oddzialywania na brzegach fundamentu: qi =213 kPa, q2=213 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢ =-0,04 m, qc=212,58 kPa.
Przebicie fawy w przekroju 1:
Sita §cinajgca: Vsa = 0,5-(q1 + qc)-c = 0 kN/m.
Nos$no$¢ betonu na Scinanie: Vrd = few-d = 1200-0,50 = 600 kN/m.

Vsd =0 kN/m < Vra = 600 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

8.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia fawy na zginanie

Nr obc. Przekréj Moment zginajacy No$nos¢ betonu
M [kNm/m] M: [kNm/m]
* 1 1 9 88

8.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obciazenia nr 1
Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi fawy:
sita pionowa: N;=255kN/m, moment: M= 0,00 kNm/m.
Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy:  er = IMy/Nil = 0,00 m.

d

q2 qs ql

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddzialywania na brzegach fundamentu: qi =213 kPa, q2=213 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s =0,29 m, qs=212,58 kPa.

Zginanie lawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Msa = (2-q1 + gs)-s7/6 = (2:212,6 + 212,6)-0,08 = 9 kNm/m.

No$no$¢ betonu na zginanie: Mrd = 0,292-fea-d? = 0,292-1200-0,25 = 88 kNm/m.
Msd = 9 kKNm/m < Mrd = 88 kKNm/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.
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POZ. 2.0 PLYTA FUNDAMENTOWA GR. 30cm (BETON C25/30, STAL A-IIIN)

2.1. Analiza
2.1.1. Plyty - momenty zginajace Mx

Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.1.2. Plyty - momenty zginajace My

Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.1.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

2.2.1. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-ITIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 7,54m2
Zbrojenie gérne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-ITIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 7,54m2

2.2.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

#10/100

#10/100

Zbrojenie gorne

#10/100

#10/100

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/POOK/08

Wejherowo, pazdziernik 2023 r.
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