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SCHEMAT PODBICIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

35.5 49 355

VI

- ISTNIEJACY BUDYNEK
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istniejgca tawa fundamentowa

Poz. 1.0 PODBICIE ISTNIEJACEGO
FUNDAMENTU 120x50cm

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

SKALA 1:50

Uwagi:

1. W zwiazku z kolizjg projektowanego podszybia windy z istniejgcymi fundamentami, zaprojektowano czesciowe
usuniecie odsadzki tawy fundamentowej oraz podbicie istniejgcego fundamentu.

2. W pierwszej kolejnosci usung¢ z podioza wierzchnig warstwe gruntéw (glebe) na catej gtebokosci jej zalegania,

na odcinku ok. 1,00 m poza obrys projektowanego podszybia (zwatowa¢ w pryzmy do ewentualnego wykorzystania,
jednak nie do posadowienia). Smieci z wykopu zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. W dalszej kolejnosci nalezy rozku¢ fragment odsadzki istniejacej tawy fundamentowej kolidujgcej z projektowanym
podszybiem.

4. W nastepnym etapie wykona¢ podbicie istniejacych fundamentow:

- Poz. 1.0 - fawa fundamentowa betonowa o przekroju 120x50cm (beton C25/30).

Poziom posadowienia: ok. 32,65 m n.p.m. (tj. min. 50cm ponizej spodu istniejgcych fundamentéw w miejscu
projektowanego podszybia).

*Dhugosc¢ podbicia oraz jego lokalizacje dostosowa¢ do wymiaréw podszybia odpowiednich dla windy wybranej na etapie
realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. Wykopy, skucie odsadzki oraz podbicie fundamentéw pod istniejgcym budynkiem wykonywa¢ naprzemiennie etapami,
nie odkopujgc jednoczesnie fundamentéw na catej diugosci. Etapowanie robét ziemnych i fundamentowych - zgodnie z
poniiszym rysunkiem schematycznym.
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6. Po wykonaniu podbicia istniejagcego fundamentu nalezy przygotowaé podtoze pod ptyte fundamentowg, wykonujac
podsypke z gruntu stabilizowanego kruszywem hydraulicznym, az do rzednej spodu projektowanego podbicia istniejgcej
fawy fundamentowej (grubos¢ podsypki ~ 70cm).

7. Nie dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego. Wszelkie roboty ziemne, rozbiérkowe oraz fundamentowe
wykonywac¢ ze szczeg6lna ostroznoscia i w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ istniejacego budynku podlegajacego
rozbudowie. Nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na dobér sprzetu, ktéry pod zadnym pozorem nie moze
oddziatywa¢ destruktywnie na konstrukcje istniejacej zabudowy.

8. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowa¢ ze stanem faktycznym na budowie.

9. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

10. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym oraz z projektami branzy
architektonicznej i instalacyjne;j.

11. Zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie robét budowlanych.

12. 1zolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy wykonczeniowe, parametry akustyczne i
zabezpieczenie ppoz. — wg projektu architektonicznego.
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Poz. 1.0 PODBICIE ISTNIEJACEGO

ODSADZKA ISTNIEJACEJ tAWY FUNDAMENTU 120x50cm
FUNDAMENTOWEJ DO USUNIECIA

~126*

- ODSADIZKA ISTNIEJACEJ tAWY FUNDAMENTOWEJ DO USUNIECIA

W WEJHEROWIE O DZWIG OSOBOWY

ADRES

~70
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