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ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PODSZYBIA

ZBROJENIE DOLNE
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ZBROJENIE GORNE
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PRZEKROJ A-A
SCIANA ZELBETOWA
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Uwagi:

1. Plyte fundamentowg wykonac¢ jako zelbetowa, monolityczng, wylewang

na mokro, o grubosci 30 cm, krzyzowo zbrojong pretami @10 w rozstawie 10/10cm
(beton C25/30, stal A-IlIN). Ostateczny dobdr zbrojenia ptyty fundamentowej
podszybia zweryfikowa¢ po wyborze windy na etapie realizacji przedmiotowe;j
inwestycji. Rzedna wierzchu ptyty: -1,20 m.

2. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowac¢ ze stanem faktycznym

na budowie. Ostateczne wymiary podszybia dostosowa¢ do windy wybranej

na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

3. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

4. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym,
z projektami branzy architektonicznej i instalacyjnej oraz wytycznymi producenta
windy wybranej na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. Zwroéci¢ szczegding uwage na bezpieczne wykonywanie robét budowlanych.
6. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy
wykonczeniowe, parametry akustyczne i zabezpieczenie ppoz. — wg projektu
architektonicznego.

(3) @10 cm L=140cm
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