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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

NR |NAZWA POMIESZCZENIA \POWIERZCHNIA POSADZKA
9 |Przedsionek 517nf | Ceramika
10 |Hall / Komunikacja 1389m° | Ceramika
11 |We meski/ NPS 5,70m? | Ceramika
12 |Przedsionek We 4,14n? | Ceramika
13 |We damski 6,880 | Ceramika
14 | Aneks kuchenny 11,30nf | Ceramika
15 |Magazynek 333mF | Ceramika
16 |Swietlica 54,700 | Ceramika

Razem powierzchnia 105,11m’
LEGENDA:
konw/500W - grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy 500W
- wymiary 400/450/80 mm,

- 8 pozycji nastaw temperatury,

- napigcie zasilania: 230V,

- element grzejny: dyfuzor aluminiowy,
- wolnostojacy lub wiszacy (§cienny)

laz/500W - grzejnik elektryczny fazienkowy typu
drabinka o mocy 500W
- wymiary 1070/545/160 mm,
- wbudowany termostat,
- napigcie zasilania: 230V

laz/286W - grzejnik elektryczny fazienkowy typu
drabinka o mocy 300W
- wymiary 570/475/91 mm,
- 8 pozycji nastaw temperatury,
- napigcie zasilania: 230V

» nawiewnik okienny cisnieniowy

- instalacja grzewcza elekiryczna z wykorzystaniem grzejnikow konwektorowych

phytowych i fazienkowych (drabinek),

- zapotrzebowanie na moc elekiryczng na cele grzewcze dla budynku wynosi

okolo 4200W

1 wentylator écienny nawiewno-wywiewny z rekuperacjg
- nawiew / wywiew: 236 m¥h / 224 mth,
- miedziany wymiennik,
- nawiew i wywiew dziafaja jednoczesnie,
- nachylenie instalacji 3-5° w sfrone zewnetrzng,
- 93% efektywnosci energetycznej rekuperacji,
- stopiert ochrony [P24, pobér mocy 4-35Wh,

- zasilanie 230V,
- funkcja dogrzewania,
- obudowa izolowana termicznie.
—=3 wentylator Scienny fazienkowy o maksymalnej wydajnosci 100 mh, IP44,
pobér mocy 12 W
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Temat: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO

STADIONU SPORTOWEGO O SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z INFRA-

STRUKTURA TECHNICZNA
Adres: SWIELINO
76-020 BOBOLICE
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