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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie JT Architectrure Ltd, Farfield
Park, Rotherham S63 5DB. Inwestorem jest Gmina Bobolice z siedzibag,
przy ul. Ratuszowej 1, 76-020 Bobolice.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektu rozbudowy istniejgcego budynku zaplecza
socjalnego stadionu sportowego o swietlice wiejska wraz z infrastruktura
techniczna na dz. nr 49/8 w m. Swielino, gm. Bobolice

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych w miejscu projektowanej inwestycji wykonano

3 otwory badawcze do giebokosci 4,0 m p.p.t.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce, metodg domiarow
prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworow
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je traktowaé
orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500 na kt6rej zaznaczono miejsca wykonanych
otworéw badawczych oraz linie przekrojéw geotechnicznych (zat. nr 1),

- przekroje geotechniczne w skali 1:100/250 na ktérych przedstawiono
przestrzenny uktad gruntow, podziat na warstwy geotechniczne i stany gruntow
oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czes$c¢ tekstowa, ktdérg opracowano w oparciu 0 wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.
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lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie na dz. nr 49/8, w m. Swielino, gm. Bobolice. Badany teren jest nieznacznie
nierébwny, a rzedne wysokosciowe w miejscach wykonanych odwiertébw mieszczg sie
w zakresie wysokosci 91,4 — 91,8 m n.p.m. Wg zaktualizowanego podziatu
przedstawionego przez J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaje i in. w czasopismie
"Geographia Polonica" rejon badan potozony jest w obrebie mezoregionu: Pojezierza
Drawskiego, a makroregionu: Pojezierza Zachodniopomorskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny lokalnego cieku
w obrebie Pradoliny Pomorskie;j.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500 (zat. nr 1).

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 0,4 — 1,0 m, w ktérego skiad (w zaleznosci
od otworu badawczego) wchodza: gleba, piaski préchniczne, piaski drobne
oraz kamienie.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji wodnolodowcowej

reprezentowanych przez piaski drobne, pylaste oraz srednie.

4.2 Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci wode gruntowg
nawiercono we wszystkich otworach badawczych, w warstwach piaskéw. Woda ta
posiada zwierciadta o charakterze swobodnym, znajdujgce sie w strefie gtebokosci
1,8 —2,2m p.p.t, tj. na rzednych z zakresu wysokosci 89,6 — 89,9 m n.p.m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (01.2021 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od ilosci opadow atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach 0,5
m, w okresach wzmozonych opaddw atmosferycznych.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych podano
na zataczniku graficznym (zat. nr 2).
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V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.

Do poszczegélnych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane ze
wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna la — obejmuje piaski drobne i piaski pylaste

wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym na pograniczu z luznym. Warto$é
charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci Io™ = 0,35,
Warstwa geotechniczna Ib - obejmuje piaski drobne wystepujgce

w stanie $rednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci I = 0,45,
Do warstw Ib wtgczone zostaty srednio zageszczone piaski drobne ze wzgledu
na ich nieznaczna ilo$¢ oraz lokalne wystepowanie w otworze badawczym nr 2.
Orientacyjne  wartosci  wspodtczynnikbw  wodoprzepuszczalnosci k

wg Z. Wituna' wynosza:

dla i piasku $redniego k=10"+10"2cm/s
dla piasku drobnego k=102+10"3cm/s
dla piasku pylastego k=102+10"*cm/s

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg
B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg PN - 81/B - 03020

© © . « S §‘
< = -~ =
S g 3 81 § S 3 s | o | 28 €8 8
8 2 S v) > © © S c R%) S w ] T
3 5 3 ¢ | % [§ = % S e | £¢ S8 &
3 T S Sl T |3 g g 2 S | 28 05 <
> N g N Q|G 3 N S 5L I IS
R T N < O © ol =8 <
g S & & & 8 2 3 13N e s N
2 & 3 | 3 S 3 5 32 $3 3
2 S| 8 S 3 = S3% ke S
§ 95} 95} S (KU‘ 2% <§n
w, n) m | cm| Eo M,™
I | 1™ | A @ ? Von
[%] | [Ym’] | [] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
Piaski drobne, .
la | . . luzny 0,35 --- [---| *naw | 1,90 | 29,7 | --- |34 700 46600 | 10,1
piaski pylaste
Piaski drobne, $rednio 16 | 1,75
b | . .. . 0,45 - |-~ 30,2 | --- |42000( 56 300 | 10,1
piaski srednie zageszczony naw | 1,90

*naw — nawodniony

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
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Wartosci obliczeniowe x( poszczegdlnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X = X Gy

gdzie:
x(" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym — wspétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspodtczynnika
materiatowego dla poszczeg6lnych parametrow geotechnicznych  gruntow

mineralnych nalezy przyjmowac w wysokosci y m= 1£0,1.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w poditozu grunty warstwy Ib s3a nosne, natomiast

antropogeniczne nasypy sa stabonosne i nalezy je usunaé z miejsca
projektowanego obiektu. Grunty warstwy la posiadaja obnizone parametry
geotechniczne, a o ich przydatnosci do bezposredniego posadowienia
zadecyduje projektant. Przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia
nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne.

3. Zwraca sie uwage na wystepujgcg wode gruntowa, mogacg utrudnic
prowadzenie gtebszych prac ziemnych.

4. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki
gruntowo-wodne dotyczg miejsc, w ktérych wykonano otwory badawcze.
Przebieg poszczegdblnych warstw pomiedzy otworami stanowi interpretacje moze
sie on miejscami zmieniac i odbiegac¢ od ukazanego na przekrojach (zat. nr 2).

5. Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypéw, spag ich zalegania jest
przyblizony. W obrebie tej warstwy mogg wystepowaé zaréwno
wyptycenia, jak i przegtebienia. W zwigzku z powyzszym dno wykopu nalezy
podda¢ ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych przegtebien gruntéw

nasypowych nieuchwyconych wierceniami.
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Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Rozluznione partie gruntéw,
sugeruje sie dogescic. Wykopy powinno sie chroni¢ przed zalaniem wodag

i przemarzaniem.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E OL OG

mgr Magdalena Tyszecka
Upr. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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Zatl. nr 2

numer otworu 1 2 3 1 3 2 numer otworu
rzgdna 91,8 91,8 91,4 91,8 91,4 91,8 rzgdna
wysokoSciowa wysokoSciowa
W m n.p.m. W m n.p.m.
93.0 93.0
22.0 I 92.0
91.0 | _Wﬁcb%) 91,0
20.0 O |Pd 90.0
vy O|Pd Ib EXTopize
89.0 | 8.8 -~ O [ 89.0
; W Pd/Ps
88.0 t ; o g & 88.0
8/.0 8/.0
- 15,5 - - 10,5 - - 10,0 - od. pom. otw. w [m]
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 gfeb. otworu w [m]
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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
SKALA 1:100/250

Swielino, dz. nr 49/8, gm. Bobolice - rozbudowa istniejgcego budynku

Temat: zaplecza socjalnego stadionu sportowego o $wietlice wiejskg wraz
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Data: 01.2021 r.
mgr Magdalena Tyszecka
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Podziat gruntéw budowlanych wg. normy PN-86/B-02480

1 numer otworu

1,30  rzedna wiotu otworu

RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany zwir gliniasty

nasyp niekontrolowany pospdtka gliniasta

cegta _ Pg piasek gliniasty
Gb,H | gleba, humus glina piaszczysta

drewno glina
torf glina piaszczysta zwiezta
namut glina zwiezta
namut ilasty pyt piaszczysty
namut pylasty pyt
namut piaszczysty G glina pylasta

kreda

nzZ glina pylasta zwiezta

kamien it piaszczysty

it
Zwir

it pylasty
pospotka

W it buroweglowy

piasek gruby

domieszki

piasek Sredni przypuszczalna granica

zalegania poszczego6lnych warstw

piasek drobny =
przewarstwienia

T

piasek pylasty Z pogranicza

piezometryczny poziom zwierciadta
wody gruntowe;j

A
=l
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piasek préchniczny

STAN GRUNTU:

luzny

Srednio zageszczony
zageszczony

zwarty

potzwarty

twardoplastyczny
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plastyczny

=
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migkkoplastyczny

=
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suchy
mato wilgotny
wilgotny

mokry

2 3

nawodniony

WARUNKI WODNE:

32,0

r< stabe sgczenie wody

rzedna lub gtebokosc¢ silnego saczenia wody

rzedna lub gteboko$¢ swobodnego zwierciadta
wody gruntowe;j

warstwy mokre

rzedna lub gtebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta

wody gruntowej

rzedna lub gteboko$¢ napietego zwierciadta

wody gruntowej

warstwy nawodnione

= ———

=

= Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
8|== Pomorska 75-813 Koszalin, ul. Btawatkoéw 17, tel. 608-321-384

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Swielino, dz. nr 49/8, gm. Bobolice - rozbudowa istniejgcego budynku
Temat: zaplecza socjalnego stadionu sportowego o swietlice wiejskg wraz
Z infrastrukturg techniczng

Opracowat(a):

mgr Magdalena Tyszecka e
upr Min. Srodowiska VII-1340 | Podpis:

Data: 01.2021 r.
E OL O G

mgr Magdalena Tyszecla
Uptl Ministra Srodowiska nr VIl-1340

€ 4u ‘tez



