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. TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

dmiotem opracowania jest aranzacja swietlicy wiejskiej w m, Swielino , Bobolice. Zakres
c,,;.raz:owania obejmuje pomieszczenia o tacznej powierzchni 105,11m?.

2, Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
- projektu budowlanego _
wytycznych programowych przekazanych przez Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz katalogéw | danych technicznych zastosowanych materiatéw
i wyrobow,
Polskich Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych obowigzujacych przepiséw w
tym techniczno-budowlanych.

3. Zakres opracowania

Projekt koncepcyjno - funkcjonalny dla pomieszczen $wietlicy.

Projekt wyposaienia pomieszczen

Projekt odwietlenia

Projekt podidg - posadzki ze wskazaniem materiatow

Projekt kolorystyki $cian ze wskazaniem rozmieszczenia oktadzin $ciennych, ukladu plytek.
Wizualizacje pokazujace ogdlng kolorystyke scian, tkanin, | mebli oraz rozmieszczenie
oswietlenia.

Opis do projektu aranzacji wnetrz

4.Przepisy | normy.
‘_ Projekt aranzacji pomieszczenia zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
- polskiego oraz obowligzujacymi normami technicznymi.

_ 5. Rozwigzania projektowe.

W projekcie przyjeto rozwiazania materiatowe i systemowe stosowane przez wybranych
producentdw. - J

Przy sporzadzaniu projektu Projektant wykorzystat konkretne produkty — meble, oprawy
Oéwietlenlowe, plytki podtogowe i rozwigzania $cienne, bez czego niemozliwe bytoby

Uzyskanie zamierzonego efektu koricowego projektowanych przestrzeni. Zamiana poszczegdinych
-P_rojektowanych elementéw wykoriczenia lub wyposazenia wnetrz bedacych przedmiotem
hiniejszego opracowania wymaga akceptacji Projektanta w zakresie formy, koloru, wykorczenia
Powierzchni i parametréw technicznych dla zamiennych elementéw.

6. Projektowana funkeja.

W zakresie projektu aranzacji wnetrz w budynku $wietlicy zaprojektowano pomieszczenia

Stuzgce swobodnej organizacji spotkar miejscowe]j spotecznosci. Projekt uwzglednia przeznaczenie
- Pomieszczen, sugestie Inwestora oraz obowigzujace normy.




-7.-Zestawienie powierzchni $wietlicy

przedsionek 5,17m*
Hall/Komunikacja 13,89m?
We meski/NPS _ 5,70m?
przedsionek Wc 4,14m?
Wc damski 6,88m?
Aneks kuchenny 11,30m?
Magazynek 3,33m?
$wietlica 54,70m?

8. Pomieszczenia sg wyposaione w nastepujgce Instalacje:
instalacja CO

instalacja elektryczna

instalacja wentylacjl grawitacyjne] i mechanicznej

zélna ideg opracowania projektu jest takie potaczenie i dobér materiatdw oraz wyposaienia,
y stworzy przestrzen sprzyjajaca spotkaniom towarzyskim. Ukfad funkcjonalny pozwala na
jgodne spedzanie czasu korzystajacych z poszczegdinych pomieszczen.

‘obiekcle przyjeto stonowane kolory dajace przyjemng, spokojng atmosfere. Na podiogach
zedsionka , holu i Swietlicy przyjeto ptytke imitujgca marmur w formacie duiych ptytek
59,8X119,8cm . Coofy w $wietlicy zaprojekowano z biatych liste MDF o wys. 8Cm, w pozostatych
smieszczeniach przyjeto cokoty cigte z plytek podtogowych o wysokosci 8cm.

Ptytka 59,8x119,8cm.




Listwa MDF , wys 8cm

Na sufitach przesionka i holu zastosowano plafon o $rednicy 40cm w biatej obudowie .

Na écianach w catym obiekcle przyjeto pastelowe jasne kolory. W swietlicy kolorystyke cian
podkreslono ztotymi kinkietami.

Na suficie rozmieszczono duze okragte plafony o érednicy 100cm , w ztotych oprawach.




i:‘):o*s'-aienie sali stanowig stoty o blatach MDF+okleina naturalna na drewnianych , grafitowych
ach| wygodne, tapicerowane krzesta w kolorze jasnego beiu.

Stét 120x75em




|a.ocleplenia przestrzeni w oknach zapropopnowono rolety rzymskie wykonane z biatej tkaniny.
wybranych oknach ( zgodnie z wizualizacja) zwieszono suto umarszczone zastny, kolorystyka

'wlazujqce do wnetrza sali.

W aneksie kuchenny zaproponowano leiad mebli w ksztatcie litery U. Ukiad zgodnie z Rys.

" Nr 4. Rozmieszczenie wyposazenia kuchni zgodnie z opracowaniem graficznym. Kolorystyka mebli :
);L,IJ:_i‘a_ie frony z ptyty MDF

‘éz.cokoi MDF Imitacja drewna o cieptym wybarwieniu |
- blat MDF imitacja drewna o cleptym wybarwieniu.

F - Nad blatami propopnuje sig ptyte MDF w takim samym wybarwieniu jak blaty lub zamiennie szkfo
-lacobel w tonacji wybarwienia ptytki.
. ‘Woknach rolety w cieptym odcieniu, tonacjg nawiazujace do koloru scian.

“Punktowe doéwietlenie stanowia trzy lampy nastropowe usytuowane nad blatem, a jako gtéwnne
oéwietlenie przyjeto plafony o srednicy 40cm (zgodnie z Rys. nr 2)




lenie stanowig lampy w rozstawieniu Rys. nr 3.




W calym obiekcie zastosowano wewnetrzne drzwi w wyba rwieniu cieptego debu, w sytstemie i
ezprzylgowym. o

Przed doborem wyposazenia, wykonaniem mebli, doborem kolorystyki écian prébki wybarwien i
materiatéw przedstawié do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi,

Projektam/branta " Dot oprocowania | Podpls

Araniacle wnetrz 07.11.2020r. -
mgr ink. arch. Justyna Turlifska-Gdrzny ( 4/




TOALETY

Umywalka NABLATOWA
BIALY POLYSK
Rozmiar: 140CM

Umywalka nablatowa wykonana z materialu kompozytowego, zawierajacego az 75% naturalnego,
zmielonego marmuru, zapewniajacego trwalg i wytrzymala konstrukeje.

SPECYFIKACJA:

* umywalka o wysokosei 130 mm

» trwata konstrukcja wykonana z lanego marmuru

-+ materialu kompozytowego zawierajgcego 75% naturalnego marmuru
* odporna na przebarwienia, zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne
* jednolita, gladka powierzchnia, fatwa w codziennej pielggnacii

* ergonomiczny ksztalt niwelujacy przywieranie zanieczyszczen

* przestronne komory zapewniajgce wysoki komfort uzytkowania

* innowacyjna forma, polecana do nowoczesnych wnetrz

+ 2-letnia gwarancja producenta

Wymiary:

* Dhugoéé: 140cm
* Szerokodé: 48cm
* Wysokoéé: 13cm

)




|
" BATERIA $CIENNA | Q
i
Cechy produktu
Kolor: . : chrom
Rodzaj baterii: umywalkowa $cienna podtynkowa
Sposéb montazu: 2-otworowy scienny
Tosé otworow: 2 | !
Rozmiar: M
Dostgpne rozmiary: M, L
Rodzaj wylewki: Stata z perlatorem |
Hos¢ uchwytow: jednouchwytowa |
Glowica: ~ ceramiczna 1
Minimalne cisnienie: 1 bar |
‘Ogranicznik temperatury: nie
Ogranicznik przeptywu: tak - staly
Ograniczenie przeplywu: 5,7 I/min
Przylacze: element podtynkowy
Materiat - rozeta: metalowa
- Materiat - uchwyty: metalowe ' | I
Wymiary o
Wysigg wylewki [em]: 14,9
Rozstaw [em]: 11
Wymiary rozety [em]: . 17,6 X 66
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"POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Cechy produktu:
- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo ' It
- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie

- Latwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem il
- Dostosowany do papieru o duzej srednicy 24 cm

Dane techniczne: .
Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304 : I
Pojemnos¢ - rolka o max. ér. 24 cm '
Wysokosé - 25,5 cm ‘ il
Szerokos¢ - 25 cm i
Glebokos¢ - 12,5 cm J
Pojemnik zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym; zamek zlicowany z

powierzchnia urzadzenia. W przedniej czesci obudowy - okienko do kontroli ilosci papicru.

Podajnik jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, stabilny, wykonany z porzadnej jakosci stali
nierdzewne;j. '




SUSZARKA DO RAK

Cechy produktu:

» Material obudowy: Stal nierdzewna 304
* Wykoriczenie: mat

* Sposéb uruchamiania: Automatyczny

« Moc: 1350 W

« Napiecie: 220-240 v/ 50/60 Hz

» Poziom hatasu: 78 dB

« Czas suszenia: 10 sekund (bardzo szybki)
* Bryzgoszczelnosé: IPx4

= Wymiary: 278 x 245 x 163

« Filtr: HEPA (wysoki poziom higieny)

» Deklaracja zgodnosci CE

- Czas suszenia do 10 sekund (bardzo szybkie)
Material obudowy Stal szlachetna matowa

Moc suszarki do 1650 W

Poziom higieny  Filir HEPA
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POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Cechy produktu:

-Podajnik na reczniki papierowe ZZ
-Wykonany z najwyzej jakosci stali nierdzewnej
-Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
-Doskonate wykonanie

Dane techniczne:
Wysckosé: 265 mm

Szerokodé: 255 mm
Glebokodé: 115 mm

-Zamek podajnika zlicowany z powierzchnig. Podajnik zmiesci 500 rgcznikéw typu 77

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304 szczotkowana




POJEMNIK NA MYDLO

Dane techniczne;

" Pojemnosé: 1000 ml

Wysokodé: 22 em

Szerokogé: 13,5 cm

Glebokosé: 11,5 em

Materiat: stal nierdzewna 304 matowa
" Kolor: srebrny

uzupeklniany mydtem z kanistra

UCHWYT STALY

Cechy produktu:

~Staln jerdzewna
. cpllugoéé 60 cm
Stednica rury 25 mm




_zestaw $rub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie
- posiada wpis do rejestru wyrobéw medycznych
- obcigzenie 120 kg

UCHWYT RUCHOMY

' Dane techniczne:

.M_&iferiaf: Stal nierdzewna AlSI 304
ykoriczenie: Potysk

abeZpleczema Progresywny system hamulcowy

laksymalne obcigzenie: 120 kg

Mocowanie: 6- $rubowe, écienne

dnica otwordw na $ruby mocujace: @ 8,5

ubv 6 Srub ze stali nierdzewnej z szeéciokatna gtéwka (8 mm x 70 mm)

tki Ozporowe: 6 kotkéw nylonowych (10 mm x 60 mm)
9 Porgezy: 2,6 kg
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Waga kartonu 1 szt.: 3,2 kg
Gwarancja: 2 |lata "door-to-door"

BATERIA UMY WALKOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Cechy i zalety baterii :

- Mieszacz reczny w postaci dzwigni : i
- Przedluzona dzwignia umozliwiajace sterowanie bateriag poprzez dowolng czgs¢ ciala

- Obrotowa wylewka

- Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego chromem

* - Wysoka odporno$é na akty wandalizmu dzigki wykonaniu z najwyzszej jakosci materialow
- Wyjatkowa trwatos¢ i niezawodnos¢

- Prosta obstuga

- Latwy montaz

- 2 lata gwarancji producenta z wylaczeniem czgsei eksploatacyjnych

-Atest PZH '

- Deklaracja CE

Bateria - dane techniczne:

Opcja Z MicsZaCcZemn
Przylacze 2x 172"
Rodzaj mieszacza Regczny
Wykonanie Wandaloodporne - mosiadz pokryty chromem

Urachamianie 22 POM0cd dzwigni

At



Wylewka Wyposazona w sitko

W zestawie Bateria, 2 $rubunki 1/2", rozety maskumce.

LUSTRO RUCHOME DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkto (lustro)
Wykonczenie ramy: Matowe

Wymiary lustra: Wysokos$¢ 700 mm, szeroko$é 500 mm, gteboko$é 75 mm (lustro), wysokosé
495 mm, szeroko$¢ 50 mm, gteboko$é 80 mm (uchwyt)

Grubosé: 4 mm (szkio), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: 2 metalowe wsporniki

taczenie elementéw uchwytu: 2 éruby z nakretkami ze stali nierdzewne;
taczenie lustra z uchwytem: 8 $rub M6

Mocowanie uchwytu do $ciany: 4 $ruby M8

Kotki rozporowe: 4 uniwersalne kotki nylonowe

Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

A




KOSZ NA SMIECI

Opis produktu:

- Bezdotykowy kosz na $mieci o pojemnosei 50 1, wykonany ze stali nierdzewnej i elementow z
tworzywa sztucznego

- Zautomatyzowana stalowa pokrywa kosza zapewnia 100% higien¢ i brak kontaktu ze
skupiskiem bakterii

- Kosz posiada czujnik podezerwnieni, dzieki ktéremu pokrywa kosza otwiera si¢ i zamyka
automatycznie i niemal bezszelestnie

- Istnieje takze mozliwosé otwierania pokrywy przy pomocy rgeznego przycisku (funkcja
OPEN/CLOSE)

- Dziata na 3 baterie R-14 dotaczone do opakowania

- Posiada wyjmowana obrecz z tworzywa do stabilnego zamocowania worka na Smieci

- Zastosowanie trwalej stali najwyzszej jakosci pozwala utrzymacé kosz w czystosci

- Szezelna pokrywa skutecznie zatrzymuje wszelkie zapachy w pojemniku na odpady

Dane techniczne:

- Pojemnosé¢ 50 L

= lod¢ komar 1

- Recycling nie

- - Wymiary kosza zamknietego 41,9 x 29,1 x 67,3 cm
o Wymiary kosza otwartego 41,9x29,1x91,3cm

- Zasilanie 3 x Bateria R-14

= Potozenie czujnika ruchu w pokrywie

#




- - Waga 5kg

- Kolor stalowy

- Ksztalt owalny

. Gwarancja (mc) 12

- Przycisk "OPEN/CLOSE" tak

ZESTAW PODTYNKOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zastosowanie stelaza podtynkowego :

* do miski wiszgcej o rozstawie otworéw 18 cm lub 23 cm

* do montazu przed $ciang peing lub $ciang z plyty gipsowej

* do montazu w instalacji nasciennej czesciowej lub o wysoko$ci pomicszezenia przed $ciang
pehna - Tub :
Sciang z ptyty gipsowej

» do montazu na masywnej $cianie i obmurowaniu lub zamurowania

* do przylaczenia toalety myjacej

* przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych

*» do montazu na podtozu o grubosci warstw podlogi 0-20cm

* do montazu wiszgcej miski WC o dlugosci >62cm

* nie nadaje si¢ do osadzenia w betonie

+ do zamocowania porgczy i uchwytow

Charakterystyka stelaza podtynkowego do we :

s przylacze wody na $rodku z tylu/u géry

+ sphuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu

* splukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajgcym

» sphukiwanie jednoilosciowe z przyciskiem uruchamiajgcym

 funkcja ,stop” z przyciskiem uruchamiajgcym

» mozliwos¢ ustawienia ilosci wody splukujacej

* sphluczka podtynkowa do montaru i prac serwisowych bez uzycia narzedzi

+ obudowa ochronna zabezpiecza otwor serwisowy przed wilgocia i zabrudzeniem




e

« wezyk lgczacy z zaworem katowym do przykrgeenia bez uzycia narzgdzi
« mocowanie kolana odplywowego bez narzedzi, z wythumieniem dzwigku, regulacja
-glebokosei w 8 '
pofozeniach, zakres regulacji 45mm
» samohamujace nozki, do wyréwnywania elementu bez uzycia narzedzi
« ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig regulacji 0-20cm i podziatka
« mozliwe zastosowanie do wiszacej miski WC o matej powierzchni przylegania z
akcesoriami
« rama z otworami e9mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkieletowej
« spluczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowa
* samono$ny '
» rama o profilu C 4x4 cm
» nogi montazowe moga by¢ wsunigte 0 5 cm
« obrotowa phyta pod noge, do montazu w profilach UWS50 i UW75
+ mozliwosé regulacji wysokosci montazu miski w zakresie 41-46¢cm
« ptyty mocujace dla porgczy i uchwytow, ze sklejki wodoodpornej mozliwo$¢ regulacii
wysokosci

ZESTAW PODTYNKOWY

bl 3 e
R

(1]
¥

)

w19 e 30 W

Dane techniczne;

* B (szerokoéé): 50 cm
= H (wysokos¢): 112 cm
* T (glebokosé): 12 cm

+ Maksymalna temperatura wody 25 °C
« Ustawicnia fabryczne ilosci wody spiukujacej 613 | ' |
« Zakres regulacji sptukiwania duzg ilodcig wody 4.5/6/7.51
« Zakres regulacji splukiwania matg iloscig wody 3-4 |

Przeznaczenie

+ Do zabudowy lekkigj
+ Do montazu w $ciankach instalacyjnych o czegciowej wysokosci lub wysokosci ;




pomieszczenia
« Do wiszacych misek WC o wymiarach przytaczeniowych zgodnych z EN 33:2011
» Do wiszacych misek WC o dtugosci do 62 cm
» Do splukiwania jednoilosciowego, dwudzielnego i lub splukiwania z funkcja "stop"
» Do wysokosct warstw podtogi 020 cm

Wtasciwosci

» Rama samonos$na malowana proszkowo

» Rama z nawierconym otworem o 9 mm do zamocowania w konstrukeji drewnianej

+ Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustqpowych o matej powierzchni przylegania

« Nogi montazowe ocynkowane

» Nogi montazowe o regulowanym poioz‘eniu w zakresie 0-20 cm

» Stopy z tworzywa sztucznego

« Glebokosé stop odpowiednia do montazu w profilach U UW 50

« Kolano przytaczeniowe z mozliwoscia montazu bez uzycia narzedzi

« Sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu

» Spluczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowg -

» W przypadku ustawien fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe natychmiast
~+ Przylacze wody z tyh lub na gorze na srodku

Przeznaczenie

» Do mocowania elementéw montazowych przed $cianami gipsowo-kartonowymi i $cianami
pelymi

» Do mocowania w $ciance instalacyjnej na wysokoéé elementu montazowego

- Wlasciwoscei

* Nasadzany gérny trawers do montazu warstwy pokrycia

‘Bezrantowa miska wiszaca WC z desky sedesowa duroplast

Dane techniczne:

* Typ: wiszaca

* Kolor: biaty

* Material: ceramika sanitarna
* Typ deski: wolnoopadajaca
* Rodzaj deski: twarda

~Deska wolnoopadajaca z funkcja fatwego wypinania (metalowe zawiasy)

. Mata wyghiszajaca do stelazy podtynkowych
VParametry techniczne:

* Kolor: biata

* Szerokosé [mm]: 390

* Wysokosé [mm]: 420

* Grubos¢ [mm]: 4

* Jakosé: RG 70 kg / m3

- Przeznaczenie: do muszli podwieszanej lub bidetu wiszacego

JLr




PRZYCISK WC

Opis

przycisk przedni wymiary 24,6 x 16,4 cm 2 zakresy splukiwania do zastosowania w spluczkach
podtynkowych geberit sigma 12 cm i 8 em uruchamianie przez nacisnigeie od przodu sifa nacisku <
20 n material: tworzywo sziuczne/ stal nierdzewna nie nadaje si¢ do sptuczek typu twinline, delta
12 em i uruchamianych od géry/od przodu artline, kappa i omega 12 em kolor phytki i przyciskow:
stal nierdzewna szczotkowana z powloka easy to clean kolor pierscieni ozdobnych: stal nierdzewna
polerowanazestaw zawiera: ramke mocujgcg 2 bolce dystansowe 2 popychacze :

WNIESZAK ZE STALI NIERDZEWNEJ




SZATNIA

WIESZAK SZATNIOWY NA LISTWIE

-wieszaki stalowy o

KUCHNIA

ZMYWARKA DO ZABUDOWY

<




Wymiary (SZer. X WYS. 59 6 x 81,8 x 55 om
x gt) ‘
Panel sterujacy zintegrowany (zakryty)
automatyczny, ekonomiczny (eco), plukanie i wstrzymanie (Rinse &
Programy zmywania  Hold), program "160 minut", program "90 minut", program "godzinny",

szybki
Temperatury 50, 60, auto 50-60
zmywania
Sterowanie elektroniczne
_ Wyswwt.iacz 1CD
elektroniczny
Wskaznik braku soli  tak
- Wskaznik braku
: tak
nablyszczacza
OpOznienie startu tak
pracy
Potowa zaladunku nie ]
SySt?n? mycia szuflada na sztuéce |
. sztuccow
' WkaI’lE.m.] ¢ dna stal nierdzewna
zmywarki

MIKROFALOWKA DO ZABUDOWY

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 59,5x382x32cm
Kolor czarny
Pojemnosé 22 litry




Sposéb otwierania drzwi

Funkcje podstawowe

w bok - w lewg strong
podgrzewanie

Automatyczny dobor czasu nic

Grill brak

Moc mikrofai 750W
Sterowanie elektroniczne
Srednica talerza obrotowego 25cm

System rozprowadzenia mikrofal z pojedynczego Zrodia

Funkcje dodatkowe

szybkie rozmrazanie, timer, zegar

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

Wymiary bez elementéw

wystajacych (SxWxG)

- Kolor frontu
- Klasa energetyczna

Napiecie zasilania

- Pojemnogé
Drzwi
-~ Sterowanie

o Programator pracy
piekarnika

Funkeje podstawowe
- Pleczenia

-Grill (opiekacz)
Termoobieg :

59,5 x 59,5x 56,4 cm

czarny
A+

230V

73 litry

otwierane uchylnie

elektroniczne - pokretta i przyciski na froncie piekarnika

elektroniczny

grill, grzatka dolna + grzatka gorna + wentylator, grzatka gérna +
grzatka dolna, podtrzymywanie ciepla, szybki nagrzew, termoobieg,
termoobieg eco, turbogrill, wyrastanie ciasta

tak ' ‘

tak




Rozen nie

Termosonda nie
_L‘iczba pozioméw 5
pieczenia

Typ prowadnic w

piekarniku

Wnetrze piekarnika emalia

Czyszczenie pickarnika katalityczne

Opuszczana grzalka griila
. nie
(opickacza)

LODOWKA DO ZABUDOWY

Wymiary
Szerokos¢ [em] 54
Wysokos¢ [em]| 87.3
Glebokosé [em] 54.9

Energia
Poziom halasu (dB)

Klasa klimatyczna
Roczne zuzycie energii [KWh]

Klasa energetyczna

teleskopowe - jeden poziom

38
N, SN, ST, T
123

A+




Wymiary bez elementow
wystajacych {WxSx(G)
Kolor

Kolor / wykonczenie frontu
Kolor / wykonczenie bokéw
Potozenie zamrazarki
Bezszronowa (No Frost)
Sterowanie

Zmiana kierunku ctwierania drzwi

Liczba termostatow
Liczba agregatow
Klasa klimatyczna

Czas utrzymania temperatury w
przypadku braku zasilania

Efektywnos¢ energetyczna

Klasa energetyczna

Roczne zuzycie-energii
Pojemnosé uzytkowa chtodziarki
Pojemnosé¢ uzytkowa zamrazarki
Poziom hatasu

Funkcje

Kostkarka

Wymuszona cyrkulacja powietrza
Chtodziarka

LODOWKA Z ZAMRAZALNIKIEM

201 x 59,5x67,5¢ecm

grafitowa stal
grafitowa stal
szary

na dole

pelny No Frost
elektroniczne
tak

2

1

N, SN, T, ST

16 godzin

A+

183 kWh = 111,63 zl rocznie

255 litréw
98 litrow
394dB

pojemnik na kostki lodu

tak




Sposob odszraniania
(rozmraZania) chtodziarki

Komora $wiezodci
Szybkie chiodzenie

Wyposazenie

Zamrazarka

§posdb odszraniania
(rozmrazania) zamrazarki

 Szybkie zamrazanie
Zdolno$é zamrazania

Klasa zamrazarki
Wyposazenie
Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo uzytkowania

POCHEANIACZ

Wydajnoéé maksymalna

“ Poziom hatasu

* O$wietlenie

Sterowanie

Regulacja predkosci
Liczba silnikéw

Tryb pracy

- Filtry przeciwtluszezowe
 Srednica wylotu powietrza

No Frost

tak
tak

5 potek w drzwiach, 2 szuflady $wiezosci, 3 potki szklane,
pojemnik na nabial, 1 pélka na butelki, pojemnik na jajka

No Frost

tak .
13 kg/24h

ok

3 szuflady, pojemnik na kostki lodu -

potki wykonane ze ,,szkla bezpiecznego”,

Wymiary (szer. X wys. min-maks x gt.) 89,8 x 38,5-71 x32,5cm

625 m3/h

60 dB

diodowe 2x1 W

elektroniczné - dotykowe (sensorowe)
skokowa 3 stopnie

|

pochlaniacz, wyciag

aluminiowe

15 cm

RAY




g Kolor czarny
Wykonczenie stal nierdzewna, szkto

PLYTA INDUKCYINA i

4 pola "Booster", 9 poziomdw mocy grzania, funkcja powerManagement,
Funkeje dodatkowe osobne sterowanie kazdym polem, rozpoznawanie obecnosci garnka, ,
technologia "Szosty Zmyst" . ' E

Wymiary (szer. X 5o\ 555 51 cm
wys. x gl.) , I
Kolor pW czarny |
grzewczej B
Moc 7,2 kW I
przylaczeniowa E
" Napiecie zasilania 230V, 400V ;
Pola grzewcze 4 pola indukcyjne Il
' Sterowanie plyty . . : ik
grzewcze) elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na plycie grzewcze] : .
Wykonan_l ephyty ceramiczne - szlif, bez ramki g
grzewczej |
i

Jo




ZLEWOZMY WAK DWUKOMOROWY 7 OCIEKACZEM

Parametry:

* typ:wpuszezany, dwukomorowy z ocickaczem

* materiat:stal nierdzewna

» wykonczenie:satyna (gladkie)

* wymiar zewngtrzny: 116 x 50 x 15 cm

» wielkos¢ komor:35 x 40 cm :

* podbudowa:80 cmkompiet handlowy:syfon, klipsy montazowe, taéma uszczelniajaca
= syfon: duzy odplyw 2 x 3,5" z przelewem

* waga:4,9 kg :

BATFERIA SCIENNA KUCHENNA




Bateria zlewozmywakowa $cienna | spryskiwacz | wylewka C | pokretta | h=580mm

Bateria zlewozmywakowa $cienna, z pokrgtlami, ze spryskiwaczem, obrotowa wylewka gérng typu
- “C” i wspornikiem mocujacym baterig do $ciany. Bateria wyposazona w dwa ZAWOTrY Zwrotne,
I Przylacza standardowe, mimosrody, rozstaw 150 mm.

Wezelkt wybdr elementdw wyposazenia preed zakupem vizgodnid 2 Tnwestorem Projekiantem,

Araniacje whetrz 07.11.2020¢.

mgr inZ, arch. Justyna Turliriska-Gorzny




