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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

NR |NAZWA POMIESZCZENIA |POWIERZCHNIA
9 |Przedsionek 517m?
10 |Hall / Komunikacja 13,89
11 |Wc meski/ NPS 5,70n?
12 |Przedsionek We 414m
13 |Wc damski 6,88
14 |Aneks kuchenny 11,30n?
15 |Magazynek 3,33n7
16 |Swietlica 54,70n7

Razem powierzchnia 105,11nf

LEGENDA:

Instalacje elektryczne:

Gniazdo wtykowe 230V, pojedyncze

Gniazdo wtykowe 230V, podwdjne

bryzgoszczelne, IP44

Gniazdo wtykowe 230V, pojedyncze,

tacznik oswietleniowy 1-biegunowy, IP20

tacznik o$wietleniowy 2-biegunowy, IP20

tacznik oswietleniowy schodowy, IP20

Wyspust $cienny 3 fazowy, 400V

Wyspust $cienny 1 fazowy, 230V

- o$wietlenie tarasu

Oprawa os$wietleniowa zewnetrzna

Rozdzielnica gtéwna budynku,

P44

Ropzdzielnica fotowoltaiki

Numer obwodu
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Reczny przysisk przeciwpozarowy

Oswietlenie podstawowe:

oddawania barw 4000K, stopieri ochrony IP20.

@ Oprawa typu LED o mocy 122W / 14850Im, temperatura

O2 | i 4000k, stopien ochrony IP44.

Oprawa typu LED o mocy 14,1W / 940im, temperatura oddawania

@ oddawania barw 4000K, stopier ochrony IP44.

Oprawa typu LED o mocy 39,7W / 3950Im, temperatura

%4 Oprawa LED typu kinkiet

Oswietlenie awaryjne(ewakuacyjne):

ﬁ Oprawa ewakuacyjna jednostronna, typu LED,
/

IP66, IK08.

Montaz: /

EW. Oprawa o$wietlenia awaryjnego, typu LED, IP66, IK08
== | Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach.

Instalacja odgromowa / uziom fundamentowy

Zigcze kontrolne

Przewdd odprowadzjacy - drut

w rurkach w elewacji budynku

stalowy FeZn 8mm - prowadzony

POxx - numer przewodu
PO3 odprowadzajgcego

Ztacze kontrolne np. "Galmar"
ZK . o
montowac¢ na wysokosci 0,5m n.
poziomem gruntu
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