
- Proj. powierzchnia utwardzeń:                    487,00m²
- Powierzchnia terenu biologicznie czynna 

w tym zieleń urządzona:                              24330,59m²=97,21%>50%

RAZEM POWIERZCHNIA DZIAŁKI 49/8: 25030,00m²

BILANS TERENU:

- Istn. powierzchnia zabudowy:                       75,13m²
- Proj. przyrost powierzchni zabudowy:         137,28m²

- RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY:    212,41m² = 0,84%<10%
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P1

P2

P3

P4

P5

PNPS

P6

-ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 

-PROJEKTOWANA ROZBUDOWA O BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

-ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU SOCJALNEGO

-ISTNIEJĄCE OGRODZENIE AŻUROWE DO ROZBIÓRKI

-ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVCØ160

-ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE ORAZ ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PPØ32

-ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA N.N.

-PROJEKTOWANE WEJŚCIE I WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

-PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

-PROJEKTOWANE OGRODZENIE AŻUROWE WYS. 1,5m Z FURTKAMI

L1

E1

L2

L2

L1

E1

-PROJEKTOWANA TRASA ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N.

-PROJEKTOWANA TRASA ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. W RURZE OSŁONOWEJ

-ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE

-PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA YAKXS-żo 5*25mm²

-PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA YKY-żo 5*2,5mm²

S2

S1

-PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE Z OPRAWĄ LEDS1/2

MO

ŻM

-PROJEKTOWANA ŻYWICZNA MUFA ROZGAŁĘŹNAŻM

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PEØ32

-PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVCØ160

-PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJNE Ø425 PVCS1, S2

-PROJEKTOWANY TRÓJNIKTR

-PROJEKTOWANE UTWARDZONE MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW MECHANICZNYCH O WYM. 2,5mb*5,0mb- 6szt.P1-P6

PNPS -PROJEKTOWANE UTWARDZONE MIEJSCE POSTOJOWE DLA POJAZDU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O WYM. 3,6mb*5,0mb- 1szt.

-PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-JEZDNY SZER. 5,00mb - NAWIERZCHNIA SZUTROWA 

-PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 10cm 

-PROJEKTOWANE UTWARDZONE MIEJSCE CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW STAŁYCH W SZCZELNYCH POJEMNIKACH MO
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- GRANICA OPRACOWANIA

- GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA
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