Zatacznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Umowa Nr

Zawarta w dniu  ..eeeeeee. W Sulmierzycach pomiedzy Gming Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1; 98-338 Sulmierzyce NIP 508-00-18-848 reprezentowang przez Wojta Gminy
Sulmierzyce — Gabriela Orzeszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ewy Beczkowskiej

zwang dalej ,, Zamawiajgcym”

reprezentoWany M PrZeZ: ....cceeeererrerereserieseesessesens

zwanym dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,Stronami”.

Majac na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego na
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na zakup
wraz z dostawg dwoch autobusow szkolnych zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje zakup wraz z dostawg do siedziby
ZAMAWIAJGCEEO .vvevveeeeeecteceeereetreteseesaestesreeseesaessensessesneens (nazwa urzadzenia/typ/model)

o parametrach zgodnych z zatgcznikiem do umowy oraz wymaganiami SWZ.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego przedmiot
zamoéwienia na wiasny koszt.

3. Przedmiot dostawy winien by¢ fabrycznie nowy (wyprodukowany w .................... roku),
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spetniaé wszystkie wymagania dla pojazdéw
okreslone przepisami prawa.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot umowy w terminie 12 miesiecy od
zawarcia umowy.

2. Przez termin realizacji zamdwienia nalezy rozumie¢ date podpisania protokotu odbioru

koricowego przez strony umowy.
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3. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie aneksu, w przypadku gdy opdznienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

§3

1. Odbiér przedmiotu umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego, z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, po sprawdzeniu i uruchomieniu autobuséw. Sporzadzony
zostanie na te okolicznos¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Stron.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dotrzymanie okreslonych wtasciwosci,
wymagan i parametréw technicznych przedmiotu zamodwienia — zgodnie z zatgcznikiem do
umowy — Specyfikacja techniczna.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o planowanym terminie przekazania przedmiotu
zamowienia, z wyprzedzeniem nie krotszym niz 5 dni roboczych.

4. Odpowiedzialnos¢ z tytutu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z
Wykonawcy na Zamawiajgcego z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
oraz fizycznego wydania przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcemu.

§4

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wykonywac¢ za pomocg podwykonawcy nastepujacy
Zakres dOStaWY:....cccccvviirrreeeeeeeeeeeeee e , hatomiast pozostaty zakres dostawy
bedzie wykonywac osobiscie.

2. Realizacja  cze$ci umowy przez podwykonawce nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci ani obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw jak za dziatania wiasne.

3. Zamawiajgcy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcéw, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcdéw wobec oséb trzecich.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamédwienia) w stosunku do
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 5.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdre go zasoby
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Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
§5

1. Przedstawicielem przewidzianym niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego do
nadzorowania wykonania przedmiotu umowy bedzie pracownik Zamawiajgcego

2. Sprawdzenie jakosci dostarczonego przedmiotu umowy przez upowaznionego
przedstawiciela nie ogranicza uprawnied komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

3. Wykonawca wyda pojazdy wraz z catg dokumentacjg autobuséw, w tym homologacje,
dokumenty gwarancyjne, instrukcje napraw podzespotéw, katalog czesci zamiennych,
katalog pracochtonnosci napraw i obstugi, wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, w
ktorych mogg byé realizowane naprawy gwarancyjnie i pogwarancyjne oraz instrukcje
pojazdu wraz z petng informacja o stosowanych smarach, olejach i materiatach
eksploatacyjnych /ttumaczenie w jezyku polskim/, oraz wstepnie przeszkoli obstuge
autobuséw w zakresie dotyczacym prawidtowego uzytkowania oraz bezpieczenstwa,
funkcjonalnosci pojazdéw i innych niezbednych informacji dotyczacych obstugi pojazdu przez
kierowcow. Nie dostarczenie w/w dokumentéw oraz brak przeszkolenia upowaznia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§6

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w zatgczniku do umowy,

cene w kwocie:

brutto: ... e zt

(stownie

[TV L4 (o T zt)
w tym:
1) Autobusnr1:

[ T T 1 o 1N zt

(STOWNIE DIUTTO: «ovvvvvveeieeeeeeeeeeeccteeeeeeeeeee ettt ettt vreaaaeaaeeeens zt)

podatek VAT ......... D) weeeererer et eeerra e e eaaaaaa, zt,
2) Autobus nr 2:

0] 41 o 1S zt
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(STOWNIE DIUTTO: wovvvvvveeieeeeeeeeeeeceeeeeieeeee ettt sseaeeveeevaeaaaeeeens zt)

podatek VAT ......... D0, teeeee e zt.

2. Cena okre$lona w ust. 1 obejmuje cene dwdch autobuséw o parametrach wskazanych w
zatgczniku do umowy, koszty dostawy, koszty napraw gwarancyjnych oraz wszelkie inne
koszty, podatki i optaty zwigzane z realizacjg zamdwienia.

§7

1. W przypadku podmiotu bedacego podatnikiem podatku VAT, cena brutto zawiera podatek
od towardw i ustug (VAT) w wysokosci 23%.

2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej procentowej stawki podatku
VAT, stawka podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.

3. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia — o ktérej mowa w art. 439 ustawy Pzp na ponizszych zasadach:

1) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie robét, zostanie dokonana w oparciu o miesieczny
wskaznik wzrostu lub spadku cen towardw i ustug konsumpcyjnych opublikowany przez
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 40.
Wskazniki cen towaréw i ustug konsumpcyjnych. Srodki transportu, na stronie
internetowej GUS, dalej jako ,Wskaznik”;

3) zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez zmiane
Wskaznika poziomu réwnego lub wiekszego niz 1,02 lub réwnego lub mniejszego niz
0,98 w stosunku do Wskaznika ogtoszonego dla miesigca i roku, w ktéorym zawarto
Umowe;

4) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.
3 jest dzien otwarcia ofert;

5) Wskaznik ustala sie raz na miesigc i nie przewiduje sie aktualizacji raz ustalonego

wskaznika;
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6)

7)

8)

9)

w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w Umowie stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

przewiduje sie, ze waloryzacja wynagrodzenia nastgpi po 6 miesigcach od zawarcia
Umowy i bedzie dotyczyta dostaw, ktére bedga realizowane po tym terminie;
wynagrodzenie za dostawy zrealizowane w pierwszych 6 miesigcach realizacji Umowy
nie podlega waloryzacji, wynagrodzenie po zmianie zostanie obliczone jako iloczyn
naleznego wynagrodzenia netto za te dostawy i zmiany Wskaznika w stosunku do
Wskaznika ogtoszonego dla miesigca i roku, w ktérym zawarto Umowe. Aby obliczy¢
zmiany Wskaznika dla okresu od dnia zawarcia Umowy do daty jednokrotnej kelejayeh
waloryzacji wynagrodzenia nalezy przemnozyc¢ przez siebie publikowane kolejne
miesieczne wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w
poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokragla¢ do trzech miejsc po przecinku; do
obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete Wskazniki otrzymane w wyniku
podzielenia wskaznika opublikowanego przez 100; Wskaznik dla miesigca i roku
zawarcia Umowy przyjmuje sie =100;

maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia, nie moze przekracza¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw, okreslong Wskaznikiem, o ktérym mowa w
pkt 2 rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w

ofercie.

10) Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w dniu, na ktéry dokonuje sie zmiany.

11) Postanowienn umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili

osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 8.

12) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow



Zalacznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
§8

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury po odbiorze przez Zamawiajgcego

[E

przedmiotu umowy.

N

. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy poprawnej pod wzgledem formalnym i rachunkowym faktury

VAT, na konto Wykonawcy.

w

. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany protokét odbioru koricowego, po
dostarczeniu przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy informuje, iz jest przygotowany do odbierania od Wykonawcy
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o
ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym.

5. Datg zaptaty jest dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
§9
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne

zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg i techniczng przedmiotu gwarangcji.
2. Okres gwarancji jakosci na dostarczony przedmiot umowy wynosi:

1) gwarancja na caty pojazd i uktad napedowy —120 miesiecy lub przebieg 500 tys. km (w
zaleznosci co nastgpi pierwsze) - od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez
uwag,

2) gwarancja na powtoke lakierniczg — 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego bez uwag,

3) gwarancja na perforacje nadwozia bez limitu kilometrow — 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag.

3. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawcéw muszg odpowiadac co najmniej

okresowi udzielonemu przez Wykonawce.
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4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
przedmiotu umowy ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresie
udzielonej gwarancji, obejmujgce robocizne i niezbedne materiaty spetniajgce
warunki okreslone w wymogach producenta pojazdu,

2) koszt przegladdéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca (naprawy wraz z ewentualnym
transportem, dojazdami, robocizng, wymiany czesci zamiennych wytgcznie na
fabrycznie nowe, wymiany czesci eksploatacyjnych, olejow oraz filtrow);

3) usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji;

4) czas wykonania przegladu w okresie gwarancyjnym, wynosi do dwdéch dniroboczych;

5) serwis mobilny w ramach napraw gwarancyjnych, polegajgcy na usuwaniu usterki do
48 godz. od zgtoszenia awarii;

6) czas przystgpienia do dziatan zwigzanych z usuwaniem awarii w okresie gwarancji
wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze;

7) czas zwigzany z usunieciem awarii wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. W
przypadku awarii, ktdrej usuniecie nie jest mozliwe w w/w terminie Wykonawca
poinformuje o tym niezwtocznie Zamawiajgcego i poda przewidywany czas
zakonczenia naprawy nie dtuzszy niz 15 dni roboczych, liczac od e-mailowego
zgtoszenia na adres e-mail podany przez Wykonawce do kontaktu;

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wady.

8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktdrego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie
mogt korzystad.

9. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia rowniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

10. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady, nawet gdyby wymagato to poniesienia

wysokich kosztow.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek szkéd

wyniktych z winy Zamawiajgcego lub wskazanego przez Zamawiajgcego Uzytkownika, a
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12.

13.

14.

1.

szczegblnie konserwacji i uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny z
instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanych w dniu odbioru
kart gwarancyjnych i protokotu odbioru urzadzen objetych gwarancja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.
§ 10
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, kare
w wysokosci 300,00 zt brutto;
b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 9
niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,
c) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,
d) za brak waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku okreslonym w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.
Wykonawca wyraza zgode, by naliczane kary umowne byty potrgcane z naleznosci za

wykonang dostawe.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wynosi 30%

wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy

w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

. Termin zapfaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opodznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajgcy w razie
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opdznienia w zaptacie kar umownych przez Wykonawce dokona potrgcenia wysokosci kar z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywajg poniesionej szkody.

§11

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.

Wykonawca nie dostarczyt wraz z przedmiotem zamdwienia dokumentéw, o ktérych mowa
w §5 ust. 3 niniejszej umowy.
Stwierdzi, iz przedmiot zamdwienia nie spetnia wymagan jakosciowych okreslonych w
zatgczniku do umowy - w takim przypadku oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze
zostaé ztozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Wystgpig okolicznosci okres$lone w art. 456 ustawy Pzp, na warunkach okreslonych w
przepisie.
Wykonawca zrealizuje dostawe przewidziang niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg - w takim przypadku os$wiadczenie o
odstgpieniu od umowy moze zostac ztozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§12

Dane osobowe

Strony oswiadczajg, iz wypetnity obowigzek informacyjny, okreslony w art. 13 i 14

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r.

i poinformowaty swoich pracownikéw (przedstawicieli lub osoby, ktérymi sie postugujg przy

wykonywaniu umowy) uczestniczgcych w wykonaniu niniejszej umowy o fakcie udostepnienia

ich danych (imie nazwisko, telefon) w celu wykonania niniejszej umowy. Strony zobowigzujg sie

do nieudostepniania danych tych oséb, nalezytego ich zabezpieczenia oraz wykorzystywania

tych danych wytgcznie w celu nalezytego wykonania niniejszej umowy. Strony zobowigzujg sie

do przestrzegania postanowien ww. rozporzgdzenia w odniesieniu do otrzymanych od drugiej

strony danych osobowych w celu nalezytego wykonania umowy tgczgcej strony.
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§13
Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg
sie rozwigzywac polubownie. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z
zamowienia, moze ztozyé wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie
sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu, a w przypadku
niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
1. Postanowienia umowy bedg mogty zosta¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, jezeli

wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

i bedg one stuzy¢ nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz dotyczyé nastepujgcych

przypadkow:

a) zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej umowy,

b) wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majacych wptyw na zakres wykonania przedmiotu zamdwienia,

c) z powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

d) terminu wykonania umowy z powodu opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem lub skutkdw transgranicznych i gospodarczych konfliktu zbrojnego w
Ukrainie.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pisSmie, pod rygorem
niewaznosci.

§ 15
Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢
zbywane w drodze cesji.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci ustawa Prawo zamodwien publicznych oraz
Kodeks Cywilny.

§17

Integralng czes$é niniejszej umowy stanowig:
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1) Oferta Wykonawcy
2) Swz

3) Zatacznik — oferowany przedmiot zamdwienia.

§18
Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Autobusy maja posiada¢ wszystkie zespoly i podzespotly fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Potwierdzenie spelniania minimalnych wymagan technicznych, funkcjonalno-uzytkowych i wyposazenia
oferowanego autobusu szkolnego.
Okreslenie oferowanego pojazdu nr 1:
Marka
Typ
Model
Rok produkcji
Okreslenie oferowanego pojazdu nr 2:
Marka
Typ
Model
Rok produkcji
Opis wymagan minimalnych stawianych przez Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne
LP. Zamawiajacego
Pojazd nr 1 Pojazd nr 2
I. DANE OGOLNE
1 | Autobus fabrycznie nowy, uprzednio nierejestrowany (TAK/NIE) (TAK/NIE)
2 Rok produkcji autobusu (nadwozie/podwozie pojazdu bazowego | i | e e
i zabudowa autobusowa): 2022r./2023 r. (rok produkcji) (rok produkciji)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

dopuszczalna szerokos$¢ catkowita nie wiecej niz 2,55 m

dopuszczalna szerokos¢ catkowita

Zamawiajacego
Pojazd nr 1 Pojazd nr 2
Autobus szkolny (pojazd nr 1) liczba miejsc siedzacych pasazerskich
minimum 45 miejsc siedzacych
3 |wtym cztery pelnowymiarowe niesktadane - tatwo w tym cztery pelnowymiarowe
demontowane fotele w miejscu zatoki dla wézka inwalidzkiego | nieskltadane - tatwo demontowane
fotele w miejscu zatoki dla wéozka
inwalidzkiego:.......cccovvruenee (TAK/NIE)
Autobus szkolny ((pojazd nr 1) dtugo$¢ pojazdu
4 | dlugo$s¢ do 11,00 m

Autobus szkolny ( pojazd nr 2)

minimum 53 miejsca siedzace
w tym cztery pelnowymiarowe niesktadane - tatwo
demontowane fotele w miejscu zatoki dla wézka inwalidzkiego

liczba miejsc siedzacych pasazerskich

w tym cztery pelnowymiarowe
niesktadane - fatwo demontowane fotele
w miejscu zatoki dla wozka

inwalidzkiego:.......c.ccoeeeernen. (TAK/NIE)




Zatacznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

Autobus szkolny (_pojazd nr 2)
dtugo$¢ do 12,50 m
dopuszczalna szerokos$¢ catkowita nie wiecej niz 2,55 m

miejsce kierowcy nie znajdowato sie w kabinie wydzielonej z
przestrzeni pasazerskiej

miejsce z przodu i z tylu wewnatrz pojazdu przeznaczone na
umieszczenie tablicy ,AUTOBUS SZKOLNY” okre$lonej w
przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow

z przodu i z tytu po lewej stronie pojazdu umiescic tablice
ledowg ze znakiem ,STOP”, okreslonej w przepisach w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdow, sterowana z miejsca kierowcy,
dziatanie tablicy powinno by¢ automatyczne po otwarciu drzwi
autobusu

i sygnalizowane kierowcy lampka kontrolng koloru czerwonego.
Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wytgczenia tej funkcji

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

10

miejsce z przodu i z tytu po lewej stronie pojazdu przeznaczone
na umieszczenie kwadratowej tablicy barwy z6ttej z symbolem
dzieci barwy czarnej okreslonej w przepisach w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazd6ow, miejsce z tytu pojazdu
powinno by¢ o$wietlone,

z mozliwos$cig wylaczenia o§wietlenia z miejsca kierowcy

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)




Zatacznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

11

ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy, wigczajacy sie wraz ze
$Swiattami awaryjnymi automatycznie przy otwartych drzwiach,
powinna istnie¢ mozliwo$¢ wytaczenia tej funkcji przez
kierowce. Ostrzegawczy sygnat Swietlny powinien by¢ barwy
z6ttej samochodowej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z
odlegtosci co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci
powietrza i niepowodujgcy oSlepienia innych uczestnikow
ruchu. Rozmieszczenie §wiatel na dachu nadwozia (kabiny),
dopuszcza sie umieszczenie $wiatet

w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widocznosci
sygnatu. Wigczanie $wiatet btyskowych powinno by¢ niezalezne
od potozenia urzadzenia umozliwiajgcego prace silnika oraz
wigczenie sygnatéw dZwiekowych. Liczba Swiatet co najmniej
jedno, nie wiecej niz pietnascie

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

12

sygnat akustyczny ostrzegajacy na zewnatrz o cofaniu pojazdu z
mozliwoscig wylaczenia

13

urzadzenie zapobiegajace przed ruszeniem pojazdu z otwartymi
drzwiami, takze na pochytosciach

14

okna uniemozliwiajgce wychylanie sie na zewnatrz

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

15

oznakowana przestrzen przeznaczona dla pasazera
niepelnosprawnego na wozku inwalidzkim, taka, ktéra:

- umozliwia przewdz co najmniej jednej osoby na wézku
inwalidzkim przodem lub tytem do kierunku jazdy,

- jest wyposazona w pas bezpieczenstwa ze zwijaczem i blokada,
umozliwiajgcy zapiecie pasazera wraz z wézkiem, a dostep do
niej jest zapewniony przez urzadzenie do zaladunku i
wytadunku bedgce na wyposazeniu autobusu.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

16

siedzenia:

- skierowane do przodu i wyposazone w pasy bezpieczenstwa,
- siedzenia skrajne wyposazone w elementy zabezpieczajace
pasazerdéw przed przemieszczaniem w bok

II. NAPED, ILOSC I TYP OSI

17

silnik wysokoprezny, speiniajacy norme min. EURO 6E lub
réwnowazng, moc min. 210 kW

18

konstrukcyjna predkos¢ maksymalna 90 km/h

(konstrukcyjna predkos$¢ km/h)

(konstrukcyjna predkos¢ km/h)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

19

— silnik wyposazony w automatyczny system uzupeiniania
oleju silnikowego,

— automatyczna skrzynia biegbéw, 6-stopniowa,

— tylna o$ napedowa- przetozenie przektadni dobrane w
sposéb optymalny minimalizujacy zuzycie oleju
napedowego,

— przednia 0$- hamulce tarczowe z automatyczng regulacjq i
sygnalizacjg zuzycia klockow hamulcowych. Zawieszenie
niezalezne ze stabilizatorem,

— rura wydechowa skierowana do jezdni,

— przetgcznik wyboru biegu automatycznej skrzyni biegéw, 3-
przyciskowy (D-N-R).

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

III. UKEAD JEZDNY

20

uktad podnoszenia - opuszczania nadwozia, obie funkcje maks.
70 mm, od normalnego poziomu

(wysokos$¢ podnoszenia/opuszczania
od normalnego poziomu - mm)

(wysokos$¢ podnoszenia/opuszczania od
normalnego poziomu - mm)

21

— ostony tarcz hamulcowych,

— oS tylna,

— elektropneumatyczny roboczy uktad hamulcowy z
asystentem hamowania panicznego,

— hamulec przystankowy z blokada ruszania,

— zastosowac system automatycznego hamowania na
wzniesieniu podczas zatrzymania uniemozliwiajacy cofanie
sie autobusu,

— retarder hydrauliczny,

— autobus wyposazony w uktad stabilizacji toru jazdy ESP,

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

$wiatto hamowania wtaczane dodatkowo przy uruchomieniu
hamulca gorskiego,

elektroniczny program stabilizacji jazdy (ESP) z ASR,
mozliwo$¢ odtaczenia ESP z ASR przyciskiem z tablicy
rozdzielczej,

stabilizator osi przedniej,

wahacze osi na przegubach obrotowych,

elektroniczny uktad poziomowania, niezalezny od statusu
drzwi,

przyklek manualny po stronie wejscia, niezalezny od
statusu drzwi, podnoszenie w strefie ostatnio zamykanych
drzwi.

IV. NADWOZIE

22

zbiornik ptynu do spryskiwaczy szyb min 20 litrow

23

przynajmniej jedno okno uchylne z prawego boku pojazdu,
przynajmniej jedno okno uchylne z lewego boku pojazdu,

(liczba uchylnych okien z prawego boku
pojazdu)

(liczba uchylnych okien z lewego boku
pojazdu)

(liczba uchylnych okien z prawego boku
pojazdu)

(liczba uchylnych okien z lewego boku
pojazdu)

24

reflektory $wiatel mijania i §wiatet drogowych w technologii
LED,
reflektory przeciwmgielne w technologii LED,

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

reflektory z funkcjg o$wietlenia w kierunku skretu w
technologii LED,

lampy do jazdy dziennej w technologii LED,

os$wietlenie zintegrowane z wej$ciem ponizej w technologii
LED,

wysokoci$nieniowy uktad zmywania reflektorow,

ptaskie piéra wycieraczek, spryskiwacze zintegrowane w
pidrach,

szyba przednia ogrzewana elektrycznie,

folia ochronna przed uderzeniem kamieni na szybie
przedniej u dotu,

szyba przednia ze szkta wielowarstwowego klejonego,
jednoczesciowa zapewniajgca niezaktdcone pole widzenia na
calej szerokosci szyby,

szyby boczne - szkto zespolone podwdjne,

szyby w drzwiach przyciemniane, szkto pojedyncze - drzwi
1,

szyby w drzwiach przyciemniane, szkto pojedyncze- drzwi 2,
cze$¢ okien musi petnié role okien awaryjnych (wyjs¢
bezpieczenstwa), okna awaryjne muszg sie znajdowac co
najmniej w lewej i prawej Scianie autobusu,

szyby w $cianach bocznych i $cianie tylnej przyciemnione (z
wyjatkiem szyb lub fragmentu szyb za ktérymi znajdujg sie
elektroniczne tablice kierunkowe),

winda zintegrowana w wejsciu drzwi 2,

pokrywy bagaznika otwierane na zawiasach,

o$wietlenie luku bagazowego,

czujnik dymu w luku bagazowym, z sygnalizacja na pulpicie
kierowcy,
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

klapa zbiornika paliwa i zbiornika oleju opatowego
zamykana zamkiem bezpieczenstwa,

pokrywa silnika zamykana zamkiem antywtamaniowym,
zaczep do holowania,

lusterka zewnetrze elektrycznie podgrzewane,

lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane,
kolorystyka nadwozia - jednolita powtoka lakiernicza.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie
podpisania umowy.

V. PRZEDZIAL PASAZERSKI

25

naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o
wymiarach co najmniej szeroko$¢ 750 mm x dtugos¢ 1300
mm):

przystosowana do przewozu wézka inwalidzkiego,
zaopatrzona w przyciski w kolorze niebieskim z
piktogramem waézka inwalidzkiego sygnalizujace kierowcy
zamiar opuszczania autobusu przez ,,0sobe poruszajacg sie
na wozku”,

wyposazona w mocowanie wozka inwalidzkiego tytem do
kierunku jazdy za pomocg pasa bezwtadnos$ciowego.

(wymiary powierzchni specjalnej - mm)

(wymiary powierzchni specjalnej - mm)

26

na Scianach bocznych i na pionowych poreczach przyciski
STOP réwnomiernie rozmieszczone sygnalizujace kierowcy
konieczno$¢ obstugi ,przystanku na zgdanie”, przyciski w
kolorze czerwonym z napisem STOP, dodatkowo:

e przyciski pod$wietlane,

przy drugich drzwiach winda umozliwiajgca wjazd do
autobusu wézka inwalidzkiego lub wézka dzieciecego,
otwarcie pochylni musi uniemozliwia¢:

e zamkniecie drzwi pasazerskich,

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

e ruszenie autobusem,

— podtoga przedziatu pasazerskiego ptaska, tworzaca jednolitg
powierzchnie w obszarze w ciggu komunikacyjnym bez
stopni poprzecznych pomiedzy drzwiami pierwszymi, a
drugimi.

VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA (POKEADOWA)

27

akumulatory kwasowe zamontowane w wysuwanej lub
obrotowej obudowie (min. 2 szt. o poj. 220 AH kazdy),
bezobstugowe

(kazdy)

(kazdy)

28

— napiecie 24V, przewody instalacji elektrycznej
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem czynnikow
atmosferycznych, dodatkowo Zamawiajacy wymaga
zastosowania bezpiecznikow automatycznych z
wyzwalaniem termicznym dla wszystkich obwodow,
ktoérych zabezpieczenie jest rowne lub mniejsze niz 30
Amper,

— gléwny wylacznik pragdu zamontowany w przestrzeni
akumulatorowej,

— wszystkie przewody instalacji elektrycznej oznakowane
(ponumerowane) w spos6b umozliwiajacy ich
jednoznaczng identyfikacje,

— gniazdo awaryjnego rozruchu,

— alternatory 3x150A4,

— diagnostyka poktadowa (OBD, zintegrowany system

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

diagnostyki IDS),

wskaznik zuzycia paliwa na wyswietlaczu wielofunkcyjnym,
na desce rozdzielczej kierowcy,

awaryjne $wiatla przystankowe dla ruchu liniowego i
autobusu szkolnego z osobnym przyciskiem,

o$wietlenie komory silnika z wtgcznikiem na lampie,
poktadowy system do telediagnostyki.

VII. STANOWISKO KIEROWCY

29 |-

kamera nad drzwiami 2 z monitorem na stanowisku pracy
kierowcy,

dodatkowa kamera obserwujgca obszar przed pojazdem,
dodatkowy uktad kamer z mozliwos$cig wyswietlenia
wirtualnego obrazu ukazujacego ,widok z géry” dookota
autobusu 360 °,

zestaw gtosSnomowiacy do telefonu komdérkowego z funkcja
sterowania przez Bluetooth,

mikrofon kierowcy na oparciu fotela kierowcy , od Sciany,
sterowanie mikrofonu przez przyciski na desce rozdzielczej,
tempomat,

asystent hamowania awaryjnego,

asystent toru jazdy,

asystent martwego pola,

asystent oceny stylu jazdy,

blokada zaworéw bezpieczenstwa podczas jazdy,

blokada zewnetrznego zaworu bezpieczenstwa ze
stanowiska kierowcy, dezaktywacja blokady przez ponowne
wtgczenie przycisku lub przy predkosci powyzej 15 km/h,
rejestrator obrazu monitoringu video,

dzwiekowy sygnat ostrzegawczy gdy hamulec postojowy nie

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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LP.

Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

jest wigczony oraz podczas gdy silnik jest wylaczony,
instalacja gasnicza, automatyczna z hydropneumatycznym
przewodem dedekcyjnym , do monitorowania komory
silnika i obszaru ogrzewania dodatkowego. Wersja
wzmocniona zgodna z aktualnym Regulaminem EGK ONZ
R107,

tachograf,

wskaznik pomiaru oleju na wyswietlaczu zestawu
wskaznikow,

gniazdo 12V,

w obszarze tablicy rozdzielczej 2 gniazda USB z funkcja
tadowania, w zespole wyswietlaczy na lewo od kierowcy, na
mate urzadzenia elektryczne jak telefon komérkowy itp.,
komunikat o otwartych pokrywach przedziatu bagazowego,
schowka i klapach serwisowych, na wyswietlaczu
zintegrowanego zespotu,

roleta przeciwstoneczna na szybie przedniej, po stronie
kierowcy, nieprzezroczysta,

roleta przeciwstoneczna na przedniej szybie po stronie
kierowcy, sterowana elektrycznie,

szyba kierowcy przyciemniana,

szyba okna kierowcy przesuwana elektrycznie i ogrzewana,
szyba kierowcy ogrzewana elektrycznie,

roleta stoneczna na szybie bocznej kierowcy, obstuga
manualna,

fotel kierowcy z podparciem partii ledzwiowej kregostupa,
3-punktowy pas bezpieczenstwa przy fotelu kierowcy,
obrotowy fotel kierowcy,

ogrzewanie fotela kierowcy,
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Opis wymagan minimalnych stawianych przez
Zamawiajacego

Potwierdzenie spelniania wymagan lub oferowane parametry techniczne

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

podtokietnik sktadany z lewej strony,

podtokietnik sktadany po stronie przejs$cia przy fotelu
kierowcy,

potka z uchwytem na butelke na stanowisku kierowcy od
strony Sciany,

oSwietlenie na stanowisku kierowcy,

lodéwka na stanowisku kierowcy,

schowek w obszarze miejsca kierowcy zamykany,

tylna $ciana kabiny kierowcy przezroczysta.

VIII. SYSTEM AUDIO-VIDEO

30

radio na stanowisku kierowcy,

glosniki w przestrzeni pasazerskiej,

gtosnik kontrolny 1 szt. do dZwieku radia lub radiotelefonu
nad miejscem kierowcy,

antena wielofunkcyjna na radio,

wys$wietlacz wskazujacy godzine i temperature,

system gltosowego zapowiadania komunikatow.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

IX. DRZWI GLOWNE (PASAZERSKIE)

31

drzwi pierwsze- odskokowe,1-skrzydlowe, min. 900 mm szer,
mozliwos$¢ otwierania i zamykania pierwszych drzwi
przyciskiem ukrytym z przodu pojazdu

32

drzwi drugie - odskokowe, min. 1200 mm szer.,, automatyka
drzwi z funkcjg wdzka, na tablicy rozdzielczej z przetgcznikiem
aktywacja/dezaktywacja funkcji wozka

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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Pojazd nr 1 Pojazd nr 2

(szerokos$é drzwi - mm) (szerokos¢ drzwi - mm)

33

drzwi w uktadzie 1-2, otwieranych na zewnatrz, sterowanie
z pulpitu kierowcy, po jednym zaworze bezpieczenistwa nad
kazdymi drzwiami (zabezpieczone przed niepowotanym
uzyciem), automatyczna blokada otwarcia drzwi
podczas jazdy. System otwierania

z zabezpieczeniem awaryjnego otwarcia drzwi przy
predkosci powyzej 5 km/h,

drzwi wyposazone w mechanizm automatycznego
powrotnego otwierania (zamontowany w pionowej
uszczelce drzwi) chronigcy pasazera przed przycisnieciem
(rewersowanie drzwi przy zamykaniu),

automatyczna sygnalizacja dzwiekowa przed zamknieciem
drzwi, we wszystkich drzwiach,

kazde drzwi wyposazone w podswietlenie wejscia lub
wyjécia za pomocg lamp z diodami LED, otwieranie
awaryjne kazdych drzwi oddzielnie z zewnatrz i wewnatrz
za pomoca przycisku/przetacznika zabezpieczonego przed
niepowotanym uzyciem,

manualne uruchamianie wszystkich drzwi automatyka za
pomoca przycisku na tablicy rozdzielczej,

bramka $wietlna,

optyczny uktad ostrzegania, pulsacyjny w kolorze
czerwonym, w technologii LED 2-3 sekundy przed
rozpoczeciem zamykania,

ostrzeganie o zamykaniu drzwi 2, z brzeczkiem,

(TAK/NIE) (TAK/NIE)
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Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

powtarzalnym sygnatem dzwiekowym, 2-3 sekundy przed
rozpoczeciem zamykania,

ostrzeganie o zamykaniu drzwi 1 z brzeczkiem,
powtarzalnym sygnatem dZwiekowym, 2-3 sekundy przed
rozpoczeciem zamykania,

optyczny uktad ostrzegania o zamykaniu drzwi wewnatrz
nad drzwiami 2, pulsacyjny w kolorze czerwonym,
technologii LED, 2-3 sekundy przed rozpoczeciem
zamykania,

mozliwo$¢ otwierania wszystkich drzwi jednym
przyciskiem, natomiast zamykanie kazdych drzwi
odrebnym przyciskiem,

zawOr bezpieczenstwa na zewnatrz do wszystkich drzwi,
zawOr bezpieczenstwa wewnetrzny z ostong, plombowany,
zamek w drzwiach czterozapadkowy,

otwarcie drzwi byto sygnalizowane przerywanym sygnatem
akustycznym wewngatrz autobusu, funkcja powinna
umozliwi¢ wytgczenie sygnatu, gdy autobus nie przewozi
dzieci,

spetniaty warunek zapobiegania niebezpieczenstwu
odniesienia obrazen przez pasazera spowodowanych
ruchem drzwi i jego uwiezieniem podczas ich zamykania,
poprzez zastosowanie mechanizmu samopowrotu,
szerokich i miekkich uszczelek lub innych podobnych
rozwigzan.

X. UKEAD ZASILANIA
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Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

34

— mozliwo$¢ wlewu paliwa przynajmniej z lewej strony
pojazdu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ tankowania z
lewej i prawej strony pojazdu,

— zatrzask zbiornika paliwa,

— kréciec wlewu paliwa ze zintegrowang krata
zabezpieczajaca przed nieuprawnionym odessaniem
paliwa,

— zlgcze napelniania sprezonego powietrza z przodu,

— zlgcze do napetniania sprezonym powietrzem, dodatkowo z
funkcjg zaworu napetniania opon, w komorze silnika,

— zlacza kontrolne instalacji pneumatycznej,

— zbiornik sprezonego powietrza z aluminium,

— zawor spustowy ptynu chtodzacego w najnizszym punkcie
komory silnika.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

XI. WENTYLACJA

35

wentylacja naturalna przez uchylne gérne partie okien bocznych
(minimum 2 sztuki okien przesuwnych na lewej i prawej stronie
autobusu, tgcznie 2 sztuki) oraz elektrycznie sterowane wiaz/y
dachowy (minimum jeden)

(liczba wlazéw)

(liczba wlazéw)
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Pojazd nr 2

36

sterowanie wtazu zapewnia jego automatyczne zamykanie sie:

po wlaczeniu wycieraczek przedniej szyby w trybie pracy
ciagtej,

po wlaczeniu stacyjki (przekrecenie stacyjki na pozycje ,0”),
po wiaczeniu uktadu klimatyzacji.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

XII. OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

37

wodne, wysokowydajne ogrzewanie o mocy co najmniej 20kW
wspomagane dodatkowo agregatem grzewczym-
wykorzystujgce dodatkowo ciepto z uktadu chtodzenia silnika
realizowane przez :

grzejniki z funkcjg konwekcji rozmieszczone w przestrzeni
pasazerskiej minimum 2 sztuki,

nagrzewnice frontowg stuzacg do kompleksowego
ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby przedniej

(liczba grzejnikdéw w przestrzeni
pasazerskiej)

(liczba grzejnikow w przestrzeni
pasazerskiej)

38

podiaczony do uktadu ogrzewania, niezalezny agregat
grzewczy, zasilany paliwem ptynnym ze zbiornika paliwa
umozliwiajacy utrzymanie temperatury w przedziale
pasazerskim minimum na poziomie +15 °C przy
temperaturze zewnetrznej od (-15 °C) - do (-20 °C),
autobus musi posiadaé klimatyzacje przestrzeni
pasazerskiej oraz osobno sterowang klimatyzacje kabiny
kierowcy zintegrowang z uktadem ogrzewania kabiny
kierowcy oraz przedniej szyby. Klimatyzacja przestrzeni
pasazerskiej sterowana z miejsca kierowcy o wydajnosci

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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— dywaniki na stopniu wejscia,

— chodniczki na wysokosci podtogi w obszarze miejsca
kierowcy,

— dywaniki w obszarze przejscia srodkowego,

LP. . .
Zamawiajacego
Pojazd nr 1 Pojazd nr 2
chtodzenia zdolnej zapewni¢ optymalne warunki termiczne
o wydajnosci chtodzenia zdolnej zapewni¢ optymalne
warunki termiczne wewnatrz pojazdu,
— klimatyzacja catopojazdowa,
— klimatyzacja z funkcja grzania,
— uktad klimatyzaciji z filtracjg powietrza,
— ogrzewanie postojowe.
XIII. KONSTRUKCJA NOSNA AUTOBUSU
samono$ny szkielet podwozia (kratownica, rama) integralnie
39 zwigzany ze szkieletem nadwozia, wykonany i zabezpieczony | = | e e
antykorozyjnie, w sposdb zapewniajacy 10 - letni okres (TAK/NIE) (TAK/NIE)
eksploatacji autobusu
XIV. POSZYCIE ZEWNETRZNE
— wykonane i zabezpieczone przeciw korozji w sposéb
gwarantujgcy 10-letni okres eksploatacji autobusu, dach z
40 tworzywa sztucznego, | s |
— wszystkie pokrywy obstugowe (klapy), wyposazone w (TAK/NIE) (TAK/NIE)
odpowiednie zamkniecia uniemozliwiajgce samoczynne ich
otwarcie podczas jazdy autobusu.
XV. WYKONCZENIE WNETRZA
— $ciany boczne i sufit (termoizolowane), wykonane z
materiatu odpornego na wilgo¢,
— podtoga - ptyta wodoodporna, pokryta wyktadzing
przeciwposlizgows, zgrzewang na tgczeniach i wykonczona
41 listwami ozdobnymi przykrecanymi, | e (TAK/NIE ) ............................ (TAK/NIE ) ..............
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Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

dywaniki na podescie z tytu,

zastony przy bocznych szybach,

minimum dwa kosze na $mieci usytuowane przy drzwiach
wejsciowych

XVI. SIEDZENIA PASAZERSKIE

42

siedzenia o ergonomicznym ksztatcie, wysokie wykonanie z
tworzywa sztucznego z mozliwos$cia fatwego montazu i
demontazu w celu wymiany tapicerki posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenistwa wedtug regulaminu nr 80 EKGONZ .
Zaopatrzone w tatwo wymienialne miekkie i komfortowe
wktadki tapicerowane na catej powierzchni w oparciu i
siedzisku,

siedzenie z uchwytami zintegrowanymi dla pasazeréow od
strony przejscia uksztaltowane ergonomicznie w oparciach
foteli, wyposazone w 2-punktowe pasy bezpieczenstwa przy
wszystkich siedzeniach pasazeréw. Wylozenie siedzen
wandaloodporne. Kolorystyka siedzen do uzgodnienia po
podpisaniu umowy,

wszystkie fotele przodem do kierunku jazdy za wyjatkiem
przestrzeni dla wézka,

w wyposazeniu wnetrza wszystkie niezbedne napisy i
tabliczki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.
z 2016 1, poz. 2022 z pdzZn.zm.).

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

XVII. UKEAD KIEROWNICZY
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Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

— hydrauliczny wyposazony w przytacze diagnostyczne,
— regulacja potozenia kota kierownicy (regulacja
43 wysokosci i pochylenia

z pneumatyczng blokadg wybranego ustawienia).

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

XVIII. ZAWIESZENIE

— pneumatyczne dla obu osi z szybko wymiennymi
elementami w postaci miechéw ze zintegrowanym
ogranicznikiem skoku,

— elektroniczny system regulacji wysokosci zawieszenia i
ci$nienia w miechach (ECAS) lub réwnowazny, system
(funkcja) podnoszenia i przykleku sterowane z pulpitu

44 kierowcy (obnizenie prawego boku pojazdu),(regulamin nr
107 EKG ONZ), podniesienie pojazdu po zamKknieciu
wszystkich drzwi, mozliwo$¢ podniesienia catego pojazdu w
stosunku do normalnego potozenia w przypadku
przejezdzania przez przeszkode,

— amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwdéjnym
dziataniu.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

XIX. KOEA I OGUMIENIE

— Opony bezdetkowe, radialne ze wzmocnionym pasem
bocznym i wskaznikami zuzycia bocznego. Opony
fabrycznie nowe, homologowane wg. Regulaminu nr 54
EKG ONZ. Na kotach wewnetrznych przedtuzane

45 wentyle. Wszystkie kota wywazone. Kompletne koto
zapasowe luzem wraz z podnos$nikiem i kluczem do két.

— Kota wyposazone w uktad kontroli ci$nienia oraz
temperatury w oponach,

— opony 295/80 i obrecze stalowe 8,25x22,5, centrowane

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

osiowo,

koto zapasowe,

opony catoroczne,

indeks nosnosci opon 154/149,
kotpaki z tworzywa 1 czesSciowe,
kontrola ci$nienia w oponach.

XX. ELEKTRONICZNE SYSTEMY INFORMAC]I PASAZERSKIE]: TABLICE

KIERUNKOWE

46

autobus wyposazony w :

tablice przednia i tylng elektroniczng : ,diodowa (kolor diod
biaty, z6tto-pomaranczowy lub zblizony), dostosowujacy
automatycznie jasnos$¢ $wiecenia do aktualnie panujgcych
warunkdéw atmosferycznych,

tablica kierunkowa w przedniej czesSci pojazdu, rozdzielczos¢
matrycy 16x128,

tablica z numerem z tyty, rozdzielczos¢ tablicy 26x48.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

XXI. WYPOSAZENIE DODATKOWE

47

Autobus wyposazy¢ w odpowiednia ilo$¢ gasnic, apteczek
pierwszej pomocy, mtotkéw bezpieczenstwa linka z funkcja
automatycznego zwijania

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

48

oSwietlenie w przestrzeni pasazerskiej,

oswietlenie nocne w przestrzeni pasazerskiej,
odgrodzenie ochronne przy wejsciu 1,

odgrodzenie za miejscem kierowcy ze Sciankg dziatowsg,
szyba odgradzajaca,

odgrodzenie przy wejsciu 2,

odgrodzenie za wejsciem 2 ze Sciankg dziatowg,
odgrodzenie za powierzchnig specjalng w przestrzeni

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

pasazerskiej po lewej stronie,

— péltka bagazowa w calym pojezdzie,

— wieszaki na odziez na stupkach miedzyokiennych w kabinie
pasazerskiej,

— zamontowa¢ system platnosci,, ETOOL”

XXII. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU DOTYCZACE ZUZYCIA PALIWA, EMISJI DWUTLENKU WEGLA, EMIS]I ZANIECZYSZCZEN

49

na podstawie § 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
maja 2011 roku w sprawie innych niz cena obowiazkowych
kryteriow oceny ofert w odniesieniu do niektérych rodzajow
zamoOwien publicznych (Dz.U 2011 poz. 559) Zamawiajacy
wymaga , aby oferowany pojazd charakteryzowat sie poziomem
nie wiekszym niz:

— emisja tlenku wegla CO: 0,5 g/km

— emisja tlenkéw azotu NOx: 0,08 g/km

— emisji weglowodordéw i tlenkdw azotu HC+NOx: 0,17 g/km
— emisja czastek statych PM: 0,0045 g/km

— Czastki state: 6,0x10"11

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

XXIII.

SYSTEMY BEZPIECZENSTWA - poz. 50 i 51 - dodatkowo punktowane kryterium oceny ofert.

50

System zapobiegajacy najechaniu na obiekty ruchome i
nieruchome przed pojazdem z funkcjg ostrzegania akustycznego,
optycznego.

UWAGA: Poprzez zapobieganie najechaniu rozumie sie
wysytanie sygnatow o przeszkodzie, a w przypadku braku
reakcji, rozpoczecie czeSciowego hamowania, a przy matych
predkosciach zatrzymania autobusu przed przeszkoda. System
posiadajacy homologacje dostawcy autobusu.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

51

asystent kontroli prawej strony sygnalizujacego optycznie
mozliwo$¢ Kolizji z obiektami ruchomymi i nieruchomymi
znajdujacymi sie w polu skretu pojazdu (w strefie ryzyka Kkolizji)
oraz przy zmianie pasa ruchu.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

52

XXIV. GWARANCJA

gwarancja na caty pojazd i uktad napedowy -120 miesiecy
lub przebieg 500 tys. Km (w zaleznos$ci co nastgpi pierwsze),
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego bez uwag,

— gwarancja na powloke lakiernicza - minimum 36 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag,

— gwarancja na perforacje nadwozia bez limitu kilometréw -
minimum 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego,

— okresy gwarancji udzielane przez podwykonawcéw musza
odpowiadac co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawce.

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

53

autokar wyposazony w urzadzenie zapewniajace zdalng
diagnoze autobusu przez dostawce zapewniajgce skrocenie
czasu diagnostyki i usuniecie ewentualnej usterki. Ponadto
urzadzenie powinno umozliwia¢ lokalizacje pojazdu, wskazywac
aktualny stan paliwa i jego zuzycie. Zamawiajacy dopuszcza
dostosowanie systemu do juz posiadanego REDGPS

54

Oferowany autobus jest zgodny z Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U.z 2016 . poz. 2022, ze zm.).

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)
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LP. . .
Zamawiajacego

Pojazd nr 1 Pojazd nr 2

Oferowany autobus jest zgodny z wymaganiami Regulaminu nr
107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw
Zjednoczonych (EKG ONZ) - jednolite przepisy dotyczace
homologacji pojazdéw kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich | i | e e
budowy ogoélnej (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18), (TAK/NIE) (TAK/NIE)
dotyczacej pojazdéw wykorzystywanych do przewozu pasazerow
i majgcych wiecej niz osiem siedzen poza siedzeniem kierowcy,
dla pojazdu Klasy II.

Oferowany autobus posiada z aktualne (wazne) ,Swiadectwo
Homologacji Typu Pojazdu” lub ,Swiadectwo Homologacji Typu
WE Pojazdu” wraz z zatgcznikami (opisem technicznym) wydane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci na
podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 0 ruchu| s | e e
drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 128) oraz Rozporzadzeniem (TAK/NIE) (TAK/NIE)
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotéw wyposazenia
lub cze$ci (Dz. U.z 2015 r. poz. 1475).

55

56

Wykonawca wyda pojazdy wraz z calg dokumentacjg autobuséw, w tym dokumenty gwarancyjne, instrukcje napraw podzespotéw, katalog czesci zamiennych,
katalog pracochtonnosci napraw i obstugi, wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, w ktérych mogg by¢ realizowane naprawy gwarancyjnie i pogwarancyjne
oraz instrukcje pojazdu wraz z petng informacjg o stosowanych smarach, olejach i materiatach eksploatacyjnych /ttumaczenie w jezyku polskim/, oraz wstepnie
przeszkoli obstuge autobuséw w zakresie dotyczacym prawidtowego uzytkowania oraz bezpieczenstwa, funkcjonalnosci pojazdéw i innych niezbednych

informacji dotyczgcych obstugi pojazdu przez kierowcéw

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



