m

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al Wojska Polskiego 20A/B fel;(0-565) 272 70 81  e-mail: biuro@hydroterm.biz  NIP 579-113-23-72

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

»Remont uktadu drogowego ulicy Rybackiej i ulicy
Portowej w miejscowosci Jantar, gm. Stegna”

OBIEKT Droga gminna ulica Rybacka i ulica Portowa w Jantarze
ADRES uL. Rybacka, ul. Portowa w miejscowosci Jantar

obr. 0008 Jantar
INWESTOR GMINA STEGNA, UL. GDANSKA 34, 82-103 STEGNA
STADIUM DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
BRANZA DROGOWA

Kategoria obiektu: IV

Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$é Podpis

Projektant branza

d ) mgr inz. Kamila Gozdur
rogowa:

Malbork — grudzien - 2023 rok



SPIS TRESCI

1 Czesé opisowa
- opis techniczny
- zestawienie znakow
- uzgodnienia
2 Czesé rysunkowa

rys. nr 1 - plan orientacyjny

rys. nr 2 - plan docelowej organizacji ruchu



OPIS TECHNICZNY

DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
w ramach zadania
,,Remont uktadu drogowego ulicy Rybackiej i ulicy Portowej
w miejscowosci Jantar, gm. Stegna”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.)

wraz z zatacznikami:

Nr1-  Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich

umieszczania na drogach,

Nr2 -  Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich

umieszczania na drogach,

Nr3 -  Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakéw i1 sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania obj¢to organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu pn.: Remontu uktadu
drogowego ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w miejscowosci Jantar.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE:

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim
na terenie miejscowosci Jantar. Drogi gminne, ulice Rybacka 1 Portowa sg ulicami
dwukierunkowymi z chodnikami przynajmniej po jednej stronie jednak w wigkszosci chodnik
zlokalizowany jest po obu stronach. Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Chodniki o rdzniej
nawierzchni, bitumiczne oraz z kostki. Po zrealizowaniu Inwestycji na calej dlugosci chodniki beda o
nawierzchni z kostki betonowe;.

Ruch pojazdéw — gtéwnie lokalny. Ulica zapewnia dojazd do posesji oraz obiektow handlowych
1 uzytecznosci publicznej. W okresie wakacji wzmozony ruch turystow.

Omawiane odcinek drogi zaczyna si¢ od skrzyzowania DW 501 z ulica Rybacka, a konczy na
granicy lasu zlokalizowanej na koncu ulicy Portowe;.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na zakres projektu nie przewiduje si¢ zmian w uktadzie drogowym ulicy Rybackiej i1 ulicy
Portowej. Inwestycja przewiduje jedynie remont istniejacego uktadu drogowego.

W ramach projektowanej organizacji nalezy wymieni¢ stare i zniszczone znaki pionowe,
zlikwidowa¢ niepotrzebne oznakowanie, a po zakonczeniu robdt nalezy nanies¢ ponownie
oznakowanie poziome. Zmieniong organizacj¢ ruchu przedstawiono na zatgcznikach graficznych.



Projektuje si¢ ustawienie znakéw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych,
ocynkowanych — wielko$ci znakéw ,,$rednie”. Znaki pionowe winne by¢ pokryte folig odblaskowa
typu 2.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musza by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m
1 nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu
terenu.

Szczegbty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa
w pkt 1.

Znakowanie poziome drég ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i innych oséb
znajdujacych si¢ na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Projektowane oznakowanie zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Na zalgczonych rysunkach docelowej organizacji ruchu przedstawiono sposéb oznakowania
pionowego i poziomego dla remontowanego odcinka drogi.

Oznakowanie docelowe zgodnie z projektem podlega odbiorowi przez jednostke opiniujacg przed
oddaniem do ruchu budowanych odcinkéw z wpisem do dziennika budowy o dopuszczeniu do ruchu.

5. UWAGI KONCOWE

1) Trwato$¢ lic znakéw dla folii typu 1: 7 lat, typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdéjnie zaginang
krawedzia, typ folii odblaskowe;j II generacji.

3) Wszystkie znaki drogowe musza posiada¢ znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobatg¢ techniczna
dopuszczajaca wyréb do stosowania. Grubos$¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie
mniej niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi posiada¢ barwe szarg.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakéw nalezy umie$ci¢ informacje zawierajace dane
identyfikacyjne producenta znakéw, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkc;ji.

5) Stupki do mocowania znakéw drogowych musza by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej
srednicy 70 mm (dopuszczalne 60mm +/-0,3mm) i grubosci scianki min. 3,5mm (dopuszczalne
min. 2,5mm dla stupka 60mm) z zaslepka i dospawang kotwa

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwato$¢
oznakowania poziomego grubowarstwowego — 3 lata. Do oznakowania poziomego i nawierzchni
czerwonej zastosowa¢ material uszorstniajagcy oznakowanie sktadajacy si¢ z naturalnego lub
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowana technologia
nie zapewnia odpowiedniej szorstkosci.

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw).

Organizacja  ruchu  powinna  zosta¢  wprowadzona do dnia  30.06.2025  roku.
Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia odpowiedniego.:

- Starost¢ Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim

- Wojewode
- Komendanta Powiatowego Policji
- Komendanta Wojewddzkiej Policji



KARTA UZGODNIEN



